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本 书 依据 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》( GB 50500 一 2013 ) 和 《市 政工 程 工程 量 计 
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市 政工 程 预算 概述 


"ane ` 


本 章 主 要 讲述 如 何 编制 市 政工 程 预算 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 : 
(1) 了 解 市 政工 程 预算 的 概念 ; 
(2) 熟悉 市 政工 程 预算 的 性 质 ; 
(3) 掌握 市 政工 程 预算 的 分 类 。 


aE) 


知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 





OD 了 解 市 政工 程 的 概念 


ege SE EECH 


工程 分 类 





(1) 了 解 市 政工 程 预算 的 概念 
市 政工 程 预算 (2), 了 和解 市 政工 程 预算 的 性 质 
(3) 了 解 市 政工 程 预算 的 分 类 


工程 预算 ;设计 概 算 ， 施 
工 图 预算 ， 施 工 预算 








| 基本 概念 


市 政工 程 预算 ; 设计 概算 ; 施工 图 预算 。 


>in 





某 城 市 道路 、 桥 梁 工 程 报价 

某 城市 主干 道 工 程 ， 长 220m。 

1. 道路 工程 

四 车 道 ， 路 幅 宽 为 43m， 中 间 有 个 十 字 交 叉 口 。 快 车 道 宽 为 14.5m 十 11.lm， 慢 车 道 宽 为 4mX2， 
人 行道 宽 为 2mX2， 中间 绿化 带 分 隔 ， 分 别 为 2m 十 1.5mX2。 快 车 道 结构 为 24cm 混凝土 路 面 十 25cm 水 
泥 稳 定 碎 石 层 十 20cm 级 配 碎 石 垫 层 ; 慢车 道 结 构 为 18cm 混凝土 路 面 十 20cm 水 泥 稳定 碎 石 县 十 15cm 级 
配 碎 石 垫 层 ; EGRE. 

2. 桥梁 工程 

本 工程 有 桥梁 一 座 ， 为 10m 单 跨 径 普 通 预制 混凝土 空心 板 简 支 桥 ， 长 11. 2m， 宽 43. 5m， 与 道路 顺 接 。 

本 工程 的 投标 总 价 为 431. 48 万 元 。 
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| 11 市 政工 程 预算 的 概念 


市 政工 程 是 指 城市 道路 、 桥 粱 、 隧 道 、 给 排水 、 污 水 处 理 、 垃 圾 处 理 、 路 灯 等 城市 公 
日 事业 工程 。 

市 政工 程 预算 是 指 市 政工 程 项 目 在 开工 前 ， 对 所 需 人 材 物 及 资金 的 预先 计算 。 它 是 控 
制 和 确定 工程 造价 的 文件 。 搞 好 工程 预算 ， 对 于 正确 地 确定 工程 造价 、 控 制 工程 项 目 投 
vt. 、 推 行经 济 合同 制 、 提 高 投资 效益 都 具有 重要 的 意义 。 





























| 12 市 政工 程 预算 的 性 质 


市 政工 程 预算 是 反映 市 政工 程 投 资 经 济 效果 的 一 种 技术 经 济 文件 ， 通常 有 两 种 反映 形 
式 ， 即 用 货币 反映 或 用 实物 反映 。 用 货币 反映 的 称 为 造价 预算 ， 用 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 
反映 的 称 为 实物 预算 。 

市 政工 程 预算 的 性 质 既 是 反映 工程 投资 经 济 效果 的 技术 经 济 文件 ， 又 是 确定 市 政工 程 
预算 造价 的 主要 形式 。 





| 13 市 政工 程 预 算 的 分 类 


市 政工 程 预算 从 广义 上 讲 是 一 个 总 称 当 市 政工 程 预算 根据 在 不 同 的 设计 阶段 和 不 同 的 
建设 阶段 可 分 为 设计 概算 、 施 工 图 预算 和 施 于 预算 3 种 。 


1.3.1 设计 概算 


设计 概算 一 般 是 在 扩大 初步 设计 阶段 编制 的 ， 这 个 阶段 施工 图 还 没有 出 ,设计 单位 只 
能 根据 初步 设计 图 纸 、 概 算 定额 或 者 概算 指标 、 有 关 费 用 标准 计算 拟 建 市 政工 程 从 筹建 到 
竣工 交付 使 用 所 发 生 的 全 部 费用 ， 这 样 形成 的 造价 文件 一 般 是 粗 线条 的 预算 。 

设计 概算 是 在 初步 设计 阶段 必须 编制 的 重要 文件 。 它 是 控制 和 确定 建设 项 目 造价 、 编 
制 固定 资产 投资 计划 、 签 订 建 设 项 目 总 包 合同 贷款 的 总 合同 、 实 行 建设 项 目 投资 包干 的 
依据 。 





























1.3.2 施工 图 预算 


施工 图 预算 是 建设 单位 或 施工 单位 在 工程 开工 之 前 ,根据 已 批准 的 施工 图 ， 在 既定 的 
施工 方案 (或 施工 组 织 设计 ) 的 前 提 下 ,按照 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 和 《全 国 统 
一 市 政工 程 预算 定额 》， 以 及 当地 的 各 种 费用 标准 及 人 材 机 单价 等 ， 逐 项 计算 编制 而 成 的 
单位 工程 或 单项 工程 费用 文件 。 





























在 施工 图 出 来 后 的 施工 准备 阶段 ， 必 须 编 制 施 工 图 预算 。 而 施工 图 预算 编制 单位 的 不 
同 ， 会 产生 不 同 的 造价 文件 。 由 建设 单位 或 者 受 委托 的 工程 造价 咨询 机 构 编 制 的 施工 图 预 
算 称 之 为 招标 控制 价 或 者 拦 标价 ; 由 施工 单位 编制 的 施工 图 预算 称 之 为 投标 报价 ; 投标 报 
价 一 旦 中 标 就 称 之 为 中 标价 ; 中 标价 签 人 合同 就 变 成 了 合同 价 。 
施工 图 预算 也 就 是 通常 所 说 的 市 政工 程 预算 ， 是 确定 市 政工 程 预算 造价 、 签 订 工程 合 
同 、 实 行 建设 单位 和 施工 单位 投资 包干 、 办 理工 程 结算 的 依据 。 
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1.3.3 施工 预算 


施工 预算 是 施工 单位 内 部 编制 的 预算 ， 是 指 在 施工 图 预算 的 控制 下 ， 施 工 单位 根据 施 
工 图 纸 、 施 工 定额 或 者 企业 定额 、 施 工 方案 ,结合 现场 实际 施工 方法 编制 的 成 本 核算 
交 件 。 

施工 预算 是 施工 单位 内 部 编制 施工 作业 计划 、 签 发 施工 任务 单 、 开 展 经 济 活 动 分 析 、 
考核 劳动 成 果实 行 按 劳 分 配 的 重要 依据 。 

市 政工 程 预算 的 分 类 系统 如 图 1- 1 所 示 。 


ar 初步 | “| 施工 图 LB rE 交付 
性 研究 设计 [7| 设计 ins | 验收 | 俩 用 
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市 政工 程 预算 是 市 政工 程 项 目 在 开工 前 对 所 需 人 材 物 及 资金 需要 量 的 预先 计算 ， 可 分 
为 设计 概算 、 施 工 图 预算 和 施工 预算 。 


习 题 


思考 题 
1. 什么 是 市 政工 程 预算 ? 按 设 计 阶 段 和 建设 阶段 的 不 同 可 划分 为 哪些 内 容 ? 
2. 市 政工 程 预算 有 哪些 环节 ? 








52 x 
市 政工 程 预算 费用 构成 


"aen ` 
本 章 主要 讲述 市 政工 程 预算 的 费用 组 成 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 : 
CD 熟悉 市 政工 程 预 算 的 费用 组 成 ; 
(2) 熟悉 市 政工 程 预 算 的 费用 分 类 。 





"ëss ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 
市 政工 程 预算 (1) 熟悉 市 政工 程 预 算 的 费用 组 成 Jd. WR. Ha; 分 部 分 
的 费用 组 成 (2) 熟悉 市 政工 程 预算 的 费用 分 类 项 工程 费 ; 措施 项 目 费 ; 其 


他 项 目 费 ; 规 费 ; 税金 





E ase 


AT. HA. 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 从 分 部 分 项 工程 费 ; 措施 项 目 费 ; 其 他 项 目 
费 ; 规 费 ; az, 


fous 





某 城市 道路 报价 的 组 成 内 容 


某 城 市 主干 道 工 程 ， 长 220m。 四 车 道路 幅 宽 为 43m， 中 间 有 个 十 字 交 叉 口 。 快 车 道 宽 为 14. 5m 十 
11.1m， 慢 车 道 宽 为 4mX2， 人 行道 宽 为 2mX2， 中 间 绿 化 带 分 隔 ， 分 别 为 2m 十 1.5mX2。 

道路 工程 的 投标 总 价 为 312. 666 万 元 ， 其 中 : 人 工 费 21.169 万 元 ， 材 料 费 94. 691 万 元 ， 机 械 费 
12.464 万 元 ， 分 部 分 项 工程 费 168. 324 万 元 ， 措 施 项 目 费 3.663 万 元 ， 规 费 6. 034 万 元 ， 税 金 6.321 万 元 。 





| 2. 1 市 政工 程 预算 费用 组 成 


市 政工 程 也 属于 建筑 安装 工程 的 范畴 。 
按照 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 建 标 [2013] 44 号 文 的 规定 ,我国 现行 建筑 
安装 工程 费用 由 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 ， 或 是 
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由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 构成 。 具 体 构 成 内 容 如 图 2-1 
所 示 。 





人 工 费 








bate M 分 部 分 项 工程 费 
un aes | 施工 机 具 
建筑 安装 工程 费 一 | FIRAR auk 
利润 
规 费 一 其 他 项 目 费 











2-1 建筑 安装 工程 费用 组 成 


| 2.2 按 费用 构成 要 素 划分 费用 类 别 


建筑 安装 工程 费用 若 按照 费用 构成 要 素 划 分 ， 由 人 于 费 、 材 料 费 (包含 工程 设备 ， 下 
同 )、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管 理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 组 成 。 其 中 人 工 费 、 材 料 费 、 施 
工 机 具 使 用 费 、 企 业 管 理 费 和 利润 包含 在 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 中 。 





2.2.4 人 工 费 


人 工 费 是 指 按 工 资 总 额 构成 规定 ,支付 给 从 事 建筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 和 附属 生 
产 单位 工人 的 各 项 费用 。 其 内 容 包 括 以 下 部 分 。 

(1) 计时 工资 或 计件 工资 : 是 指 按 计 时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计 件 单价 
支付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 

(2) 奖金 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 竞赛 
奖 等 。 

(3) 津贴 补贴 ， 是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 给 个 
人 的 津贴 ， 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物价 影响 支付 给 个 人 的 物价 补贴 ， 如 流动 施工 
津贴 、 特 殊 地 区 施工 津贴 、 高 温 ( 寒 ) 作 业 临 时 津贴 、 高 空 津贴 等 。 

OD 加 班 加 点 工资 ， 是 指 按 规 定 支 付 的 在 法 定 节假日 工作 的 加 班 工资 和 在 法 定 日 工作 
时 间 外 延 时 工作 的 加 点 工资 。 
C) 特殊 情况 下 支付 的 工资 : 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 病 、 工 伤 、 产 
假 、 计 划 生 育 假 、 婚 丧 假 、 事 假 、 探 亲 假 、 定 期 休假 、 停 工学 习 、 执 行 国家 或 社会 义务 等 
原因 按 计 时 工资 标准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比例 支付 的 工资 。 












































2.2.2 材料 费 


材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 半 成 品 或 成 品 、 工 
程 设备 的 费用 。 其 内 容 包 括 以 下 部 分 。 

CD 材料 原价 : 是 指 材 料 、 工 程 设备 的 出 厂价 格 或 商家 供应 价格 。 

(2) 运 杂 费 : 是 指 材料 、 工 程 设 备 自 来 源 地 运 至 工地 仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 生 的 全 




















mires mn 








部 费 











(3) 运输 损耗 费 : 是 指 材 料 在 运输 装 印 过 程 中 不 可 避免 的 损耗 。 

(4) 采购 及 保管 费 : 是 指 为 组 织 采购 、 供 应 和 保管 材料 、 工 程 设备 的 过 程 中 所 需要 的 
各 项 费用 ,包括 采购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 仓 储 损耗 。 

(5) 工程 设备 : 是 指 构成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 机 电 设备 、 金 属 结构 设备 、 仪 
器 装置 及 其 他 类 似 的 设备 和 装置 。 




















2.2.3 施工 机 有 具 使 用 费 




















施工 机 具 使 用 费 是 指 施 工作 业 所 发 生 的 施工 机 械 、 仪 器 仪表 使 用 费 或 其 租赁 费 。 施 工 
机 具 使 用 费 由 以 下 费用 组 成 。 

(1) 折旧 费 : 指 施工 机 械 在 规定 的 使 用 年 限 内 ， 陆 续 收 回 其 原 值 的 费用 。 

(2) 大 修理 费 : 指 对 施工 机 械 按 规定 的 大 修理 间隔 台 班 进行 必要 的 大 修理 ， 以 恢复 其 
正常 功能 所 需 的 费用 。 

(3) 经 常 修理 费 : 指 施工 机 械 除 大 修理 以 外 的 各 级 保养 和 临时 故障 排除 所 需 的 费用 ， 
包括 为 保障 机 械 正常 运转 所 需 蔡 换 设备 与 随机 配备 工具 附 具 的 摊 销 和 维护 费用 ， 机 械 和 运转 
中 日 常 保养 所 需 润滑 与 擦拭 的 材料 费用 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 

(4) 安 拆 费 及 场 外 运费 ， 安 拆 费 指 施 玉 机 械 ( 大 型 机 械 除 外 ) 在 现场 进行 安装 与 拆 纯 所 
需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 费用 ,以 及 机 械 辅 助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 ; 场 
外 运费 指 施工 机 械 整 体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 一 施工 地 点 运 至 男 一 施工 地 点 
"cw. RED. mue, 

(5) 人 工 费 : 指 机 上 司机 (司炉 ) 和 其 他 操作 大 员 的 人 工 费 

(6) 燃料 动力 费 公 指 施 工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 各 种 燃料 及 水 、 电 等 。 

CD 税 费 ， 指 施 下 机械 按照 国家 规定 应 缴纳 的 车 船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 




















2.2.4 企业 管理 费 





企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施工 生产 和 经 营 管理 所 需 的 费用 。 其 内 容 包括 以 下 
部 分 。 

(1) 管理 人 员工 资 : 是 指 按 规定 支付 给 管理 人 员 的 计时 工资 、 奖 金 、 津 贴补 贴 、 加 班 
加 点 工资 及 特殊 情况 下 支付 的 工资 等 。 

(2) 办 公费 ， 是 指 企业 管理 办 公用 的 文 县 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 办 公 软 
件 、 现 场 监控 、 会 议 、 水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 降温 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 降温 ?等 费用 。 

(3) 差 旅 交 通 费 ， 是 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 产生 的 差旅费 、 住 勤 补助 费 、 市 内 交 
通 费 和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 退休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 
员 就 医 路 费 ， 工 地 转移 费 ， 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 等 费用 。 

(4) 固定 资产 使 用 费 ， 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房 
屋 、 设 备 、 仪 器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 

O 工具 用 具 使 用 费 : 是 指 企 业 施工 生产 和 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 工具 、 器 
具 、 家 具 、 交 通 工具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 、 维 修 和 摊 销 费 。 






































































































































(6) 劳动 保险 和 职工 福利 费 : 是 指 由 企业 支付 的 职工 退职 金 、 按 规定 支付 给 离休 二 
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的 经 费 ， 集 体 福 利 费 、 夏 季 防 暑 降 温 、 冬 季 取 暖 补贴 、 上 下 班 交 通 补贴 等 。 
(7) 劳动 保护 费 : 是 企业 按 规定 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 支出 ， 如 工作 服 、 手 套 、 防 暑 
降温 饮料 ， 以 及 在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 


(8) 检验 试验 费 : 是 指 施 了 


















































F 部 





[企业 按照 有 关 标 准 规 定 ， 对 建筑 及 材料 、 构 件 和 建筑 安装 
物 进行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费用 ,包括 自 设 试 验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 等 费 
验 试验 费 不 包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 ， 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 人 


。 检 
也 特殊 要 求 检验 试验 


的 费用 和 建设 单位 委托 检测 机 构 进行 检测 的 费用 ， 对 此 类 检测 发 生 的 费用 ， 由 建设 单位 在 





工程 建设 其 他 费用 中 列 支 。 但 对 施工 企业 提供 的 具有 合格 证 明 的 材料 





该 检测 费用 由 施工 企业 支付 。 
(9) TRAR: 是 指 企业 按 《 中 华人 民 共 和 国 工会 法 》 规 定 的 全 部 职工 工资 总 额 比例 


计 提 的 工会 经 费 。 

















(10) 职工 教育 经 费 : 是 指 按 职工 工资 总 额 的 规定 比例 计 提 ， 企 业 为 职工 进行 专 4 
术 和 职业 技能 培训 、 专 业 技术 人 员 继 续 教 育 、 职 工 职业 技能 鉴定 、 职 业 资格 认定 ， 以 及 根 
据 需要 对 职工 进行 各 类 文化 教育 所 发 生 的 费用 。 
QD 财产 保险 费 ， 是 指 施工 管理 用 财产 s 车 辆 等 的 保险 费用 。 


(12) 财务 费 ， 是 指 企业 为 施工 生产 筹集 资金 或 提供 预付 款 担保 、 履 约 担保 、 职 了 


资 支付 担保 等 所 发 生 的 各 种 费用 。 
(13) 税金 : 是 指 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 
(14) 其 他 : 包括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 费 、 投 标 费 、 业务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 

公证 费 、 法 律 顾问 费 、 和 审计 费 、 咨询 费 、 保 险 费 等 。 


2.2.5 利润 


进行 检测 不 合格 的 ， 


技 








利润 是 指 施 工 企业 完 成 所 承包 工程 获得 的 盘 利 。 


2.2.6 Di 
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规 费 是 指 按 国家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 和 省 级 有 关 权力 部 门 规定 必须 缴纳 或 计 
取 的 费用 。 规 费 由 以 下 费用 纪 





























(1) 社会 保险 费 。 
O 养老 保险 费 : 
@ 失业 保险 费 : 
@ 医疗 保险 费 : 
D 生育 保险 费 : 
© 工伤 保险 费 : 
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成 。 


此 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 


此 按照 规定 标准 为 职 了 





此 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 
此 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 


[缴纳 的 生育 保险 费 。 





此 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 


(D 住房 公积金 : 是 指 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 
(3) 工程 排污 费 : 是 指 按 规定 缴纳 的 施工 现场 工程 排污 费 。 
(4) 其 他 应 列 而 未 列 入 的 规 费 ， 按 实际 发 生计 取 。 


mires 


2.2.7 税金 





税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 和 人 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 
育 费 附加 及 地 方 教育 附加 。 











| 2.3 按 造 价 形成 划分 费用 类 别 











建筑 安装 工程 费用 若 按照 工程 造价 形成 划分 ， 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 
项 目 费 、 规 费 、 税 金 组 成 ， 其 中 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 均 包 含 人 工 
费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管 理 费 和 利润 。 











2.3.1 分 部 分 项 工程 费 


分 部 分 项 工程 费 是 指 各 专业 工程 的 分 部 分 项 工程 应 予 列 支 的 各 项 费用 。 

(1) 专业 工程 : 是 指 按 现行 国家 计量 规范 划分 的 房屋 建筑 与 装饰 工程 、 仿 古 建筑 工 
程 、 通 用 安装 工程 、 市 政工 程 、 园 林 绿 化 工程 s 矿山 工程 、 构 筑 物 工程 、 城 市 轨道 交通 工 
程 、 爆 破 工程 等 各 类 工程 。 

(2) 分 部 分 项 工程 : 是 指 按 现 行 国家 计量 规范 对 各 专业 江 程 划分 的 项 目 ， 如 房屋 建筑 
与 装饰 工程 划分 的 土石 方 工程 民 地 基 处 理 与 桩 基 王 程 \ 砌 筑 工程 、 钢 筋 及 钢筋 混凝土 工 
程 等 。 

各 类 专业 工程 的 分 部 分 项 工程 划分 见 现行 国家 或 行业 计量 规范 。 





2.3.2 措施 项 目 费 


措施 项 目 费 是 指 为 完成 建设 工程 施工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 的 技术 、 生 
活 、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 费用 。 其 内 容 包括 以 下 部 分 。 

COD 安全 文明 施工 费 。 

CD 环境 保护 费 : 是 指 施工 现场 为 达到 环保 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费用 。 

© 文明 施工 费 : 是 指 施 工 现场 文明 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 安全 施工 费 : 是 指 施工 现场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

CD 临时 设施 费 : 是 指 施工 企业 为 进行 建设 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临 
时 建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 包括 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 、 清 理 费 或 摊 
销 费 等 。 

(2) 夜间 施工 增加 费 : 是 指 因 夜 间 施 工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施 工 降 效 、 夜 间 施 
工 照明 设备 捧 销 及 照明 用 电 等 费用 。 

(3) 二 次 搬运 费 : 是 指 因 施 工场 地 条 件 限 制 而 发 生 的 材料 、 构 配件 、 半 成 品 等 一 次 运 
输 不 能 到 达 堆 放 地 点 ， 必 须 进行 二 次 或 多 次 搬运 所 发 生 的 费用 。 

(4) 冬 雨 季 施 工 增加 费 : 是 指 在 冬季 或 雨季 施工 需 增 加 的 临时 设施 、 防 滑 、 排 除 雨 
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雪 ， 人 工 及 施工 机 械 效率 降低 等 费用 。 

(5) 已 完工 程 及 设备 保护 费 : 是 指 竣 工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 采取 的 必要 保护 措 
施 所 发 生 的 费用 。 
(6) 工程 定位 复 测 费 : 是 指 工程 施工 过 程 中 进行 全 部 施工 测量 放 线 和 复 测 工作 的 
费用 。 

CD) 特殊 地 区 施工 增加 费 : 是 指 工程 在 沙漠 或 其 边缘 地 区 、 高 海拔 、 高 寒 、 原 始 森 林 
等 特殊 地 区 施工 增加 的 费用 。 

(8) 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 ， 是 指 机 械 整 体 或 分 体 自 停放 场地 运 至 施工 现场 或 
由 一 个 施工 地 点 运 至 另 一 个 施工 地 点 所 发 生 的 机 械 进出 场 运输 及 转移 费用 ， 以 及 机 械 在 施 
工 现场 进行 安装 、 拆 印 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 试 运转 费 和 安装 所 需 的 辅助 设施 
的 费用 。 

(9) 脚手架 工程 费 : 是 指 施工 需要 的 各 种 脚手架 搭 、 拆 、 和 运输 费用 ， 以 及 脚手架 购置 
费 的 推销 (或 租赁 ) 费 用 。 

(10) 措施 项 目 及 其 包含 的 内 容 详 见 各 类 专业 工程 的 现行 国家 或 行业 计量 规范 。 














2.3.3 其 他 项 目 费 


(D 暂 列 金额 : 是 指 建设 单位 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 工程 合同 价款 中 的 一 笔 款 
项 ， 用 于 施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设备 、 服 务 的 采购 ， 施 
[中 可 能 发 生 的 工程 变更 、 合 同 约 定 调 整 因素 出 现时 的 开 程 价款 调整 ， 以 及 发 生 的 索赔 、 
现场 签证 确认 等 的 费用 。 

(2) 计 日 工 : 是 指 在 施工 过 程 中 ， 施 工 企业 完成 建设 单位 提出 的 施工 图 以 外 的 零星 项 
日 或 工作 所 需 的 费用 3 

G) 总 承包 服务 费 ， 是 指 总 承包 人 为 配合 协调 建设 单位 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 建 
设 单位 自行 采购 的 材料 、 工 程 设 备 等 进行 保管 ， 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 
服务 所 需 的 费用 。 


2.3.4 JM 
具体 内 容 同 2.2.6 小节。 
2.3.5 税金 


具体 内 容 内 2. 2.7 小 节 。 


COD 市 政工 程 预算 的 费用 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 
组 成 。 


mi rB HO 

(2) 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 均 由 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 
费 和 利润 组 成 。 

(3) 措施 项 目 费 内 容 包 括 安 全 文明 施工 费 ( 含 环境 保护 费 、 文 明 施 工 费 、 安 全 施工 费 、 
临时 设施 费 )、 夜 间 施 工 增加 费 、 二 次 搬运 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 费 、 特 殊 地 区 施工 增 
加 费 、 其 他 措施 费 ( 含 冬 雨 季 施 工 增加 费 、 生 产 工 具 用 具 使 用 费 、 工 程 定位 复 测 费 、 工 程 
点 交 费 、 场 地 清理 费 ) 、 脚 手 架 费 、 混 凝 土 模板 及 支架 费 、 垂 直 运 输 费 、 超 高 施工 增加 费 、 
大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 、 施 工 排 水 降水 费 。 

(4) 其 他 项 目 费 内 容 包括 暂 列 金额 、 暂 估价 、 计 日 工 、 总 包 服 务 费 、 其 他 ( 含 人 工 费 
调 差 ， 机 械 费 调 差 ， 风 险 费 ， 停工、 窝 工 损失 费 ， 承 发 包 双 方 协商 认定 的 有 关 费 用 ) 。 

(5) 规 费 内 容 包括 社会 保障 费 ( 仿 养老 保险 费 、 失 业 保 险 费 、 医 疗 保险 费 、 生 育 保 
险 费 、 工 伤 保险 费 )、 住 房 公积金 、 残 疾 人 保障 金 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 、 工 程 排 
iH. 

(6) 税金 内 容 包括 营业 税 、 城 市 建设 维护 税 、 教 育 费 附加 、 地 方 教育 附加 。 





习 题 
一 、 单 项 选择 题 
l. 在 建筑 安装 工程 费用 组 成 中 必 届 于 规 费 的 是 ( 2. 
A. 环境 保护 费 B. 工程 排污 费 
C. 安全 施工 费 D. 文明 施 王 费 
2. 未 参加 建筑 职工 意外 伤害 保险 的 施工 企业 ， 和 危险 作业 意外 伤害 保险 费 的 处 理 方法 


为 ( ^ 
按 施 玉 单 位 规定 的 费 率 计 取 此 项 费用 








A. 

B. 按 业主 规定 的 费 率 计 取 此 项 费用 

C. 不 得 计 取 此 项 费用 

D. 按 合 同 约定 计 取 此 项 费用 

3. 建筑 安装 工程 费用 若 按 照 费 用 构成 要 素 划 分 以 下 ( ”) 费 用 不 属于 其 构成 内 容 。 
A. 分 部 分 项 工程 费 B. 管理 费 

C. 利润 D. 规 费 

4. 建筑 安装 工程 费用 若 按照 工程 造价 形成 划分 ， 以 下 ( ) 费 用 不 属于 其 构成 内 容 。 
A. 措施 项 目 费 B. 人 工 费 

C. 规 费 D. 税金 

二 、 多 项 选择 题 

1. 按照 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 的 规定 ， 材 料 费 由 ( ”) 组 成 。 

A. 材料 原价 B. 材料 运 杂 费 

C. 运输 损耗 费 D. 采购 及 保管 费 

E. 检验 试验 费 

2. 按照 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 的 规定 ， 规 费 包 括 ( P 

A. 工程 排污 费 B. 养老 保险 费 
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C. 税金 D. 危险 作业 意外 伤害 保险 
E. 财产 保险 费 

3. 措施 项 目 费 的 费用 构成 中 ， 按 规定 应 包括 以 下 ( ORA. 

A. 人 工 费 B. 材料 费 

C. 机 械 费 D. 管理 费 

E. 利润 
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md 
市 政工 程 预算 计价 依据 


dB 村 ` 
本 章 主要 讲述 市 政工 程 预算 计价 依据 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 : 
(1) 了 解 市 政工 程 预算 计价 依据 的 内 容 ; 
(2) 熟悉 市 政工 程 清单 计价 规范 的 基本 内 容 ; 
(3) 熟悉 当地 市 政工 程 定额 的 基本 内 容 。 





a) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
工程 量 清单 计价 规范 ， 全 
市 政工 程 预算 国 统一 市 政工 程 预算 定额 ， 
的 计价 依据 熟悉 市 政工 程 预算 计价 依据 的 内 容 人 工 工 日 单价 ， 材料 预算 定 


额 ， 机 械 台 班 单价 





EX ame 


工程 量 清单 计价 规范 ; 全 国 统 一 市 政工 程 预算 定额 ; 人工 工 日 单价 ; 材料 预算 定额 ; 
机 械 台 班 单价 ;市 政工 程 消耗 量 定 额 。 


fous 





招标 控制 价 编制 依据 


中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 )(GB 50500 一 2013) 第 5.2. 1 条 规定 ,招标 
控制 价 应 根据 下 列 依据 编制 与 复核 。 

CD 本 规范 。 

(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 。 

(3) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(4) 拟定 的 招标 文件 及 招标 工程 量 清单 。 

(5) 与 建设 项 目 有 关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资料 。 

(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 。 

CD) 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ， 当 工程 造价 信息 没有 发 布 时 ,参照 市 场 价 。 

(8) 其 他 相关 资料 。 
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GNE PETIT 


| 3.1 工程 量 清单 计价 规范 


3.1.1 清单 规范 简介 


p 5 单 计 价 规范 》( 以 下 简称 《清单 规范 ))， 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB 

0, Á 2003 年 7 月 1 日 起 实施 。 

ODE) IE UAR AR 建筑 法 》《 中 华人 民 共 和 国 合同 法 》《 中 华人 民 
共和 国 招 标 投标 法 》 等 法 律 ， 以 及 最 高 人 民法 院 《 关 于 审理 建设 工程 施工 合同 纠纷 案件 适 
法 律 问题 的 解释 (法 释 [2004] 14 号 )， 按 照 我 国 工程 造价 管理 改革 的 总 体 目标 ， 本 着 
家 宏观 调控 、 市 场 竞 争 形成 价格 的 原则 制定 的 。 

2008 版 《清单 规范 》 总 结 了 2003 版 《清单 规范 》 :实施 以 来 的 经 验 ， 针 对 执行 中 存在 
的 问题 ， 特 别 是 清理 拖欠 工程 款 工 作 中 普遍 反映 的 。 在 工程 实施 阶段 中 有 关 工 程 价款 调 
整 、 支 付 、 结 算 等 方面 缺乏 依据 的 问题 进行 了 修订 ' 主要 修订 了 2003 版 规范 正文 中 不 尽 
合理 、 可 操作 性 不 强 的 条 款 及 表格 格式 ， 特 别 增 加 了 采用 工程 量 清单 计价 如 何 编制 工程 量 
清单 和 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 合 同 价款 约定 ， 以 及 工程 计 基 与 价款 支付 、 工 程 价款 调 
整 、 索 赔 、 竣 工 结算 、 工 程 计 价 争 议 处理 等 内 容 ， 并 增加 了 了 条文 说 明 。 

2013 版 《清单 规范 》 在 2008 版 的 基础 上 ， 又 对 体系 作 也 较 大 调整 ， 形 成 了 1 本 《 计 
价 规范 》、9 本 《计量 规范 》 的 格局 ， 具 体内 容 如 下 : 
(1)《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 。 
(2)《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 XGB 50854 一 2013) 。 
(3)《 仿 古 建筑 工程 工程 量 计算 规范 )GB-50855 一 2013)。 

《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013)。 
《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 。 
(6)《 园 林 绿 化 工程 工程 量 计 算 规 范 )(GB 50858 一 2013)。 

《 

《 




































































矿山 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50859 一 2013) 。 
(8)《 构 筑 物 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50860 一 2013)。 
(9)《 城 市 轨道 交通 工程 工程 量 计算 规范 )(GB 50861 一 2013) 。 
(10)《 爆 破 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50862 一 2013) 。 
《计价 规范 》 内 容 包 括 : 总 则 、 术 语 、 一 般 规 定 、 工 程 量 清单 编制 、 招 标 控制 价 、 投 
标 报价 、 合 同 价款 约定 、 工 程 计量 、 合 同 价款 调整 、 合 同 价款 中 期 支付 、 合 同 解除 的 价款 
结算 与 支付 、 合 同 价款 争议 的 解决 、 工 程 造价 鉴定 、 工 程 计 价 资料 与 档案 、 工 程 计 价 表格 
及 11 个 附录 。 此 部 分 主要 是 条 文 规定 。 
各 专业 的 《计量 规范 》 内容 包 括 : 总 则 、 术 语 、 工 程 计量 、 工 程 量 清单 编制 、 附 录 。 
此 部 分 主要 以 表格 表现 。 它 是 清单 项 目 划 分 的 标准 、 是 清单 工程 量 计算 的 依据 、 是 编制 工 
程 量 清 单 时 统一 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 描述 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规 则 、 工 程 
内 容 的 依据 。 
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3.1.2. 清单 规范 作用 





《清单 规范 》 是 统一 工程 量 清单 编制 、 规 范 工 程 量 清单 计价 的 国家 标准 ;是 调节 建设 
工程 招标 投标 中 使 用 清单 计价 的 招标 人 、 投 标 人 双方 利益 的 规范 性 文件 ; 是 我 国 在 招标 投 
标 中 实行 工程 量 清单 计价 的 基础 ， 是 参与 招标 投标 各 方 进 行 工程 量 清单 计价 应 遵守 的 准 
M); 是 各 级 建设 行政 主管 部 门 对 工程 造价 计价 活动 进行 监督 管理 的 重要 依据 。 














3.1.3 清单 规范 样式 


清单 规范 样式 举例 见 表 3 - 1。 
表 3-1 土方 工程 (编码 : 040101) 


























项 目 编码 | 项 目 名 称 mase [4 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
EE E CREER 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 “| 1. 排 地 表 水 
2. 土方 开 挖 
— b 原 地 面 线 以 下 按 构筑 物 最 | s. ICO O 

040101002 | 挖 沟 档 土方 | — 2. EIE 大 水 平 投影 面积 乘 以 挖 土 深 | 支撑 

3. 弃 土 运 距 度 ( 原 地 面 平均 标高 至 坑 底 高 | as Aust 
040101003 | 挖 基 坑 土 方 度 ) 以 体积 计算 5. 场 内 、 外 运输 

VERAM | m! | egapepramwan y SI? 
040101004 | 盖 挖 土方 s enum 面积 乘 以 设计 高 度 (设计 顶板 LARSA 

EIE 底 至 热 层 的 高 度 ) 以 体积 计算 1 B. Aen 
040101005] JE l. 挖掘 深度 按 设 计 图 示 位 置 、 界 限 以 1. JF 

2. RRR. 体积 计算 








040101006| 挖 流 砂 | 流 砂 距离 D RISSUISESM 

















3.1.4. 市 政工 程 清单 规范 内 容 


市 政工 程 清单 规范 主要 是 指 《 市 政工 程 工程 量 计算 规 范 》(GB 50857 一 2013， 它 是 统一 
市 政工 程 工程 量 清单 编制 、 规 范 市 政工 程 工程 量 计算 的 国家 标准 ， 包 括 以 下 内 容 。 

(1) 附录 A 土方 工程 。 

(2) 附录 B 道路 工程 。 

(3) 附录 C 桥涵 工程 。 

(4) 附录 D 隧道 工程 。 

CO HRE 管 网 工程 。 

(6) 附录 下 水 处 理工 程 。 

(7) 附录 G 垃圾 处 理工 程 。 
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(8 MEH 路灯 工 程 。 
(9) HRI 钢筋 工程 。 

(10) 附录 村 拆除 工程 。 
(11) 附录 K 措施 项 目 。 


| 3.2 全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 


3.2.1 概念 及 作用 


《全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 》 是 完成 规定 计量 单位 分 项 工程 所 需 的 人 工 、 材 料 、 施 
工 机 械 台 班 的 消耗 量 标准 ; 是 统一 全 国 市 政工 程 预 算 工程 量 计算 规则 、 项 目 划 分 、 计 量 单 
位 的 依据 ;是 编制 市 政工 程 地 区 单位 估价 表 、 编 制 概算 定额 及 投资 估算 指标 、 编 制 招标 工 
程控 制 价 、 确 定 工程 造价 的 基础 。 


3.2.2 适用 范围 


《全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 从 适用 于 城镇 管辖 范围 的 新 建 、 扩 建 的 市 政工 程 。 全 套 
定额 一 共 8 册 ， 包括 以 下 内 容 。 

第 一 册 : 通用 工程 。 

第 二 册 : 道路 工程 。 


第 六 册 : 排水 工程 。 
第 七 册 : 燃气 与 集中 供 热 工 程 。 
第 八 册 : 路 灯 工 程 。 

















《全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 》 为 方便 使 用 ,采用 通行 的 表格 法 来 表现 .其 样式 举例 
WA 3-2. 











表 3-2 《全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 》 样 式 举例 。” 计量 单位 : 1000m’ 
定额 编号 1—119 1—120 1—121 
拖 式 铲 运 机 铲 运 土 200m 以 内 (3m’) 
—. Ht 三 类 土 四 类 土 
基价 /元 2899. 34 3410. 42 4247. 57 











JH 
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( 续 ) 
人 工 费 /元 134. 82 134. 82 134. 82 
其 中 材料 费 /元 2.25 2.25 2.25 
机 械 费 / 元 2726. 27 3273. 35 4110. 50 
名 称 单位 | 单价 /元 消耗 数量 
de 综合 人 工 工 日 22. 47 6. 00 6. 00 6. 00 
材料 水 m° 0.45 5.00 5.00 5.00 
拖 式 铲 运 机 3m* 台 班 | 219.98 10. 20 12. 14 15. 30 
机 械 履带 式 推土机 75kW | 台 班 | 443.82 1.02 1,21 1.53 
酒水 车 4000L 台 班 | 263.07 0. 25 0. 25 0.25 
EE 








3.2.4 定额 应 用 


1. 套 价 计算 
套 价 计算 每 一 分 项 工程 的 人 工 费 、 材 料 费 < 机械 费 是 定额 应 用 的 基本 方法 。 只 要 按 规 
则 计算 出 某 一 分 项 工程 的 工程 量 ， 并 将 工程 量 除 以 定额 计算 单位 的 扩大 倍数 ， 再 分 别 乘 以 


定额 表 中 的 人 - 
费 、 机 械 费 (此 
[5] 3 - 1] 
Tit 6500m' . 
【 解 】 EJ 
人 工 费 =6 
BUR - 6 
机 械 费 一 6 


- 费 单价 、 材 料 费 单 价 、 机 械 费 单 价 ， 即 可 求 得 该 分 项 工程 的 人 工 费 、 材 料 
法 仅 只 适用 于 课堂 教学 )。 

已 知 某 市 政 开 程 采用 拖 式 铲 运 机 铲 运 土 距离 180m， 三 类 土 ， 土 方 工程 
求 其 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 。 

有 《全国 统一 市 政工 程 预算 定额 》 申 的 (1 一 120)， 如 表 3 -2 Bs. fi 
500/1000 X 134. 82—876. 38( JÚ) 

500/1000 X 2. 25 —14. 63 (2C) 

500/1000 X 3273. 35 — 21276. 78 (3C) 





2. Aë 
仔细 阅读 


A E 
《全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 》 中 的 单价 就 会 发 现 ， 人 工 工 日 单价 仅 为 


22. 47 元 / 工 日 ， 反 映 的 是 定额 编制 时 点 的 工资 水 平 。 按 单位 估价 表 “ 价 变量 不 变 ” 的 原 
则 ， 在 现实 工程 预算 中 ， 可 按 当地 的 人 工 工 日 单价 调整 定额 中 的 人 工 费 。 其 换算 公式 为 ， 























换算 人 工 费 = 当地 的 人 工 工 日 单价 X 定 额 人 工 消 耗 量 (3.1) 
【 例 3-2】 某 地 人 工 工 日 单价 为 63.88 元/ 工 日 . 求 拖 式 铲 运 机 铲 运 土 200m 以 内 三 
类 土 定额 的 人 工 费 单价 。 
【 解 】 套用 《全 国 统一 市 政工 程 预 算 定额 》 中 的 (1 一 120) 知 : 定额 人 工 消耗 量 为 6.0 
T.H/1000m', W: 
63. 88 X 6. 0— 383. 28 75 /1000m? ) 
3. HE 38 3k 
《全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 》 中 的 材料 单价 ， 反 映 的 是 定额 编制 时 点 的 材料 单价 。 





按 单位 估价 表 
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“ 价 变量 不 变 ” 的 原则 ， 在 现实 工程 预算 中 ,可 按 当 地 的 材料 单价 调整 定额 


E SERIES 





中 的 材料 费 。 其 换算 公式 为 : 
换算 材料 费 一 原 定 额 材料 费 十 ( 换 人 单价 一 换 出 单价 ) X 定 额 材料 消耗 量 — (3.2) 
【 例 3-3】 某 地 工程 用 水 的 单价 为 5.6 元 / 工 日 ， 求 拖 式 铲 运 机 铲 运 土 200m 以 内 三 
类 土 定额 的 材料 费 单价 。 
【 解 】 套用 《全 国 统一 市 政工 程 预 算 定额 》 中 的 (1 一 120) 知 : 原 定额 材料 费 为 2. 25 元 / 
1000m* ,水 的 材料 消耗 量 为 5.0 工 日 /1000m ， 则 : 
换算 材料 费 = 二 2. 25 十 (5. 6 一 0. 45) X5.0=28.0(36/1000m') 


4. 机 械 费 换算 


《全 国 统一 市 政工 程 预 算 定额 》 中 的 机 械 单价 ， 反映 的 是 定额 编制 时 点 的 机 械 单价 。 
按 单位 估价 表 “ 价 变量 不 变 ” 的 原则 ， 在 现实 工程 预算 中 ,可 按 当 地 的 机 械 单价 调整 定额 
中 的 机 械 费 。 其 换算 公式 为 : 

换算 机 械 费 = 原 定额 机 械 费 十 ( 换 入 单价 一 换 出 单价 )X 定 额 机 械 消耗 量 — (3.3) 

【 例 3-4】 某 地 拖 式 铲 运 机 的 单价 为 221. 34 元 / 台 班 求 拖 式 铲 运 机 铲 运 土 200m 以 
内 三 类 土 定额 的 机 械 费 单价 。 

【 解 】 套用 《全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 六 中 的 (1 一 120) 知 : 原 定额 机 械 费 为 
3273.35 元 /1000m ， 拖 式 铲 运 机 的 单价 为 5219.98 元 / 台 班 ， 台 班 消耗 量 为 12.14/ 
1000m*. W; 

换算 机 械 费 二 3273. 35+ (221. 34219. 98) X12. 14=3289. 86( 元 /1000m’) 


[3.3 人 工 工 日 单价 



































3.3.1 人 工 工 日 单价 的 概念 


人 工 工 日 单价 是 指 一 个 建筑 安装 工人 一 个 工作 日 (8h) 在 预算 中 按 现 行 有 关 政 策 法 规 规 
定 应 计 入 的 全 部 人 工 费 用 。 











3.3.2 人工 工 日 单价 的 组 成 内 容 


人 工 工 日 单价 组 成 内 容 ， 在 各 部 门 、 各 地 区 并 不 完全 相同 。 按 照 现 行规 定 其 组 成 内 容 
为 : 计时 工资 或 计件 工资 、 奖 金 、 津 贴补 贴 、 加 班 加 点 工资 、 特 殊 情 况 下 支付 的 工资 。 








3.3.3 人工 工 日 单价 的 确定 





人 工 工 日 单价 中 的 每 一 项 组 成 内 容 都 是 根据 有 关 法 规 、 政 策 文件 的 精神 ,结合 本 部 
门 、 本 地 区 的 特点 ,通过 反复 测算 最 终 确定 的 。 人 工 工 日 单价 是 指 预 算 中 使 用 的 生产 工人 
的 工资 单价 ， 是 用 于 编制 施工 图 预算 时 计算 人 工 费 的 标准 ,而 不 是 企业 发 给 生产 工人 工资 
的 标准 。 实 际 工程 中 ， 技 术 高 的 工人 一 天 的 工资 标准 要 高 于 定额 的 工资 单价 。 人 工 工 日 单 
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TTE SCHO 
价 也 不 区 分 工人 工种 和 技术 等 级 ， 是 一 种 按 合理 劳动 组 合 加 权 平均 计算 的 综合 工 日 单价 。 
综合 工 日 单价 的 计算 公式 如 下 : 
综合 工 日 单价 二 计时 工资 或 计件 工资 十 奖金 十 津贴 补贴 十 
加 班 加 点 工资 十 特殊 情况 下 支付 的 工资 (3.4) 


| 3.4 材料 预算 价格 


3.4.1 材料 预算 价格 的 概念 


材料 的 预算 价格 是 指 材料 (包括 构 配 件 、 成 品 及 半成品 ) 从 其 来 源 地 (或 交 货 地 点 ) 到 达 
施工 工地 仓库 (或 施工 现场 内 存放 材料 的 地 点 ) 后 的 出 库 价 格 ; 如 普通 黏土 砖 单价 320 元 / 
千 块 ，M5 混合 砂浆 单价 232. 00 元 /mi 。 





3.4.2 材料 预算 价格 的 组 成 内 容 


材料 预算 价格 一 般 由 材料 供应 价 运 杂费 、 运 输 损耗 费 、 采 购 及 保管 费 、 检 验 试验 费 
等 组 成 。 


3.4.3 材料 预算 价格 的 确定 


材料 预算 价格 的 计算 公式 如 下 : 
材料 预算 价格 三 (材料 供应 价 十 材料 运 杂 费 十 运输 损耗 费 ) X 
(1 十 采购 及 保管 费 费 率 ) 一 包装 品 回收 价值 (3.5) 
l. 材料 供应 价 的 确定 


材料 供应 价 即 材 料 原价 ， 是 指 材料 的 出 厂价 、 进 口 材料 的 抵 岸 价 或 销售 部 门 的 批发 价 
或 零售 价 。 对 同一 种 材料 ， 因 产地 、 供 应 渠道 不 同 出 现 几 种 供应 价 时 ， 其 综合 供应 价 可 按 
其 供应 量 的 比例 加 权 平 均 计算 。 

2. 材料 运 杂费 的 确定 

材料 运 杂费 包括 包装 费 、 装 印 费 、 运 输 费 、 调 车 和 驭 船 费 ， 以 及 附加 工作 费 等 。 

CD 包装 费 。 包 装 费 是 指 为 了 便于 材料 运输 和 保护 材料 进行 包装 所 发 生 和 需要 的 一 切 
费用 ,包括 水 运 、 陆 运 的 支撑 、 舌 布 、 包 装 带 、 包 装 箱 、 绑 扎 等 费用 。 材 料 运 到 现场 或 使 
后 ， 要 对 材料 进行 回收 ， 回 收 价值 冲 减 材料 预算 价格 。 

(2) 和 运输、 装卸 等 费用 。 运 输 、 装 务 等 费 的 确定 ， 应 根据 材料 的 来 源 地 、 运 输 里 程 、 
运输 方法 ， 并 根据 国家 有 关 部 门 或 地 方 政府 交通 运输 管理 部 门 规定 的 运 价 标准 分 别 计算 。 

若 同一 品种 的 材料 有 若干 个 来 源 地 ， 其 运输 、 装 印 等 费用 可 根据 运输 里 程 、 运 输 方 
法 、 运 价 标准 ， 用 供应 量 的 比例 加 权 平均 的 方法 计算 其 加 权 平 均值 。 
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3. 材料 运输 损耗 费 的 确定 
材料 运输 损耗 费 的 计算 公式 如 下 : 

材料 运输 损耗 费 一 (材料 供应 价 十 运 杂 费 ) 关 相应 材料 损耗 率 (3.6) 
材料 运输 损耗 率 可 采用 表 3 - 3 所 示 的 数值 。 


表 3-3 材料 运输 损耗 率 表 
M 料 类 a 损耗 率 (%) 








机 红 砖 、 空 心 砖 、 砂 、 水 泥 、 陶 粒 、 耐 火 土 、 水 泥 地 面砖 、 白 瓷砖 、 卫 生 洁具 、 玻 璃 
灯 单 














DNK. WK. En 3 
EC. or. ATE. JUN. por, Lang KESTUR. WWE TES kr KE 0.5 
砌 块 1.5 


4. 采购 及 保管 费 的 确定 


采购 及 保管 费 一 般 按照 材料 到 库 价格 乘 以 费 率 取 定 。 计 算 公 式 如 下 : 
采购 及 保管 费 一 MES 8] Tt 6: JE 00 HO RAR E (3.7) 
或 ”采购 及 保管 费 一 (材料 原价 十 材料 运 杂 费 十 材料 运输 损耗 费 ) X 采 购 及 保管 费 率 


| 3.5 机 械 台 班 单价 








3.5.1 机 械 台 班 单价 的 概念 


机 械 台 班 单价 ， 是 指 一 台 施工 机 械 在 一 个 工作 班 (8h) 中 ,为 了 使 这 台 施 工 机 械 能 正常 
运转 所 需 的 全 部 费用 。 


3.5.2 机 械 台 班 单价 的 组 成 内 容 


机 械 台 班 单价 由 七 项 费用 构成 : 折旧 费 、 大 修理 费 、 经 常 修理 费 、 安 拆 费 及 场 外 运输 
费 、 燃 料 动力 费 、 人 工 费 、 税 费 。 





3.5.3 ”机械 台 班 单价 的 确定 


机 械 台 班 单价 计算 公式 如 下 : 
械 台 班 单价 一 台 班 折旧 费 十 台 班 大 修理 费 十 台 班 经 常 修理 费 十 
台 班 安 拆 费 及 场 外 运输 费 十 台 班 燃 料 动力 费 十 
台 班 人 工 费 十 台 班 税 费 (3. 8) 
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【 例 3-5] 某 地 《施工 机 械 人 台 班 费用 定额 》 中 规定 ， 拖 式 铲 运 机 ( 堆 载 斗 容 量 3m0fg 
机 械 台 班 费 组 成 内 容 见 表 3 一 4。 


表 3-4 拖 式 铲 运 机 ( 堆 载 斗 容量 3m ) 的 机 械 台 班 费 组 成 

















费用 组 成 人 工 及 燃料 动力 费 
机 械 | 规格 | 台 班 价 AI 柴油 
折旧 及 大 修 费 | 人 工 费 燃料 动力 费 其 他 费 
名 称 | 型 号 24.75 | 3.00 
元 元 元 元 元 IH kg 
拖 式 匀 | 堆 载 斗 | ,， ， m - > - 
运 机 | 容量 3m' 221.34 38.69 77.65 105.00 0.00 2 35 









































已 知 某 地 的 人 工 工 日 单价 为 65 元 / 工 日 ， 柴 油 单价 为 8.15 元 7 kg， 求 拖 式 铲 运 机 ( 堆 
载 斗 容量 3m ) 的 机 械 台 班 单价 。 
[8] 由 于 机 械 台 班 费 组 成 内 容 中 有 多 项 单价 须 调整 = 则 机 械 台 班 单价 可 重新 计算 ， 
其 中 折旧 及 大 修 费 、 其 他 费 单价 不 变 。 
机 械 台 班 单价 二 38. 69 十 77. 65/24. 75X 654-105/3X 8. 154-105. 00=632. 88( 元 / 台 班 ) 


(1) 市 政工 程 预 算 的 依据 主要 有 国家 标准 的 清单 计价 规范 、 专 业 计 量规 范 、 全 国 统一 
市 政工 程 预算 定额 各 地 的 市 政工 程 消耗 量 定额 

(2) 清单 计价 规范 是 统一 清单 项 目 划 分 计算 清单 工程 量 的 依据 ; 是 描述 分 部 分 项 工 
程 项 目 特征 、 编 制 工程 量 清单 的 依据 ; 是 分 析 计算 综合 单价 的 依据 。 

(3) 预算 定 突 或 者 消耗 量 定额 是 定额 项 目 划分 、 计 算 定 额 工程 量 的 依据 ; 是 计算 市 政 
工程 定额 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 的 依据 。 


















































习 题 
一 、 单 项 选择 题 
1. 以 下 计价 依据 中 ，( ) 属 于 国家 标准 。 
A. 预算 定额 B. 概算 指标 
C. 清单 规范 D. 价格 信息 
2. 以 下 费用 项 目 中 ，( ) 有 具备 材料 预算 价格 的 属性 。 
A. 材料 生产 商 提供 的 出 厂价 格 B. 材料 供应 商 提 供 的 供 货 价格 
C. 材料 批发 商 提 供 的 批发 价格 D. 到 达 工 地 仓库 后 的 出 库 价格 
3. 预算 定额 中 的 人 工 工 日 单价 的 本 质 属性 是 ( ye 
A. 施工 企业 工资 发 放 的 标准 B. 编制 施工 图 预算 时 计算 人 工 费 的 标准 


mm KL 
































C. 不 同 工 种 工人 的 工资 标准 D. 不 同 技术 等 级 工人 的 工资 标准 

二 、 多 项 选择 题 

1.《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 有 以 下 ( ) 作 用 。 

A. 是 统一 工程 量 清单 编制 、 规 范 工程 量 清单 计价 的 国家 标准 

B. 是 调节 建设 工程 招标 投标 中 使 用 清单 计价 的 招标 人 、 投 标 人 双方 利益 的 规范 性 
文件 

C. 是 我 国 在 招标 投标 中 实行 工程 量 清单 计价 的 基础 

D. 是 参与 招标 投标 各 方 进行 工程 量 清单 计价 应 遵守 的 准则 

E. 是 各 级 建设 行政 主管 部 门 对 工程 造价 计价 活动 进行 监督 管理 的 重要 依据 

2.《 全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 》 统 一 规定 了 预算 编制 中 的 ( jis 
































A. 项 目 编码 B. 项 目 划 分 
C. 计量 单位 D. 人 工 单价 
E. 材料 单价 

3. 下 列 选项 中 ( ) 可 归 类 为 计价 依据 。 

A. 清单 规范 B. 预算 定额 
C. 材料 价格 D. 大 工 单价 
E. 施工 图 样 

三 、 思 考题 


1， 简 述 《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 所 起 的 作用 。 
2， 在 预算 定额 中 ，“ 定 额 消耗 基 ” “A. M. FUERIT 和 “基价 ”三 者 之 间 是 什么 
关系 ? 
3， 如何 理 解 预 算 定额 在 使 用 时 的 “ 价 变 基 不 变 ” 会 义 ? 
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zd 
市 政工 程 预算 编制 方法 


Masan ` 


本 章 主要 讲述 如 何 编制 市 政工 程 预算 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 ， 
(OD 了 解 市 政工 程 预算 的 概念 、 性 质 、 分 类 ; 

(2) 熟悉 市 政工 程 预算 的 费用 组 成 、 计 价 依据 ; 

(3) 掌握 市 政工 程 预算 的 计价 方法 。 





E) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
市 政工 程 预算 CD 掌握 工程 量 清单 编制 方法 CD 工程 量 清单 编制 
的 计价 方法 (2) 掌握 工程 量 清单 计价 疗法 (2) 清单 计价 方法 





EX ane 


工程 量 清单 ; 清单 计价 方法 。 





m 


两 种 计价 模式 


新 中 国 成 立 后 ,我国 从 苏联 引入 了 基本 建设 的 概 预 算 制 度 ， 由 政府 主管 部 门 制定 并 颁布 概 ( 预 ) 定 额 ， 
使 用 单位 照 本 计价 ， 形 成 了 长 期 不 变 的 “定额 计价 法 "。 改 革 开放 以 后 ， 中 国 逐 步 走 上 市 场 经 济 的 道路 ， 
2003 年 原 建设 部 颁布 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》， 标 志 着 我 国 开始 推行 “清单 计价 法 "。2013 年 新 
版 的 清单 计价 规范 出 台 ， 规 定 了 政府 投资 的 工程 建设 项 目 全 部 实行 工程 量 清单 计价 。 


现行 市 政工 程 预算 采用 工程 量 清单 计价 方法 。 工 程 量 清单 计价 是 指 在 建设 工程 招标 投 
标 中 ， 招 标 人 按照 国家 统一 的 工程 量 计算 规则 提供 工程 数量 并 编制 “工程 量 清单 "， 由 投 
标 人 依据 工程 量 清单 自主 报价 ， 并 按照 “经 评审 的 合理 低 价 ” 中 标的 工程 造价 计价 方式 
计价 。 
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工程 量 清单 计价 的 费用 组 成 见 表 4 一 1。 


LN LE 

















表 4-1 工程 量 清单 计价 的 费用 组 成 表 















































费用 项 目 费用 组 成 内 容 
直接 工程 费 | ”定额 人 工 费 、 材 料 费 、 定 额 机 械 费 
— 管理 人 员工 资 、 办 公费 、 差 旅 交 通 费 、 固 定 资产 使 用 费 、 工 具 用 具 使 用 
II san f. SdRRRECNHR. SARPR REREN TAAR pr 
ER 教育 经 费 、 财 产 保险 费 、 财 务 费 、 税 金 、 其 他 
m 施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 一 利 
AIR (1) 总 价 措施 费 ， 安 全 文明 施工 费 ( 含 环境 保护 费 、 文 明 施工 费 、 安 全 施 
unn | Tm. Guten, 、 夜 间 施 工 增加 费 、 二 次 搬运 费 、 已 完工 程 及 设备 保 
措施 oam | 护 费 、 特 殊 地 区 施工 增加 费 、 其 他 措施 费 ( 含 冬 再 季 施 工 增加 费 、 生 产 工 
项 目 费 具 用 具 使 用 费 、 工 程 定位 复 测 费 、 工 程 点 交 费 < 场地 清理 费 
管理 费 | o 单价 措施 费 ， 脚 手 架 费 、 混 凝 土 模板 及 支架 费 、 垂 直 运 输 费 、 超 高 
am | PETAMA, AABLA E BA BERVEN © ME TAEK KEK 
TOL AR. min. HET 心包 服务 费 、 其 他 ( 含 人 工 费 调 差 ， 机 
其 他 项 目 费 械 费 调 差 .风险 费 ， 停 工 … 帘 工 损失 费 ， 承 发 包 双方 协商 认定 的 有 关 
费用 ) 
社会 保障 费 ( 售 养老 保险 费 、 失 业 保险 费 、 医 疗 保险 费 、 生 育 保险 费 、 
DÉI 工伤 保险 费 ) 住房 公积金 、 残 疾 人 保障 金 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 、 工 
程 排污 费 
Dy AE. Motu UAE BE. BUR IEN. ear 








| 4.2 编制 依据 


CD 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 和 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》。 
(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁 发 的 消耗 量 定额 和 计价 办 法 。 

(3) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(4) 拟定 的 招标 文件 及 招标 工程 量 清单 。 

(5) 与 建设 项 目 有 关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资 料 。 














(6) 施工 现场 情况 、 





工程 特点 及 常规 施工 方案 。 


(7) 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ， 当 工程 造价 信息 没有 发 布 时 ,参照 市 


场 价 。 





(8) 其 他 相关 资料 。 
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|43 编制 步骤 


l. 准备 阶段 

(1) 熟悉 施工 图 样 、 招 标 文 件 。 
(2) 参加 图 样 会 审 、 踏 勘 施工 现场 。 
(3) 熟悉 施工 组 织 设计 或 施工 方案 。 
(4) 确定 计价 依据 。 

2. 编制 试 算 阶段 














O) 针对 工程 量 清单 ， 参 照 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计 价 规 范 》 《市政 工程 工 
程 量规 范 》 和 当地 的 计价 定额 、 人 材 机 价格 信息 ， 计 算 分 部 分 项 工程 量 清单 的 综合 单价 ， 
从 而 计算 出 分 部 分 项 工程 费 。 
当地 的 建设 工程 造价 计价 规则 计算 措施 项 目 费 和 其 他 项 目 费 。 
当地 的 建设 工程 造价 计价 规则 计算 规 费 、 税 金 。 
总 计算 单位 工程 总 价 、 单 项 工程 迁 价 、 工 程 项 目 总 价 。 
(5) 做 主要 材料 分 析 。 
(6) 填写 编制 说 明和 封面 。 
3. 复 算 收尾 阶段 
(1) 复核 。 
(2) 装订 签 章 < 







| 4.4 表格 样式 


工程 量 清单 计价 的 表格 主要 有 以 下 20 种 。 
l. 用 于 招标 控制 价 的 封面 (图 4 一 1) 





工程 
招标 控制 价 
招标 人 : 
(单位 盖 章 ) 
造价 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) 
年 月 日 








图 4-1 招标 控制 价 封面 


2. 用 于 招标 控制 价 的 麻 页 (图 4 一 2) 


SE CR ss LLL E 




















工程 
招标 控制 价 
招标 控制 价 小写 ) : 
(大 写 ) : 
招标 人 : 造价 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 法 定 代 表 人 
或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : 复核 人 : 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) (造价 工程 师 签 字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 : 年 月 日 复核 时 间 : 年 月 日 
图 4-2 REESE m 
3. 用 于 投标 报价 的 封面 (图 4-3) 
工程 
招标 控制 价 
投标 人 : 
Of GE ai E 
年 月 H 


图 4-3” 投标 报价 封面 


4. 用 于 投标 报价 的 摩 页 (图 4-4) 
































工程 
投标 总 价 
招标 人 : 
URS 
投标 总 价 (小 写 ) : 
(大 写 ) : 
投标 人 : 
(单位 盖 章 ) 
法 定 代表 人 或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) 
编制 时 间 : 年 月 日 
4-4 投标 报价 靡 页 


25 


mi TE Sisi HR 


5. 编制 总 说 明 ( 图 4 一 5) 





工程 概况 : 


编制 依据 : 


其 他 问题 : 





6. 建设 项 目 总 价 汇总 表 ( 表 让 一 2) 


总 说 明 


表 4-2 建设 项 目 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 


工程 名 称 : 


序号 单项 工程 名 称 


金额 /元 


其 中 : 金额 /元 


第 


页 


共 


页 





暂 估 价 


安全 文明 施工 费 


规 费 


税金 



























































E PETEARAMA E 





7. 单项 工程 费用 汇总 表 ( 表 4 一 3) 


工程 名 称 : 


表 4-3 单项 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 





序号 单位 工程 名 称 金额 /元 


其 中 : 金额 /元 





暂 估价 


安全 文明 施工 费 规 费 税金 






































8. X4 rE k H ipi k Ck A - 4) 

















表 4-4 单位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 






































工程 名 称 : 第 页 共 页 
序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
1 分 部 分 项 工程 费 
1.1 人 工 费 
1.2 材料 费 
1.3 设备 费 
1.4 机 械 费 
1.5 管理 费 和 利润 
2 措施 项 目 费 
2.1 单价 措施 项 目 费 
2:11 人 工 费 
2.1.2 材料 费 
2.1.3 机 械 费 
2.1.4 管理 费 和 利润 
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( 续 ) 
序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
2.2 总 价 措施 项 目 费 
Së 安全 文明 施工 费 
Sg 其 他 总 价 措施 项 目 费 
3 其 他 项 目 费 
3.1 暂 列 金额 
3.2 专业 工程 暂 估价 
3.3 计 日 工 
3.4 总 承包 服务 费 
3.5 其 他 
1 规 费 
5 税金 
招标 控制 价 /投标 报价 合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 5 
9. 分 部 分 项 工程 /单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 表 4 一 5) 
R4-5 分 部 分 项 工程 /单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
金额 /元 
ZEE aan IE Er m 
单价 人 工 费 | 机 械 费 | 暂 估价 
本 页 小 计 
合计 
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10. 综合 单价 分 析 表 ( 表 4 一 6) 
表 4-6 综合 单价 分 析 表 




































































































































































工程 名 称 : 第 页 共 页 
清单 综合 单价 组 成 明细 
序 | 项 目 | 项 目 | 计量 A 单价 /元 合 价 /元 
号 | 编码 | AF | 单位 定额 | 定额 | 定额 | 数 管理 | 综合 
H * | 编号 | 名 称 | 单位 a T nulia an 
费 | 费 | 费 | 费 | 费 | 费 | 利润 
小 计 
小 计 
ll. 综合 单价 材料 明细 表 ( 表 4 一 7) 
表 4-7 综合 单价 材料 明细 表 
工程 名 称 ， 第 页 共 页 
E | AN WS 主要 材料 名 称 Ee 暂 估 材料 | 暂 估 材料 
号 | 编码 | 名 称 | 单位 Jala = z 
Ro 规格 、 型 号 | 位 | 量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 /元 | 合 价 /元 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 
其 他 材料 费 
材料 费 小 计 
iË, 招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “和 暂 佑 材料 单价 ” 栏 和 “和 暂 估 材 料 合 


价 ” 栏 。 


mBT its 








































































































2. 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 表 4 一 8) 
表 4-8 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名称 | 计算 基础 | 费 率 (%) | 金额 /元 | 调整 费 率 (%)| 调整 后 金额 /元 | 备注 
小 计 
ik: 按 施工 方案 计算 的 措施 费 ， 若 无 “计算 基础 ”和 小费 率 ” 的 数值 ， 也 可 只 填 “ 金 额 ”数值 ， 但 
应 在 备注 栏 说 明 施 工 方案 出 处 或 计算 方法 。 
13. 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ( 表 4 一 9) 
表 4-9 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 金额 /元 结算 金额 /元 备注 
1 暂 列 金额 详 见 明细 表 
2 暂 估价 
2.1 材料 (工程 设备 ) 暂 估价 /结算 价 ES — 详 见 明 细 表 
242 专业 工程 暂 估 价 /结算 价 详 见 明 细 表 
3 计 日 工 详 见 明 细 表 
4 总 承包 服务 费 详 见 明 细 表 
5 其 他 
5.1 人 工 费 调 差 
8.2 机 械 费 调 差 
5.3 风险 费 
5.4 索赔 与 现场 签证 详 见 明细 表 
合计 
ik: 1. 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 。 


2. AT ifl 2 








:、 机 械 费 调 差 和 风险 费 应 在 备注 栏 说 明 计算 方法 。 


SE TER TENIAMAIE 
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表 4-10 暂 列 金额 明细 表 









































工程 名 称 : 第 页 共 页 
号 项 目 名 称 计量 单位 暂 定金 额 /元 备注 
合计 
i. 此 表 由 招标 人 填写 ， 如 不 能 详 列 ， 也 可 只 列 暂 定 金额 总 额 ， 投 标 人 应 将 上 述 暂 列 金 客 计 入 投标 


15. 材料 暂 估 价 表 ( 表 4 一 11) 
Si 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单价 及 调整 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
P 材料 (工程 设备 ) 计量 数量 暂 估 / 元 确认 /元 差额 /元 
号 | 名 称 、 规 格 、 型 号 | 单位 | 暂 估 | 确认 | 单价 `| 合 价 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 





备注 









































合计 
ik: 此 表 由 招标 人 填写 “ 暂 估 单 价 "， 并 在 备注 栏 内 说 明和 暂 估 价 的 材料 、 工 程 设 备 拟 用 在 哪些 清单 
项 目 上 ， 投 标 人 应 将 上 述 材料 、 工 程 设 备 “ 暂 估 单 价 ” 计 人 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 。 
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16. 专业 工程 暂 估 价 表 ( 表 4 一 12) 
表 4-12 专业 工程 暂 估 价 及 结算 价 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
序号 工程 名 称 工程 内 容 暂 估 金额 /元 | 结算 金额 /元 差额 /元 备注 
合计 














ik: 此 表 “ 暂 估 人 金额” 由 招标 人 填写 ,投标 人 应 将 暂 人 金额 ” 计 入 投标 总 价 中 。 结 算 时 按 合 同 约 





17. 计 日 工 表 ( 表 4 一 13) 
表 4-13 HAIR 




































































工程 名 称 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 单位 “| 暂 定数 量 | 实际 数量 | 综合 单价 /元 SE 
SS 实际 

E. AJ. 

人 工 小 计 
= 材料 

材料 小 计 
= 施工 机 械 

施工 机 械 小 计 
四 、 管 理 费 和 利润 

总 计 











ik: 此 表 项 目 名 称 、 和 暂 定数 量 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ,单价 由 招标 人 在 招标 文件 中 确 
E: 投标 时 ， 单 价 由 投标 人 自主 报价 ， 按 暂 定数 量 计 算 合 价 计 和 人 投标 总 价 中 - 结算 时 ， 按 发 承包 双方 确 
认 的 实际 数量 计算 合 价 。 
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18. 总 承包 服务 费 计 价 表 ( 表 4 一 14) 


表 4-14 总 承包 服务 费 计价 表 




















工程 名 称 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 项 目 价值 /元 | 服务 内 容 | 计算 基础 | 费 率 (%) | 金额 /元 
1 发 包 人 发 包 专业 工程 
2 发 包 人 提供 材料 

合计 




















19. 发 包 人 提供 材料 和 工程 设备 一 览 表 ( 表 4 一 15) 


表 4-15 发 包 人 提供 材料 和 工程 设备 一 览 表 


工程 名 称 : 第 页 共 页 
材料 (工程 设备 ) š > š 
ms Z5. ma. ms 计量 单位 | 数量 | 单价 /元 ”| 交 货 方式 | 送 达 地 点 备注 




























































































ik: 此 表 由 招标 人 填写 ， 供 投标 人 在 投标 报价 、 确 定 总 承包 服务 费时 参考 。 
20. 规 费 、 税 金 项 目 计价 表 ( 表 4 一 16) 
表 4-16 规 费 、 税 金 项 目 计价 表 

工程 名 称 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 计算 费 率 (%) 金额 /元 
1 规 费 

1 1 | 社会 保障 费 、 住 房 公 积 金 、 

i 残疾 人 保证 金 

1.2 危险 作业 意外 伤害 险 

1.3 工程 排污 费 

2 税金 

合计 








|4 5 费用 计算 


4.5.1. 分 部 分 项 工程 费 计算 


分 部 分 项 工程 费 的 计算 公式 为 
分 部 分 项 工程 费 == 沁 (分 部 分 项 清单 工程 量 X 综 合 单价 ) (4.1) 
式 中 ， 分 部 分 项 清单 工程 量 应 根据 国家 标准 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 中 的 “工程 
量 计算 规则 ”和 施工 图 、 各 类 标 配 图 计算 (具体 计算 详 见 以 后 各 章 )。 
综合 单价 ， 是 指 完成 一 个 规定 清单 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 和 开 程 设备 费 、 施 工 机 械 
使 用 费 、 企 业 管 理 费 和 利润 的 单价 。 
清单 项 目 费用 ( 含 人 /村 /机 7 管 7 利 ) 


















































综合 单位 清单 工程 量 (4.2) 
l. 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 计算 
人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 使 用 费 的 计算 .县 体 见 表 4-17。 
表 4-17 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 使 用 费 的 计算 
费用 名 称 W RS 法 
ATH 分 部 分 项 工程 量 冷 大 工 消耗 量 > 人 工 工 日 单价 
或 : 分 部 分 项 工程 量 头 定 御 人 工 费 
M EL 4) SU yi T feit 也 (材料 消耗 量 关 材料 单价 ) 
机 械 使 用 费 分 部 分 项 于 程 量 x 也 (机 械 台 班 消耗 量 X 机 械 台 班 单价 ) 
ik. 表 中 的 分 部 分 项 工程 量 是 指 按 定额 计算 规则 计算 出 的 “定额 工程 最 ”。 
2. 管理 费 的 计算 
(1) 计算 表达 式 为 
管理 费 = (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 X8%%)X 管 理 费 费 率 (4.3) 


定额 人 工 费 是 指 在 消耗 量 定额 中 规定 的 人 工 费 , 是 以 人 工 消耗 量 乘 以 当地 某 一 时 期 的 
人 工 工资 单价 得 到 的 计价 人 工 费 ， 它 是 管理 费 、 利 润 、 社 保费 及 住房 公积金 的 计 费 基础 。 
当 出 现 人 工 工资 单价 调整 时 ,价差 部 分 可 进入 其 他 项 目 费 。 

定额 机 械 费 也 是 指 在 消耗 量 定额 中 规定 的 机 械 费 ,是 以 机 械 台 班 消耗 量 乘 以 当地 某 一 
时 期 的 人 工 工资 单价 、 燃 料 动力 单价 得 到 的 计价 机 械 费 ， 它 是 管理 费 、 利 润 的 计 费 基础 。 
当 出 现 机 械 中 的 人 工 工 资 单价 、 燃 料 动力 单价 调整 时 ， 价 差 部 分 可 进入 其 他 项 目 费 。 

(2) 管理 费 费 率 见 表 4- 18. 


表 4-18 管理 费 费 率 表 











专业 房屋 建筑 与 | 通用 安 | 市 政 园林 绿 房屋 修缮 及 城市 轨道 独立 土 
装饰 工程 | 装 工程 | 工程 化 工程 仿古 建筑 工程 | 交通 工程 石 方 工程 
REA) 33 30 28 28 23 28 25 
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3. 利润 的 计算 
CD 计算 表达 式 为 ， 


利润 =( 定 额 人 工 费 十 定额 机 械 费 X8%) XX 利润 率 (4.4) 
(2) 利润 率 见 表 4-19。 





表 4-19 利润 率 表 





专业 房屋 建筑 与 | 通用 安 | 市 政 园林 绿 房屋 修缮 及 城市 轨道 
装饰 工程 装 工程 | 工程 化 工程 | 仿古 建筑 工程 | 交通 工程 


费 率 (%) 20 20 














15 15 15 18 

















4.5.2 措施 项 目 费 计 算 


2013 版 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 将 措施 项 目 划 分 为 以 下 两 类 。 

1. 总 价 措施 项 目 

总 价 措施 项 目 是 指 不 能 计算 工程 量 的 项 目 ， 如 安全 文明 施工 费 、 夜 间 施 工 增加 费 、 其 
他 措施 费 等 ， 应 当 按 照 施 工 方案 或 施工 组 织 设 计 ， 参照 有 关 规 定 以 “ 





“项 ”为 单位 进行 综合 
计价 ,计算 方法 见 表 4-20. 
表 4- ,20 总 价 措施 项 目 费 计算 参 考 费 率 表 
项 目 名 称 适用 条 件 计算 方法 
安全 文明 | ”市 政工 程 分 部 分 项 工程 费 中 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 xX8%) 12. 65% 
施工 费 | MEANT 





分 部 分 项 工程 费 中 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 xX8%) X2. 0% 





冬 、 雨 季 施 工 增加 费 ， 
生产 工具 用 具 使 用 费 ， 工 S " — 
其 他 措施 程 定位 复 测 、 工 程 点 交 。 分 部 分 项 工程 费 中 (定额 人 工 费 十 定 糯 机 械 费 X8%) X5. 95% 











场地 清理 费 
2500m < ifi i 3000 m 地 区 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 X8%)X8% 
区 施工 3000m — if di «3500 m 地 区 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 X8%)X15 26 
增加 费 








海拔 二 3500m 地 区 





(定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 X8%)X20 04 





B. 表 中 安全 文明 施工 费 作为 一 项 措施 费用 ， 由 环境 保护 费 、 安 全 施工 、 文 明 施 工 、 临 时 设施 费 组 
成 ， 适 用 于 各 类 新 建 、 扩 建 、 改 建 的 市 政 基础 设施 和 拆除 工程 。 
2. 单价 措施 项 目 


单价 措施 项 目 是 指 可 以 计算 工程 量 的 项 目 ， 市 政工 程 的 单价 措施 项 目 有 : 井 点 降水 及 
现场 施工 围栏 、 围 卉 工程 、 脚 手 架 、 桥 涵 混凝土 模板 、 隧 道 措施 、 给 排水 模板 及 井 子 架 工 
程 、 桥 涵 临 时 工程 等 ， 可 按 计 算 综合 单价 的 方法 计算 ,计算 公式 为 : 


单价 措施 项 目 费 二 也 ( 单 价 措施 项 目 清单 工程 量 X 综 合 单价 ) (4.5) 


miras 


清单 项 目 费 用 ( 含 人 / 材 /机 / 管 / 利 ) 











综合 单位 清单 工程 量 (4.6) 

其 中 : 人 工 费 = 措施 项 目 定额 工程 量 X 定 额 人 工 费 (4.7) 
材料 费 = 措 施 项 目 定额 工程 量 X (材料 消耗 量 X 材 料 单价 ) (4.8) 

机 械 费 = 措施 项 目 定额 工程 量 X (机 械 台 班 消 耗 量 X 机 械 台 班 单价 ) 00 
管理 费 =( 定 额 人 工 费 十 定额 机 械 费 X8%)X 管 理 费 费 率 (4. 10) 

利润 =( 定 额 人 工 费 十 定额 机 械 费 X8%)X 利 润 率 (4.11) 


管理 费 费 率 见 表 4- 18， 利 润 率 见 表 4-19. 
4.5.3 其 他 项 目 费 计算 


(1) 暂 列 金额 可 由 招标 人 按 工程 造价 的 一 定 比 例 估算 ， 投 标 人 按 招标 工程 量 清单 中 所 
列 的 金额 计 入 报价 中 。 工 程 实施 中 ,和 暂 列 金 额 由 发 包 人 掌握 使 用 ,余额 归 发 包 人 所 有 ， 差 
额 由 发 包 人 支付 。 

(2) 暂 估价 中 的 材料 、 工 程 设 备 暂 估 单 价 应 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 单价 计 和 人 综合 
单价 ; 暂 估价 中 的 专业 工程 暂 估 价 应 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 金额 直接 计 入 投标 报价 的 
其 他 项 目 费 中 。 

CD 计 日 工 应 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 项 目 根 据 王 程 特点 和 有 关 计 价 依据 确定 综合 
单价 ， 其 管理 费 和 利润 按 其 专业 工程 费 率 计算 。 

(4) 总 承包 服务 费 应 根据 合同 约定 的 总 承包 服务 内 容 和 范围 ， 参 照 下 列 标准 计算 。 

D 发 包 人 仅 要 求 对 其 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 现场 管理 和 协调 时 ， 按 分 包 的 专业 
工程 造价 的 1.5% 计 算 。 

© 发 包 人 要 求 对 其 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 并 同时 要 求 提供 配合 服务 
时 ,根据 配合 服务 的 内 容 和 提出 的 要 求 ， 按 分 包 的 专业 工程 造价 的 3% 一 5% 计 算 。 

© 发 包 人 供应 材料 (设备 除外 ?时 ， 按 供应 材料 价值 的 1% 计算 。 

(5) 其 他 : 

O 人 工 费 调 差 按 当地 省 级 建设 主管 部 门 发 布 的 人 工 费 调 差 文件 计算 。 

@ 机 械 费 调 差 按 当 地 省 级 建设 主管 部 门 发 布 的 机 械 费 调 差 文件 计算 。 

© 风险 费 依据 招标 文件 计算 。 

@ 因 设 计 变更 或 由 于 建设 单位 的 责任 造成 的 停工 、 窝 工 损失 ,可 参照 下 列 办 法 计算 



































费 











现场 施工 机 械 停滞 费 按 定额 机 械 台 班 单价 的 40% 计 算 . 施工 机 械 停滞 费 不 再 计算 除 税 
金 以 外 的 费用 。 

生产 工人 停工 、 窝 工 工资 按 38 元 / 工 日 计算 ,管理 费 按 停工 、 窝 工 工资 总 额 的 20% 计 
$E. 停工 、 帘 工 工资 不 再 计算 除 税 金 以 外 的 费用 
@ 承 、 发 包 双 方 协商 认定 的 有 关 费 用 按 实际 》 











EE DEER 


45.4 规 费 计算 


CD 社会 保障 费 、 住 房 公积金 及 残疾 人 保证 金 计 算 公式 为 : 
社会 保障 费 、 住 房 公积金 及 残疾 人 保证 金 一 定额 人 工 费 总 和 义 26%% (4.12) 
式 中 ,定额 人 工 费 总 和 是 指 分 部 分 项 工程 定额 人 工 费 、 单 价 措施 项 目 定额 人 工 费 与 其 











他 项 目 定额 人 工 费 的 总 和 。 
(2) 危险 作业 意外 伤害 险 计算 公式 为 : 
危险 作业 意外 伤害 险 = 二 定额 人 工 费 X1% (4.13) 











未 参加 建筑 职工 意外 伤害 保险 的 施工 企业 不 得 计算 此 项 费用 。 
(3) 工程 排污 费 : 按 工程 所 在 地 有 关 部 门 的 规定 计算 。 











4.5.5 税金 计算 


“ 营 改 增 ” 后 税金 王 增 值 税额 十 附加 税 费 王 计 增 值 税 的 工程 造价 综合 税率 

某 省 《关于 建筑 业 营业 税 改 征 增值 税 后 调整 工程 造价 计价 依据 的 实施 意见 》 中 规定 : 

COD. 除 税 计 价 材料 费 三 定额 基价 中 的 材料 费 闵 0. 912. 

(2) 未 计价 材料 费 三 除 税 材 料 原价 十 除 税 运 杂 费 十 除 税 运输 损耗 费 十 除 税 采购 保 
管 费 。 

(3) 除 税 机 械 费 = 机 械 台 班 量 ※ 除 税 机 械 台 班 单价 《 除 税 机 械 台 班 单价 由 建设 行政 主 
管 部 门 发 布 ， 此 价 比 定额 机 械 费 略 低 )。 

照 此 规定 可 以 理解 为 ， 分 部 分 项 工程 费 和 单价 措施 费 中 ， 可 抵 扣 进项 税 税 额 的 费用 是 
计价 材料 费 的 91.2%,- 全 部 的 未 计价 材料 费 和 除 税 机 械 费 。 

因此 ， 用 于 “ 计 增 值 税 的 工程 造价 ”及 税金 的 计算 式 为 : 

计 增 值 税 的 工程 造价 王 计 税 的 分 部 分 项 工程 费 十 计 税 的 单价 措施 费 十 总 价 措施 费 十 


其 他 项 目 费 十 规 费 (4.14) 
计 税 的 分 部 分 项 工程 费 = 分 部 分 项 工程 费 一 除 税 计价 材料 费 一 未 计价 材料 费 一 
设备 费 一 除 税 机 械 费 (4. 15) 
计 税 的 单价 措施 费 王 单价 措施 项 目 费 一 除 税 计价 材料 费 一 
未 计价 材料 费 一 除 税 机 械 费 (4.16) 
BOB i BE = WFE B BL A T. Bes fox FE r BUR (4.17) 


综合 税率 取 定 见 表 4-21. 
表 4-21 综合 税率 取 定 表 














工程 所 在 地 综合 税率 (%) 
市 区 11. 36 
县 城 、 镇 11.30 
不 在 市 区 、 县 城 、 镇 11.18 
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| 4 6 计算 实例 


[9514-1] 某 城市 主干 道 长 2500m， 路 面 宽 度 为 31. 8m， 机 动车 道 为 双向 4 车道， 每 
车 道 宽 为 4m， 非 机 动车 道 为 3. 5m， 人 行道 宽 为 3. 0m， 路 基 加 宽 值 为 0. 3m， 为 了 夜间 行 
车 方便 和 绿化 城市 环境 ， 分 别 在 机 动车 道 和 非 机 动车 道 之 间 每 隔 25m 设 一 路 灯 ， 每 隔 5m 






































栽 一 棵 树 。 已 计算 出 的 分 项 工程 工程 量 见 表 4 - 22。 试 计算 表 4 22 所 示 三 种 沥青 混凝土 
的 综合 单价 和 分 部 分 项 工程 费 。 
表 4-22 某 城市 主干 道 分 项 工程 清单 工程 量 与 定额 工程 量 
清单 清单 分 项 计量 | 清单 定额 分 项 定额 
FS 编码 rimam | 7595 | 单位 iem men | en 
wis ”| jem 细 粒 式 Aem 细 粒 式 š 
1 | 040203004001 | 沥青 混凝土 "mn m 40000 沥青 混凝土 40000 
— 5cm 中 粒 式 5em 中 粒 式 
2 | 040203004002 | 沥青 混凝土 mmm m 40000 沥青 混凝土 40000 
| 6cm HE " 6cm 粗 粒 式 
3 | 040203004003 | 沥青 混凝土 沥青 混凝土 m 10000 沥青 混凝土 40000 
【 解 】 (1) 选择 计价 依据 。 查 某 地 的 市 政 下 程 计 和 价 定额 相关 子 目 ， 定 额 消耗 量 及 单位 


估价 表 见 表 4- 23, 


表 4-23 相关 子 目 定额 消耗 量 及 单位 估价 表 ( 计 量 单位 为 100 m°) 

















定额 编号 2 一 282 十 2 一 283X2 2 一 273 2 一 264 
项 目 4cm 细 粒 式 沥青 混凝土 | 5cm 中 粒 式 沥青 混凝土 | 6cm 粗 粒 式 沥青 混凝土 
基价 /元 240. 42 188. 09 206. 98 
人 工 费 /元 117. 29 90. 33 98. 42 
其 中 | 材料 费 / 元 14. 90 14. 82 18. 54 
机 械 费 /元 108. 23 82. 94 90. 02 

















(2) 选择 费 率 。 查 表 4- 18 管理 费 率 取 定 为 28%， 查 表 4- 19 利润 率 取 定 为 15%。 
(3) 综合 单价 计算 。 综 合 单价 计算 在 表 4- 24 中 完成 。 
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(4) 分 部 分 项 工程 费 计算 见 表 4 一 25。 
表 4-25 分 部 分 项 工程 清单 计价 表 
金额 /元 
= 计量 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 工程 量 合 其 中 
单位 ^| eg 
单价 人 工 费 | 机 械 费 | 暂 估价 
1 | 040203004001 | 沥青 混凝土 | m* | 40000 | 2.95 118000 46916 43292 
2 | 040203004002 | 沥青 混凝土 | m° | 40000 | 2.30 92000 36132 33176 
3 | 040203004003 | 沥青 混凝土 | m° | 40000 | 2.52 100800 39368 36008 
合计 310800 122416 | 112476 











[504-2] 已 知 某 城市 主干 道路 路 面 工程 部 分 的 分 部 分 项 正 程 费 为 1995696. 37 26. 


人 工 费 为 36543. 25 元 ) ， 试 求 该 道路 路 面 的 工程 造价 。 
【 解 】 该 道路 路 面 的 建筑 工程 造价 具体 计算 见 表 426、 表 4 -27。 


表 4-26 规 费 税金 项 目 清单 与 计价 表 


其 中 人 工 费 为 423490. 59 元 ， 机 械 费 为 159782. 25 元 ， 单 价 措施 费 为 215348. 46 元 (其 中 




































































序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 (%)| 金额 /元 
i 规 费 124209. 14 
1.1 工程 排污 费 0.00 
1.2 | 社会 保障 及 住房 公积金 分 部 分 项 工程 人 工 费 十 章 价 措施 费 人 工 费 26 119608. 80 
1.3 | 危险 作业 意外 伤害 保险 分 部 分 项 工程 人 工 费 十 单价 措施 费 人 工 费 1 1600. 34 
2 税金 计算 税金 的 工程 造价 11.36 | 84090.75 
合计 
表 4-27 单位 工程 费 汇 总 表 
序号 汇总 内 容 金额 /元 暂 估价 /元 
分 部 分 项 工程 费 1995696. 37 
1.1 ATH 423490. 59 
1.2 机 械 费 159782. 25 
2 措施 项 目 费 296495. 27 
2.1 单价 措施 项 目 费 215348. 46 
2:11 ATA 
2,8 总 价 措施 项 目 费 
2:251 安全 文明 施工 费 
2.2.2 其 他 总 价 措施 项 目 费 25958. 25 
3 其 他 项 目 费 0 
3.1 暂 列 金额 















































( 续 ) 

序号 汇总 内 容 金额 /元 暂 估价 /元 
8:9 专业 工程 暂 估价 

3.3 iH T 

3.4 总 承包 服务 费 

3.5 其 他 

4 规 费 124209. 14 

5 税金 84090. 75 

招标 控制 价 /投标 报价 合计 王 1 十 2 十 3 十 4 十 5 2500491. 53 
本 章 
CD 市 政工 程 预算 的 方法 主要 是 清单 计价 法 : 
(2) 清单 计价 法 是 指 在 建设 工程 招标 投标 中 ,招标 人 按照 国家 统一 的 工程 量 计算 规则 


提供 工程 数量 并 编制 “工程 量 清单 "由 投标 次 依据 工程 量 清单 自主 报价 ， 并 按照 “经 评 


审 的 合理 低 价 ”中 标的 工程 造价 计价 方式 计价 。 


(3) 清单 计价 法 需要 分 别 计算 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 。 
(4) 分 部 分 项 工程 费 和 单价 措施 项 目 费 都 需要 计算 综合 单价 。 
(5) 分 部 分 项 工程 费 和 单价 措施 项 目 费 中 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 是 套用 定额 单价 


得 到 的 ， 在 套 价 时 应 灵活 应 用 “ 价 变量 不 变 ” 的 原则 。 


(6) 除 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 以 外 的 其 他 费用 都 是 间接 计算 得 到 的 ， 应 特别 注意 不 


同情 况 下 的 “计算 基数 ”和 “ 费 率 ”的 应 用 。 


习 


一 、 思 考题 


1. 市 政工 程 预算 的 编制 依据 包括 哪些 内 容 ? 

2. 市 政工 程 预算 的 编制 步骤 包括 哪些 环节 ? 

3. 预算 定额 在 使 用 时 如 何 体现 “ 价 变量 不 变 ” 的 原则 ? 
A. 如 何 使 用 预算 定额 计算 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 费 ? 





. 与 房 建 工 程 相 比 ， 市 政工 程 预算 要 多 算 哪 些 专业 措施 费 ? 


已 知 某 城市 主干 道路 面 工程 部 分 的 分 部 分 项 工程 费 为 2935496. 37 元 ,其 中 人 工 费 为 
524497. 52 元 ， 机 械 费 为 259583. 21 元 ,措施 费 为 335546. 28 元 。 试 求 该 主干 道路 面 工程 


的 工程 造价 。 
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59x 
市 政 土石 方 工程 计量 与 计价 





"eps ` 


本 章 主要 讲述 土石 方 工程 的 计量 与 计价 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 : 
(OD 了 解 土石 方 工 程 基 础 知识 ; 


(2) 熟悉 土石 方 工程 施工 流程 及 定额 应 用 
(3) 掌握 土石 方 工程 工程 量 计算 规则 和 计价 方法 











C AFER ) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
— (OD 了 解 土壤 的 概念 (1) 土壤 的 概念 
iL (2) 了 解 土石 办 分 类 (2) 土石 方 分 类 
G) EE EE (3) W& ko riti T AE 
— € OT EE EE EEGEN (D 土石 方 工程 量 清单 编制 
IERRA D 熟悉 市 政 土石 方 工程 清香 编制 的 依据 | (2) 土石 方 工程 清单 编制 的 依据 
Ë ` (3) 熟悉 市 政 土石 方 工程 清单 编制 的 方法 | (3) 土石 方 工程 清单 编制 的 方法 
(1) 土石 方 工程 清单 分 项 
" EE (2) 土石 方 工程 定额 分 项 
市 政 土石 方 iq ia (3) 清单 分 项 与 定额 分 项 组 合 
工程 计价 关系 





G) 掌握 清单 计价 方法 





COD 定额 工程 量 计算 规则 
(5) 清单 工程 量 计算 规则 





E 


土壤 的 概念 ; 土壤 的 组 成 ; 土石 方 分 类 ; 场地 平整 ; RAEAN: 路 基 开 
d£; 填 土 ; 路 基 填 筑 及 基 坑 回填 ; 施工 流程 ; 人工 开 挖 土石 方 的 方法 ; 机 械 开 挖 土石 方 的 
方法 ; 土石 方 工程 量 清单 编制 ; 土石 方 工程 清单 分 项 ; 土石 方 工程 定额 分 项 ; 清单 分 项 与 
定额 分 项 的 组 合 关 系 ; 土石 方 工 程 清单 工程 量 计算 规则 ; 土石 方 工 程 清单 工程 量 计算 规 
则 ; 土石 方 工程 定额 工程 量 计算 规则 ; 方 格 网 计算 法 ; 横断 面 计 算法 ; 沟 、 档 、 坑 土石 方 
工程 量 计算 方法 ; 土石 方 工程 计价 方法 。 
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LAORET 
某 城市 主干 道 土方 工程 工程 量 清 单 
某 城市 主干 道 长 2500m， 路 面 宽 度 为 31. 8m。 其 中 K0--220—K0--970m 段 的 路 基 湿 软 ， 承载 力 低 ， 


故 采用 在 土 中 打 入 直径 为 0.75m 石灰 砂 桩 的 方法 ， 对 路 基 进行 处 理 。 该 工程 土方 部 分 的 工程 量 清单 节录 
于 下 。 
































序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 

ú 040101001001 挖 一 般 土方 四 类 土 mi 735. 30 

2 040103001001 缺 方 内 运 四 类 土 ， 运 距 700m mi 24.30 

$ 040103002001 余 方 弃置 四 类 土 ， 运 距 5km mi 671.10 

4 040103001001 WS 密实 度 为 95% m? 64. 20 
| 5.1 市 政 土石 方 工程 概述 


5.L1 土壤 与 分 类 


1. 土壤 的 组 成 
土壤 是 地 壳 岩石 经 过 长 期 的 物理 、 化 学 作用 ， 形 成 的 颗粒 和 空气 、 水 组 成 的 混合 
土 颗 粒 之 间 有 许多 孔隙 ， 和 孔隙 中 有 气体 (一 般 是 空气 )， 也 有 液体 (一 般 是 水 )， 三 部 分 之 间 
的 比例 随 着 周围 条 件 的 变化 而 变化 。 例 如 ， 当 土屋 中 
地 下 水 位 上 升 时 ， 原 地 下 水 位 以 上 的 土 中 水 的 含量 就 
要 增加 ， 土 中 的 颗粒 、 空 气 和 水 的 比例 有 了 变化 ， 造 
成 土质 的 密实 或 松软 、 干 土 或 湿 土 、 黏 土 或 淤泥 、 含 
水 率 高 低 等 的 相应 变化 。 这 三 部 分 之 间 的 比例 关系 以 
及 体积 、 重 量 等 的 相互 变化 决定 了 土 的 物理 性 质 ， 以 
此 确定 土 的 分 类 ， 从 而 可 以 较 准 确 地 选用 工程 计价 定 
额 。 图 5- 1 表示 了 土 的 三 个 组 成 要 素 在 重量 和 体积 上 
的 相互 关系 。 
各 部 分 的 体积 和 重量 所 用 符号 : 
V 一 一 土 的 总 体积 ; 
V, 一 一 土 中 孔隙 部 分 体积 ; 
V. 一 一 土 中 国体 颗粒 体积 ; 
V。 一 一 土 中 水 所 占 体积 ; 
g 一 一 土 的 总 重量 ; 














图 5-1 土 的 三 个 组 成 要 素 
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体 颗粒 本 
的 重量 。 
2. 土壤 及 岩石 的 分 类 


在 市 政工 程 中 ,土壤 及 岩石 通常 采用 两 种 分 类 方法 : 一 种 是 土石 方 工程 分 类 ， 即 按 土 
的 地 质 成 因 、 颗 粒 组 成 或 塑性 指数 及 工程 特征 来 划分 ; 另 一 种 是 土石 方 定 额 分 类 ， 即 按 土 
的 坚硬 程度 、 开 挖 难 易 划 分 ， 也 就 是 常用 的 普 氏 分 类 。 

CD 土壤 的 分 类 。 在 市 政工 程 预算 定额 中 ,土壤 类 别 是 按 土 ( 石 ) 的 开 挖 方法 及 工具 、 
坚固 系数 ( 普 氏 岩石 强度 系数 力 值 f)， 划 分 为 一 至 四 类 土 , 一 般 将 一 、 二 类 土 合 并 在 
一 起 。 

D 岩石 的 分 类 。 在 市 政工 程 预 算 定额 中 ,根据 岩石 的 极限 压 碎 强 度 、 坚 同系 数 
值 ， 将 岩石 划分 为 5 一 16 类 共 12 种 ， 由 于 在 实际 开 挖 中 难 玫 区别， 又 分 为 松石 、 次 
坚 石 、 普 坚 石 和 特 坚 石 四 大 类 。 松 石 也 称 为 普通 岩 ， 鉴 别 或 开 挖 方法 是 部 分 用 手 凿 工 
H. RAAK HI OLR ARERI; 其 他 大 类 称 为 坚硬 岩 ， 全 部 用 风 镜 、 风 钻 爆 
破 法 来 开 挖 。 

岩石 的 分 类 适用 于 人 工 石 方 工程 ， 也 适用 于 机 械 石 方 工程 。 
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5.1.2. 土石 方 工程 主要 施工 工艺 简介 


市 政工 程 中 ， 常 见 的 土石 方 科 程 有 场地 平整 、 基 坑 ( 模 ) 与 管 沟 开 控 、 路 基 开 控 、 填 
土 、 路 基 填 筑 及 基 坑 回填 等 = 十 石 方 工程 施工 方法 有 从 工 施工 和 机 械 施工 两 种 。 人 工 施工 
比较 简单 ， 劳 动 强度 较 大 : 大 型 土石 方 工 程 采用 机 械 施工 较 多 。 

1. 人 工 土 石 方 工程 施工 工艺 

1) 工艺 流程 

人 工 土石 方 工程 施工 工艺 流程 如 图 5 -2 所 示 。 


图 5-2 人 工 土石 方 工程 施工 工艺 流程 











2) 施工 要 点 

CD 控 方 工程 应 在 定位 放 线 后 ， 方 可 施工 。 

(2) 土方 开 控 前 ， 施 工 现场 内 的 地 上 地 下 障碍 物 ( 建 筑 物 、 构 筑 物 、 道 路 、 沟 渠 、 管 
线 、 坟 墓 、 树 木 等 ) 应 清除 和 处 理 ， 表 面 要 清理 平整 ， 做 好 排水 坡 向 ， 坡 度 一 般 不 小 于 
2%%。 在 施工 范围 内 应 挖 临时 性 排水 沟 。 

(3) 土方 开 挖 时 ,应 防止 附近 的 建筑 物 或 构筑 物 、 道 路 、 管 线 等 发 生 下 沉 和 变形 的 
情况 。 

COD 挖 方 的 边 坡 坡 度 ， 应 根据 土 的 种 类 、 物 理 力学 性 质 ( 质 量 密度 、 含 水 量 、 内 摩擦 
角 及 内 聚 力 等 )、 工 程 地 质 情况 、 边 坡 高 度 及 使 用 期 确定 。 在 土质 具有 天 然 湿 度 、 构 造 均 
匀 、 水 文 地 质 良好 且 无 地 下 水 时 ， 控 土 放 坡 按 表 5 -1 确定 。 
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meom _ 市政 主 石 方 工程 计量 与 计 愉 

















#s-1 挖 土 放 坡 系数 

















机 械 开 挖 
土壤 类 别 放 坡 起 点 深度 /m 人 工 开 挖 
坑内 作业 坑 上 作业 
-、 二 类 土 1.20 1:0.33 1:0.53 1:0.50 
三 类 土 1.50 1:0.25 1: 0.47 1:0.33 
四 类 土 2.00 1: 0.10 1: 0.23 1: 0.25 

















(5) 当地 质 条 件 良 好 ,土质 均匀 且 地 下 水 位 低 于 基 坑 ( 槽 ) 时 ， 在 规范 允许 控 土 深度 内 
可 以 不 放 坡 ， 也 可 以 不 加 支撑 。 

(6) 挖掘 土方 有 地 下 水 时 ， 应 先 用 人 工 降低 地 下 水 位 ， 防 止 建筑 物 基 坑 ( 模 ) 底 土壤 扰 
动 ， 然 后 再 进行 挖掘。 

(7) 开 挖 基 坑 ( 槽 ) 时 ， 应 首先 沿 灰 线 直 边 切 出 槽 边 的 轮廓 线 。 症 方 开 控 宜 自 上 而 下 分 
层 、 分 段 开 挖 ， 随 时 做 成 一 定 的 坡 势 ， 以 利 泄 水 ， 并 不 得 在 影响 边 坡 稳定 的 范围 内 积 水 ， 
开 挖 端 部 逆向 倒退 按 踏步 型 挖掘 。 坚 土 、 砂 砾 土 先 用 镜 翻 松 ， 向 下 挖 据 ， 每 层 深度 视 翻 松 
度 而 定 ， 每 层 应 清 底 出 土 ， 然 后 逐 层 挖 据 。 所 挖 土方 皆 两 侧 出 土 ， 当 土质 良好 时 ， 抛 于 本 
边 的 土方 距 槽 边 0. 8m 以 外 ， 高 度 不 宜 超过 1.5m (ETE SUPE HIE 500mm 以 内 时 ,测量 放 
RAD MAE li BB R 500mm 的 水 平 线 . ` 自 每 条 档 端 部 200mm 处 每 隔 2—3m. EN 
帮 上 和 钉 水 平 标高 小 木 攀 。 在 挖 至 接近 槽 底 标高 时 ， 用 尺 或 事先 量 好 的 500mm 标准 尺 杆 ， 
以 小 木 枢 为 准 校 核 槽 底 标高 。 槽 底 不 得 控 深 ， 如 已 控 深 光 不 得 用 虚 土 回填 。 
桩 拉 通 线 ， 以 轴线 至 槽 边 距离 检查 槽 宽 ， 修 整 槽 壁 ， 最 后 清除 槽 底 土方 ， 

(8) 开 控 放 坡 的 坑 ( 模 ) 和 管 沟 时 ， 应 先 按 规定 坡度 ， 粗 略 垂直 开 挖 ， 每 挖 至 约 lm 深 
时 ， 再 按 坡度 要 求 做 出 坡度 线 ， 每 隔 3m 做 一 条 人 以 此 为 准 进行 铲 坡 。 

(9) 开 挖 大 面积 浅 基 坑 时 ， 沿 基 坑 三 面 开 挖 ， 挖 出 的 土方 由 未 开 挖 的 一 面 运 至 弃 土地 
点 ， 坑 边 存放 二 部 分 好 土 作为 回填 土 用 。 

(10) 基 覃 控 至 槽 底 后 ， 应 对 土质 进行 检查 ， 如 遇 松 软 土 层 、 坟 坑 、 枯 井 、 树 根 等 深 
于 设计 标高 时 ， 应 予 加 深 处 理 。 加 深部 分 应 以 踏步 方式 自 模 底 逐步 挖 至 加 深部 位 的 底部 ， 
每 个 踏步 的 高 度 为 500mm， 长度 为 1m。 

QD 在 土方 开 控 过 程 中 ， 如 出 现 滑坡 迹象 (如 裂缝 、 滑 动 等 ) 时 ， 应 暂停 施工 ， 立 即 
采取 相应 措施 ， 并 观测 滑动 迹象 ， 做 好 记录 。 

2. 机 械 土石 方 工程 施工 工艺 


1) 工艺 流程 
机 械 土石 方 工程 施工 工艺 流程 如 图 5- 3 所 示 。 















Se 分 层 开 控 修 边 和 清 底 





图 5-3 机 械 土石 方 工程 施工 工艺 流程 


2) 施 工 要 点 
(1) 机 械 开 挖 应 根据 工程 规范 、 地 下 水 位 高 低 、 施 工 机 械 条 件 、 进 度 要 求 等 合理 地 选 
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施工 机 械 ， 以 充分 发 挥 机 械 效 率 ， 节 省 机 械 费用 ， 加速 工程 进度 。 一 般 深 度 2m 以 内 的 
大 面积 基 坑 开 挖 ， 宜 采用 推土机 推 土 和 装载 机 装 车 ;对 长 度 和 宽度 均 较 大 的 大 面积 土方 一 
次 开 挖 ， 可 用 铲 运 机 铲 土 ， 对 面积 大 且 深 的 基础 ， 多 采用 0. 5m, 1. 0m 斗 容量 的 液压 正 
铲 挖掘 ， 如 操作 面 较 狭 窗 ， 且 有 地 下 水 ， 土 的 湿度 大 ， 可 采用 液压 反 铲 挖掘 机 在 停机 面 一 
次 开 挖 ; 深 5m 以 上 ， 宜 分 层 开 控 或 开 沟 道 用 正 铲 挖掘 机 进入 基 坑 分 层 开 挖 ， 对 面积 很 大 
很 深 的 设备 基础 基 坑 或 高 层 建筑 地 下 室 深 基 坑 ， 可 采用 多 层 接力 开 挖 方法 ， 土 方 用 机 动 翻 
斗 汽车 运 出 ; 在 地 下 水 中 挖 土 可 用 拉 铲 或 抓 铲 ， 效 率 较 高 。 
(2) 土方 开 挖 应 绘制 土方 开 挖 图 ， 如 图 5 -4 所 示 。 确 定 开 控 路 线 、 顺 序 、 范 围 、 基 底 
标高 、 边 坡 坡度 、 排 水 沟 、 集 水 井 位 置 ， 以 及 挖 出 的 土方 堆放 地 点 等 。 绘 制 土方 开 挖 图 ， 
应 尽 可 能 使 用 机 械 多 挖 ， 减 少 机 械 超 挖 和 人 工控 方 。 
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图 5-4 土方 开 控 图 
1 一 排水 沟 ;2 一 集 水 井 ; 3 一 土方 机 械 进出 口 ; I[、 有 、 由 、IV 一 开 挖 次 序 


CD 大 面积 基础 群 基 坑 底 标高 不 一 ， 机 械 开 挖 次 序 一 般 采 取 先 整 片 挖 至 一 个 平均 标 
高 ， 然 后 再 挖 个 别 较 深部 位 。 当 一 次 开 挖 深度 超过 挖 土 机 最 大 挖掘 高 度 (5m 以 上 ) 时 ， 宜 
分 2 一 3 层 开 挖 ， 并 修筑 10% 一 15% 的 坡 道 ,以便 挖 土 及 运输 车 辆 进出 。 

OD 基 坑 边 角 部 位 ， 机 械 开 挖 不 到 之 处 应 用 少量 人 工 配 合 清 坡 . 将 松 土 清 至 机 械 作 
业 半 径 范 围 内 ,再 用 机 械 掏 取 运 走 。 人 工 清 土 所 占 比 例 一 般 为 1% 一 10%， 挖 土方 量 越 大 ， 
则 人 工 清 土 比例 越 小 ， 修 坡 以 厘米 作 限 制 误差 。 大 基 坑 宜 另 配 一 台 推 土 机 清 土 、 送 土 、 
ZE. 

(5) 按 气 机、 运 土 汽 车 进出 基 坑 的 运输 道路 ， 应 尽量 利用 基础 一 侧 或 两 侧 相 邻 的 基础 
以 后 需 开 挖 的 部 位 ， 使 它 互相 贯通 作为 车 道 ( 图 5-5)， 或 利用 提前 挖 除 土 方 后 的 地 下 设施 
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部 位 作为 相 邻 的 几 个 基 坑 开 挖 地 下 运输 通道 ， 以 减少 挖 土 量 。 


(6) 


层 挖 土 施工 法 ,使 用 大 型 土方 机 械 ， 在 坑 下 作业 。 
如 为 软 土 地 基 或 在 雨 期 施工 ， 进 入 基 坑 行走 需 铺 
垫 钢 板 或 铺路 基 箱 垫 道 。 





(2 
复杂 性 ， 
RIHI 


人 台 在 地 表 ， 两 台 在 基 坑 不 同 标高 的 台阶 上 ， 边 挖 








对 面积 和 深度 均 较 大 的 基 坑 ,通常 采用 分 








对 大 型 软 土 基 坑 ， 为 减少 分 层 挖 运 土方 的 
可 采用 “接力 挖 土 法 ”， 即 利用 两 台 或 三 
分 别 在 基 坑 的 不 同 标高 处 同时 挖 土 . 一 
































Xx E fxh EJ d ud E PUE AE. OH ELI 
汽车 运 至 弃 土 地 点 。 上 部 可 用 大 型 挖 土 机 ， 中 、 











En 





液压 中 小 型 控 土 机 ， 以 便 控 土 。 装 车 均 Bas 利用 后 开 挖 基础 部 位 作 车 道 











衔 作业 





机 械 开 挖 不 到 之 处 ， 再 配 以 人 工 开 挖 修 1 一 先 藉 按 设备 基础 部 位 ; 2 一 后 开 控 


坡 、 找 平 。 在 基 坑 纵向 两 端 设 有 道路 出 入 口 ， 上 设备 基础 或 地 下 室 、 沟 首部 位 ， 


部 汽车 姑 








层 挖 土 可 
A.) 
(8) 


F 行 单 向 行驶 。 3 一 挖掘 机 、 汽 车 进出 运输 道 


用 本 法 开 挖 基 坑 ， 可 一 次 挖 到 设计 标高 , 一 次 完成 ， 一 般 两 层 挖 土 可 挖 到 一 10m， 三 


挖 到 一 15m 左右 ， 可 避免 将 载重 汽车 开 进 基 坑 装 土 、 运 土 作业 ， 工 作 条 件 好 , 效 
:可 降低 成 本 。 
对 某 些 面积 不 大 、 深 度 较 大 的 基 坑 ， 一 般 应 尽量 利用 控 土 机 开 挖 ， 不 开 或 少 开 坡 





3t. XJ 


BL bl DEG T yk MUA L S BLbR S PB b RO GHI L, Ié HEP PA rik. IH 








Tz ELI 


(9) 


F 出 基 坑 ， 如 图 5 - 6 所 示 。 





5-6 深 基 坑 机 械 开 挖 
1 一 坡 道 ; 22 E 


机 械 开 控 应 由 深 而 浅 ， 基底 及 边 坡 应 预 留 一 层 300 一 500mm 厚 土 层 ， 用 人 工 清 








底 、 修 坡 、 找 平 ， 以 保证 基底 标高 和 边 坡 坡度 正确 ， 和 避免 超 挖 和 土 层 遭 受 扰动 。 
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D Ge 
A 流程 如 图 5-7 所 示 。 


AES UIDI 检验 
地 坪 上 清理 土质 Ter | X 


图 5-7 ee 





























检验 修整 找 
密实 度 | 平 验收 
2) 施工 要 点 


(1) 用 手推车 送 土 ， 以 人 工 用 铁 鳅 、 把 、 钢 等 工具 进行 回填 土 。 填 土 应 从 场地 最 低 部 
分 开始 ， 由 一 端 向 另 一 端 自 下 而 上 分 层 铺 填 。 每 层 虚 铺 厚度 ， 用 兴工 木 夯 夯实 时 不 大 于 
20cm， 用 打 夯 机 械 夯实 时 不 大 于 25cm。 

(2) 深浅 坑 ( 槽 ) 相 连 时 ， 应 先 填 深 坑 ( 覃 )， 相 平 后 与 浅 坑 全 面 分 层 填 夯 。 如 果 采 取 分 
段 填 筑 ， 交 接 处 应 填 成 阶梯 形 。 南 基 及 管道 回填 应 在 两 侧 用 细 土 同时 均匀 回填 、 夯 实 ， 防 
止 墙 基 及 管道 中 心 线 移 位 。 

(3) 夯 填 土 采用 人 工 用 60 一 80kg RFRA., 由 4—8 At. 两 人 扶 夯 ， 举 
高 不 小 于 0. 5m， 一 夯 压 半 夯 ， 按 次 序 进 行 。 较 大 面积 人 工 回填 用 打 夯 机 夯实 。 两 机 平行 
时 其 间距 不 得 小 于 3m， 在 同一 夯 打 路 线 十 前 后 间距 不 得 小 于 10m. 

(4) 人 力 打 夯 前 应 将 填 土 初步 整 平 ， 打 夯 要 按 一 定 方 向 进行 ,一 夯 压 半 夯 ， 夯 夯 相 
接 ， 行 行 相连 ， 两 遍 纵横 交叉 ,7 分 层 夯 打 。 夯 实 基 槽 及 地 坪 时 ， 行 夯 路 线 应 由 四 边 开 始 ， 
然后 再 夯 向 中 间 。 

(5) 用 柴油 打 夯 机 等 小 型 机 具 夯 实时 ， 一 般 填 土 厚度 不 宜 大 于 25cm， 打 夯 之 前 对 填 
土 初步 整 平 ， 打 夯 机 依次 夯 打 ， 均 匀 分 布 , 不 留 间 际 。 

(6) 基 坑 ( 槽 ) 回 填 应 在 相对 两 侧 或 四 周 同时 进行 回填 与 夯实 。 

(7) 回填 管 沟 时 ， 应 用 人 工 先 在 管子 周围 填 土 夯实 ， 并 应 从 管道 两 边 同 时 进行 ， 直 至 
管 顶 0. 5m 以 上 。 在 不 损坏 管道 的 情况 下 , 方 可 采用 机 械 填 土 回填 夯实 。 

4. 机 械 填 土工 程 施工 工艺 


1) 工艺 流程 
机 械 填 土 工程 施工 工艺 流程 如 图 5 - 8 所 示 。 













































































van | en | am | 分 层 | ve | 修整 找 
上 清理 +m | KÉ EES | SE | 平 验收 
图 5-8 机 械 填 土工 程 施工 工艺 流程 
2) 施工 要 点 





COD 推土机 填 土 应 由 下 而 上 分 层 铺 填 ， 每 层 虚 铺 厚度 不 宜 大 于 30cm。 大 坡度 堆 填 土 ， 
不 得 居高临下 ， 不 分 层次 ， 一 次 堆 填 。 推 土 机 运 土 回填 ,可 采用 分 堆 集中 ,一 次 运送 方 
法 ， 分 段 距离 约 为 10 一 15m， 以 减少 运 土 漏 失 量 。 土 方 推 至 填 方 部 位 时 ， 应 提起 一 次 铲 


JJ. nt, HAITI 0. 5~1. 0m. 利用 推土机 后 退 时 将 土 乔 平 。 用 推土机 来 回 行驶 
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进行 碾 压 ， 履 带 应 重 又 宽度 的 一 半 。 填 土 程序 宜 采 用 纵向 铺 填 顺序 ， 从 挖 土 区 段 至 填 土 区 
段 ， 以 40—60m 距离 为 宜 。 

(2) 铲 土 机 填 土 ， 铺 填 土 区 段 长 度 不 宜 小 于 20m， 宽度 不 宜 小 于 8m。 铺 土 应 分 层 进 
行 ， 每 次 铺 土 厚度 为 30 一 50cm( 视 所 用 压 实 机 械 的 要 求 而 定 )， 每 层 铺 土 后 ， 利 用 空 车 返 
器 时 将 地 表面 刊 平 。 填 土 程序 一 般 尽量 采取 横向 或 纵向 分 层 卸 土 ， 以 利 行驶 时 初步 压 实 。 

G) 汽车 填 土 须 配 以 推土机 推 土 、 摊 平 。 每 层 的 铺 土 厚度 为 30 一 50cm( 随 选用 压 实 机 
具 而 定 ) 。 填 土 可 利用 汽车 行驶 做 部 分 压 实 工作 ， 行 车 路 线 须 均匀 分 布 于 填 土 屋 上 。 汽 车 
不 能 在 虚 土 上 行驶 ， 务 土 推 平和 压 实 工作 需 采 取 分 段 交叉 方式 进行 。 

OD 为 保证 填 土 压 实 的 均匀 性 及 密实 度 ， 避 免 碾 轮 下 陷 ， 提 高 碾 夺 效率， 在 碾 压 机 械 
碾 压 之 前 ， 宜 先 用 轻型 推土机 、 拖 拉 机 推 平 ， 低 速 预 压 4 一 5 遍 ， 使 表面 平实 ; 采用 振动 
平 碾 压 实 爆破 石 渣 或 碎 石 类 土 ， 应 先 静 压 ， 而 后 振 压 。 

(5) 碾 压 机 械 压 实 填 方 时 ， 应 控制 行驶 速度 ,一 般 平 碾 、 振 动 碾 不 超过 2km/h， 并 要 
控制 压 实 侦 数 。 碾 压 机 械 与 基础 或 管道 应 保持 一 定 距离 ,防止 将 基础 或 管道 压 坏 或 使 其 
移 位 。 

(6) 用 压路机 进行 填 方 奈 实 ,应 采用 “ 洲 填 、 慢 怠 、 多 次 ”的 方法 ， 填 土 厚度 不 应 超 
id 25—30cm; 碾 压 方向 应 从 两 边 逐 渐 压 向 中 间 亿 e 轮 每 次 重 从 宽度 为 15 一 25cm， 避 免 漏 
压 。 运 行 中 碾 轮 边 距 填 方 边缘 应 大 于 500mm s 以 防 发 生 溜 坡 倾 倒 。 边 角 、 边 坡 、 边 缘 压 
实 不 到 之 处 ， 应 辅 以 人 力 夯 或 小 型 夯实 机 县 夯实 。 压 实 密实 度 ， 除 男 有 规定 外 ， 应 不 至 轮 
子 下 沉 基 不 超过 1 一 2cm HE. 

CL) 平 碾 碾 太一 层 完 后 ， 应 用 估 工 或 推土机 将 表面 拉毛 ， 土 层 表面 太 干 时 应 酒水 湿润 
后 ,继续 回填 ， 以 保证 上 、 下 层 结合 良好 。 

(8) 用 铲 运 机 及 运 士 工具 进行 压 实 ， 铲 运 机 及 运 土 工具 的 移动 须 均匀 分 布 于 填 筑 层 的 
AM. EKHE, 
































































































5.1.3. 市 政 十 石 方 工程 计价 特点 


市 政 土石 方 工程 在 《市 政工 程 工程 量 计 算 规范 》 (GB 50857 一 2013) 和 《全 国 统一 市 政 
工程 预算 定额 》 中 编排 为 “通用 项 目 ” 部 分 ， 适 用 于 各 类 市 政工 程 ， 也 就 是 说 市 政 土 石 方 
工程 不 是 一 个 独立 的 工程 项 目 ， 而 是 市 政工 程 中 修筑 城镇 道路 、 桥 涵 、 隧 道 、 地 铁 及 铺设 
给 排水 管 网 等 工程 的 前 期 工程 。 所 以 市 政 土石 方 工程 的 计价 应 区 别 不 同 工 程 施工 的 特殊 工 
艺 及 流程 要 求 ， 在 城镇 道路 、 桥 涵 、 隧 道 、 地 铁 及 铺设 给 排水 管 网 等 工程 中 列 项 计价 。 








| 5.2 市 政 土石 方 工程 清单 编制 


5.2.1 工程 量 清 单 编制 的 一 般 要 求 


1. 工程 量 清单 组 成 
《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规范 》 中 规定 ， 工 程 量 清单 主要 由 工程 量 清单 编制 总 说 明 、 
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mires mn 


分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清 单 、 其 他 项 目 清单 、 规 费 与 税金 清单 组 成 。 
分 部 分 项 工程 是 构成 工程 实体 的 项 目 ， 市 政 土 石 方 工程 属于 实体 工程 项 目 ， 应 编列 在 





分 部 分 项 工程 量 清单 中 。 
2. 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 内 容 


分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 5 - 2， 应 反映 出 拟 建 工程 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 
征 、 计 量 单位 和 工程 量 。 其 中 项 目 特征 是 构成 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 自身 价值 的 本 质 特 
征 ， 应 按 《 市 政工 程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50857 一 2013 中 的 规定 ， 并 结合 市 政 土石 方 工 





程 施工 的 特殊 工艺 及 流程 要 求 进行 描述 。 
表 5 -2 分 部 分 项 工程 量 清单 表 
序号 | ”项目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 


计量 单位 | 工程 量 



































A. 1 土石方 工程 
1. 土 土壤 类 别 :< 三 类 
1 040101001001 挖 一 般 土方 2. EL, 0: 8mr m 100 
3. FAE; 
l. 密实 度 要 求 ，- 
2 040103001001 回填 方 23. 填 方 材料 品 m* 80 
3. 填 方 来 源 、 运 距 
5.2.2. 工程 量 清单 编制 的 依据 
l. 编制 依据 
《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 中 规定 ， 编 制 工程 量 清单 应 依据 以 下 内 容 。 





CD 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 和 各 专业 工程 计量 规范 。 
(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 依据 和 办 法 。 

















(3) 建设 工程 设计 文件 。 

(4) 与 建设 工程 项 目 有 关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资 料 。 
(5) 招标 文件 及 其 补充 通知 、 答 疑 纪要 。 

(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特 点 及 常规 施工 方案 。 
(7) 其 他 相关 资料 。 


2. 清单 计价 规范 简介 





《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 A 土石 方 工程 


程 (编码 : 040101)、 表 A. 2 石 方 工程 (编码 : 040102)、 表 A.3 
分 项 内 容 见 表 5- 3 表 5-4、 表 5-5。 





S A. 1 253 
回填 方 共 分 12 个 项 目 , 各 
































表 5-3 土方 工程 

























































































项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”项 目 特征 iis 工程 量 计 算 规则 工程 内 容 
040101001 | 挖 一 般 土方 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 | L 排 地 表 水 
1. 土壤 类 别 : um DEE 
040101002 | 挖 沟 槽 土方 | 2. 挖 土 深度 原 地 面 线 以 下 按 构筑 物 最 BS MPOB ta) 
3. tem 大 水 平 投影 面积 乘 以 挖 土 深 | 支撑 
度 ( 原 地 面 平均 标高 至 坑 底 | 4. Ent 
i 3 3i 
E 高 度 ) 以 体积 计算 5. 场 内 、 外 运输 
L 土壤 类 别 | w | 按 设计 图 示 围 护 结构 内 围 | 1. 施工 面 排水 
040101004 | mety | 2 ZERE 面积 乘 以 设计 高 度 ( 设 计 项 | 2 土方 开 挖 
3. 支撑 设置 板 底 至 垫 层 的 高 度 ) 以 体积 | 3. WRR 
4. 弃 土 运 距 计算 4. 场 内 、 外 运输 
4 5 EU l. 挖掘 深度 
ET a minos WR | 1 开 挖 
040101006 | ag | emma 体积 计算 2. 场 内 、 外 运输 
表 5-4- 石 方 工程 
计量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | MAME | 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
040102001 | 挖 一 般 石 方 按 设计 图 示 开 挖 线 以 体积 计算 
ren 诛 地 面 线 以 下 按 构筑 物 最 | 1 排 地 表 水 
| ， | 大 水 平 投影 面积 每 间 以 挖 石 | 2 WU 
040102002 | 12 9 MEG; r Big m 深度 ( 原 地 面 平均 标高 至 模 3 运输 
RE 底 高 度 ) 以 体积 计算 
040102003 | 236 p £177 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
1. 岩石 类 别 按 设计 图 示 围 护 结构 内 团 | 1. 施工 面 排水 
040102004 | HAN 2. 开 挖 深度 | m | 面积 乘 以 设计 高 度 (设计 顶板 2. Win 
3. jetz B 底 至 垫 层 的 高 度 ) 以 体积 计算 | 3. 运输 
1. 岩石 类 别 wass 1. 施工 面 排水 
040102005 | Zen | 2， 开 挖 深度 | m° EES 2. an 
表 5-5 A 填 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | mase |a 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
1. 密实 度 要 求 1. 场地 回填 : 回填 而 积 乘 
2. 填 方 材料 以 平均 回填 厚度 1. 填 方 材料 运输 
040103001 回填 方 品种 mi 2. 基础 回填 : 挖 方 体积 2. 回填 
3. 填 方 来 源 、 减 去 自然 地 坪 以 下 埋设 的 基 | 。 3. 分 层 研讨 、 夯 实 
运 距 础 体积 (包括 基础 垫 层 及 其 
他 构筑 物 ) 
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3. 相关 问题 说 明 

(1) 沟 槽 、 基 坑 、 一 般 土石 方 的 划分 应 符合 下 列 规定 。 

CD 底 宽 7m 以 内 ， 底 长 大 于 底 宽 3 倍 以 上 应 按 沟 模 计算。 

O 底 长 小 于 底 宽 3 倍 以 下 ， 底 面积 在 150m* 以 内 应 按 基 坑 计 算 。 
O 超过 上 述 范围 ， 应 按 一 般 土石 方 计算 。 

(2) 挖 方 应 按 天 然 密实 度 体积 计算 , 填 方 应 按压 实 后 体积 计算 。 





5.2.3 工程 量 清单 编制 实例 


1. 工程 概况 


RE: 4 十 894. 612 一 5 十 880 红线 范围 内 图 示 道 路 、 排 水 工程 。 

本 工程 西 起 钓 台 路 ， 经 安 谷 路 、 段 家 路 、 广 成 路 、 尝 文 路 、 白马 河 路 、 河 南 街路 、 洼 
滨 西 路 、 尘 滨 东 路 、 企 业 路 ， 东 至 上 林 路 ,设计 全 长 ,5880m， 

本 标 段 为 : 4 十 894. 612~5+ 880, 

本 工程 规划 红线 宽度 60m， 三 块 板 形式 其中; 机动 车道 23m， 隔 离 带 为 2X 3. 5m. 
非 机 动车 道 为 2x5m， 绿化 带 2X6m， 人 行道 为 2X4m。 
主要 技术 指标 如 下 。 

CD 道路 等 级 :城市 主干 道 卫 级 % 

(2) 设计 车 速 ， 50km/hs 

(3) 道 路 设计 使 用 年 限 : 12 年 。 

(4) 道 路 设计 横 坡 .2% 

(5) 人 行道 设计 横 坡 2%。 

56) 雨水 设计 重 现 期 : P=1 E, 

2. 施工 方案 

1) 施工 原则 

(1) 道路 工程 施工 ， 测 量 先 行 ， 这 是 施工 展开 的 先决 条 件 ， 必 须 有 准确 而 符合 精度 要 
求 的 数据 为 依托 。 

(2) 积极 做 好 确认 签证 工作 ,使 每 一 道 施工 工序 取得 监理 工程 师 的 事前 、 事 后 认可 。 

(3) 施工 方法 在 满足 现行 质量 评定 标准 的 前 提 下 ， 力 求实 用 ,并 积极 采用 新 工艺 ; 质 
量 标准 在 符合 现行 验收 评定 标准 的 基础 上 ， 实 现 本 工程 提出 的 质量 优良 目标 。 

(4) 切实 组 织 落实 本 工程 所 制定 的 各 种 保证 措施 及 创 优 规划 。 

2) 雨 、 污 水 管道 施工 

本 合同 段 的 雨 、 污 水 管道 的 施工 ， 为 不 影响 路 基 施 工 和 减少 雨水 影响 ,优先 安排 











CD 管 沟 开 控 。 清 场 后 根据 设计 标高 位 置 ， 撤 白灰 线 示 出 开 挖 宽度 ， 采 用 挖掘 机 开 
挖 , 垂直 开 挖 至 基底 设计 上 15cm 后 ， 改 由 人 工 修 坡 及 开 挖 至 设计 标高 ， 避 免 对 基底 的 扰 
动 ， 采 用 木 撑 加 固 沟 壁 。 基 底 采用 蛙 式 打 夯 机 夯实 使 密实 度 达到 设计 要 求 。 当 土质 不 能 满 
足 要 求 时 ， 视 实际 情况 ， 用 加 灰 或 换 填 处 理 来 保证 基底 达到 规定 密实 度 ， 施工 开 挖 时 预 留 
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5cm 左右 的 夯实 沉 落 量 ， 并 在 基底 夯实 后 及 时 做 垫 层 ， 以免 暴露 时 间 过 长 ， 引 起 地 基 承 载 力 
下 降 。 

(2) 灰 土 垫 层 施 工 。 管 沟 基 底 施工 处 理 完成 后 及 时 报 检 ， 取 得 监理 单位 的 签 认 后 ， 按 
设计 要 求 做 3 : 7 RERE, 采用 人 工 在 管 沟 摊 铺 及 整 平 ， 打 夯 机 夯实 。 灰 土 扒 铺 时 ， 按 
标定 于 沟 壁 上 的 标高 控制 桩 进行 扒 铺 ， 及 时 检测 密实 度 ， 保 证 垫 层 质量 。3 : 7 JK E RO E 
和 采用 机 械 场 内 集中 拌和 ， 以 确保 匀 质 及 含 灰 量 符合 图 纸 要 求 。 

(3) 管道 安装 及 闭 水 试验 。 管道 的 安装 ， 由 具有 经 验 的 专业 队伍 施工 ， 施 工 完成 后 按 
监理 工程 师 的 要 求 及 时 做 闭 水 试验 ,合格 后 进行 下 一 道 工 序 施工 。 

(4) 回填 土 。 人 工分 段 两 侧 对 称 水 平 打 夯 机 回填 ， 管 下 部 机 具 不 能 施工 的 棉 形 部 分 ， 
手 锤 夯 实 ， 每 层 虚 铺 厚 度 ， 打 夯 机 不 大 于 15cm， 手 锤 不 大 于 10cm， 管 项 以 上 打 夯 机 夯实 
至 路 床 项 面 。 注 意 应 将 其 与 机 械 压 实 接 楼 部 位 重点 压 实 。 

3) 路 基 挖 方 施工 

本 标 段 路 基 挖 土方 开 挖 高 度 较 小 ， 属 浅 挖 地 段 ， 拟 采用 如 下 施工 方法 。 

(1) 采用 全 站 仪 打 出 线路 中 心 线 控制 桩 ， 按 设计 路 基 横 断面 放出 开 挖 边线 并 用 白灰 线 
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(2) 采用 挖掘 机 配合 堆 土 机 进行 控 方 区 清 表 汇 作 一 对 于 机 械 难以 开 挖 的 地 段 采 用 人 工 
清 表 ， 并 及 时 将 废弃 物 用 自 务 汽车 运 至 弃 王 场 或 垃圾 场 倾倒 。 

(3) 针对 本 标 段 均 为 浅 挖 的 情况 , 拟 采 用 推土机 推 、 装 载 机 装 土 、 自 印 汽 车 配合 运输 
的 方法 进行 施工 ， 沿 标示 开 控 边线 从 上 至 下 顺 线路 方向 分 层 进 行 开 挖 ， 若 能 利用 ， 按 就 近 
利用 的 原则 将 挖 方 调配 至 填 方 区 或 运 至 料 场 用 作 灰 土 垫 层 ;基层 原料 ， 人 工 修整 边 坡 。 

(4) 为 了 保证 不 超 挖 并 使 边 坡 的 线 型 美观 ， 在 边线 开 挖 时 可 统一 向 道路 中 心 线 内 移 
15cm， 待 人 工 刷 坡 时 一 并 开 挖 至 路 床 面 ， 并 运 至 料 场 利用 ， 当 土质 不 符合 要 求 时 远 运 弃 土 。 

O 当 开 挖 至 路 拱 顶 面 标高 时 ， 应 对 路 拱 顶 面 下 30cm 的 原状 土 进行 翻 松 ， 人 工 配合 
平地 机 挂 线 整 平 ， 及 时 检测 土 的 含水 量 ， 针对 实际 含水 量 的 大 小 ， 可 采用 酒水 湿润 ， 上 晾晒 
风干 或 加 灰 人 处理 的 办 法 ,使 土 的 含水 量 接近 最 佳 含水 量 ( 士 2%)， 并 用 自行 式 振动 压路机 
碾 压 ,车 土质 不 符合 要 求 则 应 换 填 压 实 。 环 刀 或 灌 砂 法 检测 压 实 度 ， 坡 脚 开 挖 临时 排 
水 沟 。 

4) 路 基 填 土 施工 

(1) 施工 程序 。 

路 基 填 筑前 ， 先 做 全 幅 不 少 于 100m 的 压 实 试验 段 ， 以 确定 压 实 设备 的 组 合 方式 、 压 
实 遍 数 、 松 铺 厚度 、 松 铺 系 数 及 含水 量 的 控制 范围 等 ， 并 将 压 实 试验 成 果 呈 报 监理 工程 师 
批准 后 方 可 大 面积 推广 应 用 ， 作 为 后 续 施 工 的 依据 。 

(2) 施工 方法 。 

CD 路 基 填 筑 采用 “四 区 段 、 八 流程 ”( 四 区 段 为 填 筑 区 、 平 整 区 、 碾 压 区 、 检 验 区 ; 
八 流程 为 施工 准备 、 测 量 放样 、 基 底 处 理 、 分 层 填 筑 、 挫 铺 整 平 、 碾 压 夯 实 、 检 验 签证 、 
路 基 和 边 坡 整 修 ) 工 艺 水 平分 层 分 段 填 筑 ,由 低洼 处 填 起 ,逐步 过 渡 到 一 个 平面 再 大 面积 
的 填 筑 ， 特 别 注意 填 挖 与 沟 坎 接 楼 处 要 分 层 挖 成 台阶 碾 夺 密实， 消除 质量 隐患 。 

© 利用 全 站 仪 ， 通过 控制 导线 测 设 道路 中 心 控制 桩 点 .根据 设计 横断 面 放出 填 筑 边 
线 并 用 白灰 线 示 出 ， 利 用 推土机 进行 表土 清理 , 自 种 汽车 运输 至 弃 土 场 或 垃圾 场 。 为 了 减 
少 测量 工作 ， 吉 免 每 层 填 筑 后 使 用 仪器 ， 可 在 第 一 次 边线 放出 后 ， 将 边线 控制 桩 统一 外 放 
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msn 
lm， 打 入 木 桩 ， 并 测定 其 标高 ， 以 作为 分 层 填 土 临时 控制 桩 使 用 。 

© 本 标 段 的 填 方 ,采用 挖掘 机 和 装载 机 取 土 ， 自 务 汽车 运输 至 填 筑 区 段 ， 整 平 采 
推土机 粗 平 ， 平 地 机 精 平 ， 松 铺 厚 度 原 则 上 不 超过 30cm， 以 试验 段 成 果 为 准 ， 含 水 量 可 
通过 洒水 或 翻晒 的 方式 控制 ， 必 要 时 ， 还 可 加 大 投资 ,采用 磨 细 生 石灰 、 砂 砾石 或 抛 填 片 
石 处 理 软 弱 地 基 ， 以 确保 含水 量 控制 在 最 佳 含水 量 士 2% 以 内 , 碾 压 采用 振动 凸 块 压路机 
和 振动 光 面 压 路 机 组 合 碾 压 。 碾 压 原 则 为 “ 先 慢 后 快 、 先 边 后 中 ”。 为 确保 路 基 边 缘 压 实 
度 ， 每 侧 填 宽 需 超出 设计 宽度 30cm， 且 要 多 碾 压 1 一 2 38. 

© 当 填 高 80cm 时 ， 清 表 完 成 后 应 将 基底 翻 松 30cm 后 再 进行 研讨 ， 以 确保 地 基 研 压 
密实 。 

C 由 于 本 标 段 实际 填 土 高 度 多 数 2 一 3 层 ， 大 于 95% 的 压 实 度 标准 将 是 土方 施工 质量 
控制 的 关键 。 为 此 ,将 采用 大 吨位 压 实 机 械 ， 严 格 控 制 仿 水 量 和 适当 减 薄 厚度 的 方法 和 措 
施 ， 确 保 工 程 质量 。 

( 在 施工 之 前 ， 用 平地 机 将 下 层 填 土 表面 进行 初步 刊 平 、 测 设 出 线路 中 线 及 填 筑 边 
线 ， 并 按 纵向 5m 布 撒 方 格 网 ， 按 计算 出 的 每 格 用 土 量 进 行 印 土 作业 ， 和 避免 土 量 忽 大 忽 小 
的 现象 ， 以 免 造 成 粗 平 困难 。 要 在 线路 中 线 及 边线 处 , 试 选 培土 堆 ， 顶 面 撤 白灰 点 ,测定 
其 标高 ， 作 为 土方 挫 铺 平整 的 依据 。 整 平 以 平地 机 为 主 ， 人 工 挂 线 找补 配合 。 振 动 和 静 压 
组 合 eo sr pn Ae 高 约 lcm， 以 便 精 平时 “ 宁 刊 缴 补 ”， 
刮 平 至 设计 标高 ， 确 保 路 拱 标高 、: 足 规范 要 求 。 

C 试验 检测 。 本 段 十 二 采用 环 刀 法 先行 检测 .在 征 得 监理 工程 师 许 可 的 前 提 下 ， 拟 
使 用 核子 密度 仪 ， 以 满足 机 械 化 施工 要 求 及 加 快 检测 速度 ;路 拱 成 型 一 段 后 刷 坡 整 型 ， 将 
多 余 土 方 调运 至 下 段 使 用 。 

5) 灰 土 基层 施工 

本 标 段 设计 底 基层 为 10% 灰 土 ， 拟 采用 机 械 路 拌 法 施工 ， 配 备 主 导 机 械 有 稳定 土 拌和 
机 1 台 , 平地 机 41 AO 推土机 1 台 ,， 凸 块 压路机 和 光 轮 压路机 各 1 台 ,， 水 车 1 台 。 根 据 施 
工 规范 分 两 层 施 下 。 

(1) 施工 程序 。 

先 做 机 动 主 车 道 灰 土 试验 段 ， 并 将 成 果 呈 报 监理 工程 师 批准 后 方 可 大 面积 正式 施工 。 
先 施工 机 动车 道 ， 后 施工 非 机 动车 道 。 

(2) 工艺 流程 。 

O 施工 准备 。 在 已 整修 成 型 路 拱 上 用 全 站 仪 准确 放出 中 线 及 边线 ， 撒 出 灰 线 布 设 长 
度 为 4 一 6m 的 方 格 网 ， 并 在 分 隔 带 两 侧 边缘 及 人 行道 边缘 实施 人 工 培土 挡 ， 以 满足 填料 
按 设计 位 置 扒 料 及 保证 宽度 要 求 。 并 进行 前 期 材料 试验 和 标准 击 实 试验 ， 以 及 机 械 进 场 、 
劳动 力 组 织 工作 ， 为 正式 施工 创造 条 件 。 

© 灰 土 拌和 。 场 拌 的 设备 及 布置 应 在 拌和 以 前 提交 监理 工程 师 并 取得 批准 ， 当 进行 
拌和 操作 时 ， 原 料 应 充分 拌和 均匀 ， 拌 和 设备 应 为 抽取 试 样 提供 方便 。 拌 和 时 应 根据 原 材 
料 和 混合 料 的 含水 量 ， 及 时 调整 加 水 量 ， 拌 和 后 的 合 料 要 尽快 摊 铺 。 

© 运输 。 灰 土 采用 自 卸 汽车 运输 ， 车 辆 应 装载 均匀 ， 在 已 完成 的 铺 筑 层 整个 表面 上 
T., WEAR., MROK EIERE. 

CD 挫 铺 。 摊 铺 采 用 推土机 粗 平 , 平地 机 精 平 ， 摊 铺 厚 度 严格 根据 试验 段 获得 数据 
进行 。 
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SE RELATUM IA 





























ORE, WEHEOKJUIS Bed zl He Pit BUBE E 96 37. HE HE E BE HU B q 3 H] 1.5 — 1. "km/h, 
后 几 遍 采用 2. 0 一 2. 6km/h， 并 保证 路 面 全 宽 范 围 内 均匀 碾 压 至 合格 ， 其 中 路 面 边缘 和 接 
缝 处 填料 要 多 压 1 一 2 遍 。 碾 压 完毕 后 ， 及 时 用 环 刀 法 测 压 实 度 ， 当 达到 要 求 后 进行 下 道 
工序 。 

O 整 型 。 整 型 采用 平地 机 刊 平 ， 光 轮 压路机 封面 ， 整 型 前 要 确保 高 程 、 平 整 度 及 横 
坡 满足 规范 要 求 ， 本 着 “ 宁 刊 匆 补 ”的 原则 进行 。 整 型 完成 后 再 检测 平面 几何 指标 ， 必 要 
时 采用 平地 机 再 精 平一 遍 后 复 压 ， 以 获得 理想 的 平整 度 及 外 观 质量 。 

CD 接 颖 处理。 在 碾 压 段 末 端 压 成 斜坡 ， 接 缝 时 将 此 工作 缝 切 成 垂直 于 路 面 及 路 中 心 
ZER pr, PERET F WT Ez ho b b K WE E o 

@ 养生 。 采 用 酒水 养生 。 在 碾 压 完成 后 ， 必 须 保湿 养生 ， 养 生 期 应 不 少 于 7d. HR 
酒水 次 数 视 气 温 而 定 ， 以 保证 二 灰 土 表面 始终 处 于 潮湿 或 湿润 状态 ， 但 也 不 应 过 分 潮湿 。 

O 交通 管制 。 灰 土 在 养生 期 间 ， 除 酒水 车 外 ， 原 则 上 应 封闭 交通 。 若 个 别 施工 车 辆 
非得 通过 ， 则 限 速 20km/h. 

6) 二 灰 碎 石 基层 施工 

本 标 段 二 灰 碎 石 拟 采 用 厂 拌 法 施工 ， 先 施工 机 动车 道 后 再 施工 非 机 动车 道 ， 一 层 压 实 
完成 ， 按 搭 接 流水 作业 方式 组 织 实施 。 配 备 主 导 机 械 稳定 土 拌 和 机 1 台 ， 平 地 机 1 台 ， 推 
土 机 2 台 ， 西 块 压路机 A. 振动 光 轮 压 路 机 1 GG. 洒水 车 1 台 ， 基 本 方法 同 底 基 层 
施工 。 

(1) 施工 程序 。 

先 施工 机 动 主 车 道 50m 试验 段 、 并 及 时 上 报 试验 段 成 果 。 经 监理 工程 师 审 批 后 ,再 
进行 大 面积 展开 施工 ， 并 以 此 作为 后 续 施 工 的 依据 。 

(2) 工艺 流程 。 

CD 施工 准备 。 包括 原材料 检验 和 标准 击 实 、 机 械 及 劳动 力 组 织 等 。 对 将 施工 的 底 基 
层 成 型 路 段 进行 清理 王 作 ， 放 出 中 线 及 宽度 边线 ， 划 分 方 网 格 ， 沿 边线 设置 土 挡 以 避免 超 
宽 ， 在 边线 土 挡 外 -30cm 设立 土质 标高 台 ， 标 出 松 铺 厚 度 作 为 挫 料 厚度 控制 依据 。 

© 拌和 。 厂 拌 设备 及 布置 位 置 应 在 拌和 前 提交 监理 工程 师 并 取得 批准 后 ， 方 可 进行 
设备 的 安装 、 检 修 、 调 试 ， 使 混合 料 的 颗粒 组 成 、 含 水 量 达到 规定 的 要 求 。 拌 和 均匀 的 混 
合 料 中 不 得 含有 大 于 2mm 的 粉 煤 灰 和 石灰 团 粒 。 

@ 运输 。 采 用 自 印 汽 车 运输 ， 在 已 完成 的 铺 筑 层 上 通过 时 ， 速 度 宜 慢 ， 以 减少 不 均 
匀 碾 压 或 车 纤 ， 拌 和 厂 离 失 铺 地 点 较 远 时 ， 混 合 料 在 运输 时 应 覆盖 ， 以 防水 分 蒸发 ， 印 料 
时 应 注意 印 料 速度 ， 以 防止 离 析 ， 运 到 现场 的 混合 料 应 及 时 捧 铺 。 

CD 挫 铺 。 摊 铺 采 用 稳定 土 摊 铺 机 摊 铺 ， 摊 铺 厚 度 根据 试验 段 获得 数据 执行 。 

C) 碾 压 。 采 用 凸 块 压路机 进行 ， 碾 压 时 顺 线路 方向 ， 横 向 轮 迹 重 倒 1/2， 按 照 由 两 边 
向 中 间 ， 由 慢 到 快 的 方法 进行 ,保证 在 路 面 基层 均匀 连续 碾 压 至 密实 ,采用 灌 砂 法 检测 密 
实 度 ， 其 中 基层 边缘 和 接 缝 处 应 多 压 1 一 2 遍 。 
© 整 型 。 碾 压 密 实 后 ， 用 平地 机 精 平 ， 可 按 横断 面 方向 用 白灰 点 示 出 平整 标高 ， 依 
据 “ 宁 刊 勿 补 ” 的 原则 进行 ， 应 顺 线路 方向 沿 同方 向 刊 平 ， 严 禁 反复 刊 平 ， 以 免 造成 顶部 
混合 料 发 生 离 析 现象 。 封 面 采用 自行 振动 光 轮 压路机 进行 ， 按 由 慢 到 快 ， 由 静 到 振 ， 由 轻 
到 重 的 方法 完成 封面 作业 ， 及 时 检测 标高 、 横 ( 纵 ) 坡 ,必要 时 可 再 精 平一 遍 后 复 压 ， 使 上 
述 各 项 指标 满足 设计 与 规范 的 要 求 。 
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市 政工 程 计量 与 计价 

CD 养生 。 采 用 洒水 养生 。 稳 定 土 在 养生 期 间 应 保持 一 定 湿 度 ， 连 续 养生 不 少 于 7d. 
酒水 次 数 视 气 温 而 定 ， 以 保证 二 灰 碎 石 表 面 始终 处 于 潮湿 状态 。 

@ 交通 管制 。 养 生 期 间 ， 除 洒水 车 外 ， 原 则 上 应 封闭 交通 。 若 个 别 施工 车 辆 非得 通 
过 ， 则 限 速 20km/h， 并 禁止 急 刹 车 或 急 打 方 向 掉头 。 

7) 路 面 面 层 施工 

本 工程 路 面 结构 依次 为 基层 上 喷洒 乳化 沥青 透 油层 (1. 2kg/m*). 5em 粗 粒 式 沥青 碎 
石 连 接 层 ，4cm 中 粒 式 沥 青 混 凝 土 面 层 。 乳 化 沥青 透 油层 采用 沥青 洒 布 车 喷洒 ， 沥 青 混 凝 
土 、 沥 青 碎 石 机 械 拌和 ， 自 印 汽 车 运输 ， 捧 铺 机 排 铺 ， 光 轮 、 胶 轮 压 路 机 碾 压 。 

CD 施工 顺序 。 

路 面 基层 养护 期 结束 一 乳化 沥青 透 层 施工 一 粗 粒 式 沥青 碎 石 试验 段 施 工 一 粗 粒 式 沥青 
碎 石 施 工 一 中 粒 式 沥青 混凝土 试验 段 施工 一 中 粒 式 沥青 混凝土 施工 。 

(2) 工艺 流程 。 

O 乳化 沥青 透 层 。 基 层 检 验 合 格 后 ， 对 基层 进行 清扫 心 若 表 面 过 分 干燥 时 ， 在 基层 
表面 少量 酒水 ， 并 待 表面 稍 干 后 用 沥青 酒 布 车 喷 酒 乳化 沥青 ， 酒 布 时 应 做 到 薄 厚 均匀 。 人 
工 撒 铺 石 屑 ， 铺 完 石 导 后 用 压路机 静 压 1—2 遍 。 施 工 中 做 好 结构 物 和 路 缘 石 的 防 污 保护 。 

© 乳化 沥青 黏 层 。 根据 设计 要 求 在 沥青 混 谷 料 面 层 间 洒 布 沥青 黏 层 油 ， 另 外 新 铺 沥 
青 混合 料 与 其 他 构造 物 的 接触 面 ， 以 及 路 缘 石 侧面 涂 刷 沥青 黏 层 油 ， 施 工 过 程 中 做 好 路 缘 
石 结构 物 防 污 保护 。 用 沥青 酒 布 车 均匀 暑 洒 ， 黏 层 沥 青 喷 酒量 为 0.4 一 0. Gkg/m', 

@ 沥青 面 层 。 当 基层 验收 及 路 缘 石 施工 合格 ， 下 封 层 检验 合格 后 ， 方 可 施工 粗 粒 式 
沥青 碎 石 连接 层 、 中 粒 式 沥青 混凝土 面 层 。 

a. 施工 准备 。 基 层 表面 干燥 、 整 洁 、 无 任何 松散 集 料 、 尘 土 和 污染 物 ， 并 整理 好 排 

"kum. E 无 损 , 有 损坏 部 位 及 时 修补 封 层 。 路 缘 石 安装 稳固 ， 与 沥青 混合 料 
楼 触 面 已 涂 刷 黏 层 沥青 。 拌 和 设备 、 运 料 设备 、 摊 铺 机 及 压 实 设备 已 上 场 并 调试 好 。 标 高 
控制 设施 已 设 好 或 摊 铺 机 控制 捧 铺 厚度 已 调 好 并 经 复查 无 误 。 
b. SERI. 沥青 采用 导热 油 加 热 。AH 一 100 石油 沥青 加 热 温度 为 150 一 170C ， 集 料 的 
加 热 温度 比 沥青 加 热 温度 高 10 一 20C ， 每 锅 拌 和 时 间 为 30 一 50s。 沥 青 混合 料 拌 和 均匀 一 
致 ， 无 花白 、 粗 细 料 分 离 和 结 团 成 块 现象 ， 其 出 厂 温度 为 140 一 160C 。 沥青 混合 料 拌 好 
后 ， 在 未 运送 前 ， 先 储存 在 有 保温 设施 的 储 料 仓 内 ， 储 存 超过 6h 或 温度 低 于 130°C 的 沥青 
混合 料 不 出 厂 。 
c. 和 运输。 运输 车 的 车 厢 侧 板 内 壁 和 底板 面 清扫 干净 ， 不 粘 有 有 机 物质 ， 并 涂 刷 一 薄 层 
油水 (柴油 : ok—1: 3) 混 合 液 ， 且 每 车 备 有 保温 盖 布 。 运 至 挫 铺 地 点 的 沥青 混合 料 温度 不 
IRF 120 一 150C ,但 不 超过 175'C. 质量 不 符合 要 求 的 混合 料 不 得 铺 筑 在 路 上 。 

d. 摊 铺 。 连 接 层 用 全 半幅 一 次 标高 控制 法 ， 用 摊 铺 机 匀速 连续 摊 铺 ， 摊 铺 速度 为 4 一 
5m/min。 面 层 采用 厚度 控制 法 用 沥青 混凝土 挫 铺 机 全 半幅 分 次 挫 铺 。 在 挫 铺 机 装 上 自动 
找平 基准 装置 后 ， 给 捧 铺 机 输入 铺设 的 厚度 、 仰 角 等 参数 ， 让 摊 铺 机 在 全 自动 状态 下 运行 
工作 ,行驶 速度 为 4~~6m/min。 沥 青 混凝土 的 挫 铺 温度 保持 在 125 一 160C ， 松 铺 厚 度 根 
据 试验 段 确定 。 

e. 碾 压 。 摊 铺 后 检测 混合 料 温度 适合 后 ， 紧 接着 碾 压 。 压 实 按 初 压 、 复 压 、 终 压 三 
个 阶段 进行 。 压 路 机 从 低 边 向 高 边 直线 匀速 行驶 ， 先 慢 后 快 ， 先 静 压 后 振 压 ， 由 弱 振 到 强 
振 ， 再 从 强 振 到 弱 振 ， 每 次 应 重 友 1/3 一 1/2 轮 迹 。 工 作 中 杜绝 刹车 、 掉 头 、 曲 线 行驶 。 
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碾 压 温度 为 : 初 压 110 一 130C ， 速 度 2 一 3km/h; 复 压 100—120'C, jBEFE3—5km/h; 终 
JE 80 一 90C， 速 度 4 一 5km/h。 对 压路机 无 法 压 实 的 局 部 地 段 ， 采 用 振动 平板 夯 夯实 ， 压 
路 机 不 在 碾 压 成 型 并 未 冷却 的 路 段 上 转向 、 掉 头 或 停车 等 候 。 

f. 接 颖 处理。 同日 挫 铺 相 邻 两 挫 铺 带 应 重 琶 2. 5 一 5. 0cm， 先 挫 铺 带 纵 缝 一 侧 ， 应 设 
管 垫 木 预 防 发 生变 形 和 污染 。 不 在 同日 摊 铺 的 纵 缝 ， 在 摊 铺 新 料 前 对 先 摊 铺 带 的 边缘 应 加 
细 修 理 ， 将 松动 、 裂 纹 、 厚 度 不 足 或 未 充分 压 实 的 部 分 清除 掉 ， 人 刨 齐 缝 边 要 垂直 ， 线 形 要 
直 顺 ， 并 喷 酒 一 层 藕 层 油 ， 热 沥青 方 可 挫 铺 新 料 。 纵 缝 应 在 挫 铺 后 立即 碾 压 ， 碾 压 时 碾 轮 
大 部 分 压 在 已 碾 压 路 面 上 ， 10 一 15cm 宽度 压 在 新 铺 的 沥青 混合 料 上 ， 然 后 逐渐 移动 越过 
纵 缝 。 上 下 两 层 纵 颖 不 应 重 琶 ,一 般 错开 30cm. 

横 颖 宜 长 不 宜 短 ， 以 减少 横 颖 ， 捧 铺 碾 压 时 在 端 部 设 垫 木 ， 次 日 继续 施工 时 ， 端 部 横 
缝 若 须 人 刨 除 ， 工 艺 同 纵 颖 措施 。 

g. 开放 交通 。 沥 青 混合 料 各 层 铺 筑 完成 后 ， 等 冷却 后 即 可 开放 通车 。 

h. 检测 。 施 工 中 抽检 沥青 混合 料 的 沥青 含量 、 集 料 级 配 、 流 值 、 稳 定 度 、 空 隙 率 、 
饱和 度 等 技术 指标 ， 每 天 完工 后 及 时 检测 路 面 标高 、 厚 度 、 平 整 度 、 密 实 度 、 宽 度 、 横 坡 
度 等 ， 并 达到 规范 设计 要 求 。 

8) 人 行道 施工 

(1) 灰 土 基 层 施工 。 

本 合同 段 人 行道 设计 为 10 儿 灰 土 基 层 ， 采 用 场 拌 法 施工 分 段 进行 。 施 工 方案 同 底 基 层 
灰 土 施工 。 

施工 时 先 对 填 土 顶 面 进行 清理 、 整 修 ， 用 自 务 车 将 灰 士 运 至 现场 ， 推 土 机 粗 平稳 压 ， 
凸 块 压路机 碾 压 密实 ,平地 机 精 平 后 ， 光 轮 振动 压路机 封面 。 

灰 土 施工 采取 分 段 推进 的 方法 ， 一 次 到 位 # 做 到 “ 宁 高 勿 低 ， 宁 刊 勿 补 *”， 及 时 酒水 
养护 一 周 并 封闭 交通 35 

(2) 混凝土 垫 层 施工 。 

(D 混凝土 拌 制 与 运输 。 混凝土 采用 强制 式 混凝土 拌和 机 拌 制 ， 拌 制 中 严格 控制 混 凝 
土 坊 落 度 和 拌 制 时 间 ， 运输 采用 混凝土 工程 车 运输 ,混凝土 运输 过 程 中 ， 尽 量 减少 颐 艇 ， 
防止 离 析 。 

Q 混凝土 摊 铺 、 振 的 及 收 面 。 混 凝 土 摊 铺 采用 人 工 摊 铺 ， 平板 振动 器 振 捣 ， 采 用 人 
工整 平 ， 收 面 可 采用 木 模 收 面 。 

C 养生 。 混凝土 初 凝 后 立即 采用 塑料 薄膜 覆盖 ， 洒 水 养生 ， 养 生 期 间 ， 必 须 确保 混 
凝 土 始终 处 于 潮湿 状态 ,养生 期 不 少 于 7d. 

(3) 地 面 彩 砖 施工 。 

人 行道 地 面 彩 砖 施工 之 前 应 进行 道 边 路 缘 石 的 安装 施工 ， 路 缘 石 严格 按 设计 位 置 挂 线 
施工 ， 以 保证 顺 直 美观 。 严 格 控制 道 牙 的 直 顺 度 、 高 程 ， 对 于 缺 角 及 不 合格 不 美观 的 道 牙 
严禁 使 用 ， 做 到 线 型 美观 及 舒适 。 

地 面砖 铺 砌 前 应 清理 基层 ,然后 进行 砂浆 拌和 ， 砂 浆 拌 和 采用 砂浆 拌和 机 拌和 ,小 翻 
斗 车 运输 ， 严 格 控 制 砂浆 水 灰 比 。 

地 砖 铺 砌 时 应 用 铁 模 配 合 刮 尺 将 砂浆 铺 平 ， 并 稍 高 于 设计 高 程 ， 然 后 进行 地 砖 摆 放 ， 
橡胶 锤 击 实 。 
铺 砌 时 应 注意 花纹 、 花 形 及 盲道 砖 的 摆 放 ， 进 行 挂 线 施工 ，3m 靠 尺 随时 检查 平整 度 。 
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铺 砌 后 应 用 湿 砂 酒 面 ， 雾 状 酒水 养护 ， 此 期 间 封闭 交通 。 

9) 附属 工程 施工 

CO 道 牙 、 井 盖 、 井 算 安 装 。 

路 缘 石 及 平 石 在 基层 施工 完成 一 段 后 搭 接 进行 ， 将 位 置 及 标高 控制 每 20m 按 设计 位 
置 外 放 15cm， 红 漆 点 示 出 于 预 设 木 桩 项 作为 施工 控制 的 依据 ， 采用 内 外 两 侧 挂 线 法 进行 
作业 。 用 3m 直 尺 检查 ， 以 达到 顺 直 美 观 、 标 高 符合 要 求 为 标准 ， 人 工 接 头 灌浆 勾 缝 成 型 
并 酒水 养护 。 

井盖 及 铁 算 子 由 厂家 供 货 ， 组织 专人 安装 。 

(2) 防 渗 复合 土工 膜 施工 。 

O 土工 膜 的 铺设 紧 贴 坡 面 ， 从 底部 向 上 延伸 ， 施 工时 避免 土工 膜 日 晒 及 施工 人 员 
踩踏 。 

© 土工 膜 铺设 前 ， 应 先 检查 基层 表面 是 否 有 草根 、 树 根 等 杂 物 或 大 颗粒 硬 物 ， 应 深 
挖 清除 干净 并 填塞 土 夯 实 ， 在 基层 平整 (不 能 有 任何 凹陷 各 上 出 物 )、 干 净 、 无 杂 物 ， 经 监 
理工 程 师 检验 签字 后 进行 。 

© 铺设 前 应 对 土工 膜 先行 检查 ， 有 扯 裂 、 蠕 变 、 老 化 的 土工 膜 不 得 使 用 ， 有 孔洞 
破损 的 应 及 时 修补 或 更 换 。 

CD 铺设 应 平顺 ,松紧 适当 ,不 允许 伸 拉 过 紧 ， 应 呈 波 纹 状 或 留 有 裙 皱 ， 并 和 基层 
密 贴 。 

10) 雨季 施工 

(1) 原则 。 

做 到 “超前 预报 、 合 理 组 织 、 机 动 灵活 、 措 施 得 力 "， 以 使 施工 尽量 少 受 雨水 的 影响 。 

(2) 措施 。 

O 掌握 天 气 预 报 和 气候 趋势 及 动态 ， 以 利安 排 施工 ， 做 好 预防 和 准备 工作 。 

© 合理 安排 施工 道路 基层 以 下 施工 避 开 雨季 。 

© 机 械 设 备 和 水 泥 等 材料 的 存放 应 选择 适宜 场地 ， 并 做 好 防 雨 工作 。 对 主要 的 工程 
做 好 防 雨 ， 运 输 便道 做 好 排水 工作 ， 保 证 雨 后 畅通 。 

CD 道路 填 筑 、 底 基层 及 基层 要 做 到 随 填 、 随 平 、 随 压 实 。 每 层 填 土 表面 应 按 设计 做 
成 拱 坡 ， 随 时 掌握 好 天 气 变化 情况 ,使 雨 前 收工 前 将 铺 填 的 松 土 碾 压 密实 。 

© 下 雨 、 基 层 和 面 层 的 下 层 潮湿 时 ， 均 不 得 捧 铺 沥青 混合 料 。 对 未 经 压 实 即 遭 雨 淋 
的 沥青 混合 料 ， 要 全 部 清除 ， 更换 新 料 。 

© 基 坑 开 挖 后 要 及 时 施工 垫 层 ， 不 能 让 雨水 浸泡 ， 如 正 赶 上 下 雨 时 ， 要 预 留 一 定 厚 
度 ， 待 雨 后 再 继续 施工 。 

@ 要 发 扬 突 击 施工 和 加 班 加 点 精神 ， 有 雨 前 要 突击 完 ， 好 天 气 时 要 加 班 加 点 ， 做 好 
晴雨 天 的 工作 调节 。 

图 备 好 防 雨 物品 和 施工 人 员 的 雨衣 和 雨 靴 。 

@ 施工 用 电 严 格 管理 ， 并 有 防 雨 、 防 雷电 设施 。 


3. 工程 量 清单 编制 
编制 好 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 一 是 要 列 出 分 项 工程 名 称 ， 二 是 要 描述 项 目 特征 ， 三 是 
要 按照 规则 正确 计算 工程 量 ， 而 完成 这 一 切 离 不 开 对 施工 过 程 的 完整 理解 ， 这 是 工程 量 清 
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单 编制 的 基础 。 


D 管 沟 土方 开 挖 





2) 管 沟 土 方 回填 


根据 上 述 所 列 某 道路 工程 的 施工 方案 ,其 中 关于 土方 工程 的 施工 过 程 可 以 归结 如 下 。 





清场 后 根据 设计 标高 位 置 ， 撒 灰 线 示 出 开 挖 宽度 ， 采 用 反 铲 挖掘 机 开 挖 ,垂直 开 挖 至 
管 沟 基 底 设计 标高 上 15cm 后 ， 改 由 人 工 修 坡 及 开 挖 至 设计 标高 。 











人 工分 段 两 侧 对 称 水 平 打 夯 机 回填 ， 管 下 部 机 具 不 能 施工 的 枫 形 部 分 ， 手 锤 夯 实 ， 每 
层 虚 铺 厚度 ， 打 夯 机 不 大 于 15cm， 手 锤 不 大 于 10cm， 管 项 以 上 打 夯 机 夯实 至 路 床 项 面 。 





3) 道路 土方 开 挖 





























CD 采用 全 站 仪 打出 线路 中 心 线 控制 桩 ， 按 设计 路 基 横 断面 放出 开 挖 边线 并 用 白灰 线 


zip 
di 














@ 采用 正 铲 挖掘 机 配合 堆 土 机 进行 挖 方 区 清 表 工 作 ， 对 于 机 械 难 以 开 挖 的 地 段 采 
































人 工 清 表 ， 并 及 时 将 废弃 物 用 自 务 汽车 运 至 弃 土 场 或 垃圾 场 倾倒 。 





的 方法 进行 施 - 











© 针对 本 标 段 均 为 浅 挖 的 情况 ， 拟 采用 推土机 推 ,装载 机 装 土 ， 自 种 汽车 配合 运输 
沿 标示 开 挖 边线 从 上 至 下 顺 线路 方向 分 层 进行 开 挖 ， 若 能 利用 ， 按 就 近 
利用 的 原则 将 挖 方 调配 至 填 方 区 或 运 至 料 场 用 作 砍 土 垫 层 、 基 层 原料 。 
@ 人 工 修 整 边 坡 。 





为 了 保证 不 超 挖 并 使 边 坡 的 线 型 美观 ， 在 边线 开 挖 时 可 统一 向 道 


路 中 心 线 内 移 15cm， 待 人 工 刷 坡 时 一 并 开 控 至 路 床 面 。 
© 当 开 挖 至 路 拱 顶 面 标高 时 “应 对 路 拱 顶 面 下 30cm. 的 原状 土 进行 翻 松 ， 人 工 配合 平 





地 机 挂 线 整 平 。 
4) 路 基 填 土 施工 


(D 推土机 清 表 。 利 用 全 站 仪 ， 通 过 控制 导线 测 设 道路 中 心 控制 柱 点 ， 根 据 设 计 横 断 
面 放出 填 筑 边线 并 用 自 灰 线 示 出 ， 利 用 推土机 进行 表土 清理 ， 自 卸 汽车 运输 至 弃 土 场 或 垃 


圾 场 。 


(2) 机 械 培 方 。 采 用 挖掘 机 和 装载 机 取 土 ， 和 白 印 汽车 运输 至 填 筑 区 段 ， 整 平 采 用 推 土 


机 粗 平 ， 平 地 机 精 平 














松 铺 厚度 原则 上 不 超过 30cm， 碾 压 采 用 振动 凸 块 压路机 和 振动 光 


面 压路机 组 合 碾 压 。 当 填 高 为 80cm 时 ， 清 表 完成 后 应 将 基底 翻 松 30cm Ji BESETT WU. 


以 确保 地 基 碾 压 密实 。 





(3) 在 施工 之 前 ， 用 平地 机 将 下 层 填 土 表面 进行 初步 刮 平 ， 测 设 出 线路 中 线 及 填 筑 边 
线 ， 并 按 纵向 5m 布 撤 方 格 网 ， 按 计算 出 的 每 格 用 土 量 进 行 卸 土 作业 。 整 平 以 平地 机 为 




















主 ， 人 工 挂 线 找补 配合 。 























依据 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 和 本 工程 拟 采用 的 施工 方案 ,编制 土方 工程 部 分 的 
分 部 分 项 工程 量 清单 ， 见 表 5 -6。 
表 5-6 分 部 分 项 工程 量 清单 表 
序号 | ”项目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 量 





一 、 管 沟 土石 方 工程 





1 040101002001 








挖 沟 模 土方 (机 械 ) 2. 控 土 深度 ，X X m m? 


1. 土壤 类 别 : XX+ 


3. 弃 土 运 距 : X Xkm 
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mires 


( 续 ) 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 量 


. 土壤 类 别 ，X 类 土 
ERE: Xxm 
. 弃 土 运 距 : > Xkm 


. 密实 度 要 求 : 0. 95 

- 填 方 材料 品种 : Xx 类 土 
填 方 粒 径 要 求 : XX 

. 填 方 来 源 、 运 距 : XX 


二 、 道 路 土石 方 工程 
. 土壤 类 别 : X 类 土 


. 控 土 深度 ，X Xm m* 
FZE: X >x km 


土壤 类 别 : XKE 
IS 深度 : X Xm m“ 
- FEIE: XX km 


EIERE, 0.95 
LA: X 类 土 
. HUPRASEOR: XX 
填 方 来 源 、 运 距 : Xx 








~ 


040101002002 | 挖 沟 槽 土方 (人 工 ) 


wo 





3 040103001001 回填 方 (机 械 ) 


BÓ 








4 040101001003 | 挖 一 般 土方 (机 械 ) 


ew 








040101001004 挖 一 般 土方 (人 工 ) 


@ wc 








6 040103001002 回填 方 (机 械 ) 


m* 








Bleu 




















| 5.3 市 政 土石 方 工程 计价 


5.3.1 土石 方 工 程 项 目 分 项 


1. 土石 方 工程 清单 分 项 

CD 挖 土方 : 分 为 挖 一 般 土方 、 挖 沟 档 土方 、 挖 基 坑 土方 、 盖 挖 土方 、 挖 淤泥 、 挖 流 
砂 共 6 个 项 目 。 

(2) 挖 石 方 : 分 为 控 一 般 石 方 、 挖 沟 槽 石 方 、 挖 基 坑 石 方 、 盖 控 石 方 、 基 底 摊 座 共 5 
个 项 目 。 

(3) 回填 方 1 个 项 目 。 

2. 土石 方 工程 定额 分 项 

CD 人 工 挖 土方 细 分 为 一 、 二 类 土 ， 三 类 土 ， 四 类 土 共 3 个 项 目 。 

(2) 人 工 挖 沟 、 槽 土方 细 分 为 三 类 土 挖 深 在 2m, 4m, 6m, 8m 以 内 共 4 个 项 目 。 

(3) 人 工 挖 基 坑 土方 细 分 为 三 类 土 挖 深 在 2、4m、6m、8m 以 内 共 4 个 项 目 。 

(4) 人 工 清理 土 堤 基础 细 分 为 厚度 在 10cm、20cm、30cm JE 3 个 项 目 。 











BEE 市政 士 方 工程 计量 与 计价 























(5) 人 工 挖 土 堤 台阶 细 分 为 三 类 土 横向 坡度 在 1: 3.3 以 下 、1:3.3~1:2 以 下 1: 2 
以 上 共 3 个 项 目 。 

(6) 人 工装 、 运 土方 细 分 为 人 工 运 土 运 距 20m 以 内 ， 运 距 每 增 20m; 双 轮 车 运 土 运 距 
50m 以 内 ， 运 距 每 增 50m; 机 动 翻斗 车 运 距 100m 以 内 ， 运 距 每 增 100m; 人 工装 汽车 运 
土方 共 7 个 项 目 。 

(7) 人 工控 运 淤 泥 、 流 砂 细 分 为 人 工控 淤泥 、 流 砂 ， 人 工 运 淤泥 、 流 砂 运 距 20m 以 
内 ， 人 工 运 淤泥 、 流 砂 运 距 每 增 20m;， 双 轮 车 运 淤泥 、 流 砂 运 距 100m AA, BEEE I 
泥 、 流 砂 运 距 每 增 50m JE 5 个 项 目 。 

(8) 人 工 平整 场地 、 填 土 夯实 、 原 土 打 夯 细 分 为 平整 场地 、 原 土 打 夯 、 松 填 土 、 填 土 
夯实 共 4 个 项 目 。 

(9) 推土机 推 土 细 分 为 三 类 土 推土机 推 距 20m 以 内 、 推 土 机 推 距 每 增 10m 共 2 个 














项 目 。 
(10) 铲 运 机 铲 运 土方 细 分 为 三 类 土 运 土 200m 以 内 、 运 士 每 增 50m 共 2 个 项 目 。 
AD 挖掘 机 挖 土 细 分 为 三 类 土 装 车 、 不 装 车 共 2 个 项 目 。 
(12) 挖掘 机 挖 淤泥 、 流 砂 细 分 为 装 车 、 不 装 车 共 LAH. 
(13) 装载 机 装 土 1 个 项 目 。 

(14) 装载 机 装运 土方 按 运 距 不 同 细 分 为 运 距 20m 以 内 、60m 以 内 、80m 以 内 、100m 
以 内 、150m 以 内 共 5 个 项 目 。 

(15) 自 印 汽车 运 土 细 分 为 运 距 1kam 以 内 和 每 增加 km 共 2 个 项 目 。 

(16) 机 械 平 整 场 地 、 原 土 夯 实 、 填 土 ( 石 ) 夯 实 细 分 推土机 平整 场地 、 拖 式 铲 运 机 平 
整 场地 、 拖 式 双 简 羊 足 碾 原 土 碾 压 、 内 燃 压路机 原 土 碾 压 < 拖 式 双 简 羊 足 碾 填 土 研讨 、 振 
动 压 路 机 填 土 碾 压 、 内 燃 压 路 机 填 土 碾 压 、 机 械 填 石 方 碾 压 、 平 地 原 土 夯实 、 槽 坑 原 土 夯 
实 、 平 地 填 土 夯实 档 坑 填 土 夯实 共 12 个 项 目 * 

(17) 单列 沟 槽 回填 砂 1 个 项 目 。 

(18) 挖掘 机 转 堆 土方 和 机 械 垂直 运输 土方 共 2 个 项 目 。 

09) Acht. SUCH. wn. Gw, wn. BEC. WE 
硬 岩 、 坚 硬 岩 共 8 个 项 目 。 

(20) 人 工 打 眼 爆破 石 方 细 分 为 平 基 爆 软 岩 、 较 软 岩 、 较 硬 岩 、 坚 硬 岩 ; 坑 槽 内 爆破 
软 岩 、 较 软 岩 、 较 硬 岩 、 坚 硬 岩 共 8 个 项 目 。 

(21) 机 械 打眼 爆破 石 方 细 分 为 平 基 爆 软 岩 、 较 软 岩 、 较 硬 岩 、 坚 硬 岩 ;， 坑 槽 内 爆破 
软 岩 、 较 软 岩 、 较 硬 岩 、 坚 硬 岩 共 8 个 项 目 。 

(22) 石 方 控制 爆破 细 分 为 平 基 爆 软 岩 、 较 软 岩 、 较 硬 岩 、 坚 硬 岩 ， 坑 槽 内 爆破 软 岩 、 
较 软 岩 、 较 硬 岩 、 坚 硬 岩 共 8 个 项 目 。 

(23) 静 力 爆破 岩石 细 分 为 平 基 爆 较 软 岩 、 较 硬 岩 、 坚 硬 岩 ， 坑 槽 内 爆破 较 软 岩 、 较 
便 岩 、 坚 硬 岩 共 6 个 项 目 。 

(24) 溺 岩 机 破碎 岩石 细 分 为 软 岩 、 较 软 岩 、 较 硬 岩 、 坚 硬 岩 共 4 个 项 目 。 

(25) 液压 岩石 破碎 机 破碎 岩石 、 混 凝 土 和 钢筋 混凝土 细 分 为 软 岩 、 较 软 岩 、 较 硬 岩 
或 混凝土 、 坚 硬 岩 或 钢筋 混凝土 共 4 个 项 目 。 

(26) 明 挖 石 方 运输 细 分 为 人 力 运 20m 以 内 、 每 增 20m; 双 轮 车 运 50m 以 内 、 每 增 
50m; 人 装 翻斗 车 运 100m 以 内 、 每 增 100m JE 6 个 项 目 。 
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mmm 


(27) EIER iE 412 2 ME ELIO TR ERE 20 以 内 、 每 增 20m JE 2 个 项 目 。 
(28) 挖掘 机 控 石 渣 细 分 为 装 车 、 不 装 车 共 2 个 项 目 。 

(29) 自 印 汽车 运 石 渣 细 分 为 自 印 汽车 运 距 Ikm 以 内 、 每 增 1km 共 2 个 项 目 。 
(30) 挖掘 机 转 堆 松 散 石 方 和 机 械 垂直 运输 石 方 共 2 个 项 目 。 


3. 定额 项 目的 工作 内 容 说 明 


定额 项 目的 工作 内 容 


， 是 正确 选用 定额 子 项 的 关键 因素 。《 全 





图 


统一 市 政工 程 预算 定 
























































额 》 土 石 方 部 分 定额 项 目的 工作 内 容 列 于 表 5- 7 中 ,方便 学 习 与 使 用 。 
表 5-7 定额 项 目的 工作 内 容 
序号 项 目 名 称 定额 编号 工作 内 容 说 明 
1 人 工控 土方 1-1—1-3 St wt. seh, Sum 
m eb oa | BE. EERME. Wih lm 以 外 堆放 、 修 整 底 
2 ATHEN., MEH | 1-4—1-15 边 、 修 边 坡 
š — em EE. EE E T bü 1m 以 外 堆放 、 修 整 底 边 
3 人 工控 基 坑 土方 1-16—1-27 "nm 
i 人 工 清理 土 坦 基 础 | 1-28—1-30 | 控 除 ”检修 土 坦 面 废 土 层 ， 清 理 场地 ， 废 土 30m 内 
运输 
5 人 工控 土 堤 台阶 1-31—1<39. dj. 2360890 FY 
6 人 工 铺 草皮 TS40 一 1-42 铺设 紧 拍 、 花 格 接 梢 、 酒 水、 培土 、 场 内 运输 
7 人 工装 运 土方 1243—1-49 RAN et, Hb. SERA. B. PEN 
s | remm. el 1-:0-1-52 1 ERR. XO. W. GR. WO. Lom 内 种 直 
EH 
1. 场地 平整 ， 厚度 30cm 以 内 的 就 地 挖 填 、 找 平 ; 
o | “人 工 平整 场地 、 填 | |__| _s8 | 2 PNE: Sm 以 内 的 就 地 取 士 、 填 平 ; 
土 夯 实 、 原 土 夯 实 3. MEFR: 填 平 、 夯 土 、 运 水 、 酒 水 ; 
4. 原 土 夯实 : 打 夯 
1. 推 土 、 弃 士 、 平 整 、 空 回 
10 推土机 推 土 1-59~1-118| 2. 修理 边 坡 
3. 工作 面 内 排水 
1. St. ë+. at. en 
1 铲 运 机 铲 运 土方 ”|1-119~1-214| 2. 推土机 配合 助 铲 
3. 修理 边 坡 、 工 作 面 内 排水 
Dae i] 1. 挖 土 , 将 土 堆放 在 一 边 或 装 车 ,清理 机 下 余 土 
P SE 1789717398 > 修理 边 坡 、 工 作 面 内 排水 
13 装载 机 装 松散 土 ”|1-257 一 1-259| ” 铲 土 装 车 、 修 理 边 坡 、 清 理 机 下 余 土 














KLS? 市 政 主 石 方 工程 计 重 与 计 愉 







































































( 续 ) 
序号 项 目 名 称 定额 编号 工作 内 容 说 明 
l. St. St, S+ 
14 装载 机 装运 土方 ”|1-260 一 1-269| 2. 修理 边 坡 
3. 人 工 清理 机 下 余 土 
15 HDC e + 1-270—1-329| St, f. 场 内 道路 酒水 
16 抓 铲 挖掘 机 挖 土 、 ds F+. Rm. nk, 堆放 在 一 边 或 装 车 ,清理 机 下 
1. 平整 场地 : 厚度 30em Du 09 9303432. HC. PROF, 
, 工作 面 内 排水 
Ia E DEL ascicaw| 2 MERR: E Wir, CEA 
no Yom 3. MERA Jl, HE. en. THE A Hk 
i 1. EA Ft. zt 
5. 填 生 夯实 ? MER, sn F+. zt 
js. | ie egal DT WEIT. Pai, FEEF 3m DEn 
1 而 以 外 
人 工 打眼 爆破 布 孔 、 打 眼 、 封 堵 孔 口 ; 爆破 材料 检查 领 用 、 安 放 爆 
19 | 五 方 1-371—1-382| 破 线路 ; 炮 孔 检查 清理 、 装 药 、 堵 塞 、 警 戒 及 放炮 、 处 
de mmm, Go, 余 料 退 库 
efi. STIR. MEI, 爆破 材料 检查 领 用 、 安 放 爆 
20 | DREI gs 1- soal en, Api Ie er, WA, HORS. AHAD, M 
H mmm. Go, näm 
液压 岩石 破碎 机 
21 | 破碎 岩石 、 混 凝 土 |1-395~1-406| 装 、 拆 合金 针头 ， 破 碎 岩 石 ， 机 械 移动 
和 钢筋 混凝土 
— E 1. 清理 道路 , We. im. H 
22 明 挖 石 方 运输 1-407—1-412 y wi. bk 
23 推土机 推 石 酒 1-413—1-428| fi. Spi. Te 
— pum frt. mi. OE. Zem, OPES 工作 面 内 排水 及 场 
24 Ted ULIS Gris 1-429—1- 422 内 道路 维护 
25 | 。 自 印 汽车 运 石 酒 “|1-423~1-452| 1 En Wi 


2. 场 内 道路 酒水 养护 





mBT its 


4. 清单 项 与 定额 项 的 组 合 关系 
清单 项 与 定额 项 的 组 合 关系 列举 见 表 5 - 8. 
表 5-8 清单 项 与 定额 项 的 组 合 关系 表 


































































































工程 量 清单 项 可 组 合 定额 项 目 
项 目 编码 | 2b | mase | 半生 | 。 工程 内 容 主要 内 容 定额 子 目 
l. 人 工 挖 土方 1-1~1-3 
2. 机 械 挖 土方 |1-215—1- 226 
3. 打 拔 工具 桩 |1-453 一 1- 508 
1. pisse 1. BIR 1-531—1-544 
: 2. 土方 开 挖 
挖 一 般 b EREM Sp qp] 5 人 工装 运 土方 | 1-43—1-49 
040101001 n» 2. 挖 土 深度 m° 板 ) 支 撑 (Ces 
s 3. RAZE 6. 平 夯实 | 1-53—1-58 
ZE 1. EKR 
5. Ru. ae) 7 Etat |1-59—1-118 
8. 装载 机 装运 土 | 1- 257 一 1- 269 
9. Bini Eis + |1 -270—1 - 329 
10. 机 械 场 平 夯实 | 1 - 354 一 1- 357 
l. 人 工控 沟 槽 Ë 
BE 1-4~1-15 
2. BL Mz itg 
FE 1-227—1-244 
1. Dë 3. 打 拔 工具 柱 |1 -453 一 1- 508 
2. EXE 
gam L ERAN | x Hp 4 HIR 1-531—1-544 
040101002| "V. 2. 挖 土 深度 | m FOX ri E 
;十 运 中 8 5 人 工装 运 土方 | 1-43—1-49 
SEKR 4. eme 
5. 场 内 、 外 运输 | © 人 工场 平 夯实 | 1- 53 一 1- 58 
7. 推土机 推 土 | 1-59—1-118 
8. 装载 机 装运 土 |1- 257 一 1- 269 
9. 自 印 汽车 运 土 |1 - 270 一 1- 329 
10. 机 械 场 平 夯实 | 1-7 354—1 - 357 
1. 排 地 表 水 2 ATEH] | 1 -16~-1-27 
mansi) D 土壤 类 别 3 ped 
040101003| ^ "7 | 2, 挖 土 深度 | m° A š 2. 机 械 挖 基 坑 
3. 弃 土 运 距 Box Š 1-227—1-244 
i š Less | 土方 
"Dn. ER) 打 氢 工具 桂 |1-453—1-508 
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( 续 ) 
工程 量 清单 项 可 组 合 定额 项 目 
项 目 计量 
项 目 编码 名 称 项 目 特 征 单位 工程 内 容 主要 内 容 定额 子 目 
4. 挡 土 板 1-531~1-544 
L. 排 地 表 水 5. 人工 装运 土方 | 1-43—1-49 
挖 基 坑 | L 土壤 类 别 p T 6. 人 工场 平 夯实 | 1-53—1 - 58 
040101003 "lz 挖 土 深度 | m ` 7. 推土机 推 土 | 1-59—1-118 
土方 3, xd 板 ) 支 撑 
isa 4. ERT 8. 装载 机 装运 土 | 1 -257 一 1- 269 
5 场 内 、 外 运输 | 6 anere il 270—1 - 329 
10、 机 械 场 平 夯实 | 1 - 354 一 1- 357 
1 ATERI geg 
PM 1-50—1-52 
1. 挖掘 深度 LUE 
040101006 | 挖 淤泥 2. RRR, | m ` SN 2. 机 械 挖 淤泥 、| 1-338 一 1- 341 
en. 外 运输 | ` SE | Š 
流 砂 距离 BET" 1-350—1 - 353 
3. 人 工 运 淤泥 | 1-51—1-52 
L AIKE 1-367—1-370 
2. 人工 打眼 爆 "— 
RE 1-371—1 - 382 
go) jb DEn 1. Et 3 机械 打眼 爆 |] -383~1- 386 
040102001 2. FMRE m 2 Bn 破 石 方 
TRO 3. swings 3. 运输 
` K 4， 明 挖 石 方 运输 | 1- 407 一 1- 412 
5. 推土机 推 石河 | 1 -413 一 1- 428 
6. 挖掘 机 挖 石 酒 | 1 - 429 一 1- 432 
7. 自 印 汽车 运 石河 | 1 - 433 一 1 - 452 
l. ATHE 1-367—1-370 
2 A TATIR A "T 
破 石 广 1-375—1-378 
Eng 1. 岩石 类 别 1. 排 地 表 水 Nou 1-387—1 = 390 
040102002 pus 2. HERE | m | 2 EG 2 
3. ZE 3. 运输 4. 明 挖 石 方 运输 | 1 -407 一 1- 412 
5. 推土机 推 石 酒 | 1-413—1- 428 
6. 挖掘 机 挖 石 渣 | 1 -429 一 1- 432 
7. Hiis drift) 1 - 433 一 1 一 452 























而 政工 程 计量 与 计 们 


( 续 ) 
工程 量 清单 项 可 组 合 定额 项 目 








项 目 计量 
项 目 编码 名 称 项 目 特征 单位 工程 内 容 主要 内 容 定额 子 目 





1. AT 1-367 一 1-370 





2 人工 打 眼 爆 | 1 _379~1_382 








破 石 方 
. 1. 岩石 类 别 1. 排 地 表 水 3. 机 械 打眼 爆 |1 -391~1- 394 
040102003 2. JF W FE m° 2. MA 破 石 方 


4. 明 挖 石 方 运输 | 1 -407 一 1- 412 
5 忆 推 二 机 推 石 酒 | 1 -413 一 1- 428 
6. 挖掘 机 控 石 酒 | 1 -429 一 1- 432 
7. 自 印 汽车 运 石河 | 1 -433 一 1 - 452 














1. Hg bbRaESS | 1. 人工 填 土 夯实 | 1-54 一 1-56 








o40103001| Mi m V ANDA 2. MUERE RUE | 1-358~1 -362 
3. Rik. Sec 
夯实 3. 机 械 填 土 夯实 | 1-365 一 1- 366 























5.3.2 土石 方 工程 量 计算 规则 


1 土石方 工程 清单 量 计 算 规则 
土石 方 工程 清单 量 计 算 规 则 见 表 5-3、 表 5-4、 表 5-5 中 的 规定 。 
2. 土石 方 工程 定额 计算 规则 


《全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 》 规 定 如 下 。 
COD 土 、 石 方 体积 均 以 天 然 密 实体 积 (自然 方 ) 计 算 ， 
算 。 土方 体积 换算 见 表 5- 9。 











填 土 按 碾 压 后 的 体积 ( 实 方 ) 计 





El 








表 5-9 土方 体积 换算 表 

















虚 方 体积 天 然 密实 度 体积 夯实 后 体积 松 填 体 积 
1.00 0.77 0.67 0.83 
1.30 1.00 0.87 1.08 
1.50 1.15 1.00 1.25 
1. 20 0. 92 0. 80 1.00 

















(2) 土方 工程 量 按 图 纸 尺 寸 以 立方 米 计 算 ， 修建 机 械 上 下 坡 的 便道 土方 量 并 人 土方 工 








SE GREEN 





(3) 按 土 放 坡 和 沟 、 槽 底 加 宽 应 按 图 样 尺寸 计算 ， 如 无 明确 规定 ， 可 按 表 5 - 10 
和 表 5-11 计 算 。 





表 5-10 放 坡 系数 表 

















机 械 开 控 人 工 开 挖 或 机 械 顺 

Kass DEEN TT wenn | w. mares | Rent 
一 、 二 类 土 1.20 1:0.33 1:0.75 1:0.50 
三 类 土 1. 50 1:0.25 1:0.67 1:0.33 
四 类 土 2. 00 1:0.10 1:0.33 110.25 

















表 5-11 管 沟 底部 每 侧 工作 面 宽度 

















i 混凝土 管道 混凝土 管道 构筑 物 
管道 结构 宽 /mm | 。 基础 | 基础 大 于 90。 | ÉTÉ zess | spam 
500 以 内 400 100 300 
1000 以 内 500 500 400 
400 600 
2500 以 内 600 500 400 
2500 以 上 700 600. 500 

















(4) FEN. discus REAS 其 宽度 另 按 图 示 询 槽 一 基 坑 宽度 增加 工作 面 宽度 ， 
单 面 加 10cm、 双 面 加 20cm 计算 。 挡 土 板 面积 ， 按 沟 槽 、 基 坑 垂 直 支 撑 面 积 以 m 计算 ， 
计算 挡 土 板 后 ,不 得 计算 放 坡 。 

O) 挖 土 交接 处 产生 的 重复 工程 量 不 扣除 。 如 在 同一 断面 内 遇 有 数 类 土壤 ， 其 放 坡 系 
数 可 按 各 类 土 占 全 部 深度 的 百分比 加 权 计 算 。 

(6) 人 工 溺 岩石 区 别 石 质 按 设计 图 示 尺 寸 以 立方 米 计算 ; 爆破 岩石 区 别 石 质 按 设计 图 
示 尺 寸 以 立方 米 计算 。 沟 模 、 基 坑 深度 和 宽度 允许 超 挖 量 为 : 软 岩 、 较 软 岩 、 较 硬 岩 
200mm， 坚 硬 岩 150mm， 超 挖 部 分 并 和 人 岩石 挖 方 量 计算 。 

(7) 夯实 土 堤 按 设计 断面 以 平方 米 计算 。 清 理 土 堤 基 础 按 设计 规定 水 平 投影 面积 以 平 
方 米 计算 ， 清 理 厚 度 为 30cm 以 内 ， 废 土 运 距 按 30m 计算 。 

(8) 人 工控 土 堤 台阶 工程 量 ， 按 挖 前 的 堤 坡 斜面 积 以 平方 米 计算 。 

(9) 管道 接口 作业 坑 和 沿线 各 种 井 室 所 需 增加 开 挖 的 土石 方 工程 量 按 有 关 规 定 计算 。 
管道 回填 土 应 扣除 管 径 在 200mm 以 上 的 管道 、 基 础 、 垫 层 和 各 种 构筑 物 所 占 的 体积 。 




















5.3.3 土石 方 工程 量 计 算 方法 


1. 清单 工程 量 计算 说 明 

CD 填 方 以 压 实 (夯实 ) 后 的 体积 计算 ， 挖 方 以 自然 密实 度 体积 计算 。 

(2) 挖 一 般 土石 方 的 清单 工程 量 按 原 地 面 线 与 开 挖 达到 设计 要 求 线 间 的 体积 计算 。 

G) 挖 沟 槽 和 基 坑 土石 方 的 清单 工程 量 ,， 按 原 地 面 线 以 下 构筑 物 最 大 水 平 投影 面积 乘 
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mires mn 


以 挖 土 深度 ( 原 地 面 平均 标高 至 坑 、 槽 底 平均 标高 的 高 度 ) 以 体积 计算 ， 如 图 5 -9 所 示 。 


万 原 地 面 线 平均 标高 








HESE 
| 一 一 — 
(a) 桥 台 基 坑 挖 力 (b) 沟 槽 挖 方 


图 5-9 控 沟 槽 和 基 坑 土石 方 示意 图 
a 一 桥 台 垫 层 宽 ; a XbX( 昌 一) 一 管 沟 挖 方 工程 量 


(4) 市 政 管 网 中 各 种 井 的 井 位 挖 方 计算 。 因 为 管 沟 挖 方 的 长 度 按 管 网 铺设 的 管道 中 心 
线 的 长 度 计 算 , 所 以 管 网 中 的 各 种 井 的 井 位 挖 方 清单 工程 量 必 须 扣除 与 管 沟 重 又 部 分 的 方 
量 ， 如 图 5- 10(a) 所 示 ， 只 计算 斜 线 部 分 的 土石 方 量 。 

(5) 填 方 清单 工程 量 计 算 。 

CD 道路 填 方 按 设计 线 与 原 地面 线 之 间 的 体积 计算 * 如 图 5-10(b) 所 示 。 


区 AAA 
=zzzz) 
方形 或 矩形 井 位 








设计 线 










原 地 面 线 


HO; 
(a) FESERERAE IET] RE (b) 道路 填 方 工程 量 计算 
图 5-10 井 位 控 方 示意 图 





DE: wéit 


@ 沟 槽 及 基 坑 填 方 按 沟 模 或 基 坑 挖 方 清单 工程 量 减 埋 和 构筑物 的 体积 计算 ， 如 有 原 
地 面 以 上 十 方 则 再 加 上 这 部 分 体积 即 为 填 方 量 。 

2. 大 型 土石 方 工程 计算 法 

大 型 土石 方 工程 量 的 计算 法 有 两 种 : 一 种 是 方 格 网 计算 法 ， 另 一 种 是 横断 面 计算 法 。 
方 格 网 计算 法 适用 于 地 形 比较 平坦 、 变 化 不 大 的 工程 ， 例 如 场地 平整 ， 横 断面 计算 法 适 
于 地 形 起 伏 变化 较 大 ， 地 面 复杂 的 地 区 。 

1) 大 型 土石 方 工程 量 方 格 网 计算 法 

大 型 土石 方 工程 量 方 格 网 计算 方法 ， 一 般 是 指 在 有 等 高 线 的 地 形 图 上 ， 划 分 为 许多 正 
方形 的 方 格 。 正 方形 的 边 长 在 初步 设计 阶段 一 般 为 50m 或 40m 方 格 ; 在 施工 图 设计 阶 
段 为 20m 或 10m 方 格 。 方 格 边 长 越 小 ， 计 算得 出 的 工程 量 数值 越 正 确 。 在 划 得 方 格 的 各 
角 点 上 标 出 推算 出 的 设计 高 程 ， 同 时 也 标 出 自然 地 面 的 实际 高 程 。 通 常 是 将 设计 高 程 填写 
在 角 点 的 右上 角 ， 实际 地 面 高 程 填写 在 角 点 的 右 下 角 。 该 地 面 高 程 以 现场 实际 测量 为 准 ， 
然后 将 地 面 实测 标高 减 去 设计 标高 ， 正 号 (十 ) 为 控 方 ， 负 号 (一 ) 为 填 方 ,将 带 正 负 号 的 数 
值 填写 在 负 点 的 左上 角 。 在 角 点 的 左下 角 的 数字 为 角 点 的 排列 号 ， 如 图 5 一 11 所 示 。 

大 型 土石 方 工程 量 计算 有 图 解法 和 公式 计算 法 两 种 .一般 来 说 ,图 解法 不 仅 使 用 不 
D. 而 且 精 度 太 差 ， 一般 均 不 采用 。 公 式 计算 法 有 两 种 方法 ， 即 三 角楼 柱 体 法 和 四 方 楼 柱 
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43.50 
44.00 


+0.29 | 43.64. +0. / 30.32] 44.04_ 设 计 标 高 
4 | 44.09 5| 44.56 ”地面 标 高 











+0.28| 43.24 

















ë 
° 
CN 1 N 
方 格 号 KE 
b 40.00 | 43.34. +0.16 | 43.54 +0.29 |43.99 
10 [44.23 
° 
图 Nass 
wW 
30,05 | 43.84 








13 [43.18 





1242.36 N 
图 5-11 20m 方 格 网 图 


体 法 和 方 格 网 法 。 
CD 三 角 棱 柱 体 法 。 
三 角 棱柱 体 法 是 沿 地 形 等 高 线 . 将 每 个 方 格 相对 角 点 连接 起 来 划分 为 两 个 三 角形 。 这 
时 有 两 种 情况 ,一 种 是 三 角形 内 全 部 为 挖 方 或 填 方 [图 5- 12(a)]， 一 种 是 三 角形 内 有 零 


线 ， 即 部 分 为 挖 方 ， 部 分 为 填 方 [85-1200]. 





(a) 三 角形 内 为 全 挖 方 或 填 方 (b) 三 角形 内 部 分 为 挖 方 或 填 方 
5-2 三 角 棱柱 体 法 示意 图 
0 一 0 一 零 位 线 ( 即 不 挖 不 填 ) 


当 三 角形 为 全 部 挖 方 或 填 方 时 ， 其 截 棱 柱 的 体积 为 : 





V 0h +h ths) (5.15 
式 中 VV 一 一 挖 方 或 填 方 的 体积 (Cm); 
4 一 一 方 格 边 长 ; 








hi. ha. ha 各 角 顶 点 的 施工 高 度 (m)， 用 绝对 值 代入 。 


各 施工 高 度 车 有 正 负 号 时 应 与 图 符合 。 
当 三 角形 为 部 分 挖 方 及 部 分 填 方 时 [图 5 - 12000 ].. 必然 出 现 零 线 ， 这 时 小 三 角形 部 


分 为 锥 体 ， 其 体积 











V Lat — h —_ (5.2) 
* 6 ER DIER ER i 
斜 梯形 部 分 为 攀 体 体积 : 
a? hi | i 
Ve Jl = (sche nho] (5. 3) 


(2) 四 方 棱柱 体 法 。 

四 方 棱柱 体 法 是 用 于 地 形 比 较 平 坦 或 坡度 比较 一 致 的 地 形 。 一 般 采 用 30m 方 格 及 
20m 方 格 ， 以 20m 方 格 使 用 为 多 并 且 计 算 也 较 方 便 ， 一 般 均 可 查阅 土方 量 计算 表 。 根 据 
四 角 的 施工 高 度 ( 高 差 ) 符 号 不 同 ， 零 线 可 能 将 正方 形 划分 为 四 种 情况 : 正方 形 全 部 为 填 方 
(或 挖 方 ); 其 中 一 小 部 分 为 填 方 (或 挖 方 ) 形 成 三 角形 和 五 角形 面积 ， 其 中 近 一 半 为 填 方 
(或 挖 方 ) 形 成 两 个 梯形 面积 ， 其 中 有 两 个 三 角形 及 一 个 六 角形 (假定 空白 为 挖 ， 阴 影 为 
HD, [5-13 所 示 方 格 边 长 以 a 表示 ,对 有 和 零 位 线 的 零 位 距离 ,计算 式 中 有 两 种 表示 方 
式 , 一 种 以 65, cA. ABRE LEER. hi CEU. 





























D c D h h d AE D h 
b p b 
D 
a D D 
b 
d z 4 z li hs b 44 —D e 5 
(a) (b) (c) (d) 


图 5-13 四 角 棱柱 体 
(D 当 方 格 内 全 部 为 填 方 (或 挖 方 ) 时 ， 如 图 5 三 13Ca) 所 示 。 
Ve =T MEA F hs Hh) (5.4) 


@ 当 方 格 内 有 底面 积 为 三 角形 的 角 锥 体 的 填 方 (或 挖 方 ) 及 五 角形 的 截 棱 柱 体 的 控 土 
(或 填 方 ) 时 ， 则 三 角形 的 角 锥 体 的 体积 如 图 5- 13(b) 所 示 。 其 计算 式 为 : 


1 hi 
Va =b XX= OX (5.5) 
车 以 施工 高 程 来 表示 距离 a、b 时 ， 则 
axb _aXhı 





hith,” hith: 

代入 式 (5. 5) 得 

a* Xh? "T 

TS. EROGO ERO d 
五 角 截 棱柱 体 的 体积 如 图 5- 13(b) 所 示 . 在 一 般 土石 方 计算 资料 中 均 采 用 近似 值 ， 公 

式 如 下 : 


Va 














vele: (5.6) 


车 将 6、c 以 施工 高 度 表 示 ， 其 公式 为 : 


bXc)h: Th +h, 
2 6 
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— à h? hath +h, "m 
ans 20, Fha) hı Thi) 5 E 
若 该 截 五 角 棱 柱 体 用 较 精 确 计算 时 ， 其 公式 为 : 
Qu hac hash 1 s 
Vy =a? X 5 : EE va] 
a 
EE ERR ES HE 
a? h? 
A + (5. 6b 
Ja, Fha Phe ha -一 一 | 
图 当 方 格 两 对 边 有 零点 ， 且 相 邻 两 点 为 填 方 ， 两 点 为 挖 方 ， 底 面积 为 两 个 梯形 时 ， 
如 图 5 一 13(c) 所 示 ， 其 计算 公式 为 : 
b+c 
Vast 1026] to th (5.7) 
Vg — h, u ISSC) hatha) (5.8) 





DU CENE. cnp. WARK: 














a? i 2h ih; hihih) ai " (hi +h,)° e 
Tase e DES SEHR 4 h Thi Thi Th, SSC 
a* š 2hyhi Th ih hh.) as . Chatki)? 
Vg ol KE Eh, Fha SRL hh (5. 8a) 


@ 当 方 格 四 边 都 有 零点 时 ，” 则 填 方 为 对 顶点 所 组 成 的 两 个 三 角形 ,中 间 部 分 为 挖 方 
的 六 角形 面积 ， 如 图 5=- 18Cd) 所 示 ， 则 








ab: (5:83) 

778 (uh) Ghi PUPA 

Vam = SR (5. 5b) 
SEH SEH E ER EI i 

Ve T (2h;--2h,—h;—h) Le Man (5.9) 


其 他 尚 有 零 位 线 通过 刀 点 及 零 位 线 在 相 邻 三 边 组 成 两 个 相 邻 三 角形 等 图 形 ( 图 5-14)， 
按 三 角形 及 五 角形 的 各 角 点 的 符号 在 上 述 公 式 中 变换 即 可 。 





e poh h $ Diy hD 
b b 
a a D » 
B > hs A hs ha D c hs 
(a) (b) © 


图 5-14 演变 的 四 角 棱柱 体 





党 








方 格 网 点 挖 填 土 计算 公式 见 表 5- 12。 
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mi rB HO 


X 5-12 常用 方 格 网 点 挖 填 土 计算 公式 















































项 H 图 式 计算 公式 
hy h _ 1 Bh 
git TV 
挖 土方 (三 角形 ) (^ x b= =a B. V=% s 
h TS Zh 
hc Mh a 
us vs = z catch) 
CIE Jr RNS 2 8 
SEN Keen A vn Zenter 
D T 
Au h 
Š b. 
y— a: 
二 点 填 土方 或 ( 2 
挖 土方 (五 角形 ) T bo 
A Í: 772 
-点 填 土 方 或 gh 4* 
挖 土方 (正方 形 ) ek E= th Thi Th) 
Hop. 计算 零点 边 长 如 图 5- 15 所 示 。 
ko 
x 0 h: 
= 





图 5-15 零 线 边 长 示意 图 























计算 式 ， xz 二 计生， 取 绝 对 值 代入 计算 
【 例 5-1】 如 图 5-16 所 示 ， 方 格 网 为 20mX20m， 计算 某 工程 挖 、 填 方 工 程 量 。 
【 解 】 方 格 A， 图 中 有 零 位 线 通过 点 及 零 位 线 在 相 邻 三 边 组 成 一 个 三 角形 、 一 个 樟 
形 ， 如 图 5-14(b) 所 示 , a=20m. hi 0.15m, h:=0. 26m, h,=0.24m, 
代入 公式 计算 得 ， 
b VLA 7.7(m) a-—b = 20—7.7 —12.3(m) 


三 角形 体积 代入 式 (5. 5), 其 中 c= 二 20m， 计 算得 : 


hı š 
Xc) (m^) 


6 











0.15 
Va g XT. 7X20=3. 85 
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填 挖 高 度 | 原 地 面 标高 0 26.70 023 27.19 0.54 27.75 2836 09 
设计 标高 26.7 26.96 2721 2746 
* A B a C 
线 a=20m 
-0.15|26.43 0.24 |2707 0.47 | 27.56 2828 094 
2658 \ 1.7 26.83 27.09 27.34 
123 
D E F 
D 
—0.44 L26.03 023|26.95 027| 27.24  103]2825 
2647 13.1 26.72 26.97 2722 
69 


图 5-16 某 工程 挖 、 填 方 方 格 网 


梯形 体积 代入 式 (5.7), c= 二 12. 3m， 计 算得 : 





20 
Ve=5 í Fc) +h) = 8 (20+12. 3)0. 23-0. 24) —37. 95( m*) 


方 格 B、C、E、 下 底面 为 正方 形 ， 可 代入 (5.4) 计 算 : 


EN 


Ver RY Hh 一 条。 ER 





20* 
1 (0. 2341-0. 244-0. 4743-0. 54) =148(m`) 











JB: Ve 


ANC. V — 20 (0. 54--0. 47--0. 94:- 0:9) 285 Cm!) 
o È 





.47) —121Cm?) 


T 
° 


ð? 
Jy E: Vac. 24--0. 234-0. 274 


pr, Ve= oo. 47 十 0. 27 十 1. 03 十 0. 94)=271 (m°) 


方 格 D 图 中 有 零 位 线 通过 及 零 位 线 在 相 邻 三 边 组 成 两 个 梯形 ， 其 中 一 20m，h 一 











.15m,h:=0. 44m, h,=0.23m, h,=0.24m, 


20X0. 44 

z:—9.4440.23 13 lm a—=,= 20—13.1—6. 9(m) 
20 

Va = C. 77-13. C. 152-0. 44) 30. 68(m^) 
20 Ë 

Ve = g (6. 9-12. 3) (0. 237-0. 24) —22. 56(m°) 


土方 总 量 : 
157i 8 — 37. 95 十 148 十 285 十 121 十 271 十 22. 56— 885. 51(m*) 
填 方 量 一 3. 85 十 30. 68—34.53(mš) 
控 方 量 一 填 方 量 一 885. 51—34. 53 一 850. 98( m?) 

计算 结果 是 土方 就 地 平衡 后 ， 多 余 850. 98m’ 需 运往 其 他 区 域 。 
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2) 大 型 土石 方 工程 量 横断 面 计 算法 

横断 面 法 主要 用 于 地 形 特别 复杂 的 工程 ， 并 且 大 多 用 于 沟 、 渠 等 工程 。 横 断面 法 是 先 
计算 每 个 变化 点 的 横断 面积 ， 再 以 两 横断 面 的 平均 值 乘 长 度 即 为 该 段 的 土方 工程 量 ， 最 后 
将 各 段 累 加 即 为 该 工程 的 全 部 工程 量 。 











y= SÉ (5.10) 





式 中 V 一 一 相 邻 两 断面 间 的 土石 方 工程 量 (m; ); 
下, 、 下 ,一 一 相 邻 两 断面 的 断面 积 (m? D s 
工 一 一 相 邻 两 断面 的 距离 (m) 。 

【 例 S-2】〗 设 桩 号 为 0 十 000 的 挖 方 横断 面积 为 11.523m* ， 填 方 横断 面积 为 
3.215m: ，0 十 050m 的 挖 方 横断 面积 为 14. 812m* ， 填 方 横断 面积 为 0.00m*， 计 算 挖 方 和 
填 方 工程 量 。 

[fg] V=1/2(F,+F.)L 

Vy —1/2X (11. 523+14. 812) X50=658. 38(m°) 

Vy —1/2X (3. 2154-0. 000) X 50—80. 38m?) 

市 政工 程 大 型 土石 方 工程 量 横 断面 计算 公式 及 体积 计算 公式 见 表 5-13 和 表 5 -14。 

表 5-13 十 方 断面 面积 计算 公式 
序号 图 示 面积 计算 式 





F=H(b+mH) 





m 


ges p te] 

















下 一 再 = “+H, HH, FH, =H; 





ayaza daas, de 








b: | b 
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表 5-14 


三重 与 从 


土方 体积 计算 公式 





序号 


体积 计算 式 





h 
V=— (F, +F: +F.) 
6 





Di 








V=F,L 











yt- KR GC Së 





斜坡 n — 1.5; 


























ZA EE, (H—AY 
V= [一 :一 一 |. 
WK ( [r7 o] 
v= [F+ ++ [ = )] L 
Yy 车 斜坡 "一 1; 
A x. CB. 
v= zs += =] L 
[515-3] 茶道 路 工程 挖 方 、 填 方 横断 面积 数据 见 表 5 - 15， 试 计算 控 方 和 填 方 工 
Did 
XX 5-15 某 道路 工程 挖 方 、 填 方 横断 面积 数据 
横断 面积 /m* 
桩 号 /m 
填 方 125; 
04-000 0. 000 21. 357 
0--050 0. 534 21.357 
04-100 0. 933 27.195 
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Vy = 1067. 854 

















Vi — 13. 357-36. 77-23. 35 — 73. 40( m?) 


3. 沟 、 楷 、 坑 土 ( 石 ) 方 挖 、 填 工程 量 计算 方法 


沟 、 槽 、 坑 土石) 方 了 








( 续 ) 
横断 面积 /m* 
桩 号 /m 
填 方 挖 方 
0+150 0.000 27.568 
0 十 200 0. 000 37. 484 
0 十 250 0. 000 32. 479 
300 0. 000 34. 962 
【 解 】 计算 在 表 5 - 16 中 完成 。 
表 5-16 土方 工程 量 计算 表 
断面 面积 /m: 平均 断面 面积 /m* +J E /m' 
HS /m í8 28 /m 
3H 1875 Hs 挖 方 填 方 挖 方 
0+000 0.000 21.357 
0.267 21.357 50 13. 35 1067. 85 
0--050 0. 534 21. 357 
0. 734 24-276 50 36. 70 1213. 80 
043-100 0. 933 27.195 
0. 467 27.382 50 23.35 1369. 10 
0 十 150 0. 000 27. 568 
0.000 32.526 50 0.00 1626.30 
0--200 0. 000 37. 484 
0. 000 34. 982 50 0. 00 1749. 10 
04-250 0. 000 32.479 
0. 000 33. 721 50 0. 00 1686. 05 
04-300 0. 000 34. 962 





-1213. 804-1369. 104-1626. 30-- 1749. 10-- 1686. 05 —8712. 20(m*) 


[ 程 量 计算 方法 ， 是 指 地 沟 、 地 模 、 地 坑 开 挖 土 ( 石 ) 方 工程 量 计 





算 。 但 沟 、 槽 、 坑 开 控 工程 量 应 区 分 建筑 物 沟 、 槽 、 坑 工程 量 和 市 政工 程 沟 、 槽 、 坑 工程 


量 。 这 是 由 划 


分 标准 及 施 了 





[方法 不 同 所 决定 的 ， 见 表 5 -17。 
表 5-17 建筑 物 与 市 政工 程 沟 、 模 、 坑 划分 标准 

















分 项 名 称 建筑 物 工程 市 政工 程 
地 基底 宽 在 3m 以 内 ， 且 沟 模 长 Ka " — aa 
lb i C A". 长 SEE AY É 
JH. mu KEMM 3 倍 以 上 的 地 基底 宽 7m 以 内 ， 且 底 长 大 于 底 宽 3 倍 以 上 的 
地 坑 地 基底 面积 在 20m* 以 内 的 地 基底 长 小 于 底 宽 3 们 以下， 底 面积 在 150m? 以 内 的 
一 般 施工 方法 人 工 开 挖 机 械 开 挖 
一 般 技 术 措 施 放 坡 或 支 护 











为 了 缩短 篇 幅 和 宛 长 的 文字 叙述 ， 对 于 沟 、 槽 、 坑 等 项 目 土 ( 石 ) 方 开 挖 工程 量 计算 ， 
以 其 计算 公式 作 以 下 介绍 。 
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EE SEEN 





1) 地 沟 、 地 覃 土石 ) 方 计算 
CD 不 放 坡 、 不 增加 工作 面 的 计算 公式 [图 5- 17(a)]: 
VeLXbXH (5.11) 





(a) 不 增加 工作 面 (b) 增加 工作 面 
5-17 地 沟 ( 槽 ) 控 土石) 断面 图 


(2) 不 放 坡 、 增 加 工作 面 的 计算 公式 [图 5-17(b)]: 
V-—LX( 2c) XH (5.12) 
式 中 V— ii ADEDE. m; 
工 一 一 地 沟 ( 槽 ) 控 土 ( 石 ) 长 度 ，ms 
b Jii CD CO SERE. m; 
H ——3à 318 CRI F CE ARRE m s 
C—— Hh 15 ADI 4 CE HAT E ü $ë BF. m. 


9^ An 
dd. ED TETENAL. Ss — w IEE j|. WHEELS E. f 32 tn Ea 
7h 38 J BJ A e Rp 8108 v 2k — £ 3 El bJ 38 f W n. fE 22 Z A 38 T BP J E E RH). të 
3h jk SEDE C805 1200] 就 称 为 工作 面 % 
基础 施工 中 所 需要 增加 的 工作 面 宽度 按 表 5-18 和 表 5 -19 的 规定 计算 。 
表 5-18 基础 施工 所 需 工作 面 宽度 








基础 材料 每 边 增加 工作 面 宽度 /mm 
砖 基 础 200 
浆 砌 毛 石 、 条 石 基础 150 
混凝土 基础 执 层 支 模板 300 
混凝土 基础 支 模板 300 
基础 垂直 而 做 防水 层 800( 防 水 层面 ) 








表 5-19 管 沟 底部 每 侧 工作 面 宽度 

















管道 结构 宽 /cm "Uu Kee 金属 管道 — ewen 
50 以 内 40 40 30 
100 以 内 50 50 40 40 60 
250 以 内 60 50 40 




















mires mn 


(3) 放 坡 不 支 挡 土 板 的 计算 公式 ， 区 分 下 列 两 种 不 同情 况 分 别 计算 : 
O 由 垫 层 上 表面 放 坡 时 [图 5-18(a)] 的 计算 公式 : 


V=LX [G--2c) Xh,- (b+2c +kh:)Xh:] 
C 由 垫 层 底面 放 坡 时 [Ed 5 - 1800] 的 计算 公式 : 





V=LX( b+2c+kH )X H 
式 中 一 一 放 坡 系数 ( 表 5-20); 

hi 基础 垫 层 厚度 ，m; 

有 :一 一 地 沟 ( 槽 ) 上 口 面 至 基础 垫 层 上 表面 的 深度 。 











(a) 从 热 屋 上 表面 放 坡 (b) 从 垫 屋 上 底面 放 坡 
图 5-18 地 沟 ( 模 ) 挖 土 放 坡 断 面 图 


Zä Aen 


(5.13) 


(5.14) 


人 工控 沟 楷 及 基 坑 土 ,, kR BUR. Less, m Yb 3 et uz 2. TEM 
14 3 R 3E Y, i RE f, — ET fk fE MO 8 SILICON BE DLE YE m J p R BE 


“H” Hab JE "b^. Z k CB 5-19). B! 





b 





(a) 直线 形 边 坡 坡度 (b) 折线 形 边 坡 坡度 
图 5-19 沟 ( 槽 ) 土 方 边 坡 示意 图 





PEUT : 六 
b b 
h 
XT om 坡度 系数 ， DE? 


人 工 、 机 械 挖 土方 坡度 系数 见 表 5 - 20, 


78 


(5. 15) 











表 5-20 放 坡 系数 表 











机 械 挖 土 
土壤 类 别 放 坡 起 点 /m 人 工 挖 土 
在 坑内 作业 在 坑 上 作业 
ee d 1.20 1:0.5 1: 0. 33 1:0.75 
三 类 土 1. 50 1:0.33 1: 0.25 1:0.67 
四 类 土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 














ik. 1. 沟 槽 、 基 坑 中 土 的 类 别 不 同时 ， 分 别 按 其 放 坡 起 点 、 放 坡 系数 ， 依 不 同 土 的 厚度 加 权 平均 


计算 。 





2. 计算 放 坡 时 ,在 交接 处 的 重复 工程 量 不 予 扣除 ， 原 柳 、 坑 做 基础 热 层 时 ， 放 坡 自 垫 层 上 表面 

开始 计算 。 
(4) 两 边 支 挡 土 板 的 计算 公式 [图 5- 2060 ]: 
V=LX (a+2c+2X0.1)X H 















(5.16) 
式 中 “0. 1 一 一 单 边 支 挡 土 板 的 厚度 (my) 。 
(5) 一 边 支 挡 土 板 一 边 放 坡 的 计算 公式 [图 5- 20(b)]; 
V=LX( a+2c + 1/2 KhA +O D XH (5.17) 
Xm a Jii ODE E CED SERE m; 
1/2kh 沟 ( 槽 ) 两 边 放 坡 的 一 半 。 
DIR 
Gin x 
wt a poo 
(a) 两 边 支 挡 土 板 (b) 一 边 放 坡 一 边 支 挡 土 板 
图 5-20 沟 ( 槽 二 挖 土 支 挡 土 板 与 一 边 放 坡 示意 图 
2) 地 坑 、 桩 孔 土 ( 石 ) 方 计算 
CD 不 放 坡 方形 或 矩形 地 坑 : 
V=(a+2c)X( b+-2c) X H (5.18) 





式 中 a 
b 


e 








地 坑 一 边 长 度 ，m; 
地 坑 另 一 边 长 度 或 宽度 ，m; 
增加 工作 面 一 边 宽度 ，m; 


V. H—& X [d ii 
(2) 放 坡 方形 或 矩形 地 坑 ( 图 5-21): 


(a) 平面 图 





Bs-21 


(b) 剖面 图 
方形 或 矩形 坑 控 土 示意 图 





mixT msn 





TEE EE (5.19) 
式 中 含义 同 前 。 
(3) 不 放 坡 圆 形 地 坑 、 桩 孔 : 
Ver DE H=0. 7854D'H (5. 20) 
V—z*R'H (5.21) 


式 中 MR, HR 3.1416; 
D—— ti, WEH., m; 
R— 5i, WRF., m. 

(4) 放 坡 圆 形 地 坑 、 桩 孔 ( 图 5 -22): 


Veit (Ri+Ri+RIR;) (5. 22) 




















式 中 VV 一 一 挖 土 体积 ，m’; 
互 一 一 地 坑 深 度 ，my 
Ri — HIRE, m; 
RR 一 一 坑 面 半径 ,，m, R,=R,+kEH; 
k 一 一 放 坡 系数 ( 表 5-20). 








图 5-22 放 坡 圆 形 坑 挖 土 示意 图 


3) 沟 、 槽 、 坑 回填 土石) 方 计算 
Va —Vg —Vg (5-23) 






































XU Vu 埋 人 士 ( 石 ) 中 的 垫 屋 、 基 础 和 管道 的 体积 ，m'” 。 
为 了 简化 计算 ， 市 政 管 道 回填 土 应 扣 体积 按 表 5 - 21 数值 计算 。 
表 5-21 管道 扣除 土方 体积 表 单位 : m° 
EEN 管道 直径 /mm 
501—600 | 601—800 | 801—1000 | 1001—1200 | 1201—1400 | 1401 一 1600 

钢管 0. 21 0. 44 0.71 

铸铁 管 0. 24 0. 49 0. 77 1:15 1.35 1.55 
混凝土 管 0. 33 0. 60 0. 92 
ik. 管道 直径 在 500mm 以 下 的 不 扣除 管道 所 占 体积 。 





BEE GREEN 








【 例 5-4】 XX 市 和 平 东 街 天 然 气管 道 沟 挖 三 类 土 长 度 为 338. 55m， 沟 宽 600mm. 
HR 1. 20m, HIEL SI, 
【 解 】 该 管道 地 沟 按 上 述 已 知 条 件 ， 该 地 沟 挖 土 不 需 放 坡 ， 但 应 增加 工作 面 ( 表 5-19) 
2X0.4m。 依 据 式 (5. 12) 计 算 ， 其 控 土 工程 量 计算 如 下 : 
V = 338.55X(0.6 十 2X0.4)X1.2 一 568.76(ms) 
[905-5] x XX 市 建设 西 路 混凝土 排水 管 直径 DN = 二 500mm， 管 沟 形 式 、 深 度 、 放 坡 
系数 等 如 图 5-23 所 示 ， 排 水 管 沟 直线 长 度 为 526. 81m， 试 计算 挖 土 量 。 


0.9+2x0.3+1.4x0.33 








900 
图 5-23 管 沟 控 土 尺寸 图 


【 解 】 根据 勘察 资料 该 地 段 为 三 类 土 ， 放 坡 系数 取 1 : 0. 33， 其 挖 土工 程 量 为 ， 
V =526.81X [0. 9X 1.14-€0. 9--2X0. 3+1. 4X 0. 33) X 1. 4] 
—526. 81 X (0. 994-2, 7473) —526. 81X3. 74—1970. 27 (m^) 


5.3.4. 土石 方 工程 计价 


l. 定额 应 用 说 明 
CD 土壤 和 岩石 分 类 。 土 壤 分 类 见 表 5 二 22， 岩 石 分 类 见 表 5 - 23。 
表 5-22 土壤 分 类 表 
土壤 类 别 土壤 名 称 开 挖 方式 





Dt. ogg. am eb. Rm. sk 
一 、 二 类 土 | 砂 )、 粉 质 黏 土 、 弱 中 盐 涡 土 、 软 土 ( 淤 泥 质 
+. Jk, RKE). Kaat, miit 


Hk, DAR., RMF. 机械 
能 全 部 直接 铲 挖 满载 者 





St. EAER, mi RI. ng ZS. Ah. 少许 用 铁 开 挖 。 
三 类 土 AR, MAARE, iit, KEE, E | 机 械 需 部 分 刨 松 方 能 铲 挖 满载 者 或 直 
SR. 接 铲 挖 但 不 能 满载 者 





ERMA., zm Py 
dEdü. PLR UW s J E 7r 88 "Tz WB 
载 者 


碎 石 土 (卵石 、 碎 石 、 漂 石 、 块 石 ) Gär 


HEI Tat, aa, Ant 











注 : 本 表土 的 名 称 及 其 含义 按 国 家 标准 《 岩 土 工程 勘察 规范 (2009 年 版 )》(GB 50021 一 2009) 定义 。 
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5-23 岩石 分 类 表 
































e 5 饱和 单 轴 
岩石 分 类 代表 性 岩石 ar 开 控 方式 
m 1. 全 风化 的 各 种 岩石 . am, zm. T 
极 软 岩 Es [5 4 T 
2. 各 种 半 成 岩 工具 ， 部 分 用 爆破 法 开 挖 
1 强风 化 的 坚硬 岩 或 较 硬 岩 
2 中 等 风化 一 强风 化 的 较 软 岩 
1 EE JH 
DÉI | x 未 风化 一 微风 化 的 页 岩 、 泥 岩 、 泥 质 | 52/25] ”用 风 销 和 爆破 法 开 控 
P 砂岩 
A 1. 中 等 风化 一 强风 化 的 坚硬 岩 或 较 硬 岩 
gun 2. X KU fepe D EJ E.P HUS. [302,715 | HUBER TET HZ 
泥 灰 岩 、 砂 质 泥岩 
1. 微风 化 的 坚硬 崇 
较 硬 岩 | 2 未 风化 一 微风 化 的 大 理 岩 、 板 岩 、 石 so oss] 用 爆破 法 开 挖 
硬 RE. GZH. SEPH 
质 
" A Lc BOR 09 4E IBS. HE. P 
坚硬 岩 | 绿 岩 、 玄 武 着 、 安 山 着 、 片 麻 着 、 FOR. ran | 用 爆破 法 开 挖 
TAWH, ERIEN, TRGA 





(2) 干 、 湿 土 的 划分 ,首先 应 以 地 质 勘 察 资料 为 准 ， 含 水 率 三 25% 的 为 干 土 ， Goku 
25% 的 为 湿 土 ; 或 以 地 下 常 水 位 为 准 ， 常 水 位 以 上 为 干 土 交 以 下 为 湿 土 。 挖 湿 土 时 ， 人 工 
乘 以 系数 1.18， 机 械 乘 以 系数 1.15. 干 、 湿 土工 程 量 分 别 计算 。 采 用 井 点 降水 的 土方 应 
按 干 土 计 算 。 

(3) TEE BLTESR JS E TEE. ACTORUBLBRGEDLAR C1. 25， 搭 设 垫 板 的 人 工 、 材 料 和 辅 机 
扒 费 按 实 计 算 % 

(4) 推土机 推 土 或 铲 运 机 铲 土 的 平均 厚度 小 于 30cm， 其 推土机 台 班 乘 以 系数 1. 25， 
铲 运 机 台 班 乘 以 系数 1. 17。 

(5) 在 支撑 下 挖 土 ， 按 实 挖 体积 人 工 系 数 1. 43， 机械 乘 以 系数 1. 20。 先 开 挖 后 支撑 的 
不 属 支 撑 下 挖 土 。 

(6) 机 械 垂直 运输 土方 的 最 大 垂直 运输 高 度 为 15m， 运 出 塔 架 上 部 水 平 运 距 20m 
以 内 。 

(7) 土石 方 运 距 应 以 挖 土 重心 至 填 土 重心 或 弃 土 重心 最 近 距 离 计 算 . 挖 土 重心 、 填 土 
重心 、 弃 土 重心 按 施工 组 织 设计 确定 。 如 遇 下 列 情况 应 增加 运 距 。 

@ 人 力 及 人 力 车 运 土 、 石 方 上 坡 坡度 在 15% 以 上 ， 推 土 机 、 铲 运 机 重 车 上 坡 坡度 大 
于 5% ， 和 斜 道 运 距 按 斜 道 长 度 乘 以 表 5 - 24 中 系数 计算 。 


表 5-24 和 斜 道 长 度 折算 系数 























项 目 推土机 、 铲 运 机 人 力 及 人 力 车 
坡度 (%) 5~10 15 以 内 20 以 内 25 以 内 15 以 上 
系数 1.75 2 2:25 2.5 5 




















BEE WEEN 








© 拖 式 铲 运 机 加 45m 转向 距离 。 


(8) 定额 除 人 工控 土方 外 均 按 三 类 土 编制 ， 
土 相应 定额 子 目 中 的 人 工 或 机 械 乘 以 表 5- 25 中 系数 计算 。 





如 实际 是 一 


表 5-25 土壤 类 别 系数 


四 类 土 时 ， 分 别 按 三 类 











项 目 计算 系数 = SB 四 类 土 
ATS AT 0. 60 1.45 
机 械 土方 机 械 0.84 1.18 














(9) 机 械 控 土 中 人 工 辅助 开 挖 (包括 死角 、 修 边 、 清 底 等 ) 工 程 量 ， 可 按 施工 组 织 设计 
规定 计算 。 如 无 规定 时 ， 控 土方 工程 量 小 于 1 万 立方 米 时 ， 按 机 械 挖 土方 900%， 人 工 挖 土 
方 10% 计 算 : 挖 土方 工程 量 在 1 万 立方 米 以 上 时 按 机 械 挖 土方 95%， 人 工 挖 土方 5% 计 
算 。 人 工控 土方 部 分 按 相 应 定额 项 目 人 工 乘 以 系数 1. 5。 

2. 道路 土方 工程 计价 

【 例 5-6】 茶道 路 工程 ,长 100m， 人 行道 宽 6m、 非 机 动车 道 宽 12m， 机 动车 道 宽 
24m， 非 机 动车 道 与 机 动车 道 间 的 绿化 带宽 2m， 机 动车 道 与 机 动车 道 间 的 绿化 带宽 4m， 
横断 面 如 图 5- 24 所 示 。 


Scm 预 制 人 行道 板 
2cmMI10 砂 浆 卧 底 
15cem5% 水 泥 稳 定 磁石 











i ^ 24cm 水 泥 混 凝 十 


25cm$% 4 水 泥 和 EG 






WT 





人 行道 


非 机 动车 道 中 央 分 隔 带 


图 5-24 某 道 路 横断 面 图 


CD 计算 该 道路 的 土方 开 挖 工程 量 (假定 自然 地 坪 标高 与 人 行道 面 层 标高 一 致 )。 
(2) 套用 《全 国 统一 市 政工 程 预算 定额 》 计 算 该 道路 的 土方 工程 的 直接 工程 费 ( 即 人 
材 机 费 )， 人 材 机 单价 均 同 定额 单价 。 
[f£] (D 土方 开 挖 工程 量 计算 。 
非 机 动车 道 挖 土 : Vi==(12.0 十 0. 4X 22 X 100X 0. 7X 2—1792. 00(m’) 
机 动车 道 挖 土 : V.— (24. 0 十 0. 44-0. 5)X100X0. 86 2—4282. 80(ma) 
人 行道 挖 土 : V.,=(6.0—0.4)X100X0.22X2=246.40(mš) 
土方 开 控 : V =V, +V,+V,=1792. 00 十 4282. 80 十 246. 40—6321. 20(m°) 
(2) 土方 开 挖 施工 方案 。 
90% 的 土方 采用 正 铲 挖掘 机 (三 类 土 ) 开 挖 并 装 车 ,工程 量 为 : 
6321. 20X 9054 —5689. 08(mš) 
2m 以 内 ) 采 用 人 工 开 挖 ， 工程 量 为 : 






































10% 的 土方 (三 类 土 ， 











ACTAE Hi BS 3e 77 EE E 
ERIZE BJ + Jy 3 JH Ë BDA C 88 E 
(3) 定额 选 




















6321. 20X 10% —632. 12(m°) 








适合 上 述 施 工 方案 的 预算 定额 见 表 5 - 26. 
表 5-26 部 分 预算 定额 摘录 


E): 632. 
15t, jë 15km): 6321. 20m*, 


12m', 




















































































































定额 编号 1-2 1-225 1-257 1-326 
T 人 工控 土方 | 正 铲 挖掘 机 | ”装载 机 Dank 
D 
三 类 土 ”| 斗 容量 im | 斗 容量 lm l6km 内 
计量 单位 100m* 1000m* 1000m* 1000m* 
基价 /元 733. 87 2514791 1083. 56 23539. 35 
人 工 费 /元 733. 87 134, 82 134. 82 — 
其 中 材料 费 / 元 = 一 一 
机 械 费 /元 ei 2380. 09 948. 74 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
人 工 综合 人 工 工 日 22.47 32. 66 6. 00 6. 00 — 
材料 水 m 0.45 一 一 12. 00 
履带 式 单 斗 挖掘 机 | 人 台 班 ?|” 662.31 一 2.24 一 一 
履带 式 推土机 75kW | rg 143. 82 一 2.02 一 一 
机 械 | 轮胎 式 装载 机 lm” | frEE | 337.63 Ve == 2.81 EE 
Dt 15t 台 班 | 710.52 S = = 32. 90 
酒水 汽 台 班 | 263.07 = = = 0.60 
(4) 直接 工程 费 计算 。 
直接 工程 费 计 算 在 直接 工程 费 计 算 表 中 完成 ， 见 表 5 -27。 
表 5-27 直接 工程 费 计算 表 
全 单价 /元 合 价 /元 
DIER | 项 目 名 称 | 单位 | S SS sh 
k 量 | 人 工 费 费 机 械 费 | 小 计 | 人 工 费 费 机 械 费 | 小 计 
1-2Xx| 2 
1 LS 人 工控 土方 | 100m |6. 32|1100. 81 1100. 81/6957. 09 6957. 09 
2 1-225 | 正 铲 挖掘 机 |1000ms| 5. 69 | 134. 82 2380. 09|2514. 91| 767. 13 13542.71|14309. 84 
3 |1-257| 装载 机 |1000m?|6.32|134. 82 948. 74 |1083. 56| 84. 94 597.71 | 682.64 
4 |1-326| HÆ |1000m'|0. 63 5. 40 23533. 9523539. 35 34. 13 148734. 56 |148768. 69 
合计 7809. 16| 34. 13 162874. 98|170718. 26 
[8915-7] 表 5-26 中 各 工程 项 目的 单价 是 1999 年 的 水 平 . 已 知 某 地 现行 的 人 工 工 
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日 单价 为 60 元 / 工 日 ， 紫 油 单价 为 8 pü/kg. KAMA 27/m, RK 5 — 26 中 各 工程 项 目 
现在 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 单价 。 
【 解 】 (D 查 当 地 机 械 费 台 班 单价 组 成 见 表 5 - 28。 


表 5-28 某 地 机 械 费 单价 组 成 表 ( 换 价 前 ) 

































































费用 组 成 内 容 人 工 工 日 | 柴油 
a | 台 班 价 | 折旧 及 燃料 
机 械 名 称 规格 型 号 大 修理 费 等 人 工 费 动力 费 其 他 费 | 24.75 3.00 
元 元 元 元 元 工 日 kg 
履带 式 单 斗 挖掘 机 | 斗 容量 | 620.96 | 375.48 56. 48 | 189.00 0 2 63.0 
履带 式 推土机 | 功率 75kW | 367.94 | 144.12 62.12 | 161.70 0 2 53.9 
轮胎 式 装 载 机 斗 容量 lms | 276. 69 87. 53 31.06 | 158.10 0 1 52.7 
HEARE 载重 15t | 461.17 | 149.23 28.24. 188.70 | 125 1 52.9 
(2) 机 械 费 台 班 单价 重新 计算 如 下 。 
履带 式 单 斗 挖掘 机 台 班 单价 : 
se uni 99:48, .0 ,18gQ0 EEN 
375. A8-F 5 75 X 60-- 52 pg S 00 十 0 一 1016. 40( 元 / 台 IE) 
履带 式 推土机 台 班 单价 : 
62.12 161. 70 
44. 124 . 004 5. 91( 元 / 台 
144. 125 75 60 3. 00 X8. 00--0— 725. 91( 元 / 台 班 ) 
机 轮胎 式 装 载 机 台 班 单价 : 
31. 06 158.10 < 
Sch | ls $ VE A300. / 4 
87. Dë 31 75 X60+ 300 8 00-0 584. 43( 元 / 台 班 ) 
HERE 6 BER 
28. 24 158. 70 E 
149. 23+ 5 75X60+ B og X8. 00 十 125. 00—765. 89 GE/ f E) 


结果 见 表 5-29, 
表 5-29 某 地 机 械 费 单价 组 成 表 ( 换 价 后 ) 









































费用 组 成 内 容 人 工 工 日 | 柴油 
机 械 名 称 规格 型 号 Bd Ko 人 工 费 Bee 其 他 费 | 60.00 8.00 

元 元 元 元 元 工 日 kg 

履带 式 单 斗 挖掘 机 | 斗 容量 lm* |1016.40| 375.48 136. 92 | 504.00 0 2 63 
履带 式 推 土 机 “| 功率 75kW | 725.91 144. 12 150. 59 | 431. 20 0 2 53.9 
轮胎 式 装载 机 “| 斗 容量 Im) | 584. 43 87. 53 75.30 | 421. 60 0 1 5 
Bgm 载重 15t | 765.89 | 149.23 68.46 | 423.20 | 125 1 52.9 
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(3) X 5 - 26 中 现在 的 人 工 费 和 机 械 费 单价 计算 如 下 。 

人 工控 土方 [1-2] 人 工 费 单价 : 32. 66X60. 0 一 1959. 60( 元 /100ms) 

正 铲 挖掘 机 [1-225] 人 工 费 单价 ; 6. 00X60. 0—360. 00( 元 /1000ms) 

正 铲 挖掘 机 [1-225] 机 械 费 单价 ;2.24X1016. 40 4- 2. 02 X 725. 91 — 3743. 07( 元 / 
1000m’) 

装载 机 [1-257] 人 工 费 单价 : 6. 00X60. 0 一 360. 00( 元 /1000m’) 

装载 机 [1-257] 机 械 费 单价 ， 2. 81X584. 43— 1642. 25( 元 /1000m’) 

DHA [1-326] 材料 费 单价 ; 12.0X2.00==24. 00( 元 /1000m’) 

AHE [1-326] 机 械 费 单价 ， 32.9 X 765. 89 + 0.6 X263.07 = 25355. 62( 元 / 
1000m') 

结果 见 表 5- 30。 


表 5-30 部 分 预算 定额 摘录 ( 换 价 后 ) 


















































定额 编号 1-2 1^ 225 1-257 1-326 
j ÄLëtkiiznnl 装载 机 Där 
三 类 十 一 | 斗 容量 Imt Im" l6km 内 
计 基 单位 100m* 1000m* 1000m* 1000m* 
基价 /元 1959. 60 4103. 07 2002. 25 25379. 62 
人 工 费 /元 1959. 60 -360. 00 360. 00 
其 中 材料 费 /元 24.00 
机 械 费 /元 3743. 07 1642.25 | 25355.62 
# 单位 | 单价 /元 数量 
人 工 综合 人 工 工 日 60. 00 32. 66 6. 00 6. 00 
材料 水 mi 0.45 12.00 
履带 式 单 斗 挖掘 机 | 台 班 | 1016.40 2. 24 
履带 式 推土机 75kW | 台 班 | 725.91 2.02 
机 械 | 轮胎 式 装载 机 Im? | 台 班 | 584.43 2.81 
BBC 15t 台 班 | 765.89 32.9 
酒水 汽车 400L 台 班 | 263.07 0. 60 


























3. 雨水 管道 土方 工程 计价 


【 例 5-8】 某 工程 雨 水 管道 纵 断 面 图 、 雨 水 检查 井 断 面 图 、 管 基 断 面 图 如 图 5 - 25 — 
图 5-27 Bios. 钢筋 混凝土 管 120" 混 凝 土 基 础 见 表 5 - 31， 求 该 雨水 管 工程 的 土方 量 (该 管 
道 选用 D=400mm), 



































KS 市 政 主 石 方 工程 计量 与 计价 































































































27.050. 26.730 26.390 26.070. 25.800. 
23.935 23.605 22.527 22201 

管 径 及 坡度 D-400 I CO 
平面 坡度 L=27.09 L-30 | L-30 | L-29.92. L-30 
HRS Ya Ys Y; » Y, 

础 
管道 埋 3.083 3.115 3,863 3.869 
道路 性 号 


图 5-25 某 工程 雨水 管道 纵 断面 图 


C30 混 凝 土 井 圈 井盖 及 支 座 






收口 段 


HSD+6000 



























D: D 
CH. |" ML 
> 混凝土 ° 
251 H d'Ee n 
WEEN 
REB B-D-2132a. S 
图 5-26 少 1000 圆 形 砖 砌 雨水 检查 井 (收口 式 ) 断 面 图 图 5-27 管 基 断 面 图 
表 5-31 钢筋 混凝土 管 120 混凝土 基础 单位 : mm 
## p SES 管 基 宽 B SEC, 管 基 厚 C， 
300 30 520 100 90 
400 35 630 100 118 
500 42 744 100 146 
600 50 900 100 175 

















【 解 】 (1) 控 土 工程 量 计算 。 
检查 井 把 管道 分 为 5 段 ， 求 出 每 一 段 的 土方 量 ， 汇 总 即 可 。 
以 Y,—Y; Bh. 
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@ 求 Y, 一 Y; 段 的 平均 开 挖 深度 h( 三 类 土 ， 机 械 挖 土 )。 


二 该 段 自然 地 面 平均 高 程 一 该 段 设计 管内 底 平均 高 程 十 管道 壁 


根据 此 高 度 和 土 的 种 类 判别 是 否 放 坡 。 


27.3164-27.050  24.2334-23.935 





2 


2 


© 求 Y, 一 Y; 段 的 平均 开 挖 宽度 a。 
a 二 管道 结构 宽 (B) 十 工作 面 =0. 63 十 2X0. 50 一 1.63Cm) 
@ k Y, 一 Y; 段 的 平均 开 挖 土方 量 V。 
V=(a+kh)hL — C1. 634-0. 67 X 3. 234) X 3. 234 X 27. 09 —332. 63(m’) 
CD Y, 处 设计 管内 底 标高 未 给 出 ,计算 如 下 。 
22. 201—30 X0. 011=21. 871(m) 
© 土方 量 计 算 表 见 表 5 - 32。 





十 0.035 十 0. 1—3. 234(m) 


表 5-32 土方 量 计算 表 





厚 十 基础 加 深 




































































qus | 管 径 / | 沟 长 / | 原 地 面 高 程 /m | 设计 管内 底 标 高 /m| sm | 基础 加 | 平均 深 HEX | 土方 
管 沟 段 F 3 
mm | m 地 面 | 平均 | 管内 底 | 平均 | tm Sim | E h/m| Raim Bim 
27. 316 24. 233 
Y,—Y;| 400 | 27.09 27.183 24,084 | 0.035 0.1 3. 234 1.63 332. 63 
27.050 23.935 
27. 050 23:935 
Y,—Y, 400 | 30 26; 890 23.770 (0.035. 0.1 | 3.255 | 1.63 | 372.13 
26. 730 23. 605 
26. 730 23. 605 
Y,—Y, 400 | 30 76. 560 23.086 |0.035| 0.1 | 3.629 | 1.63 | 442.17 
26. 390 
$ 
26. 390 25. 527 
Y,—Y,| 400 29-92 26. 230 22.364 | 0.035 0.1 4. 001 1.63 516. 03 
26. 070 22. 201 
26. 070 22. 201 
Y,—Y.| 400 | 30 25.935 22.036 |0.035| 0.1 | 4.034 | 1.63 | 524.35 
25. 800 21.871 
合计 2187. 31 
沿线 各 种 井 室 、 管 道 作 业 接 口 坑 挖 土方 按 沟 槽 全 部 土石 方 量 的 2. 5 名 计算 ， 则 有 :， 


Va =2187.31X (14 





其 中 ， 机 械 完成 90% : 2241. 996X90% —2017. 796m?) 


ATIR 10%: 2241. 9965 1026 =224. 20(mz?) 


(2) 填 土 工程 量 计算 。 
假设 地 坪 标高 与 设计 井 顶 标高 一 致 ， 则 有 


Vs 二 Vg 一 ( 管 基体 积 十 管道 体积 十 检查 井 体积 十 检查 


D 管 基体 积 : 


上 2.5%%) 一 2241. 996(m*) 








如 图 5- 27 和 表 5- 31 所 示 , R=0. 435m 


V, 一 管 基 断 面 面 积 (S)X 管 沟 长 (L) 





垫 层 体积 ) 





ep "niet imer 

















S —0. 63X (0. 1+0. 118) 一 (扇形 面积 一 三 角形 面积 ) 


X0. É 
0. 63X0. 218 E Ue uud X120 : x0. vz xsin120 |=0. 021 (m°) 


L = 27. 09 十 30 十 30 十 29. 92 十 30 一 5 一 142. 01(m) 
Vi= 0.103X142. 01=14.687(m°) 








O 管道 体积 : 
V, 二 管道 断面 面积 (S)X 管 沟 长 (L) 
=3. 1416 X0. 235:X142. 01 一 24. 638( m^) 
© 检查 井 体积 : 


Y, 检 查 井 的 井深 : 27. 316 一 24. 233 十 0. 035 十 0. 1—3. 128(m) 

YY; 检 查 井 的 井深 : 27. 05 一 23. 935 十 0. 035 十 0. 1—3. 25(m) 

YY 检查 井 的 井深 :26.73 一 23. 605 十 0. 035 十 0. 1—3. 26(m) 

Y 检 查 井 的 井深 : 26. 39 一 22. 527 十 0. 035 十 0. 1—3. 998(m) 

YY 检查 井 的 井深 : 26. 07 一 22. 201 十 0. 035 十 0. 1=4.-004(m) 

Y, 检 查 井 的 井深 : 25. 8 一 21. 871 十 0. 035 十 0. 1—4:064(m) 

检查 井 的 平均 井深 : (3. 128 十 3. 25 十 3. 26 1-3..998-- 4. 004 十 4. 064) 一 6 一 3. 632(m) 
检查 井 尺 寸 如 图 5- 28 所 示 。 











100 2512 


图 5-28 检查 井 尺寸 


1.18* +1. 48* 


1 2 
v:=7 x3 416x (1. 18? X0. 44 2 


X0. 724-1. 48* X2. 512] x5 


—28. 845(mš) 
CD 检查 井 垫 层 体积 : 
V,=1/4X3. 1416 X 1. 58? X0. 1X 5—0. 98(m’) 
C) 回填 土 的 体积 : 
Va = 2187. 31 一 (14. 687 十 24. 638 十 28. 8454-0. 98) —2118. 16(mš) 
(3) 缺 方 运 土 体积 。 
Vs = Vg X1.15 —Vg = 2118. 16X 1. 15— 2187. 31 一 248. 571(m’) 





mi rEB HO 





土方 工程 量 汇总 见 表 5- 33。 


表 5-33 某 雨 水 管道 工程 土方 工程 项 目 汇总 




















序号 项 目 名 称 单位 IRE 建议 施工 方式 套用 定额 编号 
1 “| 人 工控 沟 槽 三 类 土 、4m 以 内 | mi 224. 20 1074 A.T.3FHZ 1—9X1.5 
2 挖掘 机 挖 三 类 土 、 不 装 车 | m 2017.796 | 反 铲 挖掘 机 开 挖 |1-228. 1-234, 1-240 
3 挖掘 机 挖 三 类 土 、 装 车 m* 248.571 反 铲 挖掘 机 开 挖 |1-231, 1-237, 1-243 
4 人 工 填 土 夯实 ( 槽 、 坑 ) mi 2118.16 人 工 回填 、 夯 土 1-56 
5 BE. 16km 以 内 | m: 248. 571 Dam 1-276, 1-286, 1-296 





























[515-9] iX 











[815-8] 计算 得 到 的 土方 工程 量 数据 ， 采 用 清单 计价 法 计算 某 雨 水 
管道 工程 部 分 的 建安 工程 造价 。 
设 定 条 件 : 施工 地 点 在 某 市 区 ， 道 路 原 为 土路 ， 埋 管 完成 后 加 铺 混凝土 路 面 。 
人 工 单价 为 60.00 元 / 工 日 .水 单价 为 2. 00 元 / m° 机 械 台 班 单价 可 用 表 5 - 29 换算 
后 的 单价 ， 部 分 定额 单价 可 用 表 5 - 30 换算 后 的 单价 。 
措施 费 考 虑 可 能 发 生 的 情况 计算 安全 文明 施 开 费 、 测 量 放 线 费 、 大 型 机 械 设备 进出 场 费 

































































(各 种 土石 方 工程 机 械 仅 考虑 1 台 )、 现 场 玻 璃 钢 施 工 围 栏 费 、 行 车 行人 干扰 措施 增加 费 。 
D co 土方 部 分 工程 量 清单 编制 ( 表 5A 34). 
表 5-34 土方 部 分 工程 量 清单 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 量 
-、 管 沟 土石 方 工程 

Ge l. 土壤 类 别 ; 三 类 土 dg 

1 | 040101002001 | - 挖 沟 醒 土方 (人 工 ) GLEE, Se m 183. 95 
2 040101002002: ^ 挖 沟 模 土 方 (机 械 ) ee mi 1655.543 

. . = . L 填 方 材料 品种 : 三 类 土 " 
3 040103001001 JO; CA TO Sep, 0.95 m 1722. 308 
z 1. 废弃 料 品种 : 三 类 土 
4 040103002001 余 土 弃置 (机 械 ) 2. 运 距 。16km m 117.185 

(2) 清单 项 与 定额 项 的 对 应 关系 ( 表 5 - 35)。 
表 5-35 清单 项 与 定额 项 的 对 应 关系 
清单 项 目 对 应 定额 项 目 
序号 ”项目 编码 项 目 名 称 HE 工程 量 | 序号 | 定额 编码 项 目 名 称 SCH 工程 量 
单位 单位 

1 |040101002001| 挖 沟 槽 土方 | m 1 d—9x1.5| 人 工 挖 沟 模 土方 | 100m’ | 183.95 
2 |040101002002| 挖 沟 槽 土方 | ms Ë 2 | 1-234 | 反 铲 挖掘 机 (不 装 车 ] 1000m'| 1655. 543 
3 |040103001001 填 方 m? |1722.308| 1 1-56 | 人 工 沟 槽 填 土 夯实 | l00m' | 1722. 308 
4 |040103003001| 缺 方 运 土 | m? | 141.161 | 1 | 1-237 | 反 铲 挖掘 机 ( 装 车 )|1000m: |. 141.161 
3 | 1-326 | 自 印 汽车 运 土 16km 1000m'| 141.161 
































(3) 分 部 分 项 工程 量 清 单 综合 单价 分 析 计 算 ( 表 5-35 一 表 5-38) 


š Sep Riar 计量 与 计 从 
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Weg  snicslBSGSHP 
(4) 分 部 分 项 工程 费 计算 ( 表 5-39) 。 
表 5-39 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 
金额 /元 
计量 
序号 | ARAB 项 目 名 称 pire 工程 量 | 综合 单价 | em 其 中 : 
人 工 费 | 机 械 费 | 暂 估 价 
1 | 040101002001 | 控 沟 槽 土方 | ms | 183.95 | 88.36 | 16253.82 | 11366. 27 
2 | 040101002002 | 挖 沟 模 土方 | m° | 1655.54 | 2.35 3890.52 | 596.00 | 2930.31 
3 |040103001001 填 方 m? | 1722.31 | 34.08 | 58696.32 | 41008. 15 
4 |040103003001| 缺 方 运 土 | m | 141.16 | 28.05 | 3959.54 | 50.82 | 3754.88 
合计 82800. 20 | 53021.24 | 6685. 19 
(5) 措施 费 计 算 ( 表 5- 40 一 表 5 一 42) 。 
表 5-40 相关 措施 项 目的 人 、 材 、 机 单价 
定额 编号 C0401027 Ct020 Ct021 
封闭 式 玻璃 钢 施 工 护栏 履带 式 挖掘 机 履带 式 推土机 
项 目 (ENEE, 07 äm) (Om ) 以 内 (90kW) 以 内 
lom 台 次 fuk 
基价 /元 1293. 99 3105596 2290. 07 
AT 30/76 103. 70 720. 00 360. 00 
其 中 材料 费 /元 1190. 29 122. 90 161.18 
机 械 费 / 元 = 2263. 06 1768. 89 
表 5-41 措施 项 目 费 分 析 表 
金额 /元 
序号 “| 措施 项 目 名 称 | 计量 | 工程 量 
单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 管理 费 十 利润 风险 费 | 小 计 
1 us 项 1 1080.00 | 284.08 | 4031.95 5396. 03 
Ct020 | 履带 式 挖掘 机 | 台 次 1 720.00 | 122.90 | 2263.06 3105. 96 
Ct021 | 履带 式 推土机 | 台 次 1 360.00 | 161.18 | 1768.89 2290.07 
现场 玻璃 钢 
2 施工 围栏 页 1 |1472.64 | 16903. 31 662. 69 19038. 64 
封闭 式 玻璃 
钢 施 工 护栏 MEY š 
C0401027 ene. | 10m | 14.20 | 1472.64 | 16903. 31 662. 69 19038. 64 
高 2. 5m) 
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表 5-42 措施 项 目 计价 表 



















































































序号 项 目 名 称 计量 单位 计算 方法 金额 /元 
1 安全 文明 施工 费 项 ( 定 人 十 定 机 X8%) X12.65% | 6774. 84 
2 夜间 施工 费 
5 二 次 搬运 费 
4 Mus ir d GEN. EP 项 ( 定 人 十 定 机 X8%)X5.95% |3186. 59 
5 大 型 机 械 设备 进出 场 安 拆 费 项 详 分 析 表 5396. 03 
6 井 点 降水 详 分 析 表 
H 现场 施工 围栏 项 详 分 析 表 19038. 64 
8 地 上 、 地 下 设施 、 建 筑 物 的 临时 保护 设 

施 费 
9 | 已 完工 程 及 设备 保护 
10 IR 详 分 析 表 
11 脚手架 详 分 析 表 
12 桥涵 及 隧道 模板 工程 详 分 析 表 
13 Maway wes 供水 x 供 气 、 供 WINE 
14 给 排水 模板 及 井 字 架 工程 详 分 析 表 
15 行人 行车 干扰 措施 增加 费 项 GE A + ESL) X 0. 05 2985. 32 
€ H 37381. 42 
(6) 建安 工程 费 汇总 计算 ( 表 5-43 和 表 5 - 42), 
表 5-43 规 费 税金 项 目 清单 与 计价 表 

序号 magm 计算 基础 费 率 (%) | £8/x 
1 规 费 15004. 95 
š: 工程 排污 沉 0.00 
k RFEA 定额 人 工 费 总 和 26 14449. 21 
12 “ 定额 人 工 费 总 和 1 555. 74 
2 税金 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 十 规 费 3. 48 5554. 82 














合计 








Wem eniesigugsnm 














5-44 单位 工程 费 汇总 表 
























































序号 项 目 名 称 金额 /元 暂 估 价 /元 
1 分 部 分 项 工程 费 82800. 20 
id Hop. ATH 53021. 24 
1.3 其 中 : 机 械 费 6685. 19 
2 措施 费 61816. 09 
2:1 其 中 : 安全 文明 施工 费 6774. 84 
3 其 他 项 目 费 0. 00 
3.1 其 中 : 暂 列 金额 

3.2 Jt. 专业 工程 暂 估价 

8.8 其 中 : iH T. 
3.4 其 中 : 总 承包 服务 费 

4 规 费 15004. 85 
5 税金 5554. 82 
6 单位 工程 造价 165175. 96 
4. 排水 管道 土方 江 程 计价 

1) 工程 名 称 

XX 市 XX 城中 村 改造 工程 。 

2) 项 目 名 称 

室外 排水 管道 安装 工程 。 

3) 施工 图 纸 


平面 图 如 图 5- 29 所 示 ， 纵 断面 图 如 图 5 - 30 所 示 ， 钢筋 混凝土 180" 混 凝 土 基础 如 图 5 -31 
Bins. $1000 砖 砌 圆 形 雨水 检查 井 标准 图 如 图 5 - 32 Bron. 平 算式 单 算 雨 水 口 标 准 图 如 
图 5- 33 所 示 ， 相 关 计 算数 据 见 表 5 7 453€ 5 - 47. 
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0-100 
图 5-29 室外 排水 管道 平面 图 
7 DI — s231-28-6 8231-286 8231-286 8231-286 
6 
5 
E 
414 
3 
2 
1:500 
自然 地 面 标高 im 
间 面 标高 m 6103 — 599 59» 599 599 
埋设 深度 /m 2924 275 263 2.51 2.39 
FIER 376 334 336 348 360 
jy — Dmm + — 
管道 结构 平 口 式 钢筋 混 秦 十 管 
管道 长 度 16 30 30 30 
检查 并 编号 [3 4 3 2 1 














图 5-30 室外 排水 管道 纵 断 面 图 


d 市 政 主 石 方 工程 计量 与 计 愉 














>C10 混 凝 土 





B=-D+2r+2a 
管 基 断 面 


图 5-31 钢筋 混凝土 管 180 混凝土 基础 图 


说 明 ， 1. 本 图 适用 于 开 模 施工 的 雨水 和 合流 管道 及 污水 管道 。 
2. C1、C; 分 开 浇筑 时 ，C1 部 分 表面 要 求 做 成 毛 面 并 冲洗 干净 < 
3. 图 中 B 值 根据 国际 GB/T 11836—2009 所 给 的 最 小 管 壁 厚 度 确 定 ， 使 用 时 可 根据 管材 具体 情况 
调整 。 
4. HE Am<H=<6m, 














A à 
Lech W4#D>400 


-90 -135 DIE 12588] 


si 


A 






H<D+4000 





"EN E 改口 段 
al E = ESI 8 H 
à 
< = EE 8 HE 
sog &. 
EH 原 浆 稳固 
(a) 平面 图 (b) 1 一 1 剖面 (c) 2 一 2 剖面 


5-32 41000 砖 砌 圆 形 雨水 检查 井 


说 明 : 1. 单位 : mm. 

2. 井 墙 用 M7. 5 水 泥 砂浆 砌 MU10 砖 ， 无 地 下 水 时 ， 可 用 M5. 0 混合 砂浆 砌 MU10 f£. 
3. 抹 面 、 勾 缝 、 坐 浆 均 用 1: 2 水泥 砂浆 。 

4. 过 地 下 水 时 井 外 壁 抹 面 至 地 下 水 位 以 上 500. JE 20、 井 底 铺 碎 石 ， 厚 100。 

5. 接 入 支管 超 挖 部 分 用 级 配 砂 石 ， 混凝土 或 砌 砖 填 实 。 

6. 井 室 高 度 : 自 井 底 至 收口 段 一 般 为 1800， 当 埋 深 不 允许 时 可 酌情 减 小 。 

7. 井 基 材料 采用 Clo 混凝土 ， 厚 度 等 于 干 管 管 基 厚 ， 若干 管 为 土 基 时 ， 井 基 厚 度 为 100。 
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3 水 泥 砂 浆 


Cio 混凝土 基础 “0||240 | "em ` |24o||so 





50||240 | 380 Lal: 
960 
(c) i—i 
图 5-33 平 算式 单 算 雨水 口 


表 5-45 钢筋 混凝土 管 180" 混 凝 土 基础 计算 表 
































管内 径 D/mm| 管 壁 厚 /mm | 管 肩 管 /mm | 管 基 宽 /mm iini dae SUREE 

c, c, (m'/m) 
300 30 80 520 100 180 0.947 
400 35 80 630 100 235 0.1243 
500 42 80 744 100 292 0. 1577 
600 50 100 900 100 350 0. 2126 
700 55 110 1030 1100 405 0. 2728 
800 65 130 1190 130 465 0. 3684 
900 70 140 1320 140 520 0. 4465 
1000 75 150 1450 150 575 0. 5319 
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( 续 ) 
管内 径 D/mm| SE ien | 管 肩 管 /mm | 管 基 宽 /mm ES Rams, 
c, ë; (m'/m) 
1100 85 170 1610 170 635 0. 6627 
1200 90 180 1740 180 690 0. 7659 
1350 105 210 1980 210 780 1. 0045 
1500 115 230 2190 230 865 1. 2227 
1650 140 280 2640 280 1040 1.7858 
1800 140 280 2640 280 1040 1.7858 
2000 155 310 2930 310 2. 1970 
2200 175 350 3250 350 2. 7277 
2400 185 370 3510 370 3. 1469 
35-46 $1000 砖 砌 圆 形 雨 水 检查 井 材料 表 
管 径 D/mm ee SE 砂浆 抹 面 
收口 段 Kë # t/m Am 
200 0.39 1.76 0.71 0.20 2.48 
300 0.39 1.76 0.71 0.20 2.60 
400 0.39 1.76 0.71 0.02 2.70 
500 0.39 1.76 071 0.22 2. 79 
600 0.39 1.76 0. 71 0. 24 2.86 
表 5-47 平 算式 单 算 雨 水 口 材料 表 
工程 数量 铸铁 
"C [consim | commo |cio giga t| sage | pi | RIIT 
700mm 0.121 0. 03 0. 013 0. 43 2.68 1 
1000mm 0. 121 0. 03 0.013 0. 65 2.68 1 
4) 分 项 工程 量 计算 
(1) 主要 工程 材料 清单 ( 表 5-48). 
表 5-48 主要 工程 材料 清单 
序号 名 称 单位 数量 规格 备注 
钢筋 混凝土 管 m 94 d300 X 2000 x 30 
2 钢筋 混凝土 管 m 106 d500 X 2000 X 42 
3 检查 井 座 4 $1000 f£ 8J S231 一 28 一 6 
4 南 水 口 L3 9 680X380 H=1. 0 S235 一 2 一 4 




















mi TB HO 


(2) 管道 铺设 及 基础 ( 表 5 -49)。 
表 5-49 管道 铺设 及 基础 

















































































































管道 铺设 长 度 支管 及 180' 平 接口 基础 铺设 
管 段 井 号 管 径 /mm (井中 至 井中 )/m 基础 及 接口 形式 4300 SE 
32 
起 1 500 30 
16 
2 
500 30 
16 
180*3- f H 
500 30 
30 
500 16 
止 原 井 
合计 106 94 
G) 检查 井 、 进 水 井 数量 ( 表 5 - 50). 
表 5=50” 检查 井 、 进 水 井 数量 
à iD 8 zk Ll 3: 
检查 并 ki 雨水 检查 中 沉 泥 中 
#S | 设计 井 高 /mm 井深 /m 
面 标高 /m x 数量 /| ms | 数量 /| a = | 数量 / 
图 号 井 径 井 径 座 图 号 规格 井深 E 
1 2 |3—-1—2 
" n " S231 一 28 一 6 S235 一 2 一 4 
dl | 8.99 ad Ze «1000 ! Có80x380 | 1 s 
2 5.99 | 3.48 | 2.51 | 931 28 6| 1 SS 2 | E 2 
$1000 C680 X 380 
. S231 一 28 一 6 S235 一 2 一 4 
3 5.99 3.36 | 2.64 1 RIT 1 2 
$1000 C680 X 380 
. . | S231—28—6 S235 一 2 一 4 
4 5.99 8.24 | 2.75 1 Se 1 2 
$1000 C680 X 380 
止 原 井 | (6. 103) | (2. 963)| 3.14 
zs zi CD 砖 砌 圆 形 雨水 检查 井 $1000 平均 井深 2.6m., dei 4 E. 
本 表 综合 小 计 s i I k: I 
(2) 砖 砌 雨水 口 进 水 井 680X380. 井深 lm， 共计 9 座 。 
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CD 控 干 管 管 沟 土方 ( 表 5-51)。 
5-5) 挖 干 管 管 沟 土方 
、 | | 原 地 面 标 | 井 底 流水 | 基础 | 平均 
| kind ku ial aurem en (egen do| ap (EI 
L b 平均 “| 流水 位 | 平均 H LXbXH 
起 1 3. 60 
500 30 |0.744 5.4 3.54 | 0.14 1.83 | 三 类 土 | 30X0.744X1.83| 40. 85 
2 3.48 
— 500 30 |0.744 4.91 3.42 | 0.14 1.63 | 三 类 土 | 30X0.744X1.63| 36. 38 
3 3.36 
500 30 |0.744 5.33 3.30 | 0.14 2.17, | z3& 30X0. 744X2. 17 | 48.43 
4 3.24 
— 50D 16 |0.744 5.98 3.21 | 0.14 2.91 | 四 类 土 | 162« 0. 744: 2. 91 | 34. 64 
1E OR 3.176 
(5) 挖 支管 管 沟 土 方 ( 表 5 - 52)。 
表 5-52” 挖 支管 管 沟 土方 
管 径 /mm | 管 沟 长 /m | 沟 底 宽 /m | 平均 控 深 /m| 土壤 类 别 计算 式 数量 /m' | ”备注 
L b H LXbXH 











d300 94 0-52 1.13 94X0.52X1.13| 55.23 




















(6) 挖 井 位 土方 ( 表 5 -53)。 
表 5-53 挖 井 位 土方 























an Dër Tee mum wur [ mum | Miam am ` pe 
E: g H LXBXHX 个 数 
雨水 井 | 1. 26 | 0. 96 1.0 0.13 1.13 9 | 三 类 土 | 1.26X0.96X1.13X9| 12.30 
1 1.58| 1.86 0.14 | 1.83 | 三 美 主 Weg 1.52 
2 1.58| 1.33 0.14 | 1.63 t | 三 类 生 0. 83X 1. 63 1.35 
3 1.58| 1.98 0.14 | 2.17 1 | 三 类 土 0.83X2.17 1.80 
1 158] 2.77 0.14 | 2.91 1 | 四 类 土 0.83X2.91 2.42 



































(7) 挖 混凝土 路 面 及 稳定 层 ( 表 5-50. 
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表 5-54 挖 混凝土 路 面 及 稳定 层 




































































序号 拆除 构筑 物 名 称 面积 /me 体积 /m* 备注 
1 | 挖 混凝土 路 面 ( 厚 22cm) 16X0.744=11.9 11. 9X0. 22=2. 62 
2 挖 稳定 层 ( 厚 35cm) 16X0.744=11.9 11.9X0.35=4.17 
(8) 管道 及 基础 所 占 体 积 ( 表 5-55). 
表 5-55 管道 及 基础 所 占 体积 
序号 | 部 位 名 称 计算 式 数量 /m* 
5 "Im 
1 Seet [(0.1 十 0. 292) X (0. 5+0. 084 十 0. 162-0. 2922 X 3. 1416 1/2]. X106 | 45.16 
2 Pb ind Con 1+0. 18) X (0. 34-0. 06-0. 16) 十 0. 18* X8. 14167X1/2] X94 18.68 
小 计 63. 68 
(9) 土 方 工 程 量 汇总 ( 表 5 - 56)。 
表 5-56 士 方 工程 量 汇总 
序号 名 称 计算 式 数量 /mm 
1 挖 沟 模 土方 三 类 土 2m 以 内 40. 85 十 36. 38 十 55. 234-12. 302-1. 52 十 1. 35 147. 63 
2 IOC EK 3S E Am LA 48: 43:1. 80 50. 23 
3 挖 沟 槽 土方 四 类 士 4m 以 内 34. 6432. 42 一 2. 62 一 4. 17 30.27 
1 管道 沟 回 填 方 147:86--50. 23 十 30. 27—63. 68 164. 45 
5 SO SE dE 147.:63-I- 50. 23-30. 27-- 164. 45 X 1. 15 39.01 








CD 土方 工程 是 市 政工 程 的 前 期 工程 。 


(2) 市 政 3 








上 方 工程 列 项 、 计 价 .一定 要 在 熟悉 了 工程 全 貌 和 土石 方 工程 施工 流程 的 基 


础 上 进行 。 不 同 的 工程 对 象 有 不 同 的 施工 工艺 ,采用 的 机 械 类 型 也 有 很 大 的 不 同 
(3) 结合 道路 工程 、 给 排水 工程 及 其 他 工程 的 不 同 特点 ， 有 针对 性 地 计算 市 政 土方 工 
程 量 ， 是 市 政 土方 工程 预算 的 关键 。 


习 


计算 题 
1. 如 模 坑 宽度 超过 4. 1m， 其 挡 土 板 支撑 如 何 套 用 定额 ? 
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题 


人 




















2. 已 知 某 沟 槽 长 800m、 宽 2. 5m， 原 地 面 标高 4. 3m， 沟 槽 底 标高 为 1. 2m， 地 下 常 
水 位 标高 为 3. 3m。 试 计算 沟 槽 开 挖 时 干 土 、 湿 土 的 工程 量 。 

3. 某 道路 路 基 工 程 ， 已 挖 土 2500m? ， 其 中 可 利用 2000mz ， 需 要 填 土 4000ms ， 现 场 
挖 、 填 平衡 。 试 计算 余 土 外 运 量 及 填 土 缺 方 量 。 

4. 某 土方 工程 采用 90kW 履带 式 推 土 机 推 土 上 坡 ， 已 知 斜 道 坡度 为 8%， 斜 道 水 平 别 
离 为 50m， 推 土 厚度 为 20cm、 宽 度 为 40cm， 土质 为 二 类 土 。 试 求 该 工程 人 工 、 机 械 总 
量 ， 并 确定 该 工程 套用 的 定额 子 目 及 编号 。 

5. 某 管道 沟 槽 开 挖 时 采用 钢 制 挡 士 板 竖 板 、 横 撑 ( 密 排 、 钢 支撑 )， 已 知 沟 槽 长 
350m、 宽 2. 8m， 挖 深 为 am。 试 计算 该 支撑 工程 人 工 、 钢 挡 土 板 的 总 用 量 。 











eu 
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s 6 ë 
城市 道路 工程 计量 与 计价 


"geng ` 


本 章 主 要 讲述 如 何 对 道路 工程 进行 计量 与 计价 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 应 达到 以 下 目标 ; 
(1) 了 解 城市 道路 工程 的 基本 构造 及 施工 工艺 

(2) 熟悉 城市 道路 工程 常见 的 施工 图 识 读 方 法 

G) 掌握 城市 道路 工程 的 清单 编制 、 工 程 量 计 算 和 计价 方法 。 











aE) 
知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
城市 道路 工 (1) 了 解 城市 道路 与 其 他 道路 的 异同 CD 城市 道路 工程 分 类 
程 结构 与 材料 (2) 了 解 城市 道路 工程 的 不 同 分 类 方法 (2) 道路 工程 基本 组 成 
CD 路 基 处 理 基 本 方法 
2 ce HTC EE (2) 道路 基层 、 面 层 施工 工艺 
(3) 附属 设施 施工 
(1) 道路 工程 平面 图 
& : r E 
Atis CD 熟悉 市 政 施 工 图 的 基本 识 读 方法 (2) 道路 工程 纵 断 面 图 


(2) 熟悉 各 种 道路 施工 图 在 编制 施工 图 预 


算 中 的 主要 作用 (3) 道路 工程 横断 面 图 


(4) 路 面 结 构图 及 路 拱 详 图 








AGGUAEI| Fënneng, an| Do anna 
程 量 清单 名 称 、 计 量 单位 和 计算 规则 的 编制 Ee 
Deg (1) 掌握 常见 的 道路 工程 量 计算 方法 (1) 计价 依据 
计价 kusi (2) 掌握 清单 计价 方法 (2) 计算 规则 和 计量 单位 











Ed zses 


快速 路 、 主 干 路 、 支 路 、 次 干 路 ; 路 幅 ; 柔性 路 面 、 刚 性 路 面 、 半 刚性 路 面 ; 路 基 、 
路 面 ; 热 层 、 基 层 和 面 层 ; 路 基 处 理 、 基 层 施工 、 面 层 施工 、 附 属 设 施 ; 平面 图 、 纵 断面 
图 、 模 断面 图 、 路 面 结 构图 ; 项 目 编码 、 项 目 特 征 、 计 量 单位 、 计 算 规则 、 工 程 内 容 ; 计 
价 依据 。 
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meom _ 城 市 通路 工程 计量 与 计 愉 








^us 
某 市 政道 路 改造 工程 

某 市 为 了 解决 日 益 增长 的 交通 量 问题 对 旧 路 进行 了 检查 并 加 以 修整 。 此 工程 桩 号 为 K0 十 000 一 K0 十 
350。 其 中 K0 十 000 一 K0 十 150 为 新 建 道路 ， 路 面 宽 度 为 24m， 车 道 为 双向 4 车道， 每 车 道 宽 为 4m， 人 
行道 为 4mX2， 路 面 中 央 设 隔离 栅 ， 其 道路 面 结构 为 水 泥 混 凝 土路 面 ， 从 上 到 下 依次 为 ;15cm 厚 砂 砾石 
底层 ，20cm 厚 石 灰 、 粉 煤 灰 、 土 基层 (8 : 80 : 12). 20cm 厚 水 泥 混凝土 路 面 。 水 泥 混凝土 路 面 设 伸缩 
锋 ， 结 合 该 市 的 气候 温度 变化 幅度 来 选择 设置 伸缩 链 ， 填 充 物 为 沥青 玛 玩 脂 。 原 路 面 损坏 严重 ， 故 应 先 
对 路 面 进行 整理 和 拆除 。 对 于 人 行道 ，K0 十 000 一 K0 十 150 采用 石灰 砂浆 垫 层 ，K0 十 150 一 K0 十 290 采用 
Shih E. K0-d-290—K0--350 RAPERE. 


| 6. 1 城市 道路 工程 概述 








可 供 汽 车 使 用 的 道路 就 广义 而 言 ， 大 臻 有 公路 、 城 市 道路 、 专 用 公路 三 种 类 型 。 三 类 
道路 除了 在 使 用 功能 、 所 处 地 域 、 管 辖 权 限 等 方面 有 所 不 同 之 外 ,它们 在 结构 构造 方面 并 
无 本 质 区 别 ， 都 是 一 条 带 状 的 实体 构筑 物 ;\ 供 车 辆 行驶 和 (或 ) 行 人 步行 ， 承 受 移动 荷载 的 
反复 作用 。 城 市 道路 主体 工程 有 车 行道 ( 快 ,慢车 道 )、 非 机 动车 道 、 分 隔 带 (绿化 带 )， 附 
属 工程 有 人 行道 、 侧 平 石 、 排 水 系统 ”交通 工程 及 各 类 管线 组 成 。 特 殊 路 段 可 能 还 需要 修 
筑 挡 土 墙 、 立 交 桥 、 隧 道 等 设施 。 











6.1.1 城市 道路 分 类 


1. 按 交通 功能 分 类 

CD 快速 路 。 快 速 路 是 城市 大 容量 、 长 距离 、 快 速 交通 的 通道 ， 具有 四 条 以 上 的 车 
道 。 快 速 路 对 向 车 行道 之 间 应 设 中 央 分 隔 带 ， 其 进出 口 应 全 部 采用 全 立交 或 部 分 立交 。 

(2) 主干 路 。 主 干 路 是 城市 道路 网 的 骨架 、 为 连接 各 区 的 干 路 和 外 省 市 相通 的 交通 干 
路 ， 以 交通 功能 为 主 。 自 行车 交通 量 大 时 ， 应 采用 机 动车 与 非 机 动车 分 隔 形式 。 
(3) 次 干 路 。 次 干 路 是 城市 的 交通 干 路 ， 以 区 域 性 交通 功能 为 主 , 起 集散 交通 的 作 
， 兼 有 服务 功能 。 
(4) 支 路 。 支 路 是 居住 区 及 工业 区 或 其 他 类 地 区 通道 ， 为 连接 次 干 路 与 街坊 路 的 道 
路 ， 解 决 局 部 地 区 交通 ， 以 服务 功能 为 主 。 

2. 按 道 路 平面 及 横向 布置 分 类 (图 6 一 1) 

CD 单 幅 路 : 机 动车 与 非 机 动车 混合 行驶 。 

(2) 双 幅 路 : 机 动车 与 非 机 动车 分 流向 混合 行驶 。 

(3) 三 幅 路 : 机 动车 与 非 机 动车 分 道行 驶 ， 非 机 动车 分 流向 行驶 。 

(4) 四 幅 路 : 机 动车 与 非 机 动车 分 道 、 分 流向 行驶 。 
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隔离 带 ` 


人 行道 人 行道 y 
非 机 动车 道 动车 道 机 动车 道 非 机 动车 道 š 


四 幅 路 
图 6-1 按 道路 及 横向 布置 分 类 








3. 按 路 面 力 学 性 质 分 类 

(1) 柔性 路 面 。 柔 性 路 面 主要 是 指 除 水 泥 混凝土 以 外 的 各 类 基层 和 各 类 沥青 面 层 、 碎 
右面 层 等 组 成 的 路 面 。 和 柔性 路 面 的 主要 力学 特点 是 ， 在 行车 荷载 作用 下 弯 沉 变形 较 大 ， 路 
面 结构 本 身 抗 弯 拉 强 度 小 ,在 重复 荷载 作用 下 产生 坚 积 残余 变形 。 路 面 的 破坏 取决 于 荷载 
E 用 下 所 产生 的 极限 垂直 变形 和 弯 拉 应 力 ， 如 沥青 混凝土 路 面 。 

(2) 刚性 路 面 : 刚 性 路 面 主要 是 指 用 水 泥 混凝土 作为 面 层 或 基层 的 路 面 。 刚 性 路 面 的 
主要 力学 特点 是 ， 在 行车 荷载 作用 下 产生 梳 体 作 用 ， 其 抗 弯 拉 强度 和 弹性 模 量 较 其 他 各 种 
路 面 材料 要 大 得 多 ， 故 呈现 出 较 大 的 刚性 ， 路 面 荷载 作用 下 所 产生 的 弯 沉 变形 较 小 。 路 面 
的 破坏 取决 于 荷载 作用 下 所 产生 的 疲劳 弯 拉 应 力 ， 如 水 泥 混 凝 土路 面 。 

G) 半 刚 性 路 面 。 半 刚性 路 面 主要 是 指 以 沥青 混合 料 作为 面 层 ， 水 硬性 无 机 结合 稳定 
类 材料 作为 基层 的 路 面 。 这 种 半 刚 性 基层 材料 在 前 期 的 力学 特性 呈 柔 性 ， 而 后 期 趋 于 刚 
性 ， 如 水 泥 或 石灰 粉 煤 灰 稳定 粒 料 类 基层 的 沥青 路 面 。 


















6.1.2 道路 工程 基本 构造 





道路 是 一 种 带 状 构筑 物 ， 主 要 承受 汽车 荷载 的 反复 作用 和 经 受 各 种 自然 因素 的 长 期 影 
响 。 路 基 、 路 面 是 道路 工程 的 主要 组 成 部 分 。 路 面 按 其 组 成 的 结构 层次 从 下 至 上 可 分 为 执 
层 、 基 层 和 面 层 。 

1. 路 基 


1) 路 基 的 作 
路 基 是 路 面 的 基础 ， 是 用 土石 填 筑 或 在 原 地 面 开 控 而 成 的 、 按 照 路线 位 置 和 一 定 的 技 
术 要 求 修筑 的 、 贯 通道 路 全 线 的 道路 主体 结构 。 
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2) 路 基 的 基本 形式 

道路 路 基 按 填 控 形式 可 分 为 路 堤 、 路 筷 和 半 填 半 挖 路基 。 高 于 天 然 地 面 的 填 方 路 基 为 
路 堤 ， 低 于 天 然 地面 的 控 方 路 基 称 为 路 筷 ， 介 于 二 者 之 间 的 称 为 半 填 半 挖 路基， 如 图 6-2 
所 示 。 

















(a) 路 堤 (b) Fart 


i 
(c) 半 填 半 控 路 基 
图 6-2 路 基 的 填 挖 形式 图 


3) 对 路 基 的 基本 要 求 

路 基 是 道路 的 重要 组 成 部 分 ， 没 有 稳固 的 路 基 就 没有 稳固 的 路 面 。 路 基 应 具有 以 下 
特点 。 

COD 具有 合理 的 断面 形式 和 尺寸 ;路 基 的 断面 形式 和 尺寸 应 与 道路 的 功能 要 求 ， 道 路 
所 经 过 地 区 的 地 形 、 地 物 、 地 质 等 情况 相 适 应 。 

(2) 具有 足够 的 强度 。 路 基 在 荷载 作用 下 应 具有 足够 的 抗 变形 破坏 的 能 力 。 路 基 在 行 
车 荷载 、 路 面 自 重 和 计算 断面 以 上 的 路 基 土 自重 的 作用 下 ,会 发 生 一 定 的 形变 。 路 基 强 度 
是 指 在 上 述 荷载 作用 下 所 发 生 的 变形 ， 不 得 超过 人 允许 的 变形 。 

(3) 具有 足够 的 整体 稳定 性 。 路 基 是 在 原 地 面 上 填 筑 或 挖 筑 而 成 的 ， 它 改变 了 原 地 面 
的 天 然 平衡 状态 。 在 工程 地 质 不 良 地 区 ， 修 建 路 基 可 能 加 剧 原 地 面 的 不 平衡 状态 ， 有 可 能 
造成 路 基 整 体 下 滑 、 边 坡 塌陷 、 路 基 沉 降 等 整体 变形 过 大 甚至 破坏 ， 即 路 基 失 去 整体 稳定 
性 。 因 此 ， 必 须 采 取 必 要 措施 ， 保证 其 整体 稳定 性 。 

(4) 具有 足够 的 水 温 稳定 性 。 路 基 在 水 温 不 利 的 情况 下 ， 甚 强度 应 不 致 降低 过 大 而 影 
响 道路 的 正常 使 用 。 路 基 在 水 温 变化 时 ， 其 强度 变化 小 ， 则 称 为 水 温 稳定 性 好 。 

2. 路 面 


1) 对 路 面 结构 的 要 求 

路 面 是 用 各 种 不 同 材料 或 混合 料 分 层 铺 筑 在 路 基 表 面 上 直接 承受 车 辆 荷载 作用 的 一 种 
层 状 构筑 物 。 道 路 路 面 结构 按 路 面 的 力学 特性 及 工作 状态 ， 分 为 柔性 路 面 (沥青 混凝土 路 
面 等 ) 和 刚性 路 面 (水 泥 混 凝 土路 面 等 )。 路 面 应 具有 下 列 性 能 。 

CD 具有 足够 的 强度 和 刚度 。 强度 是 指 路 面 结构 及 其 各 个 组 成 部 分 都 必须 具有 与 行车 
荷载 相 适应 的 ， 使 路 面 在 车 辆 荷载 作用 下 不 致 产生 形变 或 破坏 的 能 力 。 车 辆 行驶 时 ， 既 对 
路 面 产生 竖 向 压力 ， 又 使 路 面 承受 纵向 水 平 力 。 由 于 发 动机 的 机 械 振动 和 车 辆 悬挂 系统 的 
相对 运动 ， 路 面 还 受到 车 辆 振动 力 和 冲击 力 的 作用 。 在 车 轮 后 面 还 会 产生 真空 吸力 作 
在 这 些 外 力 的 综合 作用 下 ,路面 会 逐渐 出 现 磨损 、 开 裂 、 坑 槽 、 沉 陷 和 波浪 等 破坏 ， PUR 










































































107 


mi rB HO 
时 甚至 影响 正常 行驶 。 因 此 ， 路 面 应 具有 足够 的 强度 。 

刚度 是 指 路 面 抵抗 变形 的 能 力 。 路 面 结构 整体 或 某 一 部 分 的 刚度 不 足 ， 即 使 强度 足 
够 ,在 车 轮 荷 载 的 作用 下 也 会 产生 过 量 的 变形 ,而 形成 车 略 、 沉 陷 或 波浪 等 破坏 。 因 此 ， 
不 仅 要 研究 路 面 结构 的 应 力 和 强度 之 间 的 关系 ， 还 要 研究 荷载 与 变形 或 应 力 与 应 变 之 间 的 
关系 ， 使 整个 路 面 结构 及 其 各 个 组 成 部 分 的 变形 量 控制 在 容许 范围 内 。 

(2) 具有 足够 的 稳定 性 。 路 面 的 稳定 性 是 指 路 面 保持 其 本 身 结构 强度 的 性 能 ， 也 就 是 
指 在 外 界 各 种 因素 影响 下 路 面 强度 的 变化 幅度 。 变 化 幅度 越 小 ， 则 稳定 性 越 好 。 没 有 足够 
的 稳定 性 ， 路 面 也 会 形成 车 略 、 沉 陷 或 波浪 等 破坏 而 影响 通行 和 使 用 寿命 。 路 面 稳定 性 通 
常 分 为 水 稳定 性 、 干 稳定 性 、 温 度 稳定 性 。 

G) 具有 足够 的 耐久 性 。 耐 久 性 是 指 路 面具 有 足够 的 抗 疲 劳 强度 、 抗 老化 和 抗 变形 积 
累 的 能 力 。 路 面 结构 要 承受 行车 荷载 和 冷 热 、 干 湿 气 候 因 素 的 反复 作用 ， 由 此 而 和 逐渐 产生 
疲劳 破坏 和 塑性 变形 积累 。 另 外 ， 路 面 材料 还 可 能 由 于 老化 而 导致 破坏 。 这 些 都 将 缩短 路 
面 的 使 用 年 限 ， 增 加 养护 工作 量 。 因 此 ， 路 面 应 具有 足够 的 稳定 性 。 

(4) 具有 足够 的 平整 度 。 路 面 平整 度 是 使 用 质量 的 二 项 重要 标准 。 路 面 不 平整 ,行车 
题 复 ,前进 阻力 和 振动 冲击 力 都 大 ,导致 行车 速度 \, 舒适 性 和 安全 性 大 大 降低 ， 机 件 损坏 
严重 ,轮胎 磨损 和 油料 消耗 都 迅速 增加 。 不 平整 的 路 面 会 积 水 ， 从 而 加 速 路 面 的 破坏 。 所 
有 这 些 都 使 路 面 的 经 济 效益 降低 。 因 此 ， 越 是 高 级 的 路 面 ， 平 整 度 要 求 也 越 高 。 

(5) 具有 足够 的 抗 滑 性 。 车 辆 行驶 时 、 车轮 与 路 面 之 问 应 具有 足够 的 磨 阻 力 ， 以 保证 
行车 的 安全 性 。 

(6) 具有 尽 可 能 低 的 扬尘 性 。 汽 车 在 路 面 上 行驶 时 汪 硅 轮 后 面 所 产生 的 真空 吸力 会 将 
路 面 面 层 或 其 中 的 细 料 吸 起 而 产生 扬尘 。 扬 尘 不 仅 增加 汽车 机 件 磨损 ， 影 响 环 境 和 旅行 舒 
适 ， 而 且 会 恶化 视 距 条 件 , 容易 酿 成 行车 事故 二 因此 ” 路面 应 具有 尽 可 能 低 的 扬尘 性 。 

2) 路 面 结构 层 及 其 材料 要 求 

COD 垫 层 垫 层 是 设置 在 土 基 和 基层 之 间 的 结构 层 。 其 主要 功能 是 改善 土 基 的 温度 和 
湿度 状况 ， 以 保证 路 面 层 和 基层 的 强度 和 稳定 性 ， 并 不 受 冻 胀 翻 浆 的 破坏 作用 。 此 外 ， 垫 
层 还 能 扩散 由 面 层 和 基层 传 来 的 车 轮 荷载 垂直 作用 力 ， 减 小 土 基 的 应 力 和 变形 ,阻止 路 基 
土 租 入 基层 中 ,使 基层 结构 不 受 影响 。 

修筑 垫 层 的 材料 ， 强 度 不 一 定 很 高 ， 但 水 稳定 性 和 隔 热 性 要 好 。 常 用 的 垫 层 材料 有 碎 
石 垫 层 、 砾 石 砂 垫 层 等 。 

(2) 基层 。 基 层 主 要 承受 由 面 层 传 来 的 车 辆 荷载 垂直 力 ， 并 把 它 扩 散 到 垫 层 和 土 基 
中 。 基 层 可 分 两 层 铺 筑 ， 其 上 层 仍 称 为 基层 ， 下 层 则 称 为 底 基 层 。 

基层 应 有 足够 的 强度 和 刚度 ， 还 应 有 平整 的 表面 以 保证 面 层 厚度 均匀 。 基 层 受 大 气 的 
影响 比较 小 ， 但 因 表层 可 能 透水 及 地 下 水 的 侵入 ， 要 求 基层 有 足够 的 水 稳定 性 。 常 用 的 基 
层 有 石灰 土 基层 、 二 灰 稳 定 碎 石 基层 、 水 泥 稳定 碎 石 基层 、 二 灰 土 基层 、 粉 煤 灰 三 酒 基 
层 等 。 

(3) 面 层 。 面 层 是 修筑 在 基层 上 的 表面 层次 ， 其 作用 是 保证 汽车 以 一 定 的 速度 安全 、 
舒适 而 经 济 地 运行 。 面 层 是 直接 同行 车 和 大 气 接触 的 表面 层次 ， 它 承受 行车 荷载 的 垂直 
力 、 水 平 力 和 冲击 力作 用 ， 以 及 雨水 和 气温 变化 的 不 利 影响 。 

面 层 应 具备 较 高 的 结构 强度 、 刚 度 和 稳定 性 ， 而 且 应 当 耐 磨 、 不 透水 ， 其 表面 还 应 有 
良好 的 抗 滑 性 和 平整 度 。 常 用 的 有 水 泥 混 凝 土 面 层 和 沥青 混凝土 面 层 。 
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| 6.2 城市 道路 工程 施工 工艺 


6.2.1 常见 路 基 处 理 方法 


CD 填 筑 粉 煤 灰 路 堤 。 粉 煤 灰 路 堤 是 指 利用 发 电厂 排出 的 湿 灰 或 调 湿 灰 ， 全 部 或 部 分 
替代 土壤 填 筑 的 路 堤 。 粉 煤 灰 路 堤 具 有 自重 轻 、 强 度 高 、 施 工 简便 、 施 工 受 雨水 影响 小 的 
优点 。 填 筑 粉 煤 灰 等 轻 质 路 堤 ， 可 减轻 路 堤 自重 ,减少 路 堤 沉降 及 提高 路 堤 的 稳定 安全 
系数 。 

粉 煤 灰 路 堤 的 施工 程序 为 放样、 分 层 摊 铺 、 碾 压 、 清 理 场地 粉 煤 灰 分 层 扒 铺 和 碾 
压 时 ,应 先 铺 筑 路 堤 两 侧 边 坡 护士， 然后 再 铺 中 间 粉 煤 灰 ,- 要 做 到 及 时 摊 铺 ， 及 时 碾 压 
防止 水 分 蒸发 和 雨水 渗入 。 挫 铺 前 ， 宜 将 粉 煤 灰 含水 量 控 制 在 最 佳 含水 量 的 士 10 % 范 围 
内 。 每 层 压 实 厚度 一 般 为 20cm, 

(2) 二 灰 填 筑 基 层 。 二 灰 填 筑 基层 一 般 按 石灰 与 粉 煤 灰 的 质量 比 配 合 ， 含 水 量 可 以 按 
5%、8%、10% 等 比例 配合 ， 采 用 人 工 拌和 拖拉 机 拌和 、 拌 和 机 拌和 等 方法 挫 和 ， 并 采 
用 人 工 挫 铺 铲 车 配合 、 振 动 压路机 碾 压 的 方法 进行 施工 。 挫 铺 时 应 分 层 压 实 ， 一般 以 
20cm 为 一 层 ， 最 后 采用 压力 机 在 压 》 

(3) 原 模 土 挫 灰 。 在 路 基 士 中 ， 就 地 挫 和 一定 数量 的 石灰 ， 按 照 一 定 的 技术 要 求 ， 将 
拌 匀 的 石灰 土 压 实 来 改善 路 基 士 性 质 的 方法 称 为 原 模 十 摊 灰 。 机 械 摊 灰 一 般 采 用 推土机 推 
土 、 拖 拉 机 拌和 、 压 路 机 碾 压 的 方法 进行 施工 

CA). 间隔 填 土 二 间隔 填 土 主要 使 用 于 十 十 较 厚 的 地 段 ， 作 为 湿 软 土 基 处 理 的 一 种 





方法 。 
填 土 时 ， 可 采用 一 层 透水 性 较 好 的 材料 、 一 层 土 的 间隔 填 筑 的 施工 方法 ， 每 层 压 实 厚 
度 一 般 为 20cm Adi. Din, if SERI LH: 土 =1 : 2) 和 粉 煤 灰 间隔 填 土 ( 粉 煤 灰 : 
土 =1:1 或 1:2) 等 做 法 。 

(5) 袋 装 砂 井 。 袋 装 砂 井 是 用 于 软 土地 基 的 一 种 竖 向 排水 体 ， 一 般 采用 导管 打 入 法 ， 
即将 导管 打 入 土 中 预定 深度 ,再 将 丙纶 针织 袋 ( 比 砂 井 深 2m 左右 ) 放 入 孔 中 ， 然 后 边 振动 
边 灌 砂 ， 直 至 装 满 为 止 。 徐 徐 拔除 套 管 ， 再 在 地 基 上 铺设 排水 砂 垫 层 ， 经 填 筑 路 堤 ， 加 载 
预 压 ， 促 使 软 基 土壤 排水 固 结 而 加 固 。 

袋 装 砂 井 直径 一 般 为 7 一 10cm 即 能 满足 排除 空隙 水 的 要 求 。 

袋 装 砂 井 的 施工 程序 为 : 孔 位 放样 、 机 具 定 位 、 设 置 桂 尖 、 打 拔 钢 套 管 、 灌 砂 、 补 砂 
封口 等 。 

(6) 铺设 土工 布 。 铺 设 土工 布 等 变形 小 、 老 化 慢 的 抗 拉 和 柔性 材料 作为 路 堤 的 加 筋 体 可 
以 减少 路 堤 填 筑 后 的 地 基 不 均匀 沉降 ， 提 高 地 基 承 载 能 力 ， 同 时 也 不 影响 排水 ， 大 大 增强 
路 堤 的 整体 性 和 稳定 性 。 
土工 布 摊 铺 应 垂直 于 道路 中 心 线 ， 搭 接 不 得 少 于 20cm， 纵 坡 段 搭 接 方式 应 似 瓦 鳞 状 ， 
以 利 排水 。 铺 设 土工 布 必须 顺 直 平 整 ， 紧 贴 土 基 表 面 ， 不 得 有 皱 裙 、 起 拱 等 现象 。 

(7) 铺设 排水 板 。 塑 料 排水 板 是 设置 在 软 土 地 基 中 的 竖 向 排水 体 ， 施 工 方便 、 简 捷 ， 
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MEITENES 


效果 好 ， 即 带 有 孔道 的 板 状 物体 插入 土 中 形成 竖 向 排水 通道 ,缩短 排水 距离 。 加 速 地 基 的 
DL 
塑料 排水 板 的 结构 形式 可 分 为 多 孔 单 一 结构 和 复合 结构 。 多 孔 单 一 结构 由 两 块 聚 氯 乙 
烯 树脂 组 成 ， 两 板 之 间 有 若干 个 突起 物 相 接触 ， 而 其 间 留 有 许多 空 除 ， 故 透水 性 好 。 复 合 
结构 塑料 排水 板 以 聚 所 乙烯 或 聚 丙烯 作为 芯 板 ， 外 面 套 上 用 涤纶 类 或 丙烯 类 合成 纤维 制 成 
的 滤 膜 。 

塑料 排水 板 插 设 方式 一 般 采 用 套 管 式 ， 芯 带 在 套 管内 随 套 管 一 起 打 人 ， 随 后 将 套 管 拔 
起 ， 芯 带 留 在 其 中 。 铺 设 排 水 板 施工 工序 为 : 桩 机 定位 、 沉 没 套 管 、 打 至 设计 标高 、 提 升 
套 管 、 剪 断 塑 料 排水 板 。 

此 外 ,还 可 采用 石灰 桩 等 加 固 措 施 或 采用 碎 石 盲 沟 、 明 沟 等 排水 措施 来 加 固 地 基 ， 排 
除湿 软 地 基 中 的 水 分 ,改善 路 基 性 质 。 















































6.2.2 道路 基层 施工 工艺 


道路 基层 包括 砾石 砂 垫 层 、 碎 石 垫 层 等 垫 层 ,“ 以 及 石灰 土 基层 、 二 灰 稳 定 碎 石 基层 、 
水 泥 稳 定 碎 石 基层 、 二 灰 土 基层 、 粉 煤 灰 三 酒 基层 等 ; 

CD 砾石 砂 热 层 。 砾 石 砂 垫 层 是 设置 在 路 基 与 基层 之 间 的 结构 层 ， 主 要 用 于 隔离 毛细 
水 上 升 浸 人 路 面 基 层 。 垫 层 设计 厚度 一 般 为 15 一 30cm， 若 压 实 厚度 大 于 20cm， 应 分 层 挫 
Ai DEWE. 

(2) 碎 石 垫 层 。 碎 石 垫 层 主要 用 于 改善 路 基 工 作 条 件 ; 也 可 作为 整 平 旧 路 之 用 ,适用 
于 一 般 道路 。 

(3) 石灰 土 基层 。 石 燃 土 是 由 石灰 和 土 按 二 定 比例 拌和 而 成 的 一 种 筑 路 材料 。 石 灰 含 
HRA 596. 805.1090, 12%. 

(4) 二 灰 稳 定 碎 看 基层 。 二 灰 稳 定 碎 石 是 由 粉 煤 灰 、 石 灰 和 碎 石 按照 一 定 比 例 拌 和 而 
成 的 一 种 筑 路 材料 。 例 如 ， 厂 拌 二 灰 ( 石 灰 : 粉 煤 灰 三 20 : 80) ffl C50— 70mm) 。 

(5) 水 泥 稳定 碎 石 基层 。 水 泥 稳定 碎 石 是 由 水 泥 和 碎 石 级 配料 经 拌和 、 摊 铺 、 振 捣 、 
压 实 、 养 护 后 形成 的 一 种 新 型 路 基 材 料 ， 特 别 在 地 下 水 位 以 下 部 位 ， 强 度 能 持续 成 长 ， 从 
而 延长 道路 的 使 用 寿命 。 

水 泥 稳定 碎 石 基层 的 施工 工序 为 : 放样 、 拌 制 、 排 铺 、 振 捣 研讨、 养护 、 清 理 。 

水 泥 稳定 碎 石 基层 一 般 每 层 的 铺 筑 厚 度 不 宜 超过 15cm， 超 过 15cm 时 应 分 层 施工 。 因 
水 泥 稳定 碎 石 在 水 泥 初 凝 前 必须 终 压 成 形 ， 所 以 采用 现场 拌和 ， 并 采用 支 模 后 摊 铺 ， 摊 铺 
完成 后 ， 用 平板 式 振 捣 器 振 实 ， 再 用 轻型 压路机 初 压 、 重 型 压力 机 终 压 的 施工 方法 压 实 。 

(6) 二 灰 圭 基层。 二 灰 土 是 由 粉 煤 灰 、 石 灰 和 土 按照 一 定 比 例 拌和 而 成 的 一 种 筑 路 材 
料 。 例 如 ， 厂 拌 二 灰 土 (石灰 : 粉 煤 灰 : 土 =1 : 2:2), 

二 灰 土 压 实 成 形 后 能 在 常温 和 一 定 湿度 条 件 下 起 水 硬 作用 ,逐渐 形成 板 体 。 它 的 强度 
在 较 长 时 间 内 将 随 着 龄 期 而 增加 ， 但 不 耐 磨 ， 因 其 初期 承载 能 力 小 ， 在 未 铺 筑 其 他 基层 、 
面 层 以 前 ,不宜 开放 交通 。 二 灰 土 的 压 实 厚度 以 10—20cm 为 宜 。 

CO 粉 煤 灰 三 渣 基 。 层 粉 煤 灰 三 渣 基层 是 由 熟 石灰 、 粉 煤 灰 和 碎 石 拌和 而 成 ， 是 一 种 
具有 水 硬性 和 缓 凝 性 特征 的 路 面 结构 层 材料 。 在 一 定 的 温度 、 湿 度 条 件 下 研 压 成 形 后 ， 强 
度 逐 步 增长 形成 板 体 ， 有 一 定 的 抗 索 能 力 和 良好 的 水 稳 性 。 
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6.2.3 道路 面 层 施工 工艺 


1. 沥青 混凝土 面 层 

沥青 混凝土 路 面具 有 行车 舒适 、 噪 声 低 、 施 工期 得、 养护 维修 简便 等 特点 ， 因 此 得 到 
了 广泛 的 应 用 。 

沥青 混凝土 混合 料 是 沥青 和 级 配 矿 料 按 一 定 比 例 拌和 而 成 的 较 密 级 配 的 混合 料 ， 压 实 
后 称 为 “沥青 混凝土 >。 它 是 按 密实 级 配 原则 构成 沥青 混合 料 的 结构 强度 ， 以 沥青 与 矿 料 
之 间 的 黏 结 力 为 主 ， 矿 料 的 戏 挤 力 和 内 摩 阻 力 为 辅 而 构成 的 。 

沥青 混凝土 混合 料 根据 矿 料 最 大 粒 径 的 不 同 ， 分 为 粗 粒 式 、 中 粒 式 、 细 粒 式 。 粗 粒 式 
定额 基本 厚度 为 3 一 6cm， 中 粒 式 定额 基本 厚度 为 3 一 6cm， 细 粒 式 定额 基本 厚度 为 2 一 
3cm。 另 外 ， 还 设置 了 每 增加 lem 或 0. 5cm 的 定额 子 目 。 

2. 沥青 碎 石 面 层 

沥青 碎 石 混合 料 是 沥青 和 级 配 矿 料 按 一 定 比 例 拌 和 而 成 的 空隙 较 大 的 混合 料 ， 压 实 后 
称 为 “沥青 碎 石 ”。 沥 青 碎 石 面 层 是 指 用 沥青 碎 石 作 面 层 。 

3. 沥青 透 层 

沥青 透 层 用 于 非 沥 青 类 基层 表面 ， 增 强 与 上 层 新 铺 沥 青 层 的 黏 结 性 ， 减 小 基层 的 透水 
性 。 所 以 ， 沥 青 透 层 一 般 设置 在 沥青 面 层 和 粒 料 类 基层 或 半 刚 性 基层 之 间 。 沥 青 透 层 宜 采 
用 慢 北 的 酒 布 型 乳化 沥青 也 可 采用 中 、 慢 凝 液体 石油 沥青 或 煤 沥青 ， 稠 度 宜 通 过 试 酒 
确定 。 

沥青 透 层 的 施工 工 序 为: 清扫 路 面 、 浇 透 层 油 ” 清理。 

4. 沥青 封 层 

沥青 封 层 是 在 面 层 或 基层 上 修筑 的 沥青 表面 处 治 薄 层 ， 用 于 封闭 表面 空隙 ， 防 止 水 分 
侵入 面 层 或 基层 ， 延 续 面 层 老 化 ， 改 善 路 面 外 观 。 修 筑 在 面 层 上 的 称 为 上 封 层 ， 修 筑 在 基 
层 上 的 称 为 下 封 层 。 上 封 层 及 下 封 层 可 采用 层 铺 法 或 拌和 法 施工 的 单 层 式 沥 青 表面 处 治 ， 
也 可 采用 乳化 沥青 稀 浆 封 层 。 

5. 水 泥 混 凝 土 面 层 


CD 水 泥 混 凝 土 。 水 泥 混 凝 土 面 层 是 一 种 选用 水 泥 、 粗 细 集 料 和 水 ， 按 一 定 的 比例 均 
匀 拌 制 而 成 的 混合 料 ， 经 挫 铺 、 振 实 、 整 平 、 硬 化 后 而 成 的 一 种 路 面 面 层 ， 适 用 于 各 种 交 
通 的 道路 。 水 泥 混 凝 土 也 可 简称 为 “混凝土 "。 

水 泥 混凝土 路 面 施工 工艺 流程 : 基层 验收 合格 一 模板 安装 一 混凝土 搅拌 、 运 输 、 捧 
铺 一 振 捣 一 安装 伸缩 缝 板 、 传 力 杆 和 钢筋 一 找平 一 拉毛 一 刷 纹 、 养 护 一 切 缝 、 清 缝 、 灌 
缝 一 清理 场地 。 

(2) 混凝土 板 的 平面 尺寸 及 板 厚 。 混凝土 板 一 般 为 矩形 ,纵向 和 横向 接 颖 一般 为 垂直 
相交 ， 其 纵 颖 两 侧 的 模 颖 不 得 相互 错位 。 纵 颖 可 分 为 缩 缝 和 施工 缝 。 纵 向 缩 颖 间距 即 板 
宽 ， 可 按 路 面 宽 度 和 每 个 车 道 宽度 而 定 ， 其 最 大 间距 不 得 大 于 4. 5m。 横 颖 可 分 为 缩 缝 、 
伸 缝 和 施工 缝 。 横 向 缩 缝 间距 即 板 长 ， 应 根据 气候 条 件 、 板 厚 和 实践 经 验 确定 ,一 般 为 
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让 政工 程 计量 与 计 从 
4 一 5m， 最 大 不 得 超过 6m。 板 宽 与 板 长 之 比 以 1 : 1.3 为 宜 。 板 的 横断 面 一 般 采用 等 厚 
x. 厚度 通过 计算 确定 ， 最 小 厚度 一 般 不 小 于 18cm, 

(3) 接 缝 。 

C 纵 缝 。 纵 缝 是 沿 行车 方向 两 块 混凝土 板 之 间 的 接 颖 ,通常 为 假 缝 ， 并 应 设置 拉杆 。 

C 缩 颖 。 缩 缝 是 在 混凝土 浇筑 以 后 用 切 颖 机 进行 切 缝 的 接 缝 ， 通 常 为 无 传 力 杆 的 假 颖 。 

© 伸 缝 。 伸 缝 下 部 应 设 预制 填 矣 板 ， 中 穿 传 力 杆 ， 上 部 填 封 缝 料 。 传 力 杆 在 浇筑 前 
必须 固定 ， 使 之 平行 于 板 面 及 路 中 心 线 。 若 伸 缝 两 侧 分 两 次 浇筑 ， 传 力 杆 可 用 “顶头 模板 
固定 法 ”或 “ 钢 支 板 两 侧 固 定 法 ”来 固定 。 先 浇筑 传 力 杆 固定 的 一 侧 ， 拆 模 后 校正 活动 一 
侧 传 力 杆 的 顺 直 度 ， 青 浇筑 另 一 侧 混 凝 土 。 若 伸 颖 两 侧 需 同 时 浇筑 ， 则 宜 采 用 “ 钢 支 板 两 
侧 固 定 法 ”施工 。 
CD 施工 缝 。 每 日 施工 终了 或 遇 浇 筑 混凝土 过 程 中 因 故 中 断 时 -必须 设置 横向 施工 缝 ， 
其 位 罗 宜 设 在 缩 颖 或 伸 颖 处 。 伸 颖 处 的 施工 缝 同 伸 颖 施工, , 缩 缝 处 的 施工 缝 必须 安放 传 
力 杆 。 

© 接 缝 施工 。 锯 缝 缝 宽 一 般 为 5 一 8mm， 缝 深 按 设计 规定 。 如 天 气 干 热 或 温差 较 大 
可 先 每 隔 3 一 4 块 板 间隔 锯 缝 ， 然 后 将 缝 边 抹 成 小 贺 角 ;、 也 可 先 在 胀 缝 两 侧 锯 两 条 缝 ， 再 
评 除 填 缝 板 上 部 的 水 泥 混凝土 条 ， 然 后 灌 封 填料 。 纵 缝 可 根据 施工 条 件 确定 锯 缝 或 压 缝 。 

(4) 钢 纤维 混凝土 面 层 。 钢 纤维 混凝土 是 在 混凝土 中 摊 入 一 定量 的 钢 纤维 材料 的 新 品 
种 混凝土 ， 它 可 以 增强 路 面 的 强度 和 刚度 .由 于 目前 钢 纤 维 混 凝 土 的 钢 纤维 含量 还 没有 一 
个 统一 的 标准 ， 所 以 ， 在 套用 定额 时 应 根据 实际 情况 计算 。 

(5) 路 面 钢筋 。 混 凝 土路 面 中 除 在 纵 颖 处 设置 拉杆 伸 姻 处 设置 传 力 杆 以 外 ， 还 需 设 
葡 补 强 钢 筋 ， 如 边缘 钢筋 、 角 隅 钢筋 、 钢 筋 网 等 。 水泥 混凝土 面 层 钢筋 定额 中 编制 了 构造 
筋 和 钢筋 网 子 目 。 除 钢筋 网 片 以 外 ， 传 力 杆 、 边 缘 ( 角 隅 )、 加 固 筋 、 纵 向 拉杆 等 钢筋 均 套 
用 构造 筋 的 定额 子 日 。 





















































6.2.4 附属 设施 施工 


附属 设施 包括 人 行道 基础 、 预 制 人 行道 板 、 现 浇 人 行道 、 排 砌 预制 侧 平 石 、 现 浇 圆 弧 
侧 石 、 混 凝 土 块 砌 边 、 小 方 石 砌 路 边线 、 砖 砌 挡 土 墙 及 踏步 、 路 名 牌 、 升 降 窗 井 进 水 口 及 
开关 箱 、 调 换 窗 井盖 座 盖 板 、 调 换 进 水 口 盖 座 侧 石 等 。 

l. 人 行道 基础 

人 行道 基础 包括 现 浇 混 凝 土 、 级 配 三 洒 、 级 配 碎 石 、 道 潭 等 项 目 。 

2. 预制 人 行道 板 

预制 人 行道 板 分 为 预制 混凝土 人 行道 板 和 彩色 预制 块 两 种 。 

3. 现 浇 人 行道 

现 浇 人 行道 包括 人 行道 、 斜 坡 和 彩色 人 行道 。 

CD 现 浇 混凝土 人 行道 和 斜坡 。 现 浇 混凝土 人 行道 和 斜坡 的 施工 程序 为 : 放样 、 混 凝 
土 配置 、 运 输 、 浇 筑 、 抹 平 、 粉 面 滚 眼 、 养 护 、 清 理 场 地 等 。 

(2) 彩色 混凝土 人 行道 。 彩 色 混 凝 土 人 行道 是 一 种 新 型 装饰 铺面 ， 是 在 面 层 混凝土 处 
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NONIS race 





于 初 北 期间 ， 酒 铺 上 彩色 强化 料 ， 成 形 后 在 混凝土 表面 形成 色彩 和 图 案 的 一 种 新 型 的 施工 
[ 艺 。 彩 色 混凝土 铺面 按 成 形 工艺 可 分 为 纸 模 和 压 模 两 种 。 纸 模 是 在 有 一 定制 性 和 抗 水 性 
的 纸 上 预 先 做 成 各 种 图 形 ， 在 混凝土 浇筑 后 铺 在 其 表面 ， 以 形成 不 同 花 纹 和 图 案 的 一 种 成 
形 工艺 。 压 模 是 用 具有 各 种 图 形 的 软 性 塑料 组 成 的 模具 ， 压 人 混凝土 面 层 表 面 ， 以 形成 各 
种 仿 天 然 的 石 纹 和 图 案 的 一 种 成 形 工艺 。 

A. 排 砌 预制 侧 平 石 


排 砌 预制 侧 平 石 包括 侧 石 、 平 石 、 侧 平 石 、 隔 离 带 侧 石 、 高 侧 平 石 、 高 侧 石 等 项 目 。 

COD 侧 石 和 平 石 。 侧 石和 平 石 可 合并 或 单独 使 用 。 侧 平 石 通常 设置 在 沥青 类 路 面 边 
f. 平 石 铺 在 沥青 路 面 与 侧 石 之 间 形 成 街 沟 ， 侧 石 支 护 其 外 侧 人 行道 或 其 他 组 成 部 分 。 水 
泥 混凝土 路 面 边缘 通常 仅 设置 侧 石 ， 同 样 可 起 到 街 沟 的 作用 。 侧 石和 平 石 一 般 采 用 水 泥 混 
凝 土 预制 块 。 

城市 道路 刚性 面 层 侧 石 、 和 柔性 面 层 侧 石 通用 结构 如 图 6 二 3. 和 图 6-4 所 示 。 
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C20 水 泥 凝 土 侧面 
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un" 
c20 水 泥 混 凝 土 侧面 


沥青 填 缝 料 


& méi E RE BC TREE 
s 
RW Cl10 水 泥 混凝土 
e Cl0 水 泥 混 凝 寺 
E FERAN ? 
2 Dn = 碎 右 或 合格 旧 料 
6-3 刚性 面 层 侧 石 通 用 结构 图 (单位 : cm) 图 6-4 和 柔性 面 层 侧 石 通用 结构 图 (单位 : cm) 


(2) 高 侧 平 石 。 高 侧 平 石 施 工 与 普通 预制 侧 平 石 基本 相同 ， 只 是 规格 有 所 不 同 ， 高 侧 平 石 
的 规格 为 1000mmX400mmX120mm， 普 通 预 制 侧 平 石 的 规格 为 1000mnX300mmX120mm。 


5. 路 名 牌 


凡 新 膀 道 路 应 新 装 路 名 牌 。 凡 原 有 道路 拓宽 、 改 建 时 ， 应 先 拆除 路 名 牌 ， 等 工程 结束 
后 予以 恢复 。 


| 6. 3 城市 道路 工程 施工 图 识 读 


6.3.1 市 政工 程 施工 图 识 读 综述 


“图 纸 是 工程 师 的 语言 "， 设 计 人 员 通 过 绘制 施工 图 来 表达 设计 构思 和 设计 意图 ， 而 
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施工 人 员 通 过 正确 地 识 读 施工 图 ,理解 设计 意图 ， 并 按 图 施工 ， 使 工程 图 变 为 工程 实物 。 
一 套 市 政道 路 工程 施工 图 通常 由 图 纸 目录 、 施 工 图 设计 说 明 、 平 面 图 、 纵 断面 图 、 立 面 
图 、 横 断面 图 、 构 造 图 、 结 构图 、 配 筋 图 等 图 纸 组 成 。 

1. 识 读 基本 方法 

首先 应 掌握 投影 原理 和 熟悉 市 政道 路 、 桥 涵 、 管 道 等 构造 及 常用 图 例 ， 其 次 是 正确 掌 
握 识 读 图 纸 的 方法 和 步骤 ,并且 要 耐心 细致 ， 并 结合 实践 反复 练习 ， 不 断 提 高 识 读 图 纸 的 
能 力 。 

(D 由 下 往 上 、 从 左 往 右 的 看 图 顺序 是 施工 图 识 图 的 一 般 顺 序 。 

(2) 由 先 到 后 看 ， 指 根据 施工 先后 顺序 ， 比 如 道路 施工 有 土石 方 工程 、 基 层 、 面 层 、 
附属 工程 四 大 部 分 ， 各 部 分 施工 应 遵守 “ 先 下 后 上 ， 先 深 后 浅 ， 先 主体 后 附属 ”的 原则 ， 
而 此 顺序 基本 上 也 是 道路 施工 图 编排 的 先后 顺序 。 

(3) 由 粗 到 细 、 由 大 到 小 ， 先 粗 看 一 遍 ， 了解 工 程 概况 总 体 要 求 等 ， 然 后 再 细 看 每 
张 图 ， 熟 悉 图 的 尺寸 、 构 件 的 详 图 配 筋 等 。 

(4) 将 整套 施工 图 纸 结合 起 来 看 ， 从 整体 到 局 部 ”从 局 部 到 整体 ， 系 统 看 读 。 


2. 道路 工程 图 识 读 要 求 


识 读 施 工 图 必须 按部就班 ， 认 真 细 致 ， 系 统 阅读 ， 相 互 参 照 ， 反 复 熟 悉 。 

(1) RARR. 了解 图 纸 的 组 成 。 

(2) 看 设计 说 明 ， 了 解 道路 施工 图 的 主要 文字 部 分 。 设计 说 明 主 要 是 对 市 政 施 工 图 上 
未 能 详细 表达 或 不 易 用 图 纸 表 示 的 内 容 用 文字 或 图 表 加 以 描述 。 

(3) 识 读 平面 图 ， 了 解 平面 图 上 新 建 工程 的 位 置 : 平面 形状 能 进行 主 点 坐标 计算 、 
桩 号 推算 、 平 曲线 计算 `、 是 施工 过 程 中 定位 放 线 的 主要 依据 。 

CD 识 读 纵 断面 图 。 了 解构 筑 物 的 外 形 和 外 观 、 横 纵 坐 标的 关系 ， 识 读 构 筑 物 的 标 
高 ， 能 进行 竖 曲线 要 素 计 算 。 

C» 识 读 横断 面 图 ， 能 进行 土石 方 基 的 计算 。 

(6) 识 读 沥青 路 面 结构 图 ， 了 解 结构 的 组 合 、 组 成 的 材料 ， 能 进行 工程 量 的 计算 。 

CO 识 读 水 泥 路 面 的 结构 图 .了解 水 泥 混 凝 土路 面 接 颖 分 类 名 称 、 对 接 缝 的 基本 要 
求 、 常 用 钢筋 级 别 与 作用 ， 能 进行 工程 量 的 计算 。 




































































6.3.2 道路 工程 图 识 读 





城市 道路 主要 由 机 动车 道 、 非 机 动车 道 、 人 行道 、 绿 化 带 、 分 隔 带 、 交 叉 口 及 其 他 各 
种 交通 设施 所 组 成 。 城 市 道路 工程 图 主要 包括 道路 工程 平面 图 、 纵 断面 图 、 横 断面 图 、 路 
面 结构 图 等 。 

1. 道路 工程 平面 图 

道路 在 平面 上 的 投影 称 为 道路 工程 平面 图 。 它 是 根据 城市 道路 的 使 用 任务 、 性 质 和 交 
通 量 ， 以 及 所 经 过 地 区 的 地 形 、 地 质 等 自然 条 件 来 决定 城市 道路 的 空间 位 置 、 线 形 与 尺 
才 ， 按 一 定 的 比例 绘制 的 带 状 路 线 图 。 

(1) 图 示 主 要 内 容 。 指 北 针 、 房 屋 、 桥 梁 、 河 流 、 已 建 道路 、 街 坊 里 埠 、 洪 道 河 堤 、 
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林带 植树 、 高 低压 电力 线 、 通 信 线 和 地 面 所 见 的 各 种 地 貌 ; 地 下 各 种 隐藏 设施 ， 如 上 下 
水 、 雨 污水 、 燃 气 、 热 力 管道 、 地 下 电缆 、 地 铁 以 及 地 下 防空 设施 等 ; 另外 还 有 平面 线 
型 、 路 线 桩 号 、 转 弯 角 及 半径 、 平 曲线 和 缓和 曲线 等 平面 设计 几何 要 素 。 

(2) 平面 设计 几何 要 素 的 标注 。 道 路 平面 图 表示 道路 的 走向 、 平 面 线 型 、 两 侧 地 形 地 
物 情况 、 路 幅 布置 、 路 线 定位 等 内 容 ， 如 图 6-5 所 示 。 道 路 平面 设计 部 分 内 容 包括 道路 
红线 、 道 路 中 心 线 、 里 程 桩 号 、 道 路 坐标 定位 、 道 路 平 曲线 的 几何 要 素 、 道 路 路 幅 分 幅 线 
等 内 容 。 道 路 红线 规定 道路 的 用 地 界限 ， 用 双 点 长 画 线 表 示 ; 里 程 桩 号 反映 道路 各 段 长 度 
和 总 长 度 ， 一 般 在 道路 中 心 线 上 ， 也 可 向 垂直 道路 中 心 线 上 引 一 细 直 线 ， 再 在 图 样 边 上 注 
写 里 程 桩 号 。 如 1 十 580， 即 指 距 路 线 起 点 为 1580m; 如 里 程 桩 号 直接 注 写 在 道路 中 心 线 
上 ， 则 “十 ”号 位 置 即 为 桩 的 位 置 。 道 路 定位 一 般 采用 坐标 定位 在 图 样 中 绘 出 坐标 图 ， 
并 注 明 坐标 ， 例 如 其 X 轴 向 为 南北 方向 (上 为 北 )，Y 轴 向 为 东西 方向 ; 道路 分 幅 线 分 别 
表示 机 动车 道 、 非 机 动车 道 、 人 行道 、 绿 化 隔离 带 等 内 容 。 





























Cecht 
12417.00; 














图 6-5 道路 平面 图 


道路 平 曲线 的 几何 要 素 的 表示 及 控制 点 位 置 的 图 示 ， 如 图 6 - 6 BUR. ID 点 表示 路 线 
转 点 ,a 角 为 路 线 转向 的 折 角 ( 它 是 沿路 线 前 进 方向 
向 左 或 向 右 偏转 的 角度 )，R TI LII MEE. 
切线 长 ，L 为 曲线 长 , E HIRE. 图 中 曲线 控制 
Ji ZH“ 直 缓 ” 为 曲线 起 点 ，HY 为 缓 圆 交点 ， 
QZ 为 曲线 中 点 ,YH 为 圆 缓 交点 . HZ 为 缓 直 交 
点 。 只 设 圆 曲 线 不 设 缓和 曲线 时 ,控制 点 为 ，ZY 
为 “ 直 圆 点 "，QZ 为 “ 曲 中 点 "，YZ 为 “ 圆 直 点 "。 “图 6-6 道路 平 曲 线 要 素 示意 图 
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C3) 道路 工程 平面 图 在 编制 施工 图 预算 中 的 主要 作用 。 道 路 平面 图 提供 了 道路 直线 段 
长 度 。 交 叉 口 转弯 角 及 半径 、 路 幅 宽 度 等 数据 ， 可 用 于 计算 道路 各 结构 层 的 面积 ， 并 按 各 
结构 层 的 做 法 套用 相应 的 预算 定额 。 

2. 道路 工程 纵 断 面 图 

沿 道路 中 心 线 方向 前 切 的 截面 为 道路 纵 断 面 图 ， 它 反映 了 道路 表面 的 起 伏 状 况 和 路 面 
以 下 的 各 种 结构 层 。 

COD 图 示 主 要 内 容 。 道 路 工程 纵 断 面 图 主要 是 利用 距离 和 高 度 两 个 数据 来 表示 ,纵向 
表示 高 程 ,横向 表示 距离 。 道 路 纵 断 面 图 主要 反映 道路 沿 纵向 〈( 即 道路 中 心 线 前 进 方向 ) 
的 设计 高 程 变 化 、 道 路 设计 坡 长 和 坡度 、 原 地 面 标高 、 地 质 情况 、 填 挖 方 情 况 、 平 曲线 要 
素 、 竖 曲线 等 。 如 图 6-7 所 示 ， 图 中 水 平方 向 表示 道路 长 度 ， 垂 直方 向 表示 高 程 。 一 般 
垂直 方向 的 比例 按 水 平方 向 比例 放大 10 倍 ， 如 水 平方 向 为 1 :2000， 则 垂直 方向 为 
200， 这 样 图 上 的 图 线 坡度 比 实际 坡度 要 大 ， 看 上 去 较为 明显 5 图 中 粗 实 线 表示 路 面 设计 
高 程 线 ， 反 映 道路 中 心 高 程 ; 不 规则 细 折 线 表示 沿 道路 中 心 线 的 原 地 面 线 ， 根 据 中 心 桩 号 
的 地 面 高 程 连接 而 成 ， 与 设计 路 面 线 结合 反映 道路 大 的 填 挖 情况 。 设 计 路 面 纵 坡 变化 处 两 
相 邻 坡度 之 差 的 绝对 值 超过 一 定数 值 时 ， 需 在 变 坡 点 处 设置 凸 或 四 形 竖 曲线 。 如 图 6 -7 
所 示 ， 某 城市 道路 纵 断 面 图 中 所 设置 的 竖 有 曲线 ; R = 6960. 412m, T —35.000m. E= 

































































0.088m， 竖 曲线 符号 的 长 度 与 曲线 的 水 平 投影 等 长 。 图 中 为 凸 形 竖 曲线 ， 符 号 处 注 明 竖 
曲线 各 要 素 ( 竖 曲线 半径 RR、 切 线 长 ,TT 外 秋 距 EE)。 
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说 明 : 1. 本 图 单位 以 米 计 。 
2. 本 图 比例 横向 为 1 : 2000， 纵 向 为 1: 200. 
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从 图 6-7 纵 断面 图 中 可 以 识 读 出 以 下 内 容 。 

(D 坡度 及 距离 : 是 指 设计 高 程 线 的 纵向 坡度 和 其 水 平 距离 。 表 中 对 角 线 表示 坡度 方 
向 ， 由 下 至 上 表示 上 坡 ， 由 上 至 下 表示 下 坡 ， 坡度 表示 在 对 角 线 上 方 ， 距 离 在 对 角 线 下 
方 ， 使 用 单位 为 米 。 

















O 路 面 标高 : 注 明 各 里 程 桩 号 的 路 面 中 心 设计 高 程 ， 单 位 为 米 。 

© 路 基 标 高 : 为 路 面 设计 标高 减 去 路 面 结构 层 厚度 。 

CD 原 地 面 标高 : 根据 测量 结果 填写 各 里 程 桩 号 处 路 面 中 心 的 原 地 面 高 程 ， 单 位 为 米 。 
O BUZO: 反映 设计 路 面 标高 与 原 地 面 标高 的 高 差 。 

O 里 程 桩 号 : 按 比例 标注 里 程 桩 号 ， 一 般 设 km 桩 号 、100m 桩 号 、 构 筑 物 位 置 柱 号 


及 路 线 控 制 点 桩 号 等 。 


C 直线 与 曲线 :表示 该 路 段 的 平面 线 型 通常 画 出 道路 中 心 线 示意 图 ， 并 注 明 平 曲 





线 几何 要 素 。 


(2) 道路 工程 纵 断 面 图 在 编制 施工 图 预算 中 的 主要 作用 通过 比较 原 地 面 标高 和 设计 





标高 ， 反 映 了 路 基 的 挖 填 方 情况 。 当 设计 标高 高 于 原 地 面 标高 时 ， 路 基 为 填 方 ， 当 设计 标 
高 低 于 原 地 面 标高 时 ， 路 基 为 挖 方 。 


3. 道路 工程 横断 面 图 
道路 工程 横断 面 图 是 指 沿 道路 中 心 线 垂直 方向 的 剖 切 面 图 ， 可 分 为 标准 设计 横断 面 图 


(图 6-8) 和 有 地 面 线 设 计 带 帽 的 横断 面 图 (图 6- 9)， 一 般 采 用 1: 100 或 1: 200 的 比例 。 
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纵 断 面 设计 标高 点 





设计 标高 点 大 样 
图 6-8 某 道路 标准 横断 面 图 
说 明 : 本 图 尺寸 以 米 计 。 
COD 图 示 主 要 内 容 。 道 路 工程 横断 面 图 反映 了 道路 的 横断 面 布 壮 、 形 状 、 宽 度 和 结构 层 
表示 各 组 成 部 分 的 位 置 、 宽 度 、 横 坡 及 照明 等 情况 ， 反 映 机 动车 道 、 非 机 动车 道 、 人 行 
分 隔 带 、 绿 化 带 等 部 分 的 横向 布置 及 路 面 横向 坡度 情况 。 根 据 机 动车 道 和 非 机 动车 道 的 











布置 形式 不 同 ， 道 路 横断 面 布置 形式 有 : 单 幅 路 (一 块 板 )、 双 幅 路 (二 块 板 )、 三 幅 路 (三 块 
板 )、 四 幅 路 (四 块 板 )。 图 6 一 8 中 所 示 断 面 为 四 幅 路 (四 块 板 ) 布 置 形 式 。 用 机 非 分 隔 带 分 离 
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机 动车 道 和 非 机 动车 道 ， 再 用 中 央 分 隔 带 分隔 机 动车 道 ， 机 非 分 离 ， 分 向 行驶 。 
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图 6-9 ARE m #& t EB 


UL] : 

1. 本 图 尺寸 以 厘米 计 。 

2. 机 动车 道 沥 青 混凝土 路 面 项 看 允许 弯 沉 值 为 0. 048cm. MESE Dñ ft VF ## ULIS 0. 06cm. 

3. 非 机 动车 道 沥 青 混凝土 路 面 顶 面 允 许 弯 沉 值 为 0.056c 徊 ,基层 顶 面 允 许 弯 沉 值 为 0. 07cm。 

A. 粉 煤 灰 三 渣 基层 配合 比 ( 质 量 比 ) 为 粉 煤 灰 : 石灰 : 碎 石 

5. 土 基 模 量 必须 大 于 或 等 于 25MPa， 塘 洼 顶 而 回 弹 模 量 必须 

配 ， 最 大 粒 径 不 大 于 10cm。 

6. 中 央 绿 化 带 采用 高 侧 石 ， 机 非 隔离 带 采 用 普通 侧 石 。 

(2) 道路 工程 横断 面 图 在 编制 施工 图 预算 中 的 主要 作用 。 道 路 工程 横断 面 图 为 路 基 土 
石 方 计算 与 路 面 各 结构 层 计算 提供 了 断面 资料 。 


4. 道路 路 面 结构 图 及 路 拱 详 图 


路 面 结构 分 为 面 层 、 基 层 、 底 基层 、 垫 层 等 。 结 构图 中 需 注 明 每 层 结构 的 厚度 、 性 
质 、 标 准 等 内 容 ， 并 标注 必要 的 尺寸 (如 平 侧 石 尺寸 )、 坡 向 等 。 

1) 沥青 混凝土 路 面 结构 图 

沥青 面 层 可 由 单 层 或 双 层 或 三 层 沥青 混合 料 组 成 。 选 择 沥 青 面 层 各 层级 配 时 ， 至 
少 有 一 层 是 密级 配 沥青 混凝土 防止 雨水 下 渗 。 如 图 6 一 9 所 示 机 动车 道 面 层 由 三 层 
沥青 混合 料 组 成 ， 非 机 动车 道 由 双 层 沥青 混合 料 组 成 ， 其 中 最 上 层 均 为 密级 配 沥青 混 
šE. 

2) 水 泥 混 凝 土路 面 结构 图 

水 泥 混凝土 路 面 结 构图 ， 如 图 6-10 所 示 。 水 泥 混凝土 路 面 面 层 厚度 一 般 为 18 一 
25cm， 为 避免 温度 变化 使 混凝土 产生 裂缝 和 拱 起 现象 ， 混凝土 路 面 需 划 分 板块 ， 如 
图 6-11 所 示 。 






8:60. 
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人 行道 非 机 动车 道 机 动车 道 中 央 分 隔 带 
KI IER MARIDO TES 
SR 
ERT A 
m 
mp 
6-10 水 泥 混 凝 土路 面 结构 图 
说 明 ， 
1. 本 图 尺寸 以 厘米 计 。 
2, 机 动车 道路 面 设计 抗 订 拉 强度 不 小 于 .5NMPa' 基层 回 强 模 基 不 小 于 100MPa。 
3. 非 机 动车 道路 面 设计 和 强度 不 小 于 本 5MPa， 基层 回 弹 模 量 不 小 于 SOMPa, 
4. 土 基 模 量 必 须 大 于 或 等 于 25MPa, 级 配 碎 石 项 面 回 弹 模 量 必须 大 于 或 等 于 30MPa。 
5. 中 央 分 陋 带 采用 高 侧 右 ， 侧 有 每 节 长 Im。 
6. 水 泥 稳定 碎 石 7 天 抗 压强 度 不 小 村 3. 0MPa. 
7. 混凝土 路 而 养护 28 天 后 方 可 开放 交通 。 


8. 路 基 采 用 塘 潭 回填 ,基层 下 30cm 范围 内 并 娘 渣 粒 径 不 大 于 10cm; 30cm UF. M00846 4 2 
F 15cmn 


9. 填 方 固体 率 不 小 于 85%. 


分 块 的 
(1) 纵 
O 纵向 


部 锯 切 槽 口 ， 


© 纵向 
度 宜 为 板 厚 














楼 颖 有 下 列 几 种 ， 如 图 6- 11 和 图 6 一 12 所 示 。 

问 接 缝 。 

施工 缝 : 一 次 铺 筑 宽 度 小 于 路 面 宽度 时 ， 设 纵向 施工 颖 ,采用 平 颖 形式 ， 上 
深度 30 一 40mm， 宽 度 3 一 8gmm， 槽 内 灌 塞 填 缝 料 。 

Ast. 一 次 铺 筑 宽度 大 于 4. 5m 时 设置 纵向 缩 颖 ,采用 假 颖 形式 ， 锯 切 槽 口 深 
的 1/3 一 2/5。 纵 缝 应 与 路 中 心 线 平行 ,一般 做 成 企 口 颖 形式 或 拉杆 形式 ;拉杆 


采用 螺纹 钢筋 ， 设 在 板 厚 中 央 ， 拉 杆 中 部 100mm 范围 内 进行 防 锈 处 理 。 
(2) RIES. 








CD 横向 
选 在 缩 颖 或 
CLA. Ha 


施工 缝 : 每 日 施工 结束 或 临时 施工 中 断 时 必须 设置 横向 施工 缝 ， 位 置 应 尽量 
拓 缝 处 。 设 在 缩 缝 处 的 施工 缝 ， 应 采用 加 传 力 杆 的 平 颖 形式， 设 在 胀 缝 处 的 施 
与 胀 颖 相同 。 








© 横向 缩 缝 : 采用 假 缝 形式 ， 特 重 或 重 交通 道路 及 邻近 胀 颖 或 自由 端 部 的 3 条 缩 缝 ， 


应 采用 设 传 
Wh. 最 外 侧 








力 杆 假 锋 形式 ， 其 他 情况 可 采用 不 设 传 力 杆 假 矣 形式 。 传 力 杆 应 采用 光 面 钢 
传 力 杆 距 纵向 接 钾 或 自由 边 的 距离 为 150 一 250mm。 横 向 缩 缝 顶部 锯 切 槽 口 ， 











尝试 为 面 层 


厚度 的 1/5 一 1/4， 宽 度 为 3 一 8mm， 槽 内 灌 塞 填 缝 料 。 
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图 6-11 车 道路 面板 块 划分 示意 图 
DIM 
1. 本 图 尺寸 以 厘米 计 。 
2. 每 天 的 施工 终点 均 需 设施 工 缝 日 应 在 横 缝 位置: 缩 颖 必须 做 在 om 的 倍数 桩 号 处 ， 均 采用 假 颖 式 。 在 距 
横向 自由 端的 罕 缝 及 靠近 胀 颖 的 三 条 缩 缝 均 为 设 传 力 杆 的 缩 勾 。 施 工 胀 颖 间距 为 100 一 200m。 混 凝 
上 板 与 交叉 口 相 接 以 及 混凝土 板 厚 度 变 化 处 ， 小 半径 平 申 线 ， 坚 邮 线 处 ， 均 应 设置 胀 缝 。 
3. 水 泥 板块 如 遇 胀 缝 ， 板 块 纵 向 长 度 可 适当 调整 。 
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图 6-12 路 面 配 筋 图 
说 明 : 
1. 本 图 尺寸 除 钢筋 直径 以 毫米 计 外 ,其余 均 以 厘米 计 。 


2. MARRARA. 
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图 胀 缝 ， 邻近 桥梁 或 其 他 固定 构造 物 处 或 与 其 他 道路 相交 处 应 设置 横向 胀 缝 。 

3) 路 拱 

路 拱 根 据 路 面 宽度 、 路 面 类 型 、 横 坡度 等 ， 选 用 不 同方 次 的 抛物 线形 、 直 线 接 不 同方 
次 的 抛物 线形 与 折线 形 等 路 拱 曲线 形式 。 图 6 - 9 中 所 示 为 改进 的 二 次 抛物 线路 拱 形 式 。 
路 拱 大 样 图 中 应 标 出 纵 、 横 坐标 ， 供 施工 放样 使 用 。 




















| 6. 4 城市 道路 工程 清单 编制 


6.4.1 清单 概述 


CD 道路 工程 清单 包括 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 。 

(2) 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 ， 应 根据 《市政 工程 工程 量 计算 规范 )(GB 50857 一 2013) 
“附录 B 道路 工程 ”规定 的 统一 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 征 、 计 量 单位 和 工程 量 计算 
规则 编制 。 

(3)《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013)“ 附 录 B 道路 工程 ” 共 划 分 设置 了 
4 节 清 单项 目 ， 节 的 设置 基本 上 是 按照 道路 工程 施工 先后 顺序 编制 的 。 

(D B. 1 路 基 处 理 共 设置 22 个 清单 项 目 。 

© B. 2 道路 基层 共 设 置 16 丫 清单 项 目 。 

© B. 3 道路 面 层 共 设置 9 个 清单 项 目 。 

图 B.4 人 行道 及 其 他 共 设 置 8 个 清单 项 目 。 





6.4.2 清单 分 项 


CD 路 基 处 理 ， 编 码 为 040201. 共 22 项 ， 见 表 6 一 1。 
表 6-1 路 基 处 理 项 目 编码 表 











项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 设置 排水 竖井 、 
1 竖井 S. 
iss AANE , BARENE 
m 深度 ^ 2. 铺设 砂 垫 层 、 密 
040201001| 预 压 地 基 | ` EL 
LAM 3. «t, WEE 
3. 预 压 荷 载 、 时 间 | 。 按 设 计 图 示 尺 寸 | uarn. As 
. 砂 垫 层 厚度 m r Lë: H ss 
4. 砂 垫 层 厚 以 加 固 面积 计算 i. 材料 运输 
1. 夯 击 能 量 
1. 设置 夯 填 材 料 
040201002| 强 夯 地 基 | 7 777 2. 强 夯 
3. 地 耐力 要 求 T 
4. 夯 填 材 料 种 类 3. 夯 填 材料 运输 
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( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1, 
ausser 振 冲 密实 2. j 按 设计 图 示 尺 寸 1. 振 冲 加 密 
(不 填料 ) | 3. 孔 距 " | 以 加 固 面积 计算 2. 泥浆 运输 
4. 振 冲 器 功率 
mpm 
040201004 | 184 & JK ht An 
2. 夯实 
. 1. 密实 度 "m 1. PFE 
040201005| #++ 2.38458 a 按 设计 图 示 尺 寸 2, 夯实 
以 体积 计算 
AL B l. 材料 品种 、 规 格 1. $5 
u 2. ft. 2. 夯实 
040201007 | 抛 石 挤 淤 材料 品种 、 规 格 抛 石 挤 淤 
l. 砂 和 
iris 按 设计 图 示 尺 寸 | 2 
040201008| f Rb JE : Sec m 以 长 度 计算 3. 下 硝 
ú 4. 拔 管 
un ul b 安装 排水 板 
040201009 | 排水 板 | 。 材料 品种 、 规 将 m | ASE, peu 
以 长 度 计算 W 
3. RE 
l. 以 米 计 量 ， 按 
设计 图 示 尺 十 以 柱 
1. 地 层 情况 "RIDR | 1， 振 冲 成 孔 、 填 料 、 
mr D A à Gär 
040201010 RE il ZERE: tk 2. 以 立方 米 计 Ws EIS 
(填料 ) 3. RES Wess i 2. 材料 运输 
4. 填充 料 种 类 EORGGHERE | ert 
. 3. EI 
3 VL Bk K DL Ik RL 
1.m | 计算 
2.m | p 以 米 计量 , 按 
1. 地 层 情况 设计 图 示 尺 寸 以 桩 
2. REKE, K 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 1. 成 孔 
040201011| WAHE 3. 桩 径 2. 以 立方 米 计 2. 填料 、 振 实 
4. 成 孔 方式 ht. 按 设 计 桩 截面 3. 材料 运输 
5. 材料 种 类 、 级 配 乘 以 桩 长 (包括 桩 
尖 ) 以 体积 计算 
1. 地 层 情况 
a 2. 空 桩 长 度 、 桩 长 按 设计 图 示 尺 才 1. 成 孔 
040201012 — 3. 桩 径 m | 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 2. 混合 料 制 作 、 灌 
4. 成 孔 方式 计算 注 、 养 护 
5. 混合 料 强 度 等 级 
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GRE 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 地 层 情况 1. HET fh. ok 
040201013 | DER 2. JEKE, EK 按 设计 图 示 尺 寸 | AME, EI 
"| se 3. 柱 截面 尺寸 以 桩 长 计算 升 成 柱 
4. 水 泥 强度 等 级 、 挫 量 2. 材料 运输 
1. 地 层 情况 
: mn vi 按 设计 图 示 尺 寸 | E E BUS 
040201014 | DPE L gn. em 以 桩 长 计算 SEANCE 
5 水 泥 强度 等 级 、 石 s 
灰 粉 要 求 
1. 地 层 情况 1. 成 孔 
2s - HE K j co È 
高 压 喷射 2. FEKE, BEIC 按 设 计 图 示 尺寸 CERS: 高 
040201015 mx 3. 桩 截面 Dräi 压 喷射 
4. 注 浆 类 型 、 方 法 i 3. 材料 运输 
5. 水 泥 强度 等 级 
m 
1. 地 层 情况 
2. RER. SEK 按 设计 图 示 尺 寸 | 1. 成 孔 
040201016 | ”石灰 桩 3. RI 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 2. 摊 合 料 制作 、 运 
1. 成 孔 方式 计算 dí. dod 
5. 摊 合 料 种 类 、 配 合 比 
1. 地 层 情 况 
kc | 2 EMEN. MK 按 设 计 图 示 尺 寸 | 1. 成 孔 
040201017 km 3. En 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 2. K +T fh. ië 
4. 成 孔 方式 计算 ds. Hoe. dox 
5. 灰 土 级 配 
1. 地 层 情况 
2. SERE, BEKK 1. 安 拔 套 管 
dozora) EAF 3. 桩 径 按 设计 图 示 尺 寸 | "Et, DH. Zeie 
扩 桂 1. 成 孔 方式 以 桩 长 计算 3. 桩 体 材料 制作 、 
5. 桩 体 材料 种 类 、 配 运输 
合 比 
1. 地 层 情况 ees 1. 成 孔 
2. 成 柱 深度 、 间 距 Fe 2. 注 浆 导 管制 作 、 
040201019| 地 基 注 浆 3. 浆液 种 类 及 配 比 » ies DUKE 安装 
L ERIE SS " x d 3. UB E. POE 
5. 水 泥 强度 等 级 4. 材料 运输 














寸 以 加 固体 积 计算 
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( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1， 以 平方 米 计 
量 , 按 设计 图 示 尺 
| DEE 1.mz | 寸 以 铺设 面积 计算 | ”材料 拌和 、 运 输 、 
040201020 | SP | 2. 材料 品种 及 比例 Joel 2. 以 立方 米 计 | 铺设 、 压 实 
量 ， 按 设计 图 示 尺 
寸 以 铺设 体积 计算 
ZE 
040201021 | ETER | 1 材料 品种 Qo 按 设计 图 示 尺寸 以 | y "ird 
”| on 2. 拱 接 方式 面积 计算 - 
3. 固定 
L 模板 制作 、 安 
装 、 拆 除 
1. 材料 品种 2， 基 础 、 垫 层 铺设 
2. 断面 尺寸 Langini) 3 混凝土 拌和 、 运 
040201022 et 3. 混凝土 强度 等 级 Foe Sigg 输 、 浇 筑 
1 砂浆 强度 等 级 - a 4. og 
5. SEH. ap 5. At 
6. 抹 而 
7. 盖 板 制作 、 安 装 
FEES 1. HEROS, Rp RARR] 。， 
040201023 HW 2. Wil f. 以 长 度 计算 育 沟 铺 筑 

















(2) 道路 基层 ,编码 为 040202. JE 16 项， 见 表 6 —2. 
表 6-2 道路 基层 项 目 编码 表 












































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 Sa Temau] 。 工程 内 容 
本 1. 放样 
040202001 | “路 床 ( 槽 ) 整 形 ke 2. 整修 路 拱 
US 3. WERN 
p l. 含 灰 量 
040202002 石灰 稳定 土 2. 厚度 
" l. 水 泥 含量 
040202003 水 泥 稳定 土 2. 厚度 
i MEE 按 设计 图 示 
040202004 | AR, MER. E| Zum ，| 尺寸 以 面积 计 | 1 拌和 
S a | 算 , 不 扣除 各 | 2 运输 
1. 配合 比 种 井 所 占 面积 3. Min 
040202005 | 石灰 、 碎 石 、 土 2. 碎 石 规格 4. 找平 
3. 厚度 5. WE 
| 1 配合 比 6. 养护 
040202006 err ec 2. 碎 ( 砾 ) 石 规格 
i 3. 厚度 
040202007 粉 煤 灰 
厚度 
040202008 矿渣 
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项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 他 是 | 工程 量 计算 规则 | IERS 
040202009 砂砾 石 
040202010 卵石 
` 1. 石料 规格 
040202011 碎 石 2. 厚度 
040202012 块 石 L 拌和 
- 按 设 计 图 示 2. 运输 
040202013 山 皮 石 | 尺寸 以 面积 计 3 Mb 
1. 配合 比 T |w. 不 扣除 各 | 4. 找平 
040202014 Mr WOK — ift 2. pm TERES ri 81 5. ws 
6. 
l. 水 泥 含量 
040202015 | 水 泥 稳 定 碎 ( 砾 ) 石 | 2. 石料 规格 
3. 厚度 
MEM ET 
040202016 p 2. 石料 规格 
3. 厚度 
(3) 道路 面 层 ， 编 码 为 040203, JE 9 项 ， 见 表 6 3. 
表 6-3 道路 面 层 项 目 编码 表 
计量 | 工程 量 计 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 算 规则 工程 内 容 
. De K f 1. 沥青 品种 1. 喷 油 、 布 料 
040203001 处 治 2. Gë 2. wm 
1. 沥青 品 l. 摊 铺 碎 石 
040203002 | 沥青 贯 人 式 2. 石料 规格 2. 喷 油 、 布料 
3. 厚度 mint 3. WE 
m pe = 1. 材料 品 科 图 示 尺 寸 1. 清理 下 承 面 
040203008. | SERS EE U epp 以 面积 计 | 。 2， 喷 油 、 布 料 
l. 材料 品 科 算 ， TT l. 清理 下 承 面 
040203004 封 层 2. 喷 油 量 Qe | 石 的 面 层 | 2. en, pg 
3. 厚度 应 扣除 平 3. JEX 
L. 材料 品种 石 所 占 面 
.材料 品 
040203005 | WORT | 2 石料 规格 ër 
3. 厚度 所 占 面积 1. 清理 下 承 面 
1. 沥青 品 科 2. 拌和 、 运 输 
2. 沥青 混凝土 种 类 2 WEN. Ss 
040203006 | 沥青 混凝土 | 3. 石料 粒 径 3. EX 
4. BAH 
5. 厚度 
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(GR 
计量 | 工程 量 计 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 算 规 则 工程 内 容 
1. 模板 制作 、 安 装 、 
拆除 
2. 混凝土 拌和 、 运 
soul L 混凝土 强度 等 级 Ke 
040203007 KER] 。 ggk T 3e 
St 3. 厚度 按 设 计 | 4. 压 痕 或 刻 防滑 模 
"Si 图 示 尺 二 5. hát 
e 以 面积 6. ibt 
P. 不 扣 7. st. IS 
除 各 种 者 8. 路 面 养生 
1. 顽 料 品种 、 规 格 AMBON T wun 
040203008 块 料 面 层 2. 垫 层 材料 品种 、 厚 2. 铺 筑 块 料 
度 、 强 度 3. ti, gi 
š RO. 8 1. 材料 名 称 1. 配料 
040203009 | 料 弹 性 面 层 | 2. 厚度 2. ds 
(4) 人 行道 及 其 他 ， 编 码 为 040204, JE S 项 ， 见 表 6-4. 
表 6-4 人 行道 及 其 他 项 目 编码 表 
计量 | 工程 量 计 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 算 规则 工程 内 容 
按 设 计 图 
示 尺 二 以 面 
a But. 不 
人 行道 整形 1. 部 位 1. 放样 
040204001 H 扣除 各 种 e 
RE 2. 范围 J. W 6. 2. RE 
LE Pr ti 
面积 
1. 块 料 品种 、 规 格 as 
T : 按 设计 图 
人 行道 块 料 2. 基础 、 垫 层 材料 品 | m < ; 1. 垫 层 、 基 础 铺 筑 
040204002 铺设 a. pm 示 尺寸 以 面 2. 块 料 铺设 
3. BUE Bur. 不 
3 扫除 各 种 间 Lee 
1. 混凝土 强度 等 级 所 占 面积 , ， 模板 制作 、 安 装 、 
RL | wm 但 应 扣除 侧 | 拆除 
040204003 | 人 行道 及 进 à : T BTE: 2. 基础 、 垫 层 铺 筑 
g 3. 基础 、 热 层 材料 品 石 、 树 池 所 
口 坡 a pm 占 面积 3. 混凝土 拌和 、 运 
" l. 材料 规格 1. 开 槽 
040204004 "e 2. 基础 、 垫 层 ， 材料 品 2 基础 、 垫 层 销 筑 
种 、 厚 度 按 设 计 3. 侧 ( 平 、 缘 ) 石 安 砌 
1. 材料 品种 图 示 中 心 1. 模板 制作 、 安 装 、 
2. R3 To deg 拆除 
ergoe 现 浇 侧 ( 平 、 3. 形状 计算 DEI) 
Hon 4. 混凝土 强度 等 级 3. 基础 、 垫 层 铺 筑 
5. 基础 、 垫 层 : 材料 品 4. 混凝土 拌和 、 运 








种 、 厚 度 











H. 
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( 续 ) 
计量 | 工程 量 计 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 ai | a a 工程 内 容 
按 设计 
图 示 路 面 
L 材料 品种 2 
010204006 | 检查 井 升降 | 2. 检查 井 规格 座 | eer 升降 检查 并 
3. 平均 升降 高 度 Gë 
负 高 差 的 
检查 井 的 
数量 计算 
L 材料 品种 按 设 计 | 1. 基础 、 垫 层 铺 筑 
040204007 树 池 砌 筑 2. 树 池 尺 寸 ita 图 示 数 量 2. 树 池 砌 筑 
3. 树 池 盖 材 料 品种 计算 3. 树 池 盖 运 输 、 安 装 
1. 材料 品种 
aan | 2 规格 尺寸 按 设计 | Xem. nm 
040204008 wen 3. 基础 、 垫 层 ， 材料 品 | ,mi | 图 示 中 心 线 | 2. 预制 电缆 沟 安 装 
"TT "an. pg 长 度 计算 “| 3. pen 
4.， 盖 板 品种 、 规 格 

















6.4.3 清单 编制 要 点 


1. 列 项 编码 


1) 列 项 编码 的 概念 

列 项 编码 是 在 熟悉 施工 图 的 基础 上 ;对照 《市 政工 程 工 程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 
2013)“ 附 录 B 道路 工程 ”中 各 分 部 分 项 清单 项 目的 名 称 、 特 征 和 工程 内 容 ， 将 拟 建 道路 
工程 结构 进行 合理 的 归 类 组 合 ， 编 排出 一 个 个 相对 独立 的 与 “附录 B 道路 工程 ”各 清单 项 
目 相 对 应 的 分 部 分 项 清单 项 目 。 

2) 列 项 编码 的 要 求 

CD 确定 各 分 部 分 项 的 项 目 名 称 ， 并 予以 正确 的 项 目 编码 。 

(2) 项 目 编码 不 重 不 漏 。 

(3) 当 拟 建 工 程 出 现 新 结构 、 新 工艺 ,不 能 与 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 
50857 一 2013)“ 附 录 B 道路 工程 ”的 清单 项 目 对 应 时 ， 应 按 《 建 设 工 程 工程 量 清单 计价 规 
范 》(GB 50500 一 2013) 中 的 规定 执行 。 

3) 列 项 编码 的 要 点 

CD 项 目 特 征 是 形成 工程 项 目 实体 价格 因素 的 重要 描述 ， 也 是 区 别 同一 清单 项 目 
名 称 内 包含 有 多 个 不 同 的 具体 项 目 名 称 的 依据 。 项 目 特征 由 具体 的 特征 要 素 构成 ， 详 
见 《 市 政工 程 工 程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013)“ 附 录 B 道路 工程 ”清单 项 目的 
“项 目 特征 ” 栏 。 

例如 ， 道 路 工程 中 安 砌 侧 ( 平 、 缘 ) 石 项目 特征 为 : 材料 ; @ 尺 寸 ; 加 形状 ; Ok 
层 、 基 础 、 材 料 品种 、 厚 度 、 强 度 。 
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(2) 项 目 编码 应 执行 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857—2013) R 4.0. 3 条 的 规 
定 :“ 分 部 分 项 工程 量 清单 的 项 目 编码 ， 应 采用 十 二 位 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 一 至 九 位 应 按 附 
录 的 规定 设置 ， 十 至 十 二 位 根据 拟 建 工 程 的 工程 量 清单 项 目 名 称 设 置 ， 同 一 招标 工程 的 项 
目 编码 不 得 有 重 码 .” 也 就 是 说 除 需 要 补充 项 目 外 ， 前 九 位 编码 是 统一 规定 的 ， 照 抄 套用 ， 
而 后 三 位 编码 可 由 编制 人 根据 拟 建 工 程 中 相同 的 项 目 名 称 、 不 同 的 项 目 特征 而 进行 排序 
编码 。 

例如 , 某 道 路 工程 路 面 面 层 结 构 为 : 

K0 十 000 一 K0 十 800 设计 为 C30 水 泥 混 凝 土路 面 ， 厚 24cm. 混凝土 碎 石 最 大 粒 径 
为 4cm。 

K0 十 800 一 K0 十 950 设计 为 C35 水 泥 混 凝 土路 面 ， 厚 24cm， 混 凝 土 碎 石 最 大 粒 径 
为 4cm。 

则 编码 应 分 别 为 040203007001 和 040203007002， 前 9 位 相同 后 3 位 不 同 ， 原 因 是 
水 泥 混凝土 强度 等 级 作为 特殊 要 素 的 改变 ， 也 意味 着 形成 该 玉 程 项 目 实体 的 施工 过 程 和 造 
价 的 改变 。 作 为 指引 和 承包 商 投标 报价 的 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 必 须 给 出 明确 的 清单 项 目 名 
称 和 编码 ， 以 便 在 清单 计价 时 不 发 生理 解 上 的 歧义 , 在 综合 单价 分 析 时 能 够 做 到 科学 
合理 。 

2. 项 目 名 称 

具体 项 目 名 称 应 按照 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 附录 中 的 项 目 名 称 ( 可 称 为 基本 名 
称 ) 结 合 实际 工程 的 项 目 特征 要 素 综合 确定 。 如 上 述 水 泥 路 面 ， 有 具体 的 项 目 名 称 可 表达 为 
C30 水 泥 混 凝 土 面 层 (厚度 24cm. WEG CK 40mm) o 具体 的 名 称 确定 要 符合 道路 工程 设 
计 、 施 工 规范 ， 也 要 照顾 到 道路 工程 专业 方面 的 惯用 表述 。 例 如 : 道路 基层 结构 在 软 基 地 
段 使 用 较 普遍 的 是 在 石 悄 中 挫 入 ei, ;经 过 拌和 、 摊 铺 碾 压 成 形 。 属 于 水 泥 稳定 碎 石 
类 基层 结构 ,按照 惯用 表述 ， 该 清单 项 目的 基体 名 称 可 确定 为 “6% 水 泥 石 悄 基 层 ( 厚 度 X 
Xem)”, 项 目 编 码 为 “040202014001”。 

3. 项 目 特征 

项 目 特征 是 针对 形成 该 分 部 分 项 清单 项 目 实体 的 施工 过 程 (或 工序 ) 所 包含 内 容 的 描 
述 ， 列 项 时 应 对 拟 建 道路 工程 的 分 部 分 项 工程 项 目 与 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 附录 中 
各 清单 项 目 特征 和 工程 内 容 的 要 求 对 照 。 

【例如 】 道路 面 层 中 “水 泥 混凝土 ”清单 项 目的 工程 内 容 为 : 四 模板 制作 、 安 装 、 
拆除 ; 加 混凝土 拌和 、 和 运输、 浇筑 ; 加 拉毛 ; 四 压 痕 或 刻 防滑 槽 ; G hit; OMAE; C 
SE, ki: 图 路 面 养护 。 上 述 8 项 工程 内 容 几 乎 包括 了 常规 水 泥 混 凝 土路 面 的 全 部 施工 工 
艺 过 程 。 若 拟 建 工 程 设 计 的 是 水 泥 混凝土 路 面 结构 ， 就 可 以 对 照 上 述 工程 内 容 编 码 列 项 。 
列 出 的 项 目 名 称 是 “CX X 水 泥 混 凝 土 面 层 ( 厚 X Xcm, 碎 石 最 大 X Xmm)”, 项 目 编码 为 
"040203007 X X X”， 这 就 是 对 应 吻合 。 不 能 再 另外 列 出 伸缩 缝 构造、 切 颖 机 切 缝 、 路 面 
养护 等 清单 项 目 名 称 ， 否 则 就 属于 重 列 。 

但 应 注意 “水 泥 混凝土 ”项 目 中 ,未 包括 传 力 杆 及 套 简 的 制 安 、 纵 颖 拉杆 、 角 隅 加 强 
钢筋 、 边 缘 加 强 钢筋 的 工程 内 容 。 当 拟 建 的 道路 路 面 设计 有 这 些 钢 筋 时 ， 就 应 该 对 照 “ 钢 
筋 工程 ”另外 增 列 钢 筋 的 分 部 分 项 清单 项 目 ， 否则 就 属于 漏 列 。 
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| 6.5 城市 道路 工程 计量 与 计价 


6.5.1 道路 工程 量 计 算 方法 


l. 道路 工程 常用 图 形 计算 公式 
常见 图 形 计算 公式 见 表 6-5. 
表 6-5 常见 图 形 计算 公式 



































图 形 公式 
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> AE b EM 7 
R- RE Là, 00872R: 
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( 续 ) 





图 形 





椭圆 角 缘 面积 
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抛物 线 
| 
上 一 一 二 
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iE: 1. 无 交叉 口 的 路 段 面积 = 设计 宽度 X 路 中 心 线 设计 长 度 - 
2. 有 交叉 口 的 路 段 面积 = 设计 宽度 x 路 中 心 线 设计 长 度 十 转弯 处 增加 面积 (一般 交叉 口 计算 到 转 咨 


圆 弧 的 切 点 断面 ) - 





2. 转弯 处 增加 面积 的 两 种 计算 
如 图 6-13 和 图 6-14 所 示 。 








a 
x 


| NS 





图 6-13 直角 交叉 示意 图 图 6-14 斜 交 交 叉 示意 图 





(1) 直角 交叉 (E 








(2) 斜 交 交 叉 (E 


6-13) 时 ,每 个 转角 处 增加 的 路 口 面积 为 : 





A —0. 2146R* (6-1) 
6-14) 时 ,每 个 转角 处 增加 的 路 口 面 积 为 : 
A=R°:[tan(a /2) —0. 00873a] (6-2) 


G) 人 行道 工程 量 计 算 。 
O 直线 段 铺设 面积 = 设计 长 度 X( 人 行道 宽度 一 侧 石 宽度 ) 。 





130 


DING EECHER 





O 交叉 口 转弯 处 铺设 面积 = 设计 长 度 X0.7854 (D: —d:), 

@ 交叉 口 转弯 处 侧 ( 平 ) 石 长 度 : 

当道 路 正 交 时 ， 每 个 转角 的 转弯 平 侧 石 长 度 一 1. 5708R ; (6-3) 

当道 路 斜 交 时 ， 每 个 转角 的 转弯 平 侧 石 长 度 一 0. 01745Ra . (6-4) 

3. 道路 工程 定额 工程 量 计算 规则 

(1) 路 床 碾 压 检验 按 设 计 道路 基层 图 示 尺寸 面积 以 平方 米 计算 ,不 扣除 各 类 井 所 占 
面积 。 

(2) 人 行道 整形 碾 压 按 设计 人 行道 图 示 尺 寸 面积 以 平方 米 计算 ， 不 扣除 侧 石 、 树 池 和 
各 类 井 所 占 面 积 。 

(3) 路 基 盲 沟 按 延 长 米 计算 。 

(4) 铺设 土工 格 栅 按 设计 图 示 尺 寸 面积 以 平方 米 计算 。 

(5) 道路 基层 按 设 计 图 示 尺 十 面积 以 平方 米 计 算 ， 道 路 基层 设计 截面 为 梯形 时 ， 按 其 
截面 平均 宽度 计算 面积 ， 不 扣除 各 类 井 所 占 面积 。 

(6) 石灰 土 、 多 合 土 养生 面积 按 设计 基层 、 顶 层面 积 以 平方 米 计 算 。 

CD) 道路 面 层 按 设计 图 示 尺 寸 面积 以 平方 米 计算 ,扣除 平 石 所 占 面积 ,不 扣除 各 类 井 
所 占 面积 。 

(8) 伸缩 缝 按 设计 颖 长 乘 以 设计 缝 深 的 面积 ， 以 平方 米 计算 。 

(9) 路 面 刻 纹 按 实 刻 幅 宽 以 面积 以 平方 米 计算 。 

(10) 水 泥 混凝土 路 面 钢筋 以 重量 6 吨 ) 计 算 ， 道路 传 力 杆 套 简 以 支 计算 。 

QD 人 行道 板 、 异 形 彩色 花 砖 、 人 行道 石材 安 砌 按 图 示 铺 贴 面积 以 平方 米 计算 。 

(12) 立 缘 石 、 缘 石 、 树 池 等 项 目 按 延 长 米 计算 包括 各 转弯 处 的 弧 形 长 度 。 
































6. 5.2 道路 工程 计量 与 计价 实例 


[@J6-1) 某 道路 工程 路 面 结构 为 二 层 式 石油 沥青 混凝土 路 面 。 如 图 6- 15 所 示 ， 
路 段 里 程 为 K4 十 100 一 K4 十 800， 路 面 宽 12m， 基 层 宽 12.5m， 石 灰 土 基层 石灰 剂量 为 
10% 。 面 层 分 二 层 : 上 层 为 LH - 15 细 粒 式 沥青 混凝土 ， 下 层 为 LH - 20 中 粒 式 沥青 混 凝 
土 ， 试 计算 工程 量 并 编制 该 段 路 面 的 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

【 解 】 (1) 编码 列 项 。 

根据 该 工程 提供 的 路 面 结构 设计 图 和 相应 资料 ， 对 照 《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 附 
X B. 2 道路 基层 和 附 表 B. 3 道路 面 层 。 

石灰 稳定 土 基层 的 工程 内 容 为 : 拌和 ; OZ: OMA: ORF; OWE; OFP. 

沥青 混凝土 路 面 的 工程 内 容 为 : 四 清理 下 承 








T; @ 拌 和 、 运 输 : CM. wm, OER., IM 4cm 细 粒 式 
确定 该 路 段 的 分 部 分 项 工程 项 目 名 称 及 编码 E T 
如 下 Scmil ut 
Í SEH 
石灰 稳定 土 基层 (10%， 厚 20cm). 项 目 纺 oru 
#3: 040202002001, 
沥青 混凝土 面 层 ( 厚 8cm. @ AL 透 层 ) 项 目 图 6-15 沥青 路 面 结构 示意 图 
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编码 : 040203006001, 














沥青 混凝土 面 层 ( 
(2) 工程 量 计算 。 
根据 该 工程 提供 的 路 段 呈 








BR 4cm)， 项 目 编码 : 040203006002 。 


石灰 稳定 土 基层 : 700X12.5=8750 (m°), 


LH - 20 中 粒 式 沥青 混凝土 面 层 : 
LH - 15 细 粒 式 沥青 混凝土 面 层 : 


700X12=8400 (m°), 
700X12=8400 (m^), 


(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 ( 表 6 76). 
表 6-6 分 部 分 项 工程 量 清单 


有 程 、 路 面 各 层 宽度 等 数据 ， 按 照 清单 工程 量 和 定额 工程 量 计 
算 规则 ， 各 分 部 分 项 工程 量 计算 如 下 。 











TREE. x X 道路 工程 
计量 | 工程 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 数量 
EE l. S Kb y 10 40K " e 
1 040202002001 | 石灰 稳定 土 基 层 EE m 8750 
lg PR. 石油 沥青 
2, 浙 青 混凝土 种 类 : LH - 20 沥青 混 
BEC AL 透 层 ) 
40203 n3 il d it i š 
2 040203006001 | 沥青 混凝土 面 上 3, 石料 粒 径 : dE m 8400 
4. 摊 合 料 : 机 械 排 铺 
5. 厚度 : Sem 
1. 沥青 品种 : 石油 沥青 
2. 沥青 混凝土 种 类 : LH -15 沥青 混 
3 040203006002 | 沥青 混凝土 面 层 = m* 8400 


CD 本 例 的 路 面 结构 层 ， 设 计 有 AL Sibi E. AA Tk do a E 1 R 34 a0 45 





【相关 知识 】 








3. 石料 粒 径 ， 细 粒 式 
i BAR: ULbE HERE 
5. RI, 4cm 








结 力 ， 该 层 不 属于 结构 层 ， 在 施工 时 与 LH-20 中 粒 式 沥青 混凝土 结构 一 起 进行 ， 故 将 其 
合并 ， 同 时 在 清单 中 给 予 注 明 。 

(2) 粗 、 中 、 细 粒 式 沥青 混凝土 的 加 工 和 摊 铺 虽然 施工 工艺 完全 相同 , 但 由 于 粒 
径 及 其 价格 的 不 同 ， 也 应 分 别 列 出 清单 项 目 ， 这 就 是 编制 工程 量 清单 时 强调 要 区 分 
“最 大 粒 径 %”“ 级 配 ”“ 强 度 ” 等 特征 的 原因 所 在 。 路 面 面 层 结构 除 柔性 的 沥青 路 面 外 ， 
还 有 刚性 的 水 泥 混 凝 土 路 面 。 水 泥 混凝土 路 面 的 工程 量 清单 与 柔性 路 面 基 本 相同 。 但 
需 注意 两 个 方面 : 一 是 水 泥 混凝土 路 面 中 的 各 种 颖 并 入 路 面 项 目 清单 内 ,路 面 中 的 伸 
颖 、 切 颖 拆 开 来 编制 工程 量 清单 ; 二 是 将 构成 路 面 结构 的 钢筋 ( 除 传 力 杆 及 套 简 外 ) 另 
外 编 钢筋 工程 量 清单 。 

(4) 选用 某 省 新 编 定额 和 单位 估价 表 ， 见 表 6-7 一 表 6-10。 
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表 6-7 某 省 新 编 定 额 和 单位 估价 表 节 录 ( 一 ) 


































































































工作 内 容 : 放样 、 清 理 路 床 、 运 料 、 上 料 、 机 械 整 平 土方 、 铺 石灰 、 炯 水 、 拌 和 机 拌和 、 排 压 、 找 
平 、 碾 压 、 人 工 配合 处 理 碾 压 不 到 之 处 、 清 除 杂 物 。 计量 单位 ，100m: 
定额 编号 04020038 | 04020039 04020040 
拌和 机 拌和 石灰 土 基层 
项 目 名 称 厚度 20cm， 含 灰 量 (%) 
10 12 14 
基价 /元 667. 81 678.71 680. 32 
人 工 费 /元 275. 07 286. 31 288. 93 
x 材料 费 /元 18. 82 18. 48 17. 47 
机 械 费 /元 373.92 373.92 373.92 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
黏土 mi (26.910) | (26.310) (25. 710) 
x 生石灰 t (3. 400) (4. 080) (4. 760) 
水 m’ 5.60 3.360 3.300 3.120 
钢 轮 内 燃 压路机 工作 质量 15t BIA | 591.73 0. 063 0. 063 0. 063 
钢 轮 内 燃 压路机 工作 质量 112 台 班 | 474.45 0, 072 0.072 0.072 
A 稳定 土 拌和 机 105kW 台 班 | 841.60 0.106 0.106 0.106 
平地 机 105kW 台 班 | 957.13 0.063 0.063 0.063 
履带 式 推土机 -105kW 台 班 -849782 0. 180 0. 180 0. 180 
表 6-8 某 省 新 编 定 额 和 单位 估价 表 节 录 ( 二 ) 
工作 内 容 : 清扫 路 基 、 整 修 侧 缘 石 、 测 温 、 排 铺 、 接 楼 、 找 平 、 点 补 、 撤 垫 料 、 清 理 。 
计量 单位 ，100m* 
定额 编号 04020229 | 04020230 | 04020231 | 04020232 | 04020233 
粗 粒 式 沥青 混凝土 路 面 
项 目 名 称 机 械 摊 铺 ， 厚 度 /cm 
3 4 5 6 E 
基价 /元 357. 92 | 435. 23 492. 47 544. 95 65.75 
人 工 费 /元 117. 54 140. 54 154. 59 169. 92 30.02 
其 中 材料 费 /元 30. 83 40. 92 49. 50 61.66 10.1 
机 械 费 / 元 209. 55 253.77 288. 38 313. 37 25. 63 
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( 续 ) 
定额 编号 04020229 | 04020230 | 04020231 | 04020232 | 04020233 
粗 粒 式 沥 青 混凝土 路 面 
机 械 摊 铺 ， 厚 度 /cm 
项 目 名 称 
每 增 
3 4 5 6 
( 减 )1 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
沥青 混凝土 粗 粒 式 | m (3.030) | (4.040) (6.060) (1.010) 
木柴 kg 0.65 1.600 2.100 2.600 3.200 0.530 
材料 煤 t | 500.00 0. 010 0. 013 0, 013 0. 020 0. 003 
柴油 kg | 8.26 3.000 4.000 5.000 6.000 1.000 
其 他 材料 费 元 | 1.00 0.010 0.010 0.010 0.020 
钢 轮 内 燃 压路机 15t | 台 班 | 591. 73 |. 0.109 0. 132 0. 150 0. 163 0.018 
机 械 钢 轮 内 燃 压路机 8t | 台 班 | 333357、| 0. 109 0. 132 0.150 0.163 0.018 
沥青 混凝土 
台 班 | 997.20 | 0.109 0.132 0. 150 0. 163 0. 009 
扒 铺 机 8t S i : 
表 6-9 某 省 新 编 定 额 和 单位 估价 表 节 录 ( 三 ) 


工作 内 容 : 清扫 路 基 、 整 修 侧 缘 石 、 测 





温 、 捧 铺 、 接 楼 、 找 平 、 





点 补 、 撤 垫 料 、 清 理 。 





计量 单位 : 100m' 


























定额 编号 04020239 | 04020240 | 04020241 | 04020242 | 04020243 
中 粒 式 沥青 混凝土 路 面 
机 械 摊 铺 ， 厚 度 /em 
项 目 名 称 
3 4 5 6 ben 
( 减 )1 
基价 /元 304. 07 369. 41 417. 68 464. 17 65.75 
人 工 费 /元 117. 54 140. 54 154. 59 169. 92 30. 02 
其 中 材料 费 /元 30. 83 40. 92 49. 50 61.66 10.10 
机 械 费 / 元 155. 70 187. 95 213. 59 232. 59 25. 63 
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( 续 ) 

































































定额 编号 04020229 | 04020230 | 04020231 | 04020232 | 04020233 
粗 粒 式 沥青 混凝土 路 面 
机 械 摊 铺 ， 厚 度 /cm 
项 目 名 称 
3 4 5 6 aa 
( 减 )1 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
HAREE d (3.030) | (4.040) | (5.050) | (6.060) (1.010) 
quest m 3. 0: 4. 04 5. 051 ? I 
木柴 kg 0.65 1. 600 2.100 2.600 3.200 0.530 
材料 煤 t | 500.00 | 0.010 0.013 0.013 0.020 0.003 
柴油 kg 8. 26 3.000 4:000 5. 000 6. 000 1.000 
其 他 材料 费 元 1.00 0. 010 0.010 0.010 0.020 
内 燃 压 
Ke u 台 班 | 591. 73. [«..0. 109 0. 132 0. 150 0. 163 0. 018 
R 
机 械 pice RIE 333.57 | 0.109 0, 132 0. 150 0. 163 0. 018 
沥青 混凝土 
psu. 台 班 | 997.20 | 0.055 0.066 0.075 0.082 0.009 
表 6-10 某 省 新 编 定额 和 单位 估价 表 节 录 ( 四 ) 
工作 内 容 : "ng. pw. au. WI Ir. Ga WH. mm. 























计量 单位 ;100m: 
定额 编号 04020247 04020248 04020249 
细 粒 式 沥青 混凝土 路 面 
机 械 摊 铺 ， 厚 度 /em 
项 目 名 称 

每 增 

( 减 )0.5 
基价 /元 264.77 354.56 78.95 
人 工 费 /元 105. 40 138. 62 23. 00 
材料 费 / 元 20.75 30. 83 9.46 
机 械 费 /元 138. 62 185. 11 46. 49 
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( 续 ) 
定额 编号 04020247 04020248 04020249 
细 粒 式 沥青 混凝土 路 面 
机 械 摊 铺 ， 厚 度 /cm 
项 目 名 称 
每 增 
( 减 )0.5 
名 称 单位 单价 /元 数量 
沥青 混凝土 细 粒 式 m (2. 020) (3. 030) (0. 510) 
木柴 kg 0.65 1.100 1. 600 0. 300 
材料 煤 Š 500. 00 0.007 0.010 0.002 
柴油 kg 8.26 2.000 3. 000 1. 000 
其 他 材料 费 元 1. 00 0.010 0.010 
钢 轮 内 燃 压路机 151 台 班 591, 73 0. 097 0. 130 0. 033 
机 械 钢 轮 内 燃 压路机 8t 台 班 333. 57 0. 097 0.130 0.033 
沥青 混凝土 扒 铺 机 8t 台 班 997. 20 0.049 0.065 0.016 




















(5) 综合 单价 分 析 ( 表 6 -11)。 

【 例 6-2】 某 道路 长 500m， 宽 10m( 其 中 快车 道 宽 8m， 两 边 各 1m 人 行道 )， 填 土 平 
均 厚度 为 1. 0m, 路 面 结 构 形 式 如 图 6 一 26 所 示 ， 平 石 ( 侧 石 ) 的 规格 为 100cm X 20cm X 
12. 5cm， 试 计算 相应 道路 工程 量 。 











800 100 
Li E 
Scmilfj fri E -CE 2) 
6cm 沥 青 混凝土 (下 层 ) 
20x20x5 道 板 7cm 黑 色 碎 石 
5cm 米 砂 
图 6-16 





【 解 】 工程 量 计算 如 下 。 

(D 面 层 ; [8 一 (0.2X2)]X500=7.6X500==3800 (m^) 

(2) 25cm 基层 : [8 十 (0.125X2) 十 (0.15X2)]X500 一 8.55X500 一 4275 (m?) 
(3) 30cm K + E: 

顶 宽 : 8.55--0.25X2—9.05 (m) 

底 宽 : 9.054-0.3X2—9.65 (m) 

平均 宽 : (9.054-9. 65)/2—18. 7/2=9. 35 (m) 
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FACHES IT-9% 


市 政工 程 计量 与 计价 

面积 : 9.35X500 一 4675 (m^) 

(4) 路 槽 一 路 基 顶 面 宽 : (9. 35 十 1 十 1) X500 王 5675 (m°) 

(5) 土方 量 计算 

[10X1—(0.15X8)—(1X0.1X2)]X500+1/2X1X1X2X500=4800 (m?) 

(6) 平 石 ( 侧 石 ) 1—500X 2—1000 (m) 

CO 人 行道 和 米 砂 : S—(1—0.125):X 2X 500—875 (m°) ( 米 砂 同人 行道 ) 

【 例 6-3】 某 城市 道路 为 水 泥 混 凝 土路 面 ， 全 长 1200m， 路 面 宽 度 为 15m， 两 侧 路 肩 
各 宽 Im。 在 该 道路 的 K0 十 300 一 K0 十 750 之 间 为 挖 方 路 段 ， 道 路 横断 面 如 图 6 — 17 所 示 。 
又 由 于 该 路 段 的 雨量 较 大 ， 为 保护 路 基 不 受 水 灾 ， 故 在 两 侧 设置 截 水 沟 与 边 沟 ， 同 时 在 该 
路 的 中 央 分 隔 带 下 设置 育 沟 以 隔断 流向 路 基 的 泉水 和 地 下 集中 水 流 ， 并 将 水 流 引 入 地 面 排 
水 沟 ， 盲 沟 平面 如 图 6- 18 所 示 ， 试 求 截 水 沟 及 盲 沟 的 工程 量 。 











边 沟 
ibid 


图 6-17 “道路 横断 面 示意 图 (单位 : em) 


my. 【 解 】 ” 依 题 意 ,i 截 水 沟 长 度 为 ; 
(780—300) Xx2= 900.00 (m) 

育 沟 长 度 为 :1200. 00m, 

[516-4] 某 道 路 全 长 800m， 路 面 宽 18m， 路 
堤 断 面 如 图 6- 19 所 示 . 地 基 土 中 摊 石 ， 两 侧 路 肩 宽 
为 Im， 摊 石 率 为 10%， 试 求 挫 石 工程 量 并 编制 工程 
量 清 单 表 。 


1800 100 








150 


nt 











图 6-19 路 堤 断 面 图 (单位 : cm) 


DEI 依 题 意 可 知 ， 路 基 挫 石 项 目 编码 为 040201006001 。 
路 基 摊 石 的 体积 为 : 

800X (18+1X2+1.5X1.5X2+ 0. 5X1. 5) X 0. 5—10100 (m°) 
工程 量 清单 编制 结果 见 表 6-12. 
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表 6-12 工程 量 清单 表 








项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 
š 1. 材料 品种 、 规 格 : 碎 石 
040201006001 i$ mi 10100 
2. PAF: 10% 

















[B 6-5] 某 路 段 为 K0 十 320 一 K0 十 550 之 间 ， 路 面 宽 21m， 两 侧 路 肩 宽 均 为 lm， 
土 中 打 入 石灰 砂 桩 进行 路 基 处 理 ， 砂 桩 直径 为 (Gem, EKA 2m. EEN 15cm. BR 
断面 如 图 6-20 所 示 ， 计 算 石灰 砂 桩 的 工程 量 并 编制 工程 量 清单 表 。 


100 2100 100 











1 





15 15 
图 6-20 路 基 断 面 示意 图 (Sü cm) 
【 解 】 石灰 砂 桩 个 数 计算 得 
[(21 十 1X2) Z0.8+1]x[(550—320) V0: 3:⁄1]J=59904 (个 ) 
石灰 砂 桩 的 长 度 计算 得 





59904X2=119808 (m) 
工程 量 清单 编制 结果 见 表 6 - 13. 
表 6-13 工程 量 清单 表 





项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 工程 量 
1. 地 层 情况 
2. FEKE, K: 2m 
040201016001 | 石灰 砂 桩 3. BEIS, 15cm m 119808 
4. 成 孔 方式 
5. KERAM 

















【 例 6-6】 某 道路 K0 十 200 一 K2 十 000 为 水 泥 混 凝 土 结构 ， 道 路 结构 如 图 6 - 21 所 
示 ， 道 路 横断 面 如 图 6- 22 所 示 ， 路 面 修筑 宽度 为 12m， 路 肩 各 宽 1m， 两 侧 设 边 沟 排 水 ， 
计算 道路 工程 量 并 编制 工程 量 清单 表 。 
DAI 根据 清单 工程 量 计算 规则 ， 得 
卵石 底层 面积 : 
1800X12 —21600.00 (m°) 
石灰 、 粉 煤 灰 、 土 基层 面积 : 
1800X12 = 21600.00 (m^) 
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WH 
[一 22cm 厚 4.3SMPa 水 泥 混 凝 土 


[一 20cm 厚 石灰 、 粉 煤 灰 、 
土 基 层 (12:35:53) 


| 一 25cm 厚 卵石 底层 








图 6-21 道路 结构 示意 图 





图 6-22 道路 横断 面 示意 图 (单位 : m) 











WIKE: 
2X 1800=3600. 00 (m) 
工程 量 清单 编制 结果 见 表 6-14. 
表 6-14 工程 重 清单 表 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 
1 040202010001 卵石 š DEE "ma m? 21600 
2. RR, 厚 25cm 
- 1. RAI: 12: 352 53 
š 040202004001 | AR, HEK., + 2. RU OO m 21600 
On: 
3 | 040201021001 排水 沟 EE +E m 3600 








3cm 厚 细 和 粒 式 沥青 混凝土 
4cm 厚 中 粒 式 沥青 混凝土 
6cm 厚 粗 粒 式 沥青 混凝土 
20cm 厚 石灰 、 粉 煤 灰 基层 








5cm 厚 石灰 垫 层 


图 6-23 道路 结构 图 
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P 


断面 尺寸 : 0.5mX0. 5m 











【 例 6-7] 某 市 道路 长 400m， 为 沥青 混凝土 结构 ， 道 路 
结构 如 图 6-23 所 示 ， 路 面 宽 10m， 路 肩 各 宽 1m. BEIS A 
石灰 ( 含 灰 量 10%)， 计算 道 路 工程 量 并 编制 工程 量 清单 表 。 

【 解 】 根据 清单 工程 量 计算 规则 ， 得 

石灰 垫 层 面积 : 400x 10—4000 (m°) 

石灰 粉 煤 灰 基层 面积 : 400X10 一 4000 Gn?) 

沥青 混凝土 面 层 面积 : 400X10 一 4000 (m°) 

PATIRE: 4000X0.05=200 (m') 

工程 量 清单 编制 结果 见 表 6 - 15。 

【 例 6-8】 某 场地 道路 为 橡胶 、 塑 料 面 层 ， 路 宽 Sm. 
长 800m， 求 橡胶 、 塑 料 面 层 工程 量 并 编制 工程 量 清单 表 。 

[5] 依 题 意 可 知 ， 该 项 目 编码 为 040203007001; 橡 
胶 、 塑 料 弹性 面 层 接 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 . 不 扣除 各 种 
所 占 面积 。 橡 胶 、 塑 料 面 层面 积 计 算得 

800X8=6400 (m°) 
































MONS wrap ruri rn 


6-15 工程 量 清单 表 























序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 
1 040202001001 EZ 5cm 厚 石灰 垫 层 m° 4000 
2 040202004001 石灰 、 粉 煤 灰 20cm 厚 石灰 粉 煤 灰 垫 层 mi 1000 
3 040203004001 沥青 混凝土 6cm 厚 粗 粒 式 沥青 混凝土 m* 1000 
4 040203004002 沥青 混凝土 tem 厚 中 粒 式 沥青 混凝土 m* 4000 
5 040203004003 沥青 混凝土 Zem 厚 细 粒 式 沥青 混凝土 m 1000 
6 040201002001 PAR 石灰 含 灰 量 10% m 200 

















工程 量 清单 编制 结果 见 表 6-16. 
表 6-16 工程 量 清单 表 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 





040203007001 | 橡胶、 塑料 弹性 面 层 橡胶 、 塑 料 面 层 m 6400 





[6-9] 某 道 路 全 长 750m, 路 面 宽度 为 12m。 用 沥青 作 结 合 料 ， 将 沥青 浇灌 在 原 
来 路 面 上 作为 新 的 道路 磨耗 层 。 沥 青 贯 入 深度 为 8em、 试 计算 沥青 吐 入 工程 量 并 编制 工程 
量 清单 表 。 

[88] fx. DUE 837g 040203002001. 根据 清单 工程 量 计算 规 则 按 设计 图 示 
尺寸 以 面积 计算 ;不 扣除 各 种 井 所 占 面积 : 沥青 贯 人 面积 计算 得 

750X12 一 9000 (m°) 

工程 量 清 单 编制 结果 见 表 6- 17。 

表 6-17 工程 量 清单 表 





项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 
040203002001 沥青 贯 人 式 | 贯 入 深度 为 Sem | m* 9000 











[516-10] 如 图 6-24 所 示 ， 某 城市 干道 交叉 口 平 面 图 人 行道 线 宽 30cm， 长 度 均 
为 1. 4m， 试 计算 人 行道 线 的 工程 量 并 编制 工程 量 清单 表 。 
[5] 依 题 意 ， 该 项 目 编码 为 040205008001， 人 行道 线 工 程 量 按 设计 图 示 面 积 
计算 。 
人 行道 线 面积 计算 得 
0.3X1.4X(2X7+2X6)=10. 92 (m°) 
Le Bii S Ba B| AR LE 6-18. 
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图 6-24 交叉 口 平面 图 
表 6-18 工程 量 清单 表 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 





040205008001 横道 线 人 行 横道 线 m? 10. 92 





【 例 6-11] HKM K 500m, 路 幅 宽 25m， 人 行道 两 侧 各 宽 6m， 路 缘 石 宽 为 


20cm， 求 人 行道 工程 量 并 编制 工程 量 清单 表 : 道路 断面 如 图 6 - 25 所 示 ， 人 行道 结构 示意 
图 如 图 6- 26 Hz; 


道路 中 心 线 









人 行道 车 行道 人 行道 
20 20 
600 + 1260 H 600 
| 2500 





图 6-25 道路 断面 图 (单位 : cm) 


[ug] ” 依 题 意 可 知 ， 清 单 工 程 量 计算 如 下 。 
砂砾 石 稳定 层面 积 计 算得 
6X2X500—6000 (m°) 





砂 垫 层面 积 计算 得 

6X2X500=6000 (m°) 
人 行道 板 的 面积 计算 得 

6X2X500 一 6000 (m°) 
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ZANAN 























8cm 厚 铺 装 透水 性 人 行道 板 
4cm 厚 砂 垫 层 
16cm 厚 砂砾 石 稳定 层 

路 基 ( 压 实 度 90% 以 上 ) 

图 6-26 人 行道 结构 示意 图 (单位 : cm) 








工程 量 清单 编制 结果 见 表 6 — 19. 
表 6-19 清单 工程 量 计算 表 














项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 
040202001001 垫 层 砂 垫 层 厚 Aem m° 6000 
040202008001 砂砾 石 砂砾 石 稳定 层 厚 16cm m? 6000 
040204001001 | 人 行道 块 料 铺设 透水 性 人 行道 板 厚 Sem mi 6000 














【 例 6- (21 -= 茶道 路 施工 图 如 图 6 - 10 ros. R 100m 长 道路 工程 各 分 项 工程 量 、 
编制 工程 量 清单 并 计算 综合 单价 。 
【 解 】 (0 C25 预制 侧 石 长 度 : 
L-—100X6-—600 (m) 
(2) C30 预制 侧 石 长 度 : 
L=100X2=200 (m) 
(3) 机 动车 道 面 层面 积 : 
S,=24X100X2 —4800 (m°) 
(4) 机 动车 道 基层 面积 ， 
S, —(24--0.254-0.35) X100X2 —4920 (m°) 
(5) 机 动车 道 垫 层 面积 : 
$,—(244-0. 44-0. 5) X 100X 2 一 4980 (m°) 
(6) 非 机 动车 道 面 层面 积 : 
S,—12X100X2 = 2400 (m°) 
CD) 非 机 动车 道 基层 面积 : 
Si 一 (12 十 0.25 十 0.25)X100X2 —2500 (m°) 
(8) 非 机 动车 道 垫 层面 积 : 
Si 一 (12 十 0.4 十 0.4)X100X2 = 2560 (m?) 
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(9) 人 行道 面积 : 
S;=(6—0.15) X100X2—1170 (m°) 
(10) 人 行道 板 Zem 砂浆 卧底 : 
V,—1170X0.02 = 23.4 (m^) 


2 QD 人 行道 基层 : 
S,=(6—0.15)X100X2 = 1170 (m°) 
a (2) WARE: 
V,=800X0. 15X0. 02= 2.4 (m°) 
HH (13) C20 混凝土 坞 膀 〈 图 6-27): 
图 6-27 混凝土 雹 膀 V,=(0.1X0.15+1/2X0.12X0.1)X100X2=4.2 (m°) 


直接 工程 费 、 人 工 费 、 机 械 费 计算 表 见 表 6-20. 
表 6-20 直接 工程 费 、 人 工 费 、 机 械 费 计算 衣 


直接 工程 费 / 元 | 其 中 人 工 费 /元 | 其 中 机 械 费 /元 











定额 号 项 目 名 称 单位 | 数量 

单价 | 合计 | 单价 | 合计 | 单价 | 合计 
S-1 路 床 碾 压 检验 m? |7540 |«1.00 | 57540 |o. 15| 1131 | 0.73 | 5504 
S,-2 AH SE RETE m | H7O 0:90 | 1053 | 0.7 | 819 0.08 | 94 





&-153X2 20cm 厚 级 配 碎 石 底层 m*-|4980 | 17.60 | 87648 | 2.12 | 10558 | 2.22 |11056 





S,-105X2 | 30cm E 5%% 水 泥 稳 定 碎 石 长 呈 | 4920 | 35.30 | 173676 | 2.48 | 12202 | 1.50 | 7380 





S,-106X5 |5%% 水 泥 稳 定 碎 石 每 减 4em| m: | 4920 | —5.55.|—27306| —0. 3| —1476 | —0. 04 | —197 





24cm 水 泥 混 凝 





S,- 239 * 14800. 74.46 | 357408 | 3. 95 960 | 0.0 384 

d 路 面 (商品 混凝土 ) m° | 4800. 74. 46 | 357408 | 3.95 | 1896 8 | 384 
15em 级 配 碎 石 底层 3 : dom 3 33 

S;-154 AIRA m° |2560| 12.57 | 32179 | 1.31 | 3354 | 1.32 | 3379 





S,-105 |15em 厚 5%% 水 泥 稳 定 碎 石 | m: | 2500 1.24 | 3100 | 0.75 | 1875 





S -106X5 |5% 水 泥 稳 定 碎 石 每 增 lem| m: | 2500 








S,- 236 18cm 厚 商 品 混凝土 路 面 | m: | 2100 





S-105 |15cm 厚 5% 水 泥 稳定 碎 石 | m° |1170 | 17.65 | 20651 | 1.24 | 1481 | 0. 75 | 878 





S,- 132 基层 养生 (酒水 车 酒水 ) | m: |8590| 0.14 | 1203 | 0.03 | 258 0.06 | 515 





$,-261 | 水 泥 混凝土 路 面 养 生 ( 草 袋 | m° |7200| 1.66 | 11952 | 0.47 | 3384 





S:- 271 | 人 行道 砖 铺 装 ( 周 长 lm) | m° |1170 | 26.05 | 30479 | 5.53 | 6470 





S:-276 | 侧 石 安 砌 (C25 预制 侧 石 ) | m | 600 | 36.91 | 22146 | 4.35 | 2610 





S,-276 | 侧 石 安 砌 (C30 预制 侧 石 ) | m | 200 | 36.91 | 7382 | 4.35 | 870 





S:- 285 | 人 行道 砖 垫 层 ( 水 泥 砂浆 ) | m° | 23.4| 205.3 | 4804 |36.18| 847 





S,- 288 侧 石 垫 层 (水 泥 砂浆 ) m? | 2.4 | 208.9 | 501 |39.78| 95 





S,- 290H C20 混凝土 坞 膀 m? | 4.2 |219.21| 921 |60.84| 256 
































合计 925957 74423 31112 
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[816-13] 某 道 路 工程 ， 路 长 200m， 其 道路 标准 横断 面 如 图 6-8 所 示 ， 求 各 项 工 
程 量 及 直接 工程 费 、 人 工 费 、 机 械 费 (设计 人 行道 面 层 与 原 地 坪 一 致 ) 。 

【 解 】 (1) 侧 石 长 度 : 

(200—40) X2 +2X10X3. 14+(40—4)X4+3. 14X2X2X2=551.92 (m) 

(2) 水 泥 混凝土 路 面 面 层 : 

200X 20—[(40—4) X4 十 3. 14X22]X2 十 20X10X2 十 0.2146X102X22 

—4172.72 (m°) 

(3) 人 行道 板 面积 : 

(200—40) X (10 —0. 15)X 2+3. 14X (10—0. 15) X 2 

+(40—4)X (4—0. 15X2) X2--3. 14X (2—0. 15) X2X2 

—3744.54 (m°) 








7E JJ 


(1) 城市 道路 工程 是 市 政工 程 的 重要 组 成 部 分 、 

(2) 城市 道路 工程 巾 路基、 基层、 面 层 和 附属 设施 组 成 。 

G) 城市 道路 工程 施工 图 通常 由 图 纸 目 录 、 施工 图 设计 说 明 、 平 面 图 、 纵 断面 图 、 立 
面 图 、 横 断面 图 、 构 造 图 、 结 构图 、 配 筋 图 等 图 纸 组 成 。 

(4) 城市 道路 工程 列 项 编码 是 在 熟悉 施工 图 基础 上 ;对照 《市政 工程 工程 量 计算 规 
范 》(GB 50857 一 2013)“ 附 录 书 道路 工程 ”中 各 分 部 分 项 清单 项 日 的 名 称 、 特 征 和 工程 内 
Jk. 将 拟 建 道路 工程 结构 进行 合理 的 归 类 组 合 * 编排 出 一 个 个 相对 独立 的 与 “附录 B 道路 
工程 ”各 清单 项 目 相对 应 的 分 部 分 项 清单 项 目 。 

(5) 城市 道路 工程 计算 工程 量 要 用 到 许多 数学 公式 ， 学 习 中 要 注意 区 别 不 同 的 适用 
条 件 。 





习 题 


计算 题 

1. 某 城市 主干 道路 面 工 程 部 分 的 直接 工程 费 为 135678.45 元 ， 其 中 人 工 费 为 
436591. 60 元 ， 机 械 费 为 146752. 80 元 ， 试 计算 以 下 措施 费 。 

CD 现场 施工 护栏 500m( 玻 璃 钢 、 封 闭 式 、 混 凝 土 基础 、 高 2. 5m) 。 

(2) 安全 文明 施工 费 。 

(3) 其 他 措施 项 目 费 。 

2. 某 城市 主干 道 长 2500m， 路 面 宽度 为 31. 8m， 机 动车 道 为 双向 4 车 道 ， 每 车 道 
宽 为 4m， 非 机 动车 道 为 3. 5m， 人 行道 宽 为 3. um, 路基 加 宽 值 为 0. 3m， 为 了 夜间 行车 
方便 和 绿化 城市 环境 ,分 别 在 机 动车 道 和 非 机 动车 道 之 间 每 隔 25m 设 一 路 灯 ， 每 隔 5m 
栽 一 棵 树 。 已 计算 出 的 分 项 工程 工程 量 见 表 6 -21。 试 计算 6cm 粗 粒 式 沥青 混凝土 的 综 
合 单价 。 
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6-21 某 城市 主干 道 分 项 工程 清单 工程 量 与 定额 工程 量 














1 | 040203004001 | 沥青 混凝土 ge m 40000 ^ eri 40000 
2 | 040203004002 | 沥青 混凝土 ori m? 40000 — 40000 
3 | 040203004003 | 沥青 混凝土 etra m? 40000 ecco 40000 
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8] x 
城镇 给 水 排水 管道 工程 计量 与 计价 


人 sa ` 


本 章 主 要 讲述 如 何 对 城镇 给 水 排水 管道 工程 进行 计量 与 计价 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 应 达 
到 以 下 目标 : 

CD 了 解 城镇 给 水 排水 管道 工程 的 基本 构造 及 施工 工艺 ; 

(2) 熟悉 城镇 给 水 排水 管道 工程 常见 的 施工 图 识 读 方法 

(3) 掌握 城镇 给 水 排水 管道 工程 的 清单 编制 、 工 程 量 计 算 和 计价 方法 。 














知识 要 点 能 力 要 求 相关 知识 
城镇 给 水 排水 | (1) TARAKEA AS AUR A 
概述 (D 了 解 常见 的 市 玻 维 水 排水 管道 材料 及 配 八 | en 
城镇 给 排水 管 PT 管道 施工 技术 ; 管道 功能 
道 施工 了 解 常见 的 城镇 给 排水 管道 施工 工艺 性 试验 
城镇 给 排水 管 xai Se 给 排水 管 网 施工 图 平面 
Dee? DEE We ARIRAN 
城镇 给 排水 工 掌握 给 排水 工程 量 清单 的 统一 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 ; 项 目 编码 ; 工 
程 量 清单 计量 单位 和 计算 规则 的 编制 程 内 容 








B 基本 概念 


统一 给 水 管 网 系统 ， 分 系统 给 水 系统 ， 重 力 输 水 管 网 系统 ,水泵 加 压 输 水 管 网 系统 ， 
树 状 管 网 布置 ， 环 状 管 网 布置 ， 提 升 泵 站， 附属 设施 ， 市 政 给 水 管材 ， 市 政 排水 管材 ， 排 
水 附属 构筑 物 ， 开 槽 铺设 预制 成 品 管 ， 管 道 功 能 性 试验 ， 给 排水 管道 施工 图 识 读 ， 城 镇 给 
排水 工程 量 清单 编制 ， 城 镇 给 排水 工程 工程 计量 与 计价 。 


Sous 





某 街 区 排水 管 网 改造 


某 街 区 排水 管 网 改造 ， 需 要 拆除 部 分 管道 。 原 管 网 采用 雨 污 合流 制 ，120" 管 道 基础 ， 企 口 式 钢筋 混 
凝 土管 。 改 造 后 采用 雨 污 分 流 制 ， 雨 水 管 采用 120" 管 道 基础 ， 水 泥 砂 效 抹 带 接口 ,污水 管 采 用 180" 管 道 
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基础 ， 钢 丝 网 水 泥 砂 浆 抹 带 接口 。 该 工程 施工 时 ， 路面、 管道 及 管道 基础 采用 机 械 拆除 ， 拆 除 的 管道 及 
管道 基础 运 至 lkm 处 处 置 ， 拆 除 的 路 面 结 构 为 : 20cm 厚 混凝土 路 面 ，35cm 厚 无 骨 料 多 合 土 基础 ， 其 余 
土质 为 三 类 土 。 采 用 人 工控 土方 ， 弃 土 运 至 lkm 处 处 置 。 工 程 中 所 有 检查 井 及 雨水 井 均 为 定型 井 。 





| 7. 1 城镇 给 水 排水 概述 


城镇 给 排水 是 城市 基础 设施 的 重要 组 成 部 分 ,是 指 提供 人 们 生活 、 生 产 用 水 和 排除 污 
水 、 废 水 及 雨水 的 设施 总 称 ， 包括 从 水 源 取水 、 给 水 处 理 、 污 ( 废 ) 水 处 理 、 给 水 管 网 、 排 
水 管 网 等 。 城 镇 给 排水 系统 如 图 7- 1 所 示 。 





图 7-1 典型 城镇 给 水 排水 流程 示意 图 
1 一 取水 构筑 物 ;，2 一 给 水 处 理 门 ; 3 二 给 水 管 网 ，4 一 生活 、 生 产 用 水 ; 
5 一 污水 管 网 :6 一 雨水 管 网 ;7 一 污水 处 理 厂 





其 中 给 水 排水 管 网 系统 ,- 是 由 不 同 材质 的 管道 和 相应 的 附属 构筑 物 组 成 。 管 道 的 功能 主要 
是 提供 水 的 输送 ;附属 构筑 物 的 功能 则 是 水 压 提升 、 水 量 调节 和 保证 正常 运行 及 维护 等 。 给 水 
排水 管 网 系统 分 为 室内 管 网 和 室外 管 网 。 室 内 管 网 就 是 建筑 给 排水 管 网 ， 室 外 管 网 又 可 以 分 为 
城镇 给 排水 管 网 系统 和 厂区 (庭院 ) 给 排水 管 网 系统 。 二 者 的 划分 界限 如 图 7 — 2 所 示 。 
市 政 水 源 管道 









社区 庭院 o 








(a) 给 水 管 网 (b) 排水 管 网 
图 7-2 城镇 给 排水 与 厂区 (庭院 ) 给 排水 管道 划分 示意 图 
甲 、 乙 一 市 政 输 ( 配 ) 水 管道 A、B 一 市 政 排水 管道 


7.1.1 城镇 给 水 排水 管 网 系统 的 组 成 


1. 给 水 系统 组 成 


城镇 给 水 系统 是 指 从 水 源 处 取水 ， 再 净 水 、 储 水 ， 然 后 经 市 政 输 配水 管 网 输送 到 各 个 
用 水 点 的 系统 。 其 流程 如 图 7- 3 所 示 。 
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取水 建 ( 构 ) 筑 物 Uh 净 水 建 ( 构 ) 筑 物 











给 水 管 网 | HE F 输 水 管 F 二 级 泵 站 


图 7-3 城镇 给 水 系统 流程 





(1) 取水 建 ( 构 ) 筑 物 一 一 在 水 源 处 建造 的 取水 建筑 物 和 构筑 物 。 

(2) 一 级 泵 站 一 一 从 吸水 井 取 水 ， 把 水 送 到 净 水 建 ( 构 ) 筑 物 。 

(3) 净 水 建 ( 构 ) 筑 物 一 一 包括 反应 地、 沉淀 地、 澄清 池 、 快 滤 池 等 对 水 进行 净化 处 理 。 

(4) 清水 池 一 一 储存 处 理 过 的 清水 。 

(5) 二 级 泵 站 一 一 将 清水 加 压 送 至 输 水 管道 。 

(6) 输 水 管 一 一 由 二 级 泵 站 至 水 塔 的 输 水 管道 。 

(7) 水 塔 一 一 保证 用 户 所 需 的 水 压 和 调节 二 级 泵 站 与 用 户 之 间 的 水 量 差额 。 

(8) 给 水 管 网 一 一 将 水 送 至 用 户 的 管 网 。 

市 政 给 水 管道 系统 在 城市 给 水 系统 中 占有 很 重要 的 地 位 ， 它 占 整个 给 水 工程 投资 的 
70% 一 80%。 市 政 给 水 管 网 系统 是 由 输 水 系统 和 配 术 系 统 组 成 。 








图 7-4 单 水 源 统 一 给 水 管 网 系统 示意 图 Biz 多 水 源 给 水 管 网 系统 示意 图 
1 一 取水 设施 盖 2 一 给 水 处 理 厂 ; 1 二 地 表 水 水 源 ; 2 一 地 下 水 水 源 ; 
3 一 加 压 泵 站 ; 4 一 给 水 管 网 3 一 水 塔 ; 4 一 给 水 管 网 





1) 常用 的 给 水 管 网 系统 

(1) 统一 给 水 管 网 系统 。 

(2) 分 系统 给 水 系统 。 

O 分 区 给 水 管 网 系统 如 图 7-6 所 示 。 分 区 给 水 管 网 系统 又 细 分 为 并 联 分 区 给 水 管 网 
系统 和 串联 分 区 给 水 管 网 系统 两 种 ， 如 图 7-7 和 图 7-8 所 示 。 











图 7-6 分 区 给 水 管 网 系统 
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图 7-7 并 联 分 区 给 水 管 网 系统 图 7-8 串联 分 区 给 水 管 网 系统 
9 一 高 区 ; b 一 低 区 ; 1 一 净 水 厂 ; 2 一 水 塔 aR, b 一 低 区 ;一 净 水 厂 ; 2 一 水 塔 ; 3 一 加 压 泵 站 








© 分 压 给 水 系统 如 图 7-9 所 示 。 
@ 分 质 给 水 系统 如 图 7- 10 所 示 。 





图 7-9 分 压 给 水 管 网 系统 
1 一 净 水 厂 ; 2 一 二 级 泵 站 ;3 一 低压 输 水 管 ; 
4 一 高 床 输 水 管 ， 5 一 低压 管 网 ，6 一 高 压 管 网 ，7 一 水 塔 


1 
, e 
\ ----- 生产 用 水 
生活 用 水 


(a) (b) 























图 7-10 分 质 给 水 管 网 系统 
1 一 分 质 净 水 厂 : 2 一 二 级 泵 站 : 3 一 输 水 管 ，4 一 居住 区 ; 
5 一 井 群 ，6 一 地 下 水 水 厂 ; 7 一 生活 用 水 管 网 ，8 一 生产 用 水 管 网 ，9 一 取水 构筑 物 ，10 一 生产 用 水 厂 
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2) 不 同 输 水 方式 的 管 网 系统 

CD 重力 输 水 管 网 系统 如 图 7- 11 所 示 。 

(2) 水 泵 加 压 输 水 管 网 系统 如 图 7- 12 所 示 。 

3) 给 水 水 管 网 布置 的 基本 形式 

分 为 树 状 管 网 布 半 和 环 状 管 网 布置 ， 如 图 7-13 和 图 7-14 所 示 。 


3 
1 


图 7-11 重力 式 输 水 管 网 图 7-12 重力 和 水 泵 加 压 相 结 合 的 输 水 方式 
1. 3—5E X 2. 4 一 高 位 水 池 








图 7-13“ 树 状 管 网 图 7-14 环 状 管 网 
1 一 二 级 泵 站 ; 2 一 管 网 1 一 二 级 泵 站 ;， 2 一 管 网 


2. 排水 系统 组 成 

1) 排水 管 网 的 主要 组 成 部 分 

CD 排水 管 网 。 排 水 管 网 是 由 分 布 在 整个 排水 区 域 的 管道 所 组 成 的 网 络 。 其 作用 是 将 
收集 来 的 污 ( 废 ) 水 和 雨水 输送 到 污水 厂 进行 处 理 或 将 雨水 直接 排 入 水 体 。 

(2) 提升 泵 站 。 雨 水 管 或 污水 管 一 般 是 重力 输 水 管 。 当 地 面 比 较 平坦 且 输 水 管 
道 很 长 时 ， 排 水 管道 若是 全 靠 重力 输送 ,管道 的 埋设 深度 将 不 断 增加 ， 这 就 使 得 相 
应 的 建造 费用 也 要 不 断 增加 。 故 降低 管道 埋设 深度 (一 般 控制 在 5m 以 下 )， 可 在 适 
当 位 置 设置 提升 泵 站 。 或 当 污 水 或 者 雨水 不 能 靠 重 力 自 流 进入 河道 时 ,也 需 设 置 提 
JE XN 。 
(3) 附属 设施 。 排 水 管 网 中 的 附属 设施 包括 检查 井 、 雨 水 口 、 跌 水 井 、 溢 流 井 、 水 封 
井 、 出 水 口 、 防 潮 门 及 流量 检测 等 。 

2) 排水 体制 

(1) 分 流 制 。 

分 流 制 排水 体制 包括 完全 分 流 制 、 不 完全 分 流 制 、 半 分 流 制 等 ， 如 图 7-15 所 示 。 
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图 7-15 分 流 制 排水 体制 示意 图 
(2) 合流 制 。 


合流 制 排水 体制 包括 直 泄 式 合流 制 、 截 流 式 合流 制 、 完 全 合流 制 等 ， 如 图 7 - 16 
所 示 。 


| 


污水 处 理 厂 








图 7-16 合流 制 排水 体制 示意 图 
7.1.2 常见 的 市 政 给 水 管道 材料 和 配件 


1. 常见 的 市 政 给 水 管道 材料 
市 政 给 水 管道 中 的 水 流 为 压力 流 ( 一 般 情况 为 1. 0MPa 以 下 )， 因 此 对 管材 强度 有 如 下 
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(1) 管材 不 能 污染 水 质 。 

(2) 管道 接口 严密 ， 管 道内 壁 光 滑 ， 耐 久 性 好 。 

(3) 对 于 埋 地 管 ， 要 求 有 较 强 的 耐 腐蚀 能 力 。 

(4) 材料 来 源 广 ， 价 格 低廉 。 

满足 以 上 要 求 的 常用 的 市 政 给 水 管材 有 铸铁 管 、 焊 接 钢管 、 钢 筋 混凝土 管 和 塑料 





目前 市 政工 程 中 使 用 频率 较 高 的 是 球墨 铸铁 管 ， 管 径 300mm 以 下 使 用 较 多 的 是 聚 乙 
烯 管 ， 在 大 型 的 输 水 工程 中 常用 预 应 力 钢 简 混凝土 管 (PCCP)。 
D 钢管 (SP) 
钢管 按照 其 制作 工艺 及 强度 分 为 无 颖 钢管 和 有 缝 钢管 。 
一 般 无 颖 钢管 主要 适用 于 中 、 高 压 (0. 6MPa 压力 以 上 ) 流 体 输送 。 在 市 政 给 水 中 主要 
用 于 泵 站 内 。 无 缝 钢管 的 规格 以 外 径 X 壁 厚 来 表示 ， 如 10835. 
焊接 钢管 按照 是 否 镀 锌 处 理 分 为 非 镀 和 俗称 黑 管 ) 和 镀 锌 电焊 钢管 (俗称 白 管 ) 如 
图 7-17 和 图 7-18 所 示 ; 无 论 是 无 颖 钢管 还 是 焊接 钢管 ， 其 最 大 的 缺点 是 耐 腐蚀 性 差 ， 
- 般 使 用 年 限 为 20 年 ， 所 以 在 工程 使 用 上 取 人 防腐 措施 。 市 政 给 水 钢管 多 采用 焊接 连 
接 ， 需 要 拆 印 或 维修 的 地 方 ， 如 阀门 、 水 泵 等 采用 法 兰 连接 ， 镀 锌 钢管 CDN 近 100mm)， 
- 般 采用 螺纹 连接 ， 也 称 丝 扣 连 接 。 














图 7-17 镀 锌 电焊 钢管 图 7-18 非 镀 锌 电焊 钢管 


2) 铸铁 管 

根据 铸铁 中 石墨 的 形状 特征 可 分 为 灰 口 铸铁 管 、 球 墨 铸铁 管 和 可 银 铸 铁 管 。 

(1) 灰 口 铸铁 

灰 口 铸铁 管 是 目前 最 常见 的 管材 。 根据 材料 和 铸造 工艺 分 为 高 压 管 (PP 一 1MPa) 、 普 
压 管 (P 一 0.7MPa) 和 低压 管 (P 一 0. 45MPa) 。 灰 口 铸铁 管 的 规格 以 公称 直径 表示 ， 其 规格 
为 DN75—1500. 长 度 有 4m、5m、6m 之 分 ， 如 图 7-19 所 示 。 灰 口 铸 铁 管 的 接口 一 般 分 
为 柔性 接口 和 刚性 接口 两 种 ， 如 图 7- 20 所 示 。 

常用 的 填料 有 麻 - 石 棉 水 泥 、 麻 -膨胀 水 泥 、 麻 - 铝 水 泥 、 胶 圈 - 石 棉 水 泥 、 胶 圈 - 脱 胀 


水 泥 等 。 
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图 7-19 灰 口 铸铁 管 


4 4d š 5 65 6 1 2 
(a) (b) 


图 7-20 承 插 式 铸铁 管 接口 连接 
1] 一 承 口 ; 2 一 插口 ; 3 一 氏 AER, 5 一 水 泥 ; 6 一 浸 油 麻 丝 





(2) 球墨 铸铁 管 。 

球墨 铸铁 管 具有 和 铸铁 的 本 质 和 钢 的 性 能 ， 既 具有 良好 的 抗 腐蚀 性 ， 又 具有 与 钢管 相似 
的 抗 外 力 性 能 ， 如 图 7 二 21 所 元 。 所 以 ,近年 来 在 国内 外 和 输 配 水 工程 中 均 以 离心 球墨 铸铁 
管 代替 灰 口 铸铁 管 。 球 墨 针 铁 管 采用 推 入 式 承 插 式 柔性 接口 ， 橡 胶 圈 填 实 。 








图 7-21 球墨 铸铁 管 示意 图 


3) s 
与 传统 的 金属 管 、 混 凝 土管 相 比 ， 塑 料 管 具有 出 腐蚀 、 不 
小 、 质 量 小 、 综 合 节能 性 好 、 运 输 安装 方便 、 使 用 寿命 长 、 综 
根据 相关 部 门 要 求 ， 在 全 国 新 建 、 改 扩建 工程 中 ， 城 市 拓 


垢 、 管 壁 光滑 、 水 流 阻 力 
造价 低 等 优点 。 
管 


价 
道 塑 料 管 使 用 量 应 达到 
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30%， 城 市 供水 管 70% 要 采用 塑料 管 。 

市 政 供水 中 的 塑料 管 主要 有 聚 乙 焕 (PE) 管 、 硬 聚 氧 乙 烯 (PVC - U) 管 、 玻 璃 钢 夹 砂 
(GRP) 管 、 钢 骨架 聚 乙烯 复合 管 、 钢 塑 复合 (PSP) 管 等 ， 如 图 7-22 和 图 7 -23 所 示 。 受 
塑料 管 径 的 限制 ， 大 口径 CDN300 以 上 ) 的 给 水 管 较 少 用 到 塑料 管 。 





























SCH 


图 7-22 塑料 管 图 7-23 钢 塑 复合 管 





1) 钢筋 混凝土 管 

钢筋 混凝土 管 分 为 自 应 力 和 预 应 力 钢筋 混凝土 管 两 种 。 

自 应 力 钢 筋 混 凝 土管 (SSCP) 是 自 应 为 混凝土 并 配置 一 定数 量 的 钢筋 用 离心 法 制 成 的 。 
国内 生产 的 自 应 力 管 规格 主要 为 100~800mm, K 3~4m, TEJ 0.4—1.0MPa, J 
种 管材 工艺 简单 ， 制 管 成 本 低 , 但 耐 压强 度 低 ， 且 容易 出 现 三 次 膨胀 及 横向 断裂 ， 目 前 主 
要 用 于 小 城镇 及 农村 供水 系统 。 

预 应 力 钢筋 混凝土 管 (PEP) 分 普通 和 加 钢 套 简 两 种 。 

Cb 普通 预 应 力 钢 筋 混 凝 土 管 。 其 制 管 过 程 为 配 有 纵向 预 应 力 钢 筋 的 混凝土 管 芯 成 型 
后 缠绕 环 向 预 应 力 钢筋 。 管 径 一 般 为 400 二 TI400mm， 管 长 5m， 工 作 压 力 0.4 一 1.2MPa。 
与 自 应 力 钢筋 混凝土 管 相 比 ， 耐 奈 高 、 抗 震 性 能 好 ; 与 金属 icis Zeg 水 力 条 件 
好 、 耐 腐蚀 、 价 格 低廉 等 ， 因 此 使 用 较为 广泛 ， 但 抗 压强 度 不 如 金 ， 抗 渗 性 能 差 ， 因 
而 修补 率 高 。 
(2) 预 应 力 钢 简 混凝土 管 (PCCP)。 该 管 是 钢 简 与 混凝土 制作 的 复合 管 ， 按 其 结构 分 
为 内 衬 和 埋 置 式 ， isthe i dab ert 
力 钢丝 ， 并 制作 水 泥 砂 浆 保护 层 而 制 成 的 管 管 式 是 指 在 管 芯 混 凝 土 外 表面 缠绕 环 向 
预 应 力 钢丝 ， hh 管道 . 

预 应 力 钢 简 混 凝 土管 的 管 径 一 般 为 400 一 4000mm， 工 作 压 力 为 0.4 一 2.0MPa( 分 9 
级 )。 如 PCCPLI1000]IJC625. 表示 公称 内 径 为 1000mm、 工 作 压 力 级 别 为 上 级、 内 衬 式 
预 应 力 钢 简 混凝土 管 。 

与 普通 预 应 力 和 自 应 力 钢筋 混凝土 管 相 比 ， 预 应 力 钢 简 混 凝 土管 优点 为 抗 渗 能 力 非常 
好 ， 管 道 接 口 采用 钢 制 承 插口 ， 并 设置 橡胶 止 水 圈 ， 因 而 止 水 效果 好 。 


2. 常见 的 市 政 给 水 管件 及 附件 


1) 给 水 管件 
给 水 管件 主要 包括 三 通 、 四 通 、 渐 缩 管件 、 短 管 、 各 种 弯 管 件 等 。 
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2) 给 水 附件 

市 政 给 水 管道 附件 包括 控制 附件 和 配水 附件 。 控 制 附件 是 指 各 类 阀门 ， 配 水 附件 在 市 
政 管 网 工程 中 主要 是 指 水 泵 接合 器 。 

(OD 阀门 。 

阀门 主要 是 用 来 调节 水 量 及 水 压 。 一 般 设置 在 管线 的 分 支 处 、 较 长 的 直线 管 段 上 或 穿 
越 障 碍 物 前 。 配 水 干 管 上 装 设 阀门 的 距离 一 般 为 400 一 1000m， 且 不 应 超过 3 条 配水 支管 ， 
主要 管线 和 次 要 管线 交接 处 阀门 经 常设 在 次 要 管线 上 。 阀 门 一 般 设 在 配水 支管 的 下 游 ， 配 
水 支管 上 的 阀门 间距 不 应 隔断 5 个 以 上 水 泵 接合 器 。 阀 门 一 般 与 管 径 同 ， 若 阀门 价格 很 高 
时 ,可 以 安装 0.8 倍 给 水 管 的 管 径 的 阀门 。 市 政 中 所 用 的 阀门 有 闸阀 和 碟 阀 ， 这 两 类 阀门 
均 用 于 双向 流 管道 上 ， 即 无 安装 方向 。 但 碟 阀 只 用 于 中 低压 给 水 管道 上 ， 当 有 限制 水 流 方 
向 要 求 时 ,应 采用 止 回 阀 。 
(2) MWKA. 
汇 水 阀 用 于 排除 管道 积 水 。 由 于 城镇 给 水 管 网 投产 前 需 冲 洗 及 消毒 ， 检 修 时 需 排除 管 
道 积 水 或 沉积 物 。 泄 水 阁 和 其 他 阀门 一 样 应 设置 于 阀门 井中 ， 以 便于 维护 和 检修 。 

(3) 水 泵 接合 器 。 

水 泵 接合 器 是 用 于 市 政 消防 的 取水 设施 . 上 由 阔 :出 水 口 和 壳 体 组 成 ， 与 城镇 给 水 管 网 
的 配水 支管 相连 接 。 栓 前 设置 阀门 以 便 检 修 革 如 图 7-24 所 示 。 
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(a) 地 上 式 消 火 栓 (b) 地 下 式 消火栓 
图 7-24 消火栓 (单位 : mm) 


水 泵 接合 器 采用 地 上 式 时 , 沿 道路 数 设 时 的 具体 施工 要 求 有 如 下 几 项 。 
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OD 距 一 般 道路 边缘 不 大 于 Sm. 

O 距 建 筑 物 外 墙 不 小 于 5m, 

© 距 城 市 道路 边缘 不 小 于 0. 5m。 

@ 距 公路 双 车 道路 肩 边 缘 不 小 于 0. 5m. 

C) 距 非 机 动车 道中 心 线 不 小 于 3m。 

3. 给 水 管 网 附属 构筑 物 最 高 地 下 水 位 | 

1) 阀门 

各 类 管道 附件 一 般 应 安装 在 阀门 井 内 ， 
如 图 7- 25 所 示 。 阀 门 井 的 平面 尺寸 由 给 水 
管 的 直径 ， 以 及 阀门 的 尺 十 规格、 安装 及 维 
修 的 操作 尺寸 要 求 、 建 造 费用 要 求 来 决定 。 
的 深度 由 给 水 管 的 埋设 深度 决定 ， 具 体 
应 满足 井 底 到 给 水 管 承 口 或 法 兰 盘 底 的 距离 至 少 
应 为 0.lm， 法 兰 盘 到 井 壁 的 距离 至 少 应 为 ”有 地 下 示 村 
0.15m， 承 口外 缘 到 井 壁 的 距离 至 少 应 为 0. 3m。 

阀门 井 的 具体 尺寸 可 参见 给 水 排水 标准 D 
图 集 S143、S144。 排 气 阀 井 可 参见 给 水 排水 
标准 图 集 S146， 室 外 消火栓 (水 泵 接合 器 7 可 
参见 给 水 排水 标准 图 集 88S162 。 

2) 管道 支 墩 

在 承 搬 式 接头 的 管线 中 ,在 水 平面 和 垂直 面 的 转弯 处 、 三 通 支 管 的 背部 、 管 道 端 头 的 
管 堵 及 缩小 管 径 处 都 产生 拉力 ， 如 果 不 加 支撑 # 接 晶 就 会 松动 脱节 而 漏水 。 因 此 ， 在 这 些 
部 位 必须 设置 支 墩 如 图 7 -26 所 示 。 
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无 地 下 水 时 


图 7-25 阀门 井 (单位 : mm) 
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图 7-26 给 水 管道 支 墩 
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当 管 径 小 于 300mm， 或 管道 转弯 的 角度 小 于 10"， 且 水 压 不 超过 1. 0MPa 时 ， 在 一 般 


土质 地 区 的 弯 头 处 、 三 通 处 可 不 设 支 墩 ; 当 管 径 小 于 400mm. 或 管道 转弯 的 角度 小 于 


10"， 试 验 水 压 不 超过 1. 0MPa 时 ， 
给 水 支 墩 的 设置 参见 给 水 排水 标准 图 集 03S504、03S505 。 


3) 给 水 管道 穿越 障碍 物 
给 水 管道 通过 铁路 、 公 路 、 河 道 及 深谷 等 障碍 物 时 ， 必 须 采 取 一 定 的 措施 。 





油 麻 、 石 棉 水 泥 接 口 也 可 不 必 在 管 端的 管 堵 处 设 支 墩 。 


(1) 穿越 临时 铁路 或 一 般 公 路 ,或 非 主 要 线路 且 给 水 管 埋 设 较 深 时 ， 可 不 设 套 管 , 但 


应 尽量 将 铸铁 管 接口 放 在 铁路 两 股 道 之 问 ， 并 用 青 铅 接头 ， 钢 管 则 应 有 防腐 措施 。 


(2) 穿越 较 重 要 的 铁路 或 交通 繁忙 的 公路 时 ， 给 水 管 必 须 放 在 钢筋 混凝土 套 管内 ， 套 管 直 
径 根据 施工 方案 而 定 。 大 开 控 施工 时 应 比 给 水 管 直径 大 300mm， 顶 管 法 施工 时 应 较 给 水 管 的 直 


径 大 600mm。 穿 越 铁 路 或 公路 时 ， 水 管 管 项 应 在 铁路 路 轨 底 或 公路 路 面 下 1. 2m 左右 。 
管道 穿越 铁路 时 ， 两 端 应 设 检查 井 ， 井 内 设 阀 门 或 排水 管 等 二 如 图 7-27 所 示 。 





>8000 











图 7-27 设 套 管 穿越 铁路 的 给 水 管 (单位 : mm) 
(3) 管线 穿越 山川 河谷 时 ， 可 利用 现 有 桥梁 架设 水 管 ( 图 7- 28)， 或 数 设 倒 虹 管 (图 7- 29)， 












































地 面 高 度 /m | 14.00 13.00 11.00 11.20 14.00 14.60 
管 底 高 度 /m | 11.00 11.00 820 8.20 11.50 11.50 
T 
距离 mm | 230 [ 32.8 [ 129 [ 9.5 | 4.7 
EU 
4.00 4.00 
G: 5 
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图 7-28 给 水 倒 虹 管 (单位 : m) 


RR sukkiekmab ruinas 





或 建造 水 管 桥 ， 应 根据 河道 特性 、 通 航 情况 、 河 岸 地 质地 形 条 件 、 过 河 管材 料 和 直径 、 施 
工 条 件 选用 。 

















块 石 护坡 1 - 4500 X 4800 cm 


É 42000 -| 


图 7-29 给 水 架空 管 (单位 : mm) 





7.1.3 常见 的 市 政 排水 管道 材料 及 配件 


l. 常见 的 市 政 排水 管道 材料 


水 管材 的 选择 应 根据 污水 性 质 、 管 道 承 受 的 内 外 压力 、 埋 设 地 区 的 地 质 条 件 等 因素 
确定 。 在 市 政工 程 中 常见 的 排水 管道 有 浊 凝 主管 、 钢 筋 混 凝 土 管 、 石 棉 水 泥 管 、 陶 土管 、 
铸铁 管 、 塑 料 管 等 ? 
) 混凝土 管 和 钢筋 混凝土 管 
混凝土 管 和 钢筋 混凝土 管 适用 于 重力 流 排除 雨水 、 污 水 及 农田 灌溉 ， 可 在 专门 的 工厂 
预制 ， 也 可 在 现场 浇 制 。 钢 筋 混凝土 管 还 可 分 为 轻型 钢筋 混凝土 管 和 重型 钢筋 混凝土 管 
两 种 。 
混凝土 管 和 钢筋 混凝土 管 技术 标准 见 GB/T 11836 一 1999。 其 产品 按 名 称 、 尺 寸 ( 直 
径 X 长 度 )、 荷 载 、 标 准 编号 顺序 进行 标记 。 fü. C300x1000-I- GB11836， 表 示 公 称 
内 径 为 300mm 的 1 级 混凝土 管 ; RC500X2000 - [| - GB11836.. 表示 公称 直径 为 500mm 
的 下 级 钢筋 混凝土 管 。 

管 口 通常 有 承 插 式 、 企 口 式 、 平 口 式 3 Ph. 如 图 7- 30 所 示 。 按 管子 接口 采用 的 密封 
材料 分 为 刚性 接口 和 和 柔性 接口 。 

混凝土 管 的 管 径 一 般 小 于 600mm. 长度 多 为 lm， 适 用 于 管 径 较 小 的 无 压 管 。 

钢筋 混凝土 管 一 般 为 300 一 2400mm， 管 长 多 为 2 一 3m， 适用 于 埋 深 较 大 的 情况 ， 或 
数 设 在 土质 不 良 地 段 。 

混凝土 管 和 钢筋 混凝土 管 便于 就 地 取材 ,制造 方便 ， 而 且 可 根据 抗 压 程度 的 不 同 ， 制 
成 无 压 管 、 低 压 管 、 预 应 力 管 等 。 它们 的 主要 缺点 是 抵抗 酸 、 碱 侵蚀 及 抗 渗 性 能 较 差 ， 管 
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(a) diss TE cyst 


图 7-30 混凝土 管 和 钢筋 混凝土 管 





节 短 、 接 头 多 、 施 工 复杂 。 另 外 ， 大 管 径 管 的 自重 比较 大 ， 搬 运 不 便 。 在 地 震 强度 大 于 8 
度 的 地 区 级 饱和 松 砂 、 注 泥 和 淤泥 土质 、 冲 填 土 、 杂 填 土 的 地 区 不 宜 敷设 。 





普通 排水 陶土 管 ( 红 瓦 管 ) 最 大 公称 直径 可 到 390nim,~ 有 效 长 度 800mm， 适 用 于 居民 
宇 外 排水 。 耐 酸 陶 土管 最 大 公称 直径 国内 可 做 到 :800mm， 一 般 在 400mm， 管 节 长 度 有 
300mm, 500mm, 700mm, 1000mm 等 几 种 适用 于 排除 酸性 废水 。 
带 釉 的 陶土 管内 外 壁 光 滑 ， 水 流 阻 办 小 ,不 透水 性 好 ， 耐 磨损 ， 抗 腐蚀 。 但 是 陶土 管 
质 脆 易 碎 ， 不 能 承受 内 压 。 抗 弯 抗 拉 强 度 低 ， 不宜 敷设 在 松 土 中 或 埋 深 较 大 的 地 方 。 此 
外 ， 管 节 短 ， 需 要 较 多 接口 ， 施 下 不 方便 上 且 增 加 费用 。 
3) 金属 管 
常用 的 金属 管 有 铸铁 管 及 钢管 。 当 排水 管道 承受 高 内 压 、 高 外 压 或 在 对 渗 漏 要 求 特别 高 的 
地 方 ， 如 排水 泵 站 的 进出 水 管 、 穿 越 铁路 、 河 道 的 倒 虹 管 或 靠近 给 水 管道 和 房屋 基础 时 ， 才 采 
用 金属 管 。 当 地 震 烈度 大 于 8 度 ， 或 地 下 水 位 高 、 或 流 砂 严重 的 地 区 也 采用 金属 管 。 
金属 管 价格 高 且 易 腐蚀 ， 所 以 在 排水 工程 中 应 用 较 少 。 
1) 奖 砌 砖 、 石 或 钢筋 混凝土 大 型 灌渠 
排水 管道 的 预制 管 径 一 般 小 于 2m， 实 际 上 当 管 道 设计 断面 大 于 1. 5m 时 ， 通 常 就 在 现场 制 
造 大 型 排水 渠道 。 一 般 大 型 排水 沟渠 由 基础 渠 底 、 渠 身 、 渠 项 等 部 分 组 成 ;常用 的 建筑 材料 有 
砖 、 石 、 陶 土 块 、 混 凝 土 块 、 钢 筋 混 凝 土 和 钢筋 混凝土 块 等 。 常 用 的 断面 形状 有 圆 形 、 和 拢 形 、 
半 椭 圆 形 、 马 蹄 形 、 拱 项 矩形 、 蛋 形 、 弧 形 、 流 槽 的 矩形 和 梯形 等 ， 如 图 7-31 所 示 。 


(a) (b) (c) (d) (e) 
[0] (g) h) © 
图 7-31 常见 排水 管 渠 断 面 
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5) 塑料 管 


近年 来 ， 塑 料 管 也 已 广泛 用 于 排水 管道 ， 如 PE, ABSE, UPVC 管 等 ,特别 是 
UPVC 管 。 由 于 塑料 管 易 老化 ， 管 径 受到 技术 限制 ( 管 径 一 般 为 15 一 400mm)， 因 此 在 市 
政工 程 使 用 中 受到 一 定 限制 。 


大 口径 排水 管道 中 ， 已 天 








F 始 应 用 玻璃 钢 夹 砂 管 。 例 如 ， 昆明 滇池 截 污 工 程 中 ,采用 了 


直径 分 别 为 1400mm 和 1600mm 的 RMP 管 。 国 外 也 有 用 GRP 管 作 为 大 型 排水 管道 的 。 
选择 排水 管道 材料 ， 应 综合 考虑 技术 、 经 济 及 其 他 方面 的 因素 。 合 理 地 选择 排水 管道 


材料 ， 对 降低 排水 系统 的 造价 影响 很 大 。 


2. 常见 排水 管道 的 附属 构筑 物 


常用 的 排水 附属 构筑 物 有 : 检查 井 、 跌 水 井 、 溢 流 井 、 冲 洗 井 、 倒 虹 管 、 雨 水 井 和 出 
水 口 。 排 水 附属 构筑 物 所 占 数量 较 多 ， 占 整个 排水 系统 的 总 造价 比例 较 高 。 











D 检查 井 
市 政 排水 管道 为 便于 对 管 渠 系统 进行 定期 的 检修 清 通 ， 在 管道 方向 改变 处 、 交 汇 
、 坡 度 改 变 处 及 高 程 改 变 处 都 要 设置 检查 井 ， 直 线 管 段 长 度 超过 一 定数 值 时 也 要 设 检查 





处 
井 ， 一 般 按 表 7- 1 设置 。 


表 7-1 直线 管 汇 上 检查 井 间距 
































管 类 别 管 径 或 暗 渠 净 高 /mm 最 大 间距 /m 常用 间距 /m 
«400 40 20—35 
500—900 50 35 一 50 
污水 管道 
1000—1400 75 50 一 65 
Z:1500 R<2000 100 65—80 
<600 50 25~40 
700~1100 65 40~55 
雨水 管道 、 
BEE 1200—1500 90 55—70 
河流 管道 > zi 
21500 H.:2000 120 70—85 
72000 可 适当 加 大 








检查 井 的 平面 形状 一 般 为 圆 形 ， 大 型 管 渠 的 检查 井 也 有 扇形 和 矩形 的 ， 如 图 7- 32 所 
示 。 检 查 井 由 基础 、 井 底 、 井 身 、 井 盖 和 井盖 座 等 部 分 组 成 ， 需 要 经 常 检修 的 检查 井 ， 甚 
口径 一 般 大 于 800mm. 

检查 井 的 井 底 材 料 一 般 采 用 低 强 度 等 级 的 混凝土 ,基础 采用 碎 石 、 砾 石 、 碎 砖 或 低 强 





度 等 级 的 混凝土 。 
为 使 水 流 流 过 检查 井 的 阻力 较 小 ， 在 检查 


检查 井 相连 的 管道 一 般 不 超过 三 条 。 
检查 井 井 身 的 材料 采用 砖 、 石 、 混 凝 土 和 钢筋 混凝土 。 国 外 多 采用 钢筋 混凝土 预制 。 
我 国 一 般 采用 砖 砌 ， 以 20mm 水 泥 砂 浆 抹 面 ,污水 检查 井 需 要 内 外 抹 面 ， 雨 水 检查 井 一 般 

















并 底部 一 般 设 置 连接 上 下 游 管道 的 流 槽 。 与 
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只 做 内 壁 抹 面 。 
检查 井 井 口 和 井盖 的 直径 采用 0. 65—0. 70mm， 在 车 行道 上 和 

















经 常 启 闭 的 检查 井 常 
采用 铸铁 井盖 井 座 ， 在 人 行道 或 绿化 带 内 也 可 采用 钢筋 混凝土 制造 的 井盖 井 座 。 目 前 市 场 
上 出 现 了 高 分 子 模压 井盖 ， 是 铸铁 井盖 最 理想 的 替代 品 。 














E = 
A EE 


mme 





700 


Mp >225 
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到 b 


项 平 接 入 支管 
D<1800 时 d<500 
D>1800 时 d<500 


SR ) 
(CH 
DIE so. | b| pam 


图 7-32 大 型 管 渠 的 检查 井 





2) 跌 水 




















市 政 排水 管道 在 管道 底面 高 程 急剧 变化 处 和 水 流 流速 需要 降低 的 地 点 ， 应 设置 跌 
水 





当 检 查 井中 上 下 游 管 渠 底 的 落差 超过 2m 时 ， 需 设置 跌 水 井 。 
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当 检查 井中 上 下 游 管 渠 底 的 落差 在 1 一 2m 时 ， 可 设置 跌 水 井 。 

当 检查 井中 上 下 游 管 渠 底 的 落差 不 超过 Dm 时 ,一般 只 将 井 底 做 成 斜坡 ， 不 做 跌 水 。 
管道 的 转弯 处 ， 一 般 不 设 跌 水 井 。 

目前 跌 水 并 有 两 种 形式 : 竖 管 式 和 洪流 堰 式 ， 如 图 7- 33 所 示 。 














平面 面 
(a) ZER (b) istic s 
7-33 Ski 





竖 管 式 适 用 于 管 径 小 于 等 于 400mm 的 管道 ; da WQ Hš yÇ ñ HJ 1$ 48 K T 400mm 的 
管道 。 

3) Wm 

在 截流 式 的 合流 制 排水 管道 系统 中 .在 污水 干 管 与 送 至 污水 厂 的 主干 管 交 汇 处 设置 溢 
流 井 ， 以 将 雨天 时 超过 截流 至 污水 厂 的 污水 量 的 那 部 分 混合 污水 直接 排 和 水体。 

4) 冲洗 

当 污 水 管道 中 的 流速 小 于 自 清 流速 时 ， 为 防止 管道 淤积 可 设置 冲洗 井 。 

5) 雨水 口 、 连 接 暗 井 

雨水 口 是 在 雨水 管道 或 合流 管道 上 收集 地 面 雨水 的 构筑 物 。 一 般 设 在 交叉 路 口 、 路 侧 
边 沟 的 一 定 距 离 处 以 及 设 有 道路 边 石 的 低洼 地 方 ， 以 防止 雨水 漫 过 道路 造成 道路 及 低洼 
地 积 水 而 妨碍 交通 。 

道路 上 雨水 口 的 间距 一 般 为 25 一 50m, 在 低洼 和 易 积 水 的 地 段 , 雨水 口 的 数量 会 
增加 。 
雨水 口 由 进 水 算 、 连 接管 和 井 身 三 部 分 组 成 。 进 水 算 可 用 钢筋 混凝土 或 铸铁 制 成 。 街 
道 雨水 口 的 形式 有 边 沟 雨 水 口 、 侧 石 雨 水 口 ， 以 及 两 者 相 结合 的 联合 式 雨水 口 。 边 沟 雨 水 
口 进 水 算是 水 平 进 水 ， 一 般 比 路 面 略 低 ; 侧 石 雨 水 口 做 在 路 缘 石 的 侧面 上 ， 垂 直 进 水 ， 联 
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合式 雨水 口 的 进 水 算 安放 在 边 沟 底 和 路 缘 石 的 侧面 。 

















接 处 不 另 设 检查 井 ， 而 设置 连接 暗 井 。 
接 在 同一 连接 管 上 的 雨水 口 一 般 不 超过 3 个 。 
6) 倒 虹 管 


下 目的 折线 方式 从 障碍 物 下 通过 ， 这 种 管道 为 倒 虹 管 。 
7) 出 水 口 











河水 较 好 混合 ， 其 变 墙 可 分 为 一 字 式 和 八字 式 两 种 。 


| 7. 2 城镇 给 水 排水 管道 工程 施工 简介 


7.2.1 管道 施工 技术 


1. 开 模 管道 施工 技术 
开 覃 铺设 预制 成 品 管 是 目前 国内 外 地 下 管道 工程 施工 的 主要 方法 。 
1) 确定 沟 槽 底部 开 挖 宽度 
(1) 沟 档 底部 的 开 挖 宽度 应 符合 设计 要 求 
(2) 当 设 计 无 要 求 时 ， 可 按 经 验 公 式 计算 确定 : 
B=D,+2X EE 
xpo B 一 一 管道 沟 模 底 部 的 开 挖 宽度 ，mm; 
D, 一 一 管 外 径 ，mm; 
5 一 一 管道 一 侧 的 工作 面 宽度 ，mm， 可 按 表 7 -2 选取; 
bs 一 一 有 支撑 要 求 时 ， 管 道 一 侧 的 支撑 厚度 ,可取 150—200mm; 
5b 一 一 现 浇 混凝土 或 钢筋 混凝土 管 渠 一 侧 模 板 厚 度 ，mm。 


表 7-2 管道 一 侧 的 工作 面 宽度 











出 水 口 是 设 置 在 市 政 排水 系统 终端 的 构筑 物 ， 是 污水 排 向 水 体 的 出 口 。 
污水 一 般 采 用 渡 没 式 出 口 ， 即 出 水 管 的 管 底 高 程 低 于 水 体 的 正常 水 位 ， 


雨水 口 以 连接 管 与 管 渠 的 检查 井 相连 。 当 管 径 大 于 800mm 时 ,在 连接 管 与 管 渠 的 连 


水 管 渠 遇 到 河流 、 山 洼 或 地 下 构筑 物 障碍 物 时 ， 不 能 按照 原来 的 坡度 埋设 ， 而 是 按 


以 便 使 污水 与 


=) 





管道 一 侧 的 工作 面 宽度 b, /mm 
管道 外 径 D, /mm 





混凝土 类 管道 金属 类 管道 、 化 学 建材 管道 





刚性 接口 400 
柔性 接口 300 





D,«:500 


300 





刚性 接口 500 
柔性 接口 400 


500<D,<1000 

















400 
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GE 
管道 一 侧 的 工作 面 宽度 b, /mm 
管道 外 径 Du/mm 
混凝土 类 管道 金属 类 管道 、 化 学 建材 管道 
刚性 接口 600 
1000— D, <1500 500 
和 柔性 接口 500 
刚性 接口 800 一 1000 
1500< D, <3000 700 
柔性 接口 600 











ik: 1. 槽 底 须 设 排水 沟 时 ， 应 适当 增加 。 
2. 管道 有 现场 施工 的 外 防水 层 时 ， 夕 宜 取 800mm。 
3. 采用 机 械 回填 管道 侧面 时 ， 需 满足 机 械 作业 的 宽度 要 求 。 


2) 确定 沟 槽 边 坡 
CD 当地 质 条 件 良 好 、 土 质 均 匀 、 地 下 水 位 低 于 沟 槽 底面 高 程 ， 且 开 挖 深度 在 5m 以 
内 、 沟 槽 不 设 支撑 时 ， 沟 槽 边 坡 最 陡坡 度 应 符合 表 -7 73 的 规定 。 
表 7-3 深度 Sm 以 内 的 沟 模 边 坡 的 最 陡坡 度 





























mem 边 坡 高 度 (高 : 宽 ) 
坡 顶 无 荷载 坡 项 有 静 载 坡 项 有 动 载 

中 密 的 砂 土 1:1.00 1:1.25 1:1.50 
中 密 的 碎 石 类 土 ( 充 填 物 为 砂 十 7 1:0.75 1: 1.00 1:1.25 
硬 塑 的 粉 土 1:0.67 1:10.75 1:1.00 
中 密 的 碎 石 类 土 ( 充 填 物 为 黏 性 土 ) 10.50 1:10.67 1:0.75 
[ILE EE Rd 15-0. 33 1: 0.50 1: 0.67 
老 黄土 1:0.10 110.25 1: 0.33 
软 土 (经 井 点 降水 后 ) 1:1.25 = 一 











(2) 当 沟 槽 无 法 自然 放 坡 时 ， 边 坡 应 有 支 护 设 计 ， 并 应 计算 每 侧 临 时 堆 土 或 施加 其 他 
和 荷载， 进行 边 坡 稳定 性 验算 。 

3) 沟 槽 开 控 及 支 护 

CD 分 层 开 挖 及 深度 。 

D 人 工 开 挖 沟 模 的 槽 深 超过 3m 时 应 分 层 开 挖 ， 每 层 的 深度 不 超过 2m. 

O 人 工 开 挖 多 层 沟 槽 的 层 间 留 台 宽度 : 放 坡 开 槽 时 应 不 小 于 0. 8m， 直 槽 时 应 不 小 于 
0. 5m， 安 装 井 点 设备 时 应 不 小 于 1. 5m。 

C 采用 机 械 挖 模 时 ， 沟 槽 分 层 的 深度 按 机 械 性 能 确定 。 

(2) 沟 槽 开 控 规定 。 

(D 槽 底 原状 地 基 土 不 得 扰动 ， 机 械 开 挖 时 槽 底 预 留 200 一 300mm EE HATHI 
至 设计 高 程 ， 整 平 。 

O 槽 底 不 得 受 水 浸泡 或 受 冻 ， 槽 底 局 部 扰动 或 受 水 浸泡 时 ， 宣 采用 天 然 级 配 砂 砾石 
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或 石灰 土 回 填 ; 槽 底 扰 动土 层 为 湿 陷 性 黄土 时 ， 应 按 设计 要 求 进行 地 基 处 理 。 

C 槽 底 土 层 为 杂 填 土 、 腐 蚀 性 土 时 ， 应 全 部 控 除 并 按 设计 要 求 进行 地 基 处 理 。 

CD 槽 壁 平 顺 ， 边 坡 坡度 符合 施工 方案 的 。 

© 在 沟 槽 边 坡 稳固 后 设置 供 施工 人 员 上 下 沟 槽 的 安全 梯 。 

(3) 支撑 与 支 护 。 

CD 采用 木 撑 板 支撑 和 钢板 桩 ， 应 经 计算 确定 撑 板 构件 的 规格 尺寸 。 

© 撑 板 支撑 应 随 挖 土 及 时 安装 。 

O 在 软 土 或 其 他 不 稳定 土 层 中 采用 横 排 撑 板 支撑 时 ,开始 支撑 的 沟 模 开 挖 深度 不 得 
超过 1. 0m; 开 挖 与 支撑 交替 进行 ， 每 次 交替 的 深度 宜 为 0.4—0.8m. 

图 支撑 应 经 常 检查 ， 当 发 现 支撑 构件 有 弯曲 、 松 动 、 移 位 或 辟 裂 等 迹象 时 ， 应 及 时 
处 理 ; 雨 期 及 春季 解冻 时 期 应 加 强 检 查 。 

C) 拆除 支撑 前 ， 应 对 沟 槽 两 侧 的 建筑 物 、 构 筑 物 和 槽 壁 进 行 安全 检查 ， 并 应 制定 拆 
除 支撑 的 作业 要 求 和 安全 措施 。 

@ 施工 人 员 应 由 安全 梯 上 下 沟 槽 .不 得 攀登 支撑 。 

D 拆除 撑 板 应 制定 安全 措施 ， 配 合 回填 交替 进行 。 

4) 地 基 处 理 与 安 管 

(1) 地 基 处 理 。 

(D 管道 地 基 应 符合 设计 要 求 ， 管 道 天 然 地 基 的 强度 不 能 满足 设计 要 求 时 应 按 设计 要 
求 加 固 。 

© 模 底 局 部 超 挖 或 发 生 扰动 时 超 挖 深度 不 超过 150mm 时 ,可 用 挖 楷 原 土 回 填 夯 
实 ， 其 压 实 度 不 应 低 于 原 地 基 士 的 密实 度 ， 槽 底 地 基 土 壤 含 水 量 较 大 ， 不 适 于 压 实 时 ， 应 
采取 换 填 等 有 效 措施 。 
O 排水 不 良 造成 地 基 土 扰动 时 ， 扰 动 深度 在 400mm 以 内 ， 宜 填 天 然 级 配 砂 石 或 砂砾 
处 理 ; 扰动 深度 在 300mm 以 内 ， 但 下 部 坚硬 时 ， 宣 填 卵 石 或 块 石 ， 并 用 砾石 填充 空隙 并 
找平 表面 。 

@ 设计 要 求 换 填 时 ， 应 按 要 求 清 模 ， 并 经 检查 合格 ; 回填 材料 应 符合 设计 要 求 或 有 

© 柔性 管道 地 基 人 处理 宜 采用 砂 桩 、 搅 拌 桩 等 复合 地 基 。 

@ 其 他 形式 地 基 处 理 方法 见地 基 加 固 处 理 方法 。 
























































(2) 安 管 。 
CQ 管 节 、 管 件 下 沟 前 ， 必 须 对 管 节 外 观 质 量 进行 检查 .排除 缺陷 ， 以 保证 接口 安装 
的 密封 性 。 














© 采用 法 兰 和 胶 圈 接口 时 ,安装 应 按照 施工 方案 严格 控制 上 下 游 管道 接 装 长 度 、 中 
心 位 移 偏差 及 管 节 接 缝 宽度 和 深度 。 

© 采用 焊接 接口 时 ， 两 端 管 的 环 向 焊 颖 处 齐 平 ， 错 口 的 允许 偏差 应 为 0.2 倍 壁 厚 ， 
内 壁 错 边 量 不 宜 超过 管 辟 厚度 的 10%， 且 不 得 大 于 2mm. 

© 采用 电 熔 连接 、 热 熔 连 接 接口 时 ,应 选择 在 当日 温度 较 低 或 接近 最 低 时 进行 ， 电 
熔 连 接 、 热 熔 连 接 时 电热 设备 的 温度 控制 、 时 间 控 制 ， 挤 出 焊接 时 对 焊接 设备 的 操作 等 ， 
必须 严格 按 接头 的 技术 指标 和 设备 的 操作 程序 进行 ， 接头 处 应 有 沿 管 节 圆周 平滑 对 称 的 
内 、 外 翻 边 ;接头 检验 合格 后 ， 内 翻 边 宜 铲 平 。 
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C) 金属 管道 应 按 设计 要 求 进行 内 外 防腐 施工 和 施 做 阴极 保护 工程 。 

2. 不 开 楼 管道 施工 技术 

不 开 槽 管道 施工 方法 是 相对 于 开 覃 管道 施工 方法 而 言 ， 不 开 覃 管道 施工 方法 通常 也 称 
为 暗 挖 施工 方法 。 

1) 施工 方法 

施工 方法 与 设备 分 类 如 图 7- 34 所 示 。 






















项 管 ( 含 曲线 ) 法 






密闭 (机 械 ) 式 


施工 技术 


水 平定 向 钻 法 








PEE 
图 7-34、 不 开 槽 施工 方法 与 设备 分 类 
























































2) 不 开 槽 施工 法 与 适用 条 件 G& 7-4) 
表 7-4 不 开 槽 施工 法 与 适用 条 件 

/| 

施工 方法 密闭 式 顶 管 盾 构 浅 埋 暗 控 定向 钻 夯 管 

工法 优点 施工 精度 高 速度 快 适用 性 强 速度 快 速度 快 ， 成 本 较 低 

工法 缺点 施工 成 本 高 | 施工 成 本 高 施工 成 本 高 控制 精度 低 适用 于 钢管 

" 给 水 排水 管道 ,| 给 水 排水 管道 ,| 给 水 排水 管道 ， w 给 水 排 

适用 范围 “| ”综合 管道 “| sang | moms | km 水 管道 

适用 管 径 $300~400 $3000 以 上 $1000 以 上 $300~1000 $200~1800 

施工 精度 Jv 50mm 不 可 控 小 于 土 1000mm| 小 于 土 1000mm 不 可 控 

施工 距离 较 长 长 较 长 较 短 短 

适用 地 š à 加 砂 卵石 及 含水 含水 地 层 不 适用 ， 

质 条 件 各 种 士民 | 各 种 士 层 | MEE | 地 层 不 适用 | 砂 卵 地 层 困难 

3) 施工 方法 与 设备 选择 的 有 关 规 定 

CD 顶 管 顶 进 方法 的 选择 ， 应 根据 工程 设计 要 求 、 工 程 水 文 地 质 条 件 、 周 围 环境 和 现 


场 条 件 确定 。 
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O 采用 敞 口 式 (手气 式 ) 顶 管 机 时 ， 应 将 地 下 水 位 降 至 管 底 以 下 不 小 于 0. 5m 处 ， 并 应 
采取 措施 ， 防 止 其 他 水 源 进入 项 管 的 管道 。 

© 当 周 围 环境 要 求 控制 地 层 变形 、 或 无 降水 条 件 时 ， 宜 采用 封闭 式 的 土 压 平衡 或 泥 
水 平衡 项 管 机 施工 ;目前 城市 改 扩建 给 水 排水 管道 工程 多 数 采 用 项 管 法 施工 ， 机 械 项 管 技 
术 获 得 了 飞跃 性 发 展 。 

O 穿越 建 ( 构 ) 筑 物 、 铁 路 、 公 路 、 重 要 管线 和 防汛 墙 等 时 ， 应 制订 相应 的 保护 措施 ; 
根据 工程 设计 、 施 工 方法 、 工 程 和 水 文 地质 条 件 ， 对 邻近 建 ( 构 ) 筑 物 、 管 线 ， 应 采用 土 体 
加 固 或 其 他 有 效 的 保护 措施 。 

€ 小 口径 的 金属 管道 ， 当 无 地 层 变 形 控制 要 求 且 顶 力 满足 施工 要 求 时 ,可 采 次 
项 进 的 挤 密 土 层 项 管 法 。 

(2) 盾 构 机 选 型 ， 应 根据 工程 设计 要 求 (管道 的 外 径 、 埋 深 和 长 度 ) 、 工 程 水 文 地 质 条 
件 、 施 工 现场 及 周围 环境 安全 等 要 求 ， 经 技术 经 济 比 较 确定 ;; 盾 构 法 施工 用 于 穿越 地 面 障 
碍 的 给 水 排水 主干 管道 工程 ， 直 径 一 般 在 3000mm 以 上 。 

G) 浅 埋 暗 挖 施工 方案 适用 于 在 城区 地 下 障碍 物 较 复杂 地 段 。 

(4) 定向 钻机 的 回转 扭矩 和 回 拖 力 确定 ， 应 根据 终 孔 孔径 、 轴 向 曲率 半径 、 管 道 长 
度 ， 结 合 工程 水 文 地 质 和 现场 周围 环境 条 件 ,, 经 过 技术 经 济 比较 综合 考虑 后 确定 ， 并 应 有 
一 定 的 安全 储备 ;导向 探测 仪 的 配置 应 根据 定向 钻机 类 型 、 穿 越 障碍 物 类 型 、 探 测 深 度 和 
现场 探测 条 件 选用 。 定 向 钻机 在 以 较 大 埋 深 穿 越 道路 桥涵 的 长 距离 地 下 管道 的 施工 中 会 表 
现 出 优越 之 处 。 

Co 夯 管 锤 的 锤 击 力 应 根据 管 径 % 钢管 力学 性 能 、 管 道 长 度 ， 结 合 工程 地 质 、 水 文 地 
质 和 周围 环境 条 件 ， 经 过 技术 经 济 比较 后 确定 ， 并 应 有 二 定 的 安全 储备 ; 夯 管 法 在 特定 场 
所 有 其 优越 性 ， 适 用 于 城镇 区 域 下 穿 较 窗 道 路 的 地 下 管道 施工 。 

3. 设备 施工 安全 有 关 规 定 

(1) 施工 设备 ”主要 配套 设备 和 辅助 系统 安装 完成 后 ， 应 经 试 运行 及 安全 性 检验 ， 合 
格 后 方 可 掘进 作业 。 

(2) 操作 人 员 应 经 过 培训 ， 人 掌握 设备 操作 要 领 ， 熟 悉 施 工 方法 、 各 项 技术 参数 ， 考 试 
合格 方 可 上 岗 。 

(3) 管 ( 隧 ) 遭 内 涉及 的 水 平 运输 设备 、 注 浆 系 统 、 喷 浆 系统 及 其 他 辅助 系统 应 满足 施 
工 技术 要 求 和 安全 、 文 明 施工 要 求 。 

































































CD 施工 供电 应 设置 双 路 电源 ， 并 能 自动 切换 ;动力 、 照 明 应 分 路 供电 ， 作 业 面 移动 
照明 应 采用 低压 供电 。 











CO 采用 项 管 、 盾 构 、 浅 埋 瞳 挖 法 施工 的 管道 工程 ， 应 根据 管 ( 隧 ) 道 长 度 、 施 工 方法 
和 设备 条 件 等 确定 管 ( 隧 ) 道 内 通风 系统 模式 ; 设备 供 排 风 能 力 、 管 ( 隧 ) 道 内 人 员 作 业 环 境 
等 还 应 满足 国家 有 关 标 准 规定 。 

(6) 采用 起 重 设备 或 垂直 运输 系统 。 

C 起 重 设备 必须 经 过 起 重 荷载 计算 。 

© 使 用 前 应 按 有 关 规 定 进行 检查 验收 ,合格 后 方 可 使 用 。 

© 起 重 作业 前 应 试 吊 ， 吊 离 地 面 100mm 左右 时 ， 应 检查 重 物 捆扎 情况 和 制 动 性 能 ， 
确认 安全 后 方 可 起 品 。 起 吊 时 工作 井 内 严禁 站 人 ， 当 吊 运 重 物 下 井 距 作业 面 底部 小 于 
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500mm 时 ， 操 作 人 员 方 可 近 前 工作 。 
@ 严禁 超 负 荷 使 用 。 
© 工作 井上 、 下 作业 时 必须 有 联络 信号 。 
CD) 所 有 设备 、 装 置 在 使 用 中 应 按 规定 定期 检查 、 维 修 和 保养 。 














7.2.2 管道 功能 性 试验 


给 水 排水 管道 功能 性 试验 分 为 压力 管道 的 水 压 试验 和 无 压 管道 的 严密 性 试验 。 
l. 基本 规定 


1) 水 压 试验 

COD 压力 管道 分 为 预 试验 和 主 试验 两 个 阶段 。 试 验 合格 的 判定 依据 分 为 允许 压力 降 值 
和 多 许 渗水 量 值 ， 按 设计 要 求 确定 。 设 计 无 要 求 时 ， 应 根据 工程 实际 情况 ， 选 用 其 中 一 项 
值 或 同时 采用 两 项 值 作为 试验 合格 的 最 终 判定 依据 ， 水 压 试 验 合 格 的 管道 方 可 通 水 投入 
运行 。 

(2) 压力 管道 水 压 试验 进行 实际 渗水 量 测定 时 、 宜 采用 注水 法 进行 。 

(3) 管道 采用 两 种 (或 两 种 以 上 ) 管 材 时 。 宜 按 不 同 管材 分 别 进行 试验 。 不 具备 分 别 试 
验 的 条 件 必须 进行 组 合 试验 ， 且 设计 无 具体 要 求 时 ， 应 采用 不 同 管材 的 管 段 中 试验 控制 最 
严 的 标准 进行 试验 。 

















2) 严密 性 试验 
CD 污水 、 雨 污水 合流 管道 及 湿 陷 土 、 膨 胀 土 、 流 砂 地 区 的 十 水管 道 ， 必 须 经 严密 性 
试验 合格 后 方 可 投入 运行 。 


(2) 管道 的 严密 性 试验 分 为 闭 水 试验 和 闭 气 试验 ， 应 按 设 计 要 求 确定 ; 设计 无 要 求 
时 ,应 根据 实际 情况 选择 闭 水 试验 或 闭 气 试验 。 

(3) 全 断面 整体 现 浇 的 钢筋 混凝土 无 压 管 渠 处 于 地 下 水 位 以 下 时 ， 除 设计 要 求 外 ， 管 
渠 的 混凝土 强度 等 级 、 抗 渗 等 级 检验 合格 ,可 采用 内 渗 法 测 渗 水 量 。 渗 漏水 量 测定 方法 按 
《给 水 排水 管道 工程 施工 及 验收 规范 》(GB 50268—2008) 附录 下 的 规定 检查 符合 设计 要 求 
时 ， 可 不 必 进 行 闭 水 试验 。 

(4) 不 开 覃 施工 的 内 径 大 于 或 等 于 1500mm 的 钢筋 混凝土 结构 管道 ， 设 计 无 要 求 且 地 
下 水 位 高 于 管道 项 部 时 ， 可 采用 内 渗 法 测 渗 水 量 。 渗 漏水 量 测 方法 按 GB 50268 一 2008 附 
录 下 的 规定 进行 ,符合 下 列 规定 时 ， 则 管道 抗 渗 能 力 满足 要 求 ， 不 必 再 进行 闭 水 试验 。 

O 管 壁 不 得 有 线 流 、 滴 漏 现象 ; 

© 对 有 水 珠 、 渗 水 部 位 应 进行 抗 渗 处 理 。 

CO 大 口径 球墨 铸铁 管 、 玻 璃 钢管 、 预 应 力 钢 简 混凝土 管 或 预 应力 混 凝 土管 等 管道 单 
口水 压 试 验 合格 ， 且 设计 无 要 求 时 : 

CD 压力 管道 可 免 去 预 试验 阶段 ， 而 直接 进入 主 试验 阶段 。 

@ 无 压 管道 应 认同 严密 性 试验 合格 ， 无 须 进行 闭 水 或 闭 气 试验 。 

3) 管道 的 试验 长 度 

(1) 除 设计 有 要 求 外 .压力 管道 水 压 试验 的 管 段 长 度 不 宜 大 于 1.0km; 对 于 无 法 分 段 
试验 的 管道 ， 应 由 工程 有 关 方 面 根据 工程 具体 情况 确定 。 
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(2) 无 压力 管道 的 闭 水 试验 ,试验 管 段 应 按 井 距 分 隔 ， 抽 样 选取 ， 带 井 试 验 ; 若 条 件 
允许 可 一 次 试验 不 超过 5 个 连续 井 段 。 

(3) 当 管 道内 径 大 于 700mm 时 ,可 按 管道 井 段 数量 抽样 选取 1/3 进行 试验 ; 试验 不 
合格 时 ， 抽 样 井 段 数量 应 在 原 抽样 基础 上 加 倍 进行 试验 。 

2. 管道 试验 方案 与 准备 工作 

1) 试验 方案 

试验 方案 主要 内 容 包 括 : 后 背 及 堵 板 的 设计 ; 进 水 管 路 、 排 气孔 及 排水 孔 的 设计 ; 加 
压 设备 、 压 力 计 的 选择 及 安装 的 设计 ; 排水 玖 导 措 施 ;， 升 压 分 级 的 划分 及 观测 制度 的 规 
定 ; 试验 管 段 的 稳定 措施 和 安全 措施 。 

2) 闭 气 试验 适用 条 件 

(1) 混凝土 类 的 无 压 管道 在 回填 土 前 进行 的 严密 性 试验 。 

(2) 地 下 水 位 应 低 于 管 外 底 150mm ， 环 境 温 度 为 一 15 一 50YC 。 

cm s GE. 

30 管道 内 注水 与 浸 

GENEE 
阀 ， 将 管道 内 的 气体 排除 。 

(2) 试验 管 段 注 满 水 后 ， 宜 在 不 大 于 工作 压力 条 件 下 充分 浸泡 后 再 进行 水 压 试验 ， 浸 
泡 时 间 规定 :球墨 铸铁 管 (有 水 泥 砂 浆 衬 里 )、 钢 管 (有 水 泥 砂 浆 衬里 )、 化 学 建材 管 不 少 于 
24h; 内 径 大 于 1000mm 的 现 浇 钢筋 混凝土 管 渠 、 预 ( 自 应 为 混凝土 管 、 预 应 力 钢 简 混 凝 
土管 不 少 于 72h; 内 径 小 于 1000mm 的 现 浇 钢筋 混 凝 征管 渠 、 预 ( 自 ) 应 力 混凝土 管 、 预 应 
力 钢 简 混凝土 管 不 少 于 48h. 

4) 试验 过 程 与 合格 判定 

(1) 水 压 试验 。 

预 试验 阶段 ;将 管道 内 水 压 缓 缓 地 升 至 规定 的 试验 压力 并 稳 压 30min， 其 间 如 有 压力 
下 降 可 注水 补 奈 ， 补 压 不 得 高 于 试验 压力 ; 检查 管道 接口 、 配 件 等 处 有 无 漏水 、 损 坏 现 
象 ， 有 漏水 、 损 坏 现 象 时 应 及 时 停止 试 压 ， 查 明 原 因 并 采取 相应 措施 后 重新 试 压 。 

主 试验 阶段 ,停止 注水 补 压 ， 稳 定 Domin; 15min 后 压力 下 降 不 超过 所 允许 压力 下 降 
数值 时 ， 将 试验 压力 降 至 工作 压力 并 保持 恒 压 30min; 进行 外 观 检 查 若 无 漏 水 现象 ， 则 水 
压 试 验 合格 。 

(2) 闭 水 试验 。 

试验 水 头 。 试 验 段 上 游 设计 水 头 不 超过 管 顶 内 壁 时 ， 试 验 水 头 应 以 试验 段 上 游 管 顶 内 
壁 加 2m 计 。 试 验 段 上 游 设计 水 头 超 过 管 顶 内 壁 时 .试验 水 头 应 以 试验 段 上 游 设计 水 头 加 
2m 计 ; 计算 出 的 试验 水 头 小 于 10m, 但 已 超过 上 游 检 查 井 并口 时 ,试验 水 头 应 以 上 游 检 
查 井 井口 高 度 为 准 。 

从 试验 水 头 达 规定 水 头 开始 计时 ， 观 测 管道 的 渗水 量 ， 直 至 观测 结束 ， 应 不 断 地 向 试 
验 管 段 内 补水 ,保持 试验 水 头 恒定 。 渗 水 量 的 观测 时 间 不 得 小 于 30min， 渗 水 量 不 超过 允 
许 值 试 验 合格 。 

(3) 闭 气 检验 。 

将 进行 闭 气 检验 的 排水 管道 两 端 用 管 堵 密 封 . 然后 向 管道 内 填充 空气 至 一 定 的 压力 









































170 


ER suis ka Dir sit 


在 规定 闭 气 时 间 测 定 管 道内 气体 的 压 降 值 。 

管道 内 气体 压力 达到 2000Pa 时 开始 计时 ， 满 足 该 管 径 的 标准 闭 气 时 间 规 定时 ， 计 时 
结束 ， 记 录 此 时 管内 实测 气体 压力 p. W p 21500Pa 则 管道 闭 气 试 验 合格 ， 反 之 为 不 
合格 。 


| 7. 3 城镇 给 水 排水 管道 工程 施工 图 识 读 


7.3.1 给 水 管 网 识 读 


对 于 城镇 给 水 管 网 ， 一 般 情况 下 是 按 地 形 平面 图 确定 管线 的 位 置 和 走向 ， 一般 只 限于 
管 网 的 干 管 以 及 干 管 的 连接 管 ， 其 中 包括 输 水 管 和 配水 干 管 * 不 包括 从 干 管 到 用 户 的 分 配 
管 和 接 到 用 户 的 进 水 管 。 城 镇 给 水 管 网 一 般 敷 设 在 街道 下 ， 就 近 供 给 两 侧 用 户 ， 因 此 给 水 
管 网 的 平面 走向 也 就 随 城市 的 总 平面 图 而 定 。 

1. 输 水 管 


为 确保 供水 安全 ， 输 水 管 条 数 主要 根据 输 水 量 事 故 时 需 保证 的 用 水 量 、 输 水 管 长 
度 、 当 地 有 无 其 他 水 源 等 情况 而 定 “ 供 水 不 允许 间断 时 ， 输 水 管 渠 一 般 不 宜 少 于 2 
条 。 为 保证 安全 供水 ， 当 管道 局 部 发 生 故 障 时 ， 正 常 输 水 的 管道 将 能 承担 总 输 水 量 的 
70%， 输 水 管 渠 的 定 线 如 图 7 一 35 所 示 。 如 输 水 管道 较 长 时 ， 在 管道 之 间 设 有 横 跨 管 
道 及 附件 。 
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图 7-35 给 水 管 渠 的 平面 和 纵 断 面 图 
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2. EK T E 


识 读 配水 干 管 时 可 按 以 下 要 点 进行 : 干 管 的 延伸 方向 应 与 水 源 ( 二 级 泵 站 ) 输 水 管 、 水 








池 、 水 塔 、 大 
般 为 500 一 800m; 干 管 之 间 的 连接 






































户 的 方向 基本 一 致 ， 随 水 流 方向 (如 图 7 - 35 中 的 箭头 所 示 )。 FE 
管 间距 一 般 为 800 一 1000m 。 

一 般 按 城镇 规划 道路 定 线 ,应 尽量 避免 在 高 级 路 面 或 重要 道路 下 通过 ， 
修 时 的 困难 。 管 线 在 道路 下 的 平面 位 置 和 高 程 ， 


间距 一 


以 减少 检 


应 符合 城镇 或 厂区 地 下 管线 综合 设计 的 要 
























































求 ， 如 图 7- 36 所 示 。 
图 7-36 城镇 配水 干 管 及 管 网 布置 
1 一 水 塔 ， 2 一 干 管 ，3 一 分 配 管 $ A、B 一 工业 区 
为 保证 给 水 管道 在 施工 和 维修 时 不 对 其 他 管线 和 建 ( 构 ) 筑 物产 生 影响 ， 给 水 管道 在 布 
午时， 应 与 其 他 管线 或 建 ( 构 ) 筑 物 有 一 定 的 水 平 距离 ， 其 最 小 水 平 净 距 如 表 7-5 所 示 。 
表 7-5 给 水 管道 与 其 他 管线 和 建 ( 构 } 筑 物 的 水 平 净 距 (m) 
与 给 水 管道 的 最 小 水 平 净 距 
名 称 
管 径 d—200mm 管 径 4 二 200mm 
建筑 物 1.0 3.0 
污水 、 雨 水 管道 1.0 1.5 
中 低压 P<0. 4MPa 0.5 
燃气 管道 高 压 0. 4MPa- P<0. 8MPa 1.0 
0. $MPa P «1. 6MPa Lë 
热力 管道 1.5 
电力 电缆 0.5 
电信 电缆 1.0 
乔木 (中 心 ) 1.5 
灌 < 1:5 
通信 照明 一 10kV 0.5 
地 上 柱 杆 
高 压 铁塔 基础 边 3.0 
道路 侧 石 边缘 1.5 
铁路 钢轨 (或 坡 脚 7 5.0 
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给 水 管道 相互 交叉 敷设 时 ， 最 小 垂直 净 距 为 0. 15m; 给 水 管道 与 污水 管道 、 雨 水 管道 
或 输送 有 毒液 体 的 管道 交叉 时 ， 给 水 管 应 敷设 在 上 面 ， 最 小 垂直 净 距 为 0. 4m， 且 接口 不 
能 重 又 ， 当 给 水 管道 必须 敷设 在 下 面 时 ， 应 采用 钢管 或 钢 套 管 。 钢 套 管 伸 出 交叉 管 的 长 
度 ， 每 端 不 得 小 于 3.0m， 且 套 管 两 端 应 用 防水 材料 封闭 ， 并 应 保证 0. 4m 的 最 小 垂直 
净 距 。 

在 供水 范围 内 的 道路 下 还 需 甫 设 分 配 管 ， 以 便 把 干 管 的 水 送 到 用 户 和 消火栓 。 分 配 管 
最 小 直径 为 100mm， 大 城市 采用 150 一 200mm 。 

为 了 保证 给 水 管 网 的 正常 运行 ， 以 及 消防 和 管 网 的 维修 管理 工作 ， 管 网 上 必须 安装 各 
种 必要 的 附件 ， 如 阀门 、 水 泵 接合 器 (室外 消防 栓 ) 、 排 气 闪 和 泄 水 阀 ( 见 后 面相 关 部 分 ) 。 

一 般 干 管 上 每 隔 500 一 1000m 设 一 个 阀门 井 ， 并 设 于 连接 管 的 下 游 ; 十 管 与 支管 连接 
相 接 处 ,一般 在 支管 上 设 阀 门 ; 干 管 和 支管 上 消火栓 的 连接 管 上 均 应 设 阀 门 ;， 配 水管 网 上 
两 个 阀门 之 间 独 立 管 段 内 消火栓 的 数量 不 宜 超 过 5 个 。 

水 泵 接合 器 距 建 筑 物 外 墙 应 不 小 于 5. 0m， 距 车 行道 边 不 大 于 2. 0m。 设 在 人 行道 边 ， 
两 个 消火栓 的 间距 不 应 超过 120m。 

3. 给 水 管道 施工 图 

给 水 管道 施工 图 是 给 水 管道 施工 的 最 重要 的 依据 ， 同 时 也 是 施工 合同 的 管理 及 工程 计 
量 计 价 的 重要 依据 。 

给 水 管道 施工 图 一 般 由 带 状 平面 图 … 纵 断面 图 、 大 样 图 组 成 。 

1) 带 状 平面 图 

管道 带 状 平面 图 体现 管道 及 附属 构筑 物 的 平面 位 置 ,通常 采用 1 : 500—1 : 100 的 比 
例 绘制 ， 带 状 图 的 宽度 通常 以 能 标明 管道 相对 位 置 的 需要 而 定 ， 一 般 在 30 — 100m 范围 
内 ， 如 图 7- 37 Bron; 

管道 带 状 图 上 二 般 标 注 以 下 内 容 。 

CD 图 纸 比例 > 说 明和 图 例 。 

(2) 现状 道路 或 规划 道路 中 心 线 及 折 点 坐标 。 

O 管道 代号 、 管 道 与 道路 中 心 线 或 永久 性 建筑 物 等 的 相对 距离 、 间 距 ; 节点 号 、 管 
道 距离 、 管 道 转弯 处 坐标 、 管 道中 心 的 方位 角 、 穿 越 的 障碍 物 坐 标 等 

(4) 与 本 管道 相交 、 相 近 或 平行 的 其 他 管道 的 位 置 及 相互 关系 。 

(5) 附属 构筑 物 的 平面 位 置 。 

(6) 主要 材料 明细 表 及 图 纸 说 明 。 

2) 纵 断 面 图 

纵 断 面 图 主要 体现 管道 的 埋设 情况 ， 如 图 7-38 所 示 。 

纵 断 面 图 常 以 水 平 距离 为 横 轴 、 高 程 为 纵 轴 ; 横 轴 的 比例 常 与 带 状 平面 图 一 致 ， 纵 轴 
的 比例 常 为 横 轴 的 5 一 20 fir. 常 采 用 1 : 50—1 : 100 的 比例 。 纵 断面 图 上 应 反映 以 下 
内 容 。 

(1) 图 纸 横向 比例 、 纵 向 比例 、 说 明和 图 例 。 

(2) 管道 沿线 的 原 地 面 高 程 和 设计 地 面 高 程 。 

(3) 管道 的 管 中 心 高 程 和 埋设 深度 。 

(4) 管道 的 敷设 坡度 、 水 平 距离 和 桩 号 。 
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(5) 管 径 、 管 材 和 基础 。 

(6) 附属 构筑 物 的 位 置 、 其 他 管线 的 位 置 及 交叉 处 的 管 底 高 程 。 
(7) 施工 地 段 名 称 。 

3) 大 样 图 


当 施 工 
用 施工 大 样 
(各 种 井 类 、 
给 水 管 
等 ) 和 附件 ( 














带 状 平面 图 及 纵 断 面 图 中 某 些 局 部 施工 或 材料 预算 内 容 无 法 明确 的 地 方 ， 可 以 
图 来 表达 。 给 水 管道 工程 中 的 大 样 图 可 以 分 为 管件 组 合 的 节点 大 样 、 附 属 设施 
支 墩 等) 的 施工 大 样 图 、 特 殊 管 段 (穿越 河谷 、 铁 路 、 公 路 等 ) 的 布置 大 样 图 。 
的 管线 相交 点 称 为 节点 。 节 点 位 置 上 常 有 管件 (三 通 、 四 通 、 弯 头 、 渐 缩 管 
水 泵 接合 器 、 各 类 阀门 等 )。 各 管件 和 附件 用 标准 符号 标 出 ， 且 可 不 按 比例 ， 


























但 其 管线 方 


施工 大 
图 ， 一般 由 


名 和 相对 位 置 应 与 给 水 总 平面 图 一 致 ， 如 图 7- 39 所 示 。 

井 编号 及 平面 尺寸 Y^ 

详 图 引 索 e Kä 

QS 

mn EIB SF. HASKEER 
"RI ` 详 图 引 索 








cA oe 
Hoo» 管 网 节点 大 样 图 图 例 


X ”人 
IEEE XERAE NT DE, KERAHE, OCT, EMANE TARE 
平面 图 和 剖面 图 组 成 ， 识 读 时 应 主要 和 弄 清 楚 以 下 内 容 。 








(D 井 的 平面 尺寸 、 竖 向 尺寸 、 井 壁 厚度 。 

(2) Të HN. UEA, renz, IHR RL, 
(3) 管件 的 名 称 、 规 格 、 数 量 及 其 连接 方式 。 

CA) 管道 穿越 并 壁 的 位 置 及 穿越 处 的 构造 。 

(5) 支 墩 的 大 小 、 形 状 及 砌 筑 材料 。 





7.3.2 排水 管 网 识 读 


与 市 政 给 水 管道 工程 一 样 ， 排水 管道 的 施工 图 也 是 由 平面 图 、 纵 断面 图 及 大 样 图 组 成 。 


1. 平面 图 的 识 读 
OD 图 纸 比例 、 说 明和 图 例 。 





(2) 管道 施工 地 带 道 路 的 宽度 、 长 度 、 中 心 线 坐标 、 折 点 坐标 及 路 面 上 的 障碍 物 情况 。 
(3) 管道 的 管 径 、 长 度 、 坡 度 、 桩 号 、 转 弯 处 坐标 、 管 道中 心 线 方位 角 、 管 道 与 道路 


中 心 线 或 永 


入 性 地 物 间 的 相对 距离 ， 以 及 管道 穿越 障碍 物 的 坐标 等 。 


(4) 与 本 管道 相交 、 相 近 或 平行 的 其 他 管道 的 位 置 及 相互 关系 。 
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mir itg=it( 
(5) 附属 构筑 物 的 平面 位 置 。 
(6) 主要 材料 明细 表 及 图 纸 说 明 。 
2. 纵 断 面 图 的 识 读 


纵 断 面 图 应 包括 以 下 内 容 。 
CD 图 纸 横向 比例 、 纵 向 比例 、 说 明和 图 例 。 
(2) 管道 沿线 的 原 地 面 高 程 和 设计 地 面 高 程 。 
(3) 管道 的 管内 底 高 程 和 埋设 深度 。 
(4) 管道 的 数 设 坡度 、 水 平 距离 和 柱 号 。 
(5) 管 径 、 管 材 和 基础 。 
(6) 附属 构筑 物 的 位 置 、 其 他 管线 的 位 置 及 交叉 处 的 管内 底 高 程 。 
(7) 施工 地 段 名 称 。 3 
3. 大 样 图 识 读 x< 
大 样 图 主要 是 指 检查 井 、 雨 水 口 、 倒 虹 管 等 的 施工 详 图 ， 一 般 由 平面 图 和 前面 图 组 
成 。 具 体内 容 如 下 。 SN 
CD 图 纸 比例 、 说 明和 图 例 。 NN 
(2) ër. ERR SE. Jm, 
(3) 井 的 砌 筑 材料 、 强 度 等 级 、 基 础 做 法 、 井 盖 材料 及 大 小 。 
(4) 管件 的 名 称 、 规 格 、 数 量 及 其 连接 方式 。 E 
C5) 管道 穿越 井 壁 的 位 置 及 穿越 处 的 构造 。 Gr 
(6) 流 槽 的 形状 、 尺 十 及 磺 筑 材料 。 
(7) 基础 的 尺寸 和 材料 等 。 























“上 7. 4 城镇 给 水 排水 管道 工程 清单 编制 
7.4.1 清单 编制 概述 


(1) 市 政 管 网 工程 与 通用 安装 工程 的 执行 界限 。 
C 给 水 管道 执行 界限 如 图 7 -40 所 示 。 





(厂区 执行 安装 工程 定额 ) 





























EE. (执行 市 政工 程 定 析 ) 执行 市 政工 程 定额 
住宅 区 EELER E uer LIELER eseu 
KRH 


图 7-40 给 水 管 网 执行 界限 示意 图 
1，2 一 水 源 管道 
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ER emnit iti 


@ 排水 管道 执行 界限 如 图 7 -41 所 示 。 


住宅 区 内 执行 安装 工程 定额 


污水 井 9 


(执行 市 政工 程 定额 ) 


城市 污水 处 理 厂 L 城市 污水 处 理 厂 


(执行 市 政工 程 定额 ) 
1 X 2 
"us 
图 7-41 排水 管 网 执行 界 eeh 
1, 2 sere 
(2) 市 政 管 网 工程 分 部 分 项 工程 量 清 单 MM 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 


(GB 50857—2013) 附录 E 管 网 工程 规定 的 o ge, 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单 
位 和 工程 量 计算 规则 编制 。 市 政 管 网 二 含 的 清单 项 目 见 表 7 -6。 


3; 7 EH 


名 称 VA 包含 的 清单 项 
Wake. wa. 铸铁 管 、 塑 管 、 埋 式 预制 保温 箱 、 管 道 架 空 跨越 、 隧 道 
GS 管 ) 内 管道 、 水 平 导 向 钻 进 从 夯 管 、 顶 ( 夯 ) 管 工作 坑 、 预 制 混 凝 土工 作坊、 











Li 











管道 铺设 | 项 管 土壤 加 固 、 触 变 泥浆 :| Sum. Gaga, WAN, REEN 
Ja. warn. rg. BER ORROA 

mu. wun | RTE, Ron. ew, anren, aen. wi BW 

eich ` | 板 制作 、 安 装 ， 套 管制 作 、 安 装 ， 水 表 ， Dim, IEN, ISRAR, 


安装 ， 凝 水 缸 ， 调 压 器 ,过 滤器 .分离 器 ,安全 水 封 ， 检 漏 (水 ) 管 





支架 制作 及 安装 砌 筑 支 墩 ， 混凝土 支 墩 ,金属 支架 制作 、 安 装 ， 金属 吊 架 制 作 、 安 装 





砌 筑 井 、 混 凝 土 井 、 塑 料 检查 井 、 砖 砌 井 简 、 预 制 混凝土 井 简 、 砌 体 出 水 口 、 


管道 附属 构筑 物 | 混凝土 出 水 口 、 整 体 化 辩 地 、 雨 水 品 





7.4.2 清单 分 项 及 工程 量 计 算 规 则 


1. 管道 铺设 (编码 : 040501) 


市 政 管 网 工程 中 常用 管道 主要 有 混凝土 管 、 钢 管 、 和 铸铁 管 、 塑 料 管 、 直 埋 式 预制 保温 
箱 等 。 管 道 铺设 等 共 21 个 清单 项 目 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计量 规则 见 表 7 -7。 
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表 7-7 管道 铺设 (编码 : 040501) 





















项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 Taf ， 工 程 量 计量 规则 工作 内 容 
1. 垫 层 厚度 、 基 础 1. 垫 层 、 基 础 铺 筑 及 
材质 及 厚度 养护 
2. 管 座 材质 2. 模板 制作 、 安 装 、 
3. 规格 拆除 
040501001 | 混凝土 管 | 4. 接口 方式 3. 混凝土 拌和 、 运 
5. 铺设 深度 M. DES. ein 
6. 混凝土 强度 等 级 4. 管道 铺设 
7. 管道 检验 及 试验 5. 管道 接口 
要 求 X ”| 6. 管道 检验 及 试验 
040501002| mm < L 垫 层 、 基 础 铺 筑 及 
1. 垫 层 、 基 础 材质 e 养护 
及 厚度 A 2. 模板 制作 、 安 装 、 
2. 材质 及 规格 AN 拆除 
3. 接口 方式 V 3 混凝土 拌和 、 运 
040501003| 铸铁 管 | A 铺设 深度 i SN 输 、 浇 筑 、 养 护 
5. 管道 检验 及 试验 / K ” 按 设计 图 示 中 心 4. 管道 铺设 
6. LEA 线 长 度 以 延长 米 计 | s. 管道 检验 及 试验 











算 。 不 扣除 附属 构 


6. 集中 防腐 运输 





SX am, QER ML 
`l N 等 所 占 ER. 1. 垫 层 、 基 础 铺 筑 及 
1. ABE tun xA 养护 
及 m < 2. 模板 制作 、 安 装 、 
. 2 HE I 拆除 
| 4 RN 连接 形式 < 3. 混凝土 拌和 、 运 
s poA. 铺设 深度 ch Ki 浇筑 ein 
NO| s 管道 检验 及 试验 . 管道 铺设 
e 5. 管道 检验 及 试验 
1. 垫 层 材质 及 厚度 
2. 材质 及 规格 1. 垫 层 铺 筑 及 养护 
040501005 直 埋 式 预 3. 接口 方式 2. 管道 铺设 
i “| 制 保温 箱 4. 铺设 深度 3. 接口 处 保温 
5. 管道 检验 及 试验 4. 管道 检验 及 试验 
的 要 求 
1. 管道 架设 高 度 NEN 
. 2. 管道 材质 及 规格 按 设 计 图 示 中 心 | 1. 管道 架设 
040501006 beni 3. E H 2. 管道 检验 及 试验 
72 E 。 不 R = 
e WE 3. 集中 防腐 运输 
5. 集中 防腐 运 距 
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( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名称 项 目 特征 工程 量 计量 规则 工作 内 容 
1 基础 材质 及 厚度 ee 
2. 混凝土 强度 等 级 按 设计 图 示 中 心 拆除 
3. 材质 及 规格 线 长 度 以 延长 米 计 m 
040501007 ei 4. 接口 方式 算 。 不 扣除 附属 构 u Kr x 
5. 管道 检验 及 试验 筑 物 、 管 件 及 阀门 4 管道 铺设 
ER FEIE RE 
6. 集中 防腐 运 e S 
6. 集中 防腐 运输 
1 土壤 类 别 Kha 1 设备 安装 、 拆 除 
2. 材质 及 规格 é 2. 定位 、 成 孔 
^S 
Aen | ^ 一 次 成 也 长度 AS 3， 管 道 接口 
040501008| ou 4. 接口 方式 m š KR 4. 拉 管 
5. 泥浆 方式 Sab 5. 纠偏 、 监 测 
6. 管道 检验 及 试验 | NN 6. 管道 检测 及 试验 
7. 集中 防腐 运 距 2 d 3 “ 按 设计 图 示 长 度 7. 集中 防腐 运输 
sai. 以 延长 米 计算 
b 
1. 土壤 类 别 、 S em e 
. x 1. 设备 安装 、 拆 除 
: i x 外 2. 定位 、 夯 管 
040501009| em Xx 3. 管道 接口 
NS 8 K X 4. 纠偏 、 监 测 
A Rd eei XN 5. 管道 检测 及 试验 
e EES, 2 zA 6. fir riii 
NO - f 
d l. 土壤 类 别 
2. 工作 坑 平 面 尺寸 1. 支撑 、 围 护 
及 深度 2. 模板 制作 、 安 装 、 
3. 支撑 、 围 护 方式 拆除 
040501010 p 4. 垫 层 、 基 础 材质 3. 混凝土 拌和 、 运 
UN 及 厚度 dá. UE. Aen 
5. 混凝土 强度 等 级 4. 工作 坑内 设备 T 
6. 设备 、 工 作 台 主 作 台 安装 及 拆除 
要 技术 要 求 
座 按 工 作 坑 数量 计算 ee 
1. 土壤 类 别 1. 混凝土 工作 坑 制作 
2. 工作 坑 平 面 尺寸 2. 下 沉 、 定 位 
及 深度 3. 模板 制作 、 安 装 、 
5 3. 垫 层 、 基 础 材质 拆除 
040501011 r. 及 厚度 4. 混凝土 拌和 、 运 
4. 混凝土 强度 等 级 输 、 浇 筑 、 养 护 
5. 设备 、 工 作 台 主 5. 工作 坑内 设备 、 工 
要 技术 要 求 作 台 安装 及 拆除 
6. 混凝土 构件 运 距 6. 混凝土 构件 运输 
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( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名称 项 目 特征 Wë 工程 量 计量 规则 工作 内 容 
1. 管道 顶 进 
1. 土壤 类 别 2. 管道 接口 
2. 顶 管 工作 方式 3. 中 继 间 、 工 具 管 及 
3. 管道 材质 及 规格 附属 设备 安装 拆除 
4. 中 继 间 规格 —«—— Qe 4. 管内 挖 、 运 土 及 土 
040501012| me | 5. 工具 管材 质 及 eegen 方 提升 
规格 5. 机 械 顶 管 设备 调 向 
6. 管道 检验 及 试验 6. 纠偏 、 监 测 
要 求 r| 7. 洞口 止 水 
8. 集中 防腐 运 距 " I R 8. 管道 检测 及 试验 
:XK 9. 集中 防腐 运输 
1. 土壤 类 别 pun am B 
040501013 | 土壤 加 固 2. 加 固 填充 材料 以 延长 米 打 孔 、 调 浆 、 灌 注 
3. 加 固 方式 dk ! 
ZK 
1. 土壤 类 别 Ad K sa 
040501014 | 触 变 泥浆 | 2. 泥浆 材料 Kat 长 men WX. HK 
réie à 
I ` 
材质 及 规格 1. um 
040501015 新 旧 管 接 方式 处 Kg 2. 钻 孔 


1 
e 名 
3. 带 (不 带 ) 介 质 连接 


1. 材质 及 规格 








按 放水 管线 长 度 
以 延长 米 计 算 ， 不 










040501016 水 管线 3 bet dmm. NIAE 管线 铺设 、 拆 除 
š 占 长 度 
1. 断面 规格 
2. 垫 层 、 基 础 材质 
及 厚度 按 设 计 图 示 尺寸 
3， 砌 筑 材料 品种 、 以 延长 米 计算 ee SORTI do. 
de Res 2 2. WE AEA ië 
4. 混凝土 强度 等 级 4. mA Ap 
5. 砂浆 强度 等 级 、 à 3 
040501017 | 砌 筑 方 沟 | ios 3. i 
配合 比 4. Ase, KI 
6. AE, KEER 5 ofc 
7. 盖 板材 质 及 规格 
s. 伸缩 颖 (沉降 链 ) GER 
i 7. 混凝土 构件 运输 
要 求 
9. 防 渗 、 防 水 要 求 








10. 混凝土 构件 运 距 
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ER S suketkHok EATER SITUE 



































[3 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特 征 工程 量 计量 规则 工作 内 容 
1. 断面 规格 
2. 垫 层 、 基 础 材质 1. 模板 制作 、 安 装 、 
及 厚度 拆除 
mx 3. 混凝土 强度 等 级 2. 混凝土 拌和 、 运 
040501018| zm A. 伸缩 缝 (沉降 颖 ) 输 、 浇 筑 、 养 护 
要 求 3. 盖 板 安装 
5. 盖 板 材质 及 规格 4. 防水 、 止 水 
6. 防 渗 、 防 水 要 求 | 5 混凝土 构件 运输 
7. 混凝土 构件 运 距 Kh 
K 
1. 断面 规格 A 
2. 垫 层 、 基 础 材质 d X 
及 厚度 Sab 
JXW 1. 模板 制作 、 安 装 、 
3. 砌 筑 材料 品种 、| - 拆除 
规格 、 强 度 等 级 7 a. š Om 
` aawe $ SEN \ NIE 按 设计 图 示 | ,和 六 
040501019 | 砌 筑 渠 2: mn 尺寸 以 延长 米 计算 输 、 ü R. 养护 
š X^ 3. ARA 
ket AS) AK I 
7. M AES CLE RO X ud 
要 求 一 ; 
qos Bb. B kuk S 
! | A 
NO f^ 
/ 1. 断面 规格 
2. 热 层 、 基 础 材质 1. 模板 制作 、 安 装 、 
及 厚度 拆除 
040501020 混凝土 3. 混凝土 强度 等 级 2. 混凝土 拌和 、 运 
渠道 A. 伸缩 缝 (沉降 颖 ) M. UE. Sim 
SP 3. 防水 、 止 水 
5. 防 渗 、 防 水 要 求 4. 混凝土 构件 运输 
6. 混凝土 构件 运 距 
EECH 按 铺设 长 度 以 延 r 
040501021 带 铺设 规格 长 米 计算 铺设 





2. 管件 、 阀 门 及 附件 安装 (编码 : 040502) 
管件 、 阀 门 及 附件 安装 共 包 含 18 个 清单 项 目 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 见 


表 7-8。 
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MEITENES 


表 7-8 管件 、 阀 门 及 附件 安装 (编码 : 040502) 

















































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 AE 工程 量 计量 规则 | 工作 内 容 
040502001 铸铁 管 管件 1. 种 类 安装 
2. 材质 及 种 类 
040502002 | 钢管 管件 制作 、 安 装 | 3. 接口 形式 制作 、 安 装 
1. 种 类 
040502003 塑料 管 管件 2. 材质 及 种 类 
3. 连接 形式 
1. 材质 及 规格 
040502004 转换 件 2 接口 形式 " 入 
1. 种 类 /KK < 安装 
040502005 阀门 2. REIS S 
3. 连接 形式 YO) 
4. 试验 要 求 < N 
1. 材质 、 d 
HER ` SE 
040502006 法 兰 2. 连接 方式 
3. Mi 方式 
垫 片 材质 按 设计 图 
m VY vg. wn, al o RIPE 
040502007 n Va TT XX 
SÉ w 2 连接 方式 制作 、 安 装 
制作 形式 < m 
040502008 NIC: a » a SEHR 
d : 1. 规格 
040502009 水 表 2 安装 方式 
" "n 1. 规格 安装 
040502010 消火栓 2， 安 装 部 位 、 方 式 
040502011 | ”补偿 器 (波纹 管 ) 1. 规格 
040502012 | 除 污 器 组 成 、 安 装 2. 安装 方式 组 成 、 安 装 
1. 材料 品种 1. 制作 
040502013 Sky 2. 型 号 及 规格 2. 安装 
3. 连接 方式 7 
040502014 调 压 器 1. 规格 
040502015 过 滤器 2. 型 号 
040502016 分 离 器 SUR 安装 
040502017 安全 水 封 
规格 
040502018 检 漏 (水 ) 管 
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3. 支架 制作 及 安装 (040503) 
支架 制作 及 安装 共 包括 4 个 清单 项 目 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计量 规则 见 表 7 -9。 
表 7-9 支架 制作 及 安装 (040503) 




















计量 | 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 | 工作 内 容 
L 垫 层 材质 、 厚 度 L 模板 制作 、 安 装 、 
2. 混凝土 强度 等 级 拆除 
- 3. 砌 筑 材料 、 规 格 、 2 混凝土 拌和 、 运 输 、 
040503001 | 砌 筑 支 墩 强度 等 级 ` Les, zé 
4 砂浆 强度 等 级 、 配 SC _3. RU 
4 s SR 4. Ç i 
` AEZ Geen, ga 拆除 
L mum. pm HAEARN NER 
o^ i 运输 
2 混凝土 强度 等 级 N. 2. 混凝土 拌和 、 运 输 、 


040503002 | 混凝土 支 墩 浇筑 、 养 护 


3， 预 制 混凝土 构件 , JK Koi PS 
JE 3. 预制 混凝土 支 墩 安装 


Ke SE 4. 混凝土 构件 运输 


L SR, RUBER, L 模板 制作 、 安 W. 








厚度 
040503003 x i j- - 2， 混 凝 土 拌和 、 运 输 、 
^ ` ag: ;我 设计 Ud. gan 
4. ERER fi SEENEN 
5; CT t KEMI] 3 支架 制作 、 安 装 
x -A M 
r RH R 
040503004 EMRIN N 2. BAUER 制作 、 安 装 





Kë ) EI OY sepu RR | 

4. 管道 附属 构筑 物 (040504) 

管道 附属 构筑 物 共 包含 9 个 清单 项 目 ， 其 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规 则 见 表 7- 10。 
表 7-10 管道 附属 构筑 物 (040504) 


























计量 | TER 
项 目 编码 TAAR 项 目 特征 m Ws 工作 内 容 
L 执 层 、 基 础 材质 及 厚度 1. oun 
zOBAHBARH.X 2. 模板 制作 、 安 装 、 
格 、 强 度 等 级 拆除 
3. ^98, ENEE wga| S KREIEN. dn 
` 4 砂浆 强度 等 级 、 配 合 比 x dá. DOR. elm 
040504001 | WAF | S 混凝土 强度 等 级 ú Vë 数量 | 4. an, Hak. Am 
6. RM. AUR 5. EBR. mä 
WË 6. 盖 板 安装 
8. 踏步 材 质 、 规 格 EES 
9. 防 渗 、 防 水 要 求 8. 防水 、 止 水 
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( 续 ) 
i = 
项 目 编码 “| 项 目 名 称 项 目 特征 SS LL 工作 内 容 
L 垫 层 、 基础 材质 及 SENS 安装 、 
RP 拆除 
2. 混凝土 强度 等 级 à " 
a £ ` 
3. 盖 板 材质 、 规 格 Ge EE 
040504002 | 混凝土 井 输 、 浇 筑 、 养 护 
4. 井盖 、 井 圈 材 质 及 LH. Aen 
规格 x 
5. 哺 步 材质 、 规 格 E E 
6. 防 渗 、 防 水 要 求 按 设计 | 7 防水 、 目 水 
座 | 图 示 数 量 
计算 ` Kh 1. an 
1， 垫 层 、 基 础 材质 及 QN SE CONUS TUNS 
厚度 和 B 
3. 混凝土 拌和 、 
040504003 塑料 检 2. 检查 井 材 质 、 规 格 / s9- i TE 
查 井 < 和 输 、 浇 筑 、 养 护 
sp. ré, rank EE 
质 及 规格 | <N - à 
X h 5. Im. JER. JE 
⁄ 安装 
NUN Se 
TC X 
2. 面 筑 材料 品种 、 规 格 WX 
3: WE. um. k if St, 
: 一 á gh 1. om, um. HEI 
040504004 <q om ausa e e " z ped 2 ”踏步 安装 
"len ECK m : 
"ot ç PEN 
NS 5. mun, RO KC 
/ 6. 防 渗 、 防 水 要 求 
. | 预制 混 | 1. 井 简 规格 pM 
040504005 WIRE) 2， 踏步 规格 安装 
1. 垫 层 、 基 础 材质 及 1. BEN 
厚度 m 
2. 制作 、 安 装 、 
a] 2 砌 筑 材 料 品 种 、 规 拆除 SS 
040504006 | 型 体 出 格 、 强 度 等 级 š m 
` 水 口 k 3. 混凝土 拌和 、 运 
3. 勾 缝 、 抹 面 要 求 a pn. m 
4. 砂浆 强度 等 级 、 配 tet)” en. ep. ap 
合 比 座 | 图 示 数 量 | "TT": 
计算 
1. 垫 层 铺 筑 
1， 垫 层 、 基 础 材质 及 2. 模板 制作 、 安 装 、 
040504007 reg? 厚度 拆除 
"i 2. 混凝土 强度 等 级 3. 混凝土 拌和 、 运 
d. DeL, Aen 
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GR) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 Kär dE 工作 内 容 
整体 | 1. 材质 z 
040504008 nem 2. an. NUR 安装 
1， 雨水 算 于 及 圈 口 材 
质 、 型 号 、 规格 接 设计 | t emma 
2， 垫 层 、 基 础 材质 及 | y azam 2 模板 制作 、 安 装 、 
厚度 ge 拆除 
040504009 | 雨水 口 | 3， 砌 筑 材 料 品种 、 规 Weg 3 混凝土 拌和 、 运 
格 、 强 度 等 级 Im en. wap 
4. am. gët YA 4 en, a, rm 
5， 砂浆 强度 等 级 、 配 e 5. 两 水 算 子 安装 
合 比 CNN 
` \ N 
一 一人 一 
N SUN 
7.4.3 ain o 
4 < ` 


1. 分 部 分 项 工程 量 清音 的 编制 》、 N - 


M: WAURB AR, liy ip AUR B CRISE 
EA A 

D 清单 项 目 列 项 、 编码 ~ A 

清单 项 目 列 项 < 码 可 按 下 列 顺序 进入， 

co 明确 站 各 的 标 范围 及 其 他 内 容 。 

(2) 深 读 图 纸 ， 列 出 施工 项 目 。 

编制 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 必 须 认真 阅读 全 套 施工 图 纸 ， 了 解 工程 的 总 体 情 况 ， 明 确 
各 分 部 分 项 工程 构造 ， 并 结合 施工 方法 ， 按 照 工程 的 施工 工序 ， 逐 个 列 出 工程 施工 项 目 。 

2) 清单 项 目 工程 量 计算 

清单 项 目 列 项 后 ,根据 施工 图 纸 ， 按 照 清单 项 目的 工程 量 计算 规则 、 计 算 方 法 计算 各 
清单 项 目的 工程 量 。 清 单项 目 工程 量 计算 时 要 注意 计量 单位 。 

3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 

按照 分 部 分 项 工程 量 清单 的 统一 格式 ， 编 制 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

2. 管 网 工程 清单 项 目 有 关 问 题 的 说 明 

(1) 管道 铺设 项 目 设置 中 没有 明确 区 分 是 给 水 、 排 水 、 燃 气 还 是 供 热管 道 ， 它 适用 于 
市 政 管 网 管道 工程 。 在 列 工 程 量 清单 时 可 冠 以 相应 的 专业 名 称 以 示 区 别 。 

(2) 管道 铺设 中 的 管件 、 钢 支架 制作 安装 及 新 旧 管 连接 ， 应 分 别 列 清单 项 目 。 

(3) 顶 管 清单 项 目 ， 除 工作 井 的 制作 及 工作 井 的 挖 、 填 方 不 包括 外 ,包括 了 其 他 所 有 
顶 管 过 程 的 全 部 内 容 。 

(4) 管道 法 兰 连接 应 单独 列 清单 项 目的 内 容 包括 法 兰 片 的 焊接 和 法 兰 的 连接 ， 法 兰 
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让 政工 程 计 向 与 计 从 
件 安装 的 清单 项 目 包括 法 兰 片 的 焊接 和 法 兰 管 体 的 安装 。 

(5) 刷 油 、 防 腐 、 保 温 工 程 、 阴 极 保护 及 牺牲 阳极 应 按 现行 国家 标准 《通用 安装 工程 
工程 量 计 算 规 范 》(GB 50856—20130 附录 M 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 中 相关 项 目 编码 
列 项 。 

(6) 高 压 管道 及 管件 、 阀 门 安装 ， 不 锈 钢管 及 管件 、 阀 门 安装 ， 管 道 焊 颖 无 损 探伤 应 
按 现行 国家 标准 《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规范 》 (GB 50856 一 2013) 附 录 H 工业 管道 中 
相关 项 目 编码 列 项 。 

(7) 管道 检验 及 试验 要 求 应 按 各 专业 的 施工 验收 规范 设计 要 求 ， 对 已 完 管道 工程 进行 

管道 吹 扫 、 冲 洗 消毒 、 强 度 试验 、 严 密 性 试验 、 闭 水 试验 等 内 容 进 行 描述 。 

(8) 阀门 电动 机 需 单独 安装 ， 应 按 现行 国家 标准 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 
(GB 50856 一 2013) 附 录 K 给 排水 、 采 上 暧 、 燃 气 工程 中 相关 项 目 编码 列 项 。 

(9) 雨水 口 连接 管 应 按 管道 铺设 中 相关 项 目 编码 列 项 。 O O 



































| 1.5 EE 
7.5.1 Wat kit SIDE M rB Rir pam 
^ P ` VYX 1 
L 给 水 管道 安装 M. vA 
a) 管道 安装 按 施 下 图 中 1 AB M E PLE FK EE 《支管 长 度 从 主管 中 心 开始 计 算 到 
EE 管件 、 赣 门 所 占 长 度 已 在 管道 施工 损耗 中 综 合 考虑 ， 计 算 工 程 
量 不 扣除 其 所 占 长 度 全 
c AIR, WEIER KIE PUE KORR 
(3) 遇 有 新 旧 管 连接 时 ， 管 道 安装 工程 量 计 算 到 碰头 的 阀门 处 。 
给 水 管道 内 防腐 
管道 内 防腐 按 施工 图 中 心 线 长 度 以 延长 米 计算 , 计算 工程 量 时 不 扣除 管件 、 阀 门 所 占 
的 长 度 , 但 管件 、 阀 门 的 防腐 也 不 另行 计算 。 
给 水 管件 安装 
管件 、 转 换 件 、 分 水 栓 、 马 鞍 卡 子 、 二 合 三 通 、 铸 铁 穿 墙 管 、 水 表 的 安装 按 施工 图 数 
量 以 个 或 组 为 单位 计算 。 
给 水 管道 附属 构筑 物 
(1) 各 种 井 均 按 设计 图 数量 以 座 计 算 。 
(2) 井深 及 井 简 调 增 按 实际 数量 以 座 计算 。 
(3) 管道 支 墩 ( 挡 墩 ) 按 设计 或 施工 图 示 体 积 以 立方 米 计算 ,不 扣除 钢筋 、 和 铸铁 所 占 的 
体积 。 
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ER enga 























5. 定型 混凝土 排水 管 


(1) 管道 接口 





道 基础 及 铺设 
区 分 管 径 和 做 法 ， 以 接口 个 数 计算 工程 量 。 


(2) 管道 闭 水 试验 ， 按 实际 闭 水 长 度 以 延长 米 计算 ,不 扣除 各 种 井 所 占 长 度 。 


(3) 管道 中 出 水 口 





区 分 形式 、 材 质 及 管 径 以 处 计算 。 
(4) 各 种 角度 的 混凝土 基础 、 垫 层 、 


混凝土 管 


«RA. DI 


ff. UPVC 管 、 双 壁 波 





纹 管 、 中 空 壁 缠绕 结构 管 、 玻 璃 钢 夹 砂 管 铺 设 。 按 图 示 井 中 至 井中 的 中 心 线 扣除 检查 井 长 






































度 ， 以 延长 米 计算 工程 量 。 每 座 检查 井 扣 除 长 度 按 表 7 — 11 计算 ( 通 向 雨水 进 水 井 的 管道 
按 铺设 中 心 线 长 度 计算 ， 不 扣除 进 水 井 长 度 ) 。 
表 7-11 检查 井 扣除 长 度 
检查 井 规格 /mm 扣除 长 度 /m 检查 井 类 型 E 扣除 长 度 /m 
Sa SN 
$700 0. 40 Sahl X 1.00 
$1000 0. 70 eal Gem 1.20 
$1250 0. 95 seam J: 1.00 
$1500 1.20 LC WBE Btok 3E 1.60 
$2000 1. 70 Ke ^ EBK i 1.70 
42500 2.242 S’ 阶梯 式 中 水井 < 按 实 扣 
vAr ` X, YA 
e FAN NL 
6 定型 排水 并 X NW. e? 


垫 层 


(1) 各 种 间 按 不 同 井深 、 井 径 以 座 计算 


` 


AE E iiu 上 皮 到 并 器 码 或 混凝土 底板 上 皮 的 距离 ， 没 有 基础 的 到 井 


上 皮 以 延长 米 计算 。 


7. 排水 用 非 定型 并 、 渠 、 管 道 基础 及 铺设 


OD 砌 筑 按 设计 图 示 体 积 以 立方 米 计算 。 

(2) 抹 灰 、 勾 缝 按 设计 图 示 尺 寸 以 平方 米 计算 。 
(3) 各 种 井 的 预制 构件 按 设计 图 示 体 积 以 立方 米 计算 , 井 按 设计 图 示 构 件数 量 以 套 
计算 。 


CD 各 种 井 、 渠 垫 层 、 基 础 按 设计 图 示 尺 寸 以 立方 米 计算 。 
区 分 材质 按 设 计 图 示 沉 降 缝 的 断面 积 或 铺设 长 度 分 别 以 平方 米 或 延长 米 


(5) 沉降 缝 





计算 。 
(6) 混凝土 盖 板 的 制作 按 设计 图 
计算 。 


度 与 定额 不 同时 执行 “ 井 简 砌 筑 每 增 0. 5m” 插 入 法 计算 调整 。 


CO 检查 井 简 的 砌 筑 用 了 


示 尺 才 以 立方 米 计 算 ， 安装 区 分 单 件 ( 块 ) 以 立方 米 





NI 





同 的 调整 和 方 沟 井 简 的 砌 筑 ， 区 分 高 度 以 座 计算 , 高 


(8) 现 浇 混凝土 渠 箱 按 设计 图 示 尺寸 以 立方 米 计算 。 
(9) 方 沟 ( 包 括 存 水 井 ) 闭 水 试验 的 工程 量 , 按 实际 闭 水 长 度 的 用 水 量 计算 。 
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8. MELE 


(1) 工作 坑 土 方 区 分 挖 土 深度 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 立方 米 计算 。 

(2) 顶 管 按 设计 图 示 尺 寸 以 米 计算 ,扣除 工作 井 和 接收 井 长 度 ， 扣 除 长 度 为 顺 管 线 方 
向 按 井 内 净空 尺寸 减 0. 6m 。 

G) 顶 管 接口 应 区 分 操作 方法 、 接 口 材 质 分别 以 口 的 个 数 和 管 口 断面 积 计算 工程 量 。 

(4) 钢板 内 、 外 套 环 的 制作 ， 按 套 环 种 类 以 吨 计算 。 

9. 给 排水 构筑 物 

D BOE 

(1) 沉 井 垫 木 按 刃 脚 中 心 线 以 延长 米 计算 。 

(2) 沉 井 基 坑 砂 垫 层 及 基础 垫 层 按 设计 图 示 尺 寸 以 立方 米 计算 。 

(3) 刃 脚 的 计算 高 度 ， 从 刃 脚 踏 面 至 井 壁 外 凸 口 计算 ， An LAE EEG HS LRL 则 
从 刃 脚 踏 面 至 底板 为 准 。 底 板 下 的 地 梁 并 入 底板 计算 。 框架 梁 的 工程 量 包括 切入 井 壁 部 分 
的 体积 。 井 壁 、 隔 壁 或 底板 混凝土 中 ， 不 扣除 单 孔 o. Ba 以 内 和 孔洞 所 占 体积 。 

D 钢筋 混凝土 池 Béi 

D 钢筋 混凝土 各 类 构件 均 按 图 示 尺 二 pai 4 
孔洞 所 占 体积 。 UN 

(2) 各 类 池 盖 中 的 进入 孔 、 RE 工程 量 合 并 在 池 盖 中 
计算 。 

(3) 平底 池 的 池 底 体积 ， NN rm 大 部 分 ; eens, 斜坡 部 分 应 按 
坡 底 计算 ; 锥 形 底 应 算 至 壁 基 梁 底面 ， 无 壁 基 梁 者 算 至 欠 底 坡 的 上 口 。 

(4) 池 壁 分 别 按 不 同 厚度 计算 体积 ， deg 按 平 均 厚度 计算 ， 池 壁 厚度 应 
自 池 底 板 面 算 至 池 盖 下 面 。 

(5) JEUNE RS. I san cni on. 并 包括 柱 座 、 柱 帽 的 体积 。 

(6) ER EE Jc EA EG 肋 形 盖 应 包括 主 、 次 梁 及 盖 部 分 的 
体积 ;球形 盖 应 自 池 壁 面 顶 面 以 上 ,包括 边 侧 梁 的 体积 在 内 。 

(7) 沉淀 池水 槽 ， 系 指 池 壁 上 的 环形 槽 及 纵横 U 形 水 槽 ， 但 不 包括 与 水 槽 相连 接 的 矩 
形 梁 ， 和 矩形 梁 应 执行 梁 的 相应 项 目 。 

3) 预制 混凝土 构件 

(1) 预制 钢筋 混凝土 滤 板 按 图 示 尺 寸 分 厚度 以 立方 米 计 算 ， 不 扣除 滤 头 套 管 所 占 的 体积 。 

(2) 除 钢筋 混凝土 滤 板 外 ， 其 他 预制 混凝土 构件 以 图 示 尺 寸 以 立方 米 计算 ,不 扣除 
0. 3m* 以 内 孔洞 所 占 的 体积 。 

D 折 板 、 壁 板 制作 安装 

CD 折 板 安装 区 分 材质 均 按 图 示 尺 寸 以 平方 米 计算 。 

(2) 稳 流 板 安装 区 分 材质 不 分 断面 按 图 示 长 度 以 延长 米 计算 。 

5) 滤 料 铺设 

各 种 滤 料 铺设 均 按 图 示 尺 十 要求 的 铺设 平面 乘 以 铺设 厚度 以 立方 米 计算 ， 锰 砂 、 铁 矿 
石 滤 料 以 + 计算 。 

6) 防水 工程 

CD 各 种 防水 层 按 实 铺面 积 以 平方 米 计 算 ， 不 扣除 0. 3m* 以 内 孔洞 所 占 面 积 。 














实际 体积 计算 ， 不 扣除 0. 3m* 以 内 
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BU 城镇 风水 排水 知道 工程 计量 与 计价 




















(2) 平面 与 立 面 交 接 处 的 防水 层 ， 其 上 卷 高 度 超过 500mm 时 ， 按 立 面 防水 层 计算 。 
7) 施工 缝 

各 种 材质 的 施工 缝 填 颖 及 盖 颖 均 不 分 断面 按 设 计 颖 长 以 延长 米 计算 。 

8) 井 、 池 渗 漏 试验 

井 、 池 的 渗 漏 试验 区 分 井 、 池 的 容量 范围 ， 以 立方 米 计算 。 








7.5.2. 城镇 给 水 排水 工程 量 计算 实例 


[517-1] 某 城市 排水 工程 管线 如 图 7-42 所 示 , K 300m. # DN500 和 DN600 两 
种 管道 ， 管 子 采用 混凝土 污水 管 (每 节 长 2m)，180° 混 凝 土 基础 ， 水 泥 砂 浆 接 口 (180" 管 
3E). 3 座 圆 形 直径 为 1000mm 的 砖 砌 检查 井 ， 求 管道 铺设 、 检查 知 的 清单 工程 量 、 定额 





^ 
工程 量 和 综合 单价 。 KEN 
, ^N 
污水 检查 井 DN1000 d XN 
n d LM 
DN500 DN500 DNO DN600 


L 70 | 70 | N w b | 80 | 
m7- — 
N 





DR] (1) 项 目 列 项 。 VAN af 

该 工程 为 排水 工程 ， DEU RH EIU ROLE UR BI. I 
作 内 容 包 括 基础 销 设 、 管 道 铺设、 管道 接口 及 闭 水 试验 二 苇 砌 检查 井 单列 清单 项 目 ， 工 作 
ARUMER. on. um, dedi. JER. ts, 查 用 《XX nit ET 
时 定额 )， 清 单项 与 定额 项 的 对 应 关系 见 表 7 - X 


y < X7-12 EE 














ETT. 定额 项 
š 项 目 编码 | 项 目 名 称 Hi T 定额 编码 定额 名 称 Ia 
1 040501001001 ett m 1 04060024 Bes sua rg 100m 
2 | 04060049 混凝土 管道 铺设 人 机 配合 下 党 100m 


(公称 直径 500mm 以 内 ) 





ë 排水 管道 水 泥 砂浆 接口 (180” 
3 04080159 | 管 基 )( 公 称 直径 500mm 以 内 ) | 1 个 吕 





























4 | 04060297 管道 闭 水 试验 (600mm 以 内 ) 100m 
混凝土 管 平 接 ( 企 口 ) 式 管道 基础 180” 
04050100100 04060025 " 00; 
2 040501001002 Ca sy | m | l [04060025 C erar fS engen DU? iom 
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[3] 
清单 项 定额 项 
序 计算 | 序 计算 
号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 | 号 定额 编码 定额 名 称 单位 
z 混凝土 管道 铺设 人 机 配合 下 
2 104080050 | 管 ( 公 称 直径 600mm 以 内 ) 
排水 管道 水 泥 砂浆 接口 (180” 
3 | 04060160 | 管 基 )( 公 称 直径 500mm 以 内 | !° +H 
4 | 04060297 | ”管道 闭 水 试验 (600mm 以 内 ) | 100m 
3 | 040504001001 | ###JJF 座 1 | 04060417 my ë n 
1000mm).- s 
NN 
(2) 工程 量 计算 。 ; x | 
对 照 表 7- 12， 分 别 计算 不 同 项 目的 清单 工程 量 及 zu 应 的 定额 工程 量 ， 结 果 见 表 7- 13. 
表 7-13 TREH 
序号 | 项 目 编码 项 目 和 名称。 O YA] rem 计算 式 
Sëch 单位 
1 | 040501001001 | 混凝土 管 CDN500D ` m 140m 
PHRASE Eam 180° | ; mom 
04060024 CASH ILS 500mm 以 内 ) Air 140—0.35X3=138.95(m) 
A REEMA UR AE | 
04060049 Ç Ierzen 500mm w 100m 1. 40 140m 
RC | 排水 管道 水 泥 砂 交接 全 C180” 

个 5/2—1=68. 
ve 管 基 )( 公 称 直径 500mm 以 内 ) 10 个 口 6.9 138. 95/2 一 1 一 68.475( 个 ) 
04060297 管道 闭 水 试验 (600mm 以 内 ) | 100m | 1.40 140m 

2 040501001002 | 混凝土 管 (DN600) m 160 160m 
" 平 接 ( 企 口 ) 式 管道 基础 180° P LATET e 
04060025 (公称 直径 600mm 以 内 ) 100m 1.59 160—0. 35: 3— 158. 95(m) 
e 混凝土 管道 铺设 人 机 配合 下 
04060050 管 (公称 直径 600mm 以 内 ) 100m 1.60 160m 
排水 管道 水 泥 砂浆 接口 (180” E AT E TE ^ 
04060160 管 基 )( 公 称 直径 500mm 以 内 ) 10 个 口 7.9 158. 95/2—1—78. 475( 个 ) 
04060297 管道 闭 水 试验 (600mm 以 内 ) | 100m | 1.60 160m 
3 040504001001 砖 砌 井 座 3 3 座 
04060417 d d] PUE iu k dE JF ( 井 径 座 3 3H 
1000mm) 
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(3) 定额 套用 。 
查 用 《X 关 省 市 政工 程 消耗 量 定额 》， 相 关 的 项 目 见 表 7-14 一 表 7-18。 


表 7-14 排水 工程 相应 定额 节录 (一 ) 












































































工作 内 容 : 混凝土 的 固 、 养 生 、 材 料 场 内 运输 。 计量 单位 ， 100m 
定额 编号 04060022 | 04060023 | 04060024 | 04060025 
平 接 ( 企 口 ) 式 管道 基础 180” 
项 目 名 称 公称 直径 (mm 以 内 ) 
300 400 500 600 
基价 /元 1285.53 | 2048.56 | 2778.88 3619. 08 
人 工 费 /元 1080. 91 1761. NETS 76 3121. 37 
其 中 材料 费 /元 45.23 , 长 100. 63 130. 62 
机 械 费 /元 159. 39. A 3.76 273. 49 367.09 
名 称 | 单位 | 单价 /元 | ^J 数量 
混凝土 C15 d y (14.790) | (20.196) (26. 214) 
材料 水 5/60 7. 99 
其 他 材料 费 | 元 yS 0. 445 0.725 0. 990 1. 284 
iio 机 动 翻斗 车 装载 质量 lt | ADE A50.17 0.966 ag 1. 609 2.169 
2. 060 2.674 




















混凝土 振 搞 器 MCA JAM | 15.47 


A ) 表 7-15 Ze 
Im. rm. un, ROP. Bn 





计量 单位 : 100m 







































4 额 编号 04060047 | 04060048 | 04060049 | 04060050 
混凝土 管道 平 接 ( 企 口 ) 式 人 机 配合 下 管 
项 目 名 称 公称 直径 (mm 以 内 ) 
300 400 500 600 
基价 /元 856. 29 1029.01 1358; 17 1711. 75 
人 工 费 /元 552. 69 649. 66 865.00 1066. 67 
其 中 材料 费 /元 
机 械 费 /元 303.6 379.35 488.17 645. 08 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
材料 钢筋 混凝土 管 m — (101.000) | (101.000) | (101.000) | (101.000) 
机 械 汽车 式 起 重 机 8t 台 班 601. 19 0. 505 0. 631 0.812 1.073 
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工作 内 容 : 清理 管 口 、 调 运 砂浆 、 填 缝 、 抹 带 、 压 实 、 养 生 、 材 料 场 内 运输 。 


表 7-16 排水 工程 相应 定额 节录 (三 ) 


计量 单位 :10 个 口 



























































定额 编号 04060157 | 04060158 | 04060159 04060160 
水 泥 砂 浆 接口 (180" 管 基 
项 目 名 称 公称 直径 (mm 以 内 ) 
300 400 500 600 
基价 /元 62.01 68.36 75.42 83.51 
人 工 费 /元 56. 21 61.01 66. 44 72. 89 
其 中 材料 费 /元 5. 80 7.35 8. 98 10. 62 
机 械 费 /元 
名 称 单位 | 单价 /元 Be Ki 
水 泥 砂浆 1:2.5 m* (0. 023) (0:029) (0. 037) (0. 043) 
水 泥 砂浆 1:3 m° . 002. Aran (0.002) (0.002) 
: 草 袋 条 2.44 Ser 2.423 2.964 3.505 
水 m° 5.60, 0.242 0. 294 0. 347 
其 他 材料 费 






















计量 单位 ，100m 





















































Se e 04 060296 [704060297 | 04060298 | 04060299 
A 7 管道 闭 水 试验 
7 ane XE » 公称 直径 (mm 以 内 ) 
NS 400 600 800 1000 
” ”基价 /元 209. 65 403.4 612.96 888.96 
人 工 费 /元 118. 18 195. 15 277.94 392.29 
其 中 材料 费 /元 91. 47 208. 25 335. 02 496. 67 
机 械 费 /元 一 一 一 一 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
水 泥 砂浆 1:2 m? 一 (0.0063) (0.014) (0.023) (0.037) 
水 泥 砂 浆 M7. 5 m° — (0. 036) (0.070) (0.124) (0.194) 
标准 砖 千 块 一 (0.073) (0. 165) (0. 290) (0.456) 
: 镀 锌 铁丝 kg 5. 38 0.680 0.680 0.680 0.680 
Sm. 焊接 钢管 DN40 m 17.47 0.030 0.030 0.030 0.030 
橡胶 管 m 1.91 1.500 1.500 1.500 1.500 
水 m* 5. 60 4. 994 35. 847 58. 485 87. 350 
其 他 材料 费 元 1. 00 0. 460 0. 460 0. 460 0. 460 
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表 7-18 排水 工程 相应 定额 节录 (五 ) 
工作 内 容 : 混凝土 搅拌 、 捣 固 、 抹 平 、 养 生 、 调 运 砂浆 、 砌 筑 、 抹 灰 、 井 盖 井 座 安 装 、 材 料 水 平 及 



















































垂直 运输 。 计量 单位 : 座 
定额 编号 04060416 04060417 04060418 04060419 
ER] RE 15 2k 9 ft Ji 
JFf$ (mm), 适用 管 径 (mm)， 井深 (m 以 内 ) 
项 目 名 称 700 1000 1250 1500 
<400 | 400~600 | 600—800 800—1000 
3.5 
基价 /元 1097.72 














































































































人 工 费 /元 871. 13 
其 中 材料 费 /元 205. 34 
机 械 费 /元 21. 25 
名 称 单位 | 单价 /元 
混凝土 C15 m N ; 136) (0. 296) (0.541) (0. 694) 
水 泥 砂 水 1:2 | m fyr Si 0. D (0.504) (0.633) 
水 泥 砂浆 M7. 5 ar (0.475) — |. (0-926) (1.383) (1. 568) 
LII M Sr — O; EN| r (1.481) (2.211) (2.509) 
铸铁 井 SES 一 i000 (1. 000) (1. 000) (1. 000) 
材料 mei kg 14. 00 1.046 1. 461 1.588 1.599 
HR 条 2.44 1.602 2.423 3.255 6. 885 
电 kW.h| 0.73 0.056 0.084 0.128 0.316 
水 m* 5.60 0. 441 0. 735 1.071 1.911 
MK (e bb kg 5.00 14.948 26.159 33.633 29. 896 
其 他 材料 费 元 1.00 4.780 5.350 5.750 5.740 
m AM f: BE 150.17 0.011 0.016 0.025 0.062 
混凝土 搅拌 机 | 6 BE | 151.10 0.014 0.021 0.032 0.079 














(4) 材料 价格 查询 。 
经 查询 ， 某 地 市 政工 程 相应 材料 的 价格 见 表 7 -19。 
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表 7-19 某 地 市 政工 程 相应 材料 参考 价格 

















序号 材料 名 称 单位 单价 | 序号 材料 名 称 单位 单价 
1 混凝土 C15 元 /ms 265 8 水 泥 砂 浆 1:2 元 /ma 340 
2 | 钢筋 混凝土 管 DN500/600| 元 /m | 120/150 | 6 水 泥 砂浆 M7.5 | 元 /ms 330 
3 水 泥 砂浆 1:2.5 元 /ms 330 7 标准 砖 元 / 千 块 450 
4 水 泥 砂 浆 1 :3 元 /ms 320 8 铸铁 井盖 井 座 元 / 套 1450 


























(5) 材料 费 重 新 计算 。 
查 表 7 -14 一 表 7-18 可 以 看 出 ， 由 于 表 中 存在 未 计价 材 ， 因 而 材料 费 单价 为 不 完全 
单价 ， 需 加 入 未 计价 材 后 重新 计算 ， 结 果 见 表 7 - 20。 ` 
A 


7-20 材料 费 重新 计算 表 
序号 | 定额 编号 定额 名 称 材料 费 单价 | 计算 式 


( 企 口 ) 道 基 545 x 
Tx in a a a. ER 100. 63-I- 265 X 20. 196— 5452. 57 
180"( 公 称 直 径 500mm 以 内 ) NAS: 00m) 


H C ii 7077. 33 
2 | 04060025 ME REN A Wee 130. 624-265 X 26. 214— 7077. 33 
180"( 公 称 直 径 äiss. (元 /100m) 





1 04060024 








, DEEL ETT mennee 12120. 095}; Ë 
3 04060049 TAE CASH IEEE s00m 以 内 ) GU E | 04-120 X 101. 00— 12120. 00 














DA 
RESCH 
4 04060050 C 50X101. 00=15150. 
4 04060050 ym AE E 600mm DUN) 04-150 X 101. 00— 15150. 00 
i» rL A 

| J J 
6 wech) SR ee E Ke 
z 公称 直径 500mm (元 /10 个 ) 十 320X0.002 一 22.47 

以 内 ) 

J| DS. A 
& Lagere gege 26.41 10. 624-330 X 0. 043 十 320 
e (元 /10 个 ) X0.002=26.41 


以 内 ) 





310. 36 208. 25 十 340X0.014 十 330X0.070 


T |04080297 管道 团 水 试验 (600mm 以 内 ) | (元 /100m) 十 450X0.165 一 310. 36 





- 166. 694-265 X 0. 296 十 340X0. 387 
AEE 井 ( 2798.74 
8 04060417 REBBOE k ib 3E OP 十 330X0.926 十 450X1. 481 


1000mm) OE) 
mm E --1450 X 1=2798. 74 














(6) 综合 单价 计算 。 
将 前 述 几 个 步骤 计算 得 到 的 数据 代入 某 地 规定 的 “综合 单价 分 析 表 ”， 结果 见 
表 7-21。 表 中 “综合 单价 单价 组 成 明细 ”的 “数量 ”为 相对 量 。 
数量 一 定额 量 / 计 量 单位 扩大 倍数 = 清单 量 (7=2) 
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【 例 7-2] 某 市 政 给 水 管 为 DN300 的 球墨 铸铁 管 (每 节 长 4m)，, 长 度 为 80m， 管道 
基础 为 砂 垫 层 ( 厚 100mm) ， 工 程 量 为 10. 08m? . 采用 承 捅 推 人 式 橡胶 图 连接 ， 管 管道 内 防 
腐 采用 地 面 离心 机 械 内 涂 ， 环 氧 煤 沥 青 管道 外 防腐 (二 底 二 面 )， 设 计 要 求 对 管道 进行 水 压 
试验 及 冲洗 消毒 ， 铺 设 管道 时 需 挖 土方 。 试 编制 管道 铺设 的 分 部 分 项 工程 量 清单 及 综合 
单价 。 

【 解 】 (b 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 ， 见 表 7 - 22。 


表 7-22 分 部 分 项 工程 量 清单 



























































= 计量 工程 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 数量 
1. 垫 层 基础 材质 及 厚度 : 砂 垫 层 , 厚 100mm > 
2. 管道 材质 及 规格 : 球墨 铸铁 管 DN300 Y N 
040501 3. 接口 方式 : RAE A X KEO ` SS I 
1 | 003001 | DIER | 4 埋设 深度 ， 2m 以 内 m 80 
5. Pä but, CIE Se A 
6. 集中 防腐 运 距 : We 环 氧 煤 沥青 管 
道外 防腐 (二 底 二 面 ) 
(2) 定额 工程 量 计算 。 <Ç 
(D 砂 垫 层 基 础 : 10. 08m°. S: 
© 管道 铺设 :80m。 DW: CN XX. 
O 管道 水 压 试验 :80m3> ` A E 
@ 管道 消毒 冲洗 : som, ü DX 
C) 内 防腐 (地 面 离心 机 械 内 涂 ) 80m S , 
© 管道 环 氧 煤 沥青 管道 外 防腐 : 0. se 1416X80=75.40 (m°), 
(3) 定额 > 
AH (X x Ap B BCT EHE BOE BD. HORS AZ KH H B 7 -23— X 7 -28。 
表 7-23 给 水 工程 相应 定额 节录 (一 ) 
LEAR: 回填 、 平 整 、 夯 实 、 材 料 场 内 运输 。 计量 单位 ，10m’ 
定额 编号 04010062 
项 目 名 称 沟 槽 回填 砂 
基价 /元 259. 09 
人 工 费 /元 219. 24 
其 中 材料 费 / 元 16.80 
机 械 费 /元 23.05 
名 称 单位 单价 /元 数量 
中 粗 砂 m* = (12. 700) 
材料 
水 m° 5.60 3.000 
机 械 电动 夯实 机 夯 击 能 力 20—62N -m 台 班 28. 81 0. 800 
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7-24 给 水 工程 相应 定额 节录 (二 ) 






































































































TEAR: 检查 和 清理 管材 、 切 管 、 管 道 安装 、 上 胶 圈 。 计量 单位 :10m 
定额 编号 04050043 | 04050044 | 04050045 | 04050046 
球墨 铸铁 管 安装 ( 胶 圈 接口 ) 
项 目 名 称 公称 直径 (mm 以 内 ) 
150 200 300 400 
基价 /元 105. 06 139. 45 232. 53 89.48 
人 工 费 / 元 103. 10 135.94 176.18 218.47 
其 中 材料 费 /元 1.96 3.51% 4.12 6.76 
机 械 费 /元 K 52. 23 64. 25 
名 称 单位 | 单价 /元 Sp 数量 
球墨 铸铁 直 管 m SS ) | (10.000) | (10.000) (10. 000) 
zg 1.720 | (1.720) | (1.720) (1.720) 
材料 氧气 0.085 0.220 0.414 
LRA ^ 0.028. j) 0.073 0.138 
润滑 油 > 4l L 10.20 0. tu 0. 158 0. 133 0. 151 
dt PERETI | | AI 2 S 0.06 0.08 
载重 汽 0.04 0.04 
/ 
表 7-25 给 水 工程 相应 定额 节录 (三 ) 
工作 内 容 ， 制 堵 盲 板 、 安 拆 打 压 设 备 、 灌 水 加 压 、 清 理 现场 。 计量 单位 ，100m 
定额 编号 04050167 | 04050168 | 04050169 | 04050170 
管道 试 压 
项 目 名 称 公称 直径 (mm 以 内 ) 
100 200 300 400 
基价 /元 327. 12 419. 63 555. 42 703. 88 
人 工 费 /元 236. 61 289.25 | 391.97 465. 56 
其 中 材料 费 /元 62.72 92. 89 125.05 190. 22 
机 械 费 /元 27.79 37. 49 38. 40 48. 10 
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dE 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
法 兰 阀门 DN50 KR 84.80 0.007 0.007 0.007 0.007 
平 焊 法 兰 DN50 片 35. 29 0. 013 0.013 0.013 0.013 
钢板 厚 4. 5 一 10 kg 4.80 0.817 2.460 3.873 4.737 
镀 锌 钢管 DN50X3.5 m 35.01 1.020 1.020 1.020 1.020 
材料 | 石棉 橡胶 板 高 压 厚 1~6 | kg 18.00 0.600 0.900 0.897 2. 100 
带 帽 带 垫 螺 栓 kg 8.72 0.150 0.240 0.380 0.670 
水 m 5.60 0. 864 3.450 7.770 13.820 
LRA m 27.00 d Er 0.128 0.172 
其 他 材料 费 元 1.00 3.270 5.040 
立 式 钻床 25mm 台 91. 39 0.040 0. 050 
WER MPa 台 班 | 87.82 0. 200 0. 300 
机 械 
电焊 条 烘 干 箱 60X50X75 
直流 电焊 机 功率 20kW 

















e 
R16 给 水 工程 相应 定 








w Sp 












































工作 内 容 ， WORLD km. ar, 计量 单位 ，100m 
定额 编导 、 m 04050187 | 04050188 | 04050189 
NO | ~ 管道 消毒 冲洗 
pud 公称 直径 (mm 以 内 ) 
100 200 300 400 500 
基价 /元 85. 92 174. 96 294. 60 486. 78 722.74 
人 工 费 /元 40.88 51.10 58.13 64.52 69.63 
其 中 材料 费 / 元 45. 04 123. 86 236. 47 422. 26 653.11 
机 械 费 /元 
ap | 单位 | 单价/ 元 数量 
水 | m° 5.60 8.000 22. 000 42.000 75.000 116. 000 
材料 
mne | kg 1.74 0.140 0.380 0.730 1.300 2.020 
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表 7-27 给 水 工程 相应 定额 节录 (五 ) 
工作 内 容 ， 刊 管 、 冲 洗 、 内 涂 、 搭 拆 工作 台 。 计量 单位 : 10m 






































定额 编号 04050203 | 04050204 | 04050205 | 04050206 
铸铁 管 (钢管 ) 地 面 离心 机 械 内 涂 防腐 
项 目 名 称 公称 直径 (mm 以 内 ) 
150 200 300 400 
基价 /元 39. 59 45.74 80. 66 159.14 
AT 4/76 35.84 40.44 55.58 119.58 
其 中 材料 费 /元 0. 60 0. A 1.21 1.61 
机 械 费 /元 3.15 NG 49 21. 87 37.95 
# 单位 | 单价 /元 数量 





矿渣 硅 酸 盐水 泥 P. S32. 5 t (0.045) | (0.072) | (0.090) 











材料 中 粗 砂 m* , ^ (0.045) 


水 War 60 
小 


(0.063) (0.099) (0.126) 





0.108 0.144 0.216 0.288 




























Y 
涂料 机 小 型 |: ft 47. 18 : 040 0. 050 

E 
汽车 式 起 重 机 KR g og 601.19 0.030 0.040 

机 械 p 
灰 桨 搅拌 机 200L/ 台 班 86,90 0. 03 0. 040 0. 070 

NIA Y 

机 ,中 型 台 班 | 7H _ 一 0.110 


表 7-28 给 水 工程 相应 定额 节录 (六 ) 
TEAR: 除 锈 、 运 料 、 填 料 干燥 、 过 得 、 表 面 清洗 、 配 料 "ew. EN. 计量 单位 ，10m? 




















定额 编号 04050247 | 04050248 | 04050249 | 04050250 
管道 外 环 氧 煤 沥青 涂料 防腐 
项 目 名 称 
底 漆 两 遍 | 底 漆 增 一 遍 | 面 漆 两 遍 | 面 漆 增 一 遍 
基价 /元 132.22 65.54 92. 92 45. 94 
人 工 费 /元 90. 07 44.72 64.52 32.58 
其 中 材料 费 /元 17. 38 8.48 12.55 6.16 
机 械 费 /元 24. 77 12. 34 15.85 7. 20 
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( 续 ) 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
MUR EE kg E (4.400) (2.080) (4.200) | (1.900) 
丙酮 kg 13. 00 1.140 0.560 0.840 0.410 
石英 粉 kg 0.70 0.660 0.220 一 一 
材料 
砂 布 张 0.57 0.220 0.110 
漆 刷 1" 1.5" 把 2.50 0.140 0.070 0.110 0.060 
iR 把 13. 50 0. 120 0.060 ` 0. 100 0. 050 
电 火 花 检 测 仪 台 班 | 144.06 0. 160 9. Es 0.110 0.050 
"T 手提 砂轮 机 直径 150mm | &3E | — 9.05 0. 19 SH 





(4) 材料 价格 查询 。 NS 
经 查询 ， 某 地 市 政工 程 相应 材料 的 价格 (1229, 
7-29 某 地 市 其 应 材料 参考 价格 
































序号 材料 名 称 Is 序号 材料 名 称 | 单位 | 单价 

1 中 粗 砂 元 /证 小 70 4 Vogt P. S32.5 | 元 /t | 330 

2 于 时 铸铁 直 管 S s poc. eeng | 元 /kg | o 
mmm C KA 



























(5) ptm x y 
查 表 7 - A 28 可 以 看 出 ， 由 于 天 中 存在 未 计价 材 ， 因 而 材料 费 单 价 为 不 完全 
单价 ， 需 加 入 未 评价 材 后 重新 计算 ,结果 见 表 7-30. 


表 7 -30 材料 费 重新 计算 表 

















序号 | 定额 编号 定额 名 称 材料 费 单价 计算 式 
1 04010062 沟 槽 回填 砂 905. 80 (元 /10m2 ) 16. 80+70X 12. 700—905. 80 
球墨 铸铁 管 安 装 ( 胶 2030. 40 4. 124-200 X 10. 000 
2 | 04050045 = 
I8 HEEL) DN 300 (OE / 100m) +15. 28X 1. 720— 2030. 40 
铸铁 管 (钢管 ) 地 面 离 31. 90 
04060205 a . . 099— 31. € 
3 04060205 心机 械 内 涂 防腐 DN300 (元 /10m) 1. 214-330 X 0. 072+-70X 0. 099 — 31. 90 
管道 外 环 氧 煤 沥 青 涂 281. 38 
4 04050247 E . 384-60 X 4. 400— . 
9021 | pg ie ite? Ee 
管道 外 环 氧 煤 沥 青 涂 264.55 
5 | 04050249 2 2 . 55 十 60X 4. 200 一 264. 55 
DECH CO /10m) Lise v QUA: 0075004: 85 

















(6) 综合 单价 计算 。 
将 前 述 几 个 步骤 计算 得 到 的 数据 代入 某 地 规定 的 “综合 单价 分 析 表 ”， 结 果 见 表 7 -31 
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LUE 城镇 给 水 排水 管道 工程 计量 与 计价 

















【 例 7-3】 在 市 政 管 网 工程 中 ， 常 用 到 各 种 渠道 ， 其 中 包括 砌 筑 渠 道 和 混凝土 渠道 ， 
试 计算 如 图 7 - 43 所 示 砌 筑 渠 道 的 相应 工程 量 ( 渠 道 总 长 100m)。 














+ 1200 i 
钢筋 混凝土 盖 板 扳手 200 











图 7-43 anawa 
[E] (D 查 表 7-7 ML, VOTE han t (0105010019), 清单 工程 量 按 设计 图 示 尺 
才 以 长 度 计算 为 100m 。 
D e 渠 垫 屋 、 基 础 按 实 体 体积 计算 ， 各 类 混 凝 
土 盖 板 的 制作 按 实体 体积 计算 ， A> x 


(D 混凝土 基础 : [1, 4X0. 1 (zen 0. 8 — don )] X100—50.2 (m^), 

© 墙 身 砌 筑 : 100 X 0. 8X0. 25X2=40, ( K 

© 盖 板 预制 : 100 1. 2X 0. 2—24. (m 

@ km, 100 0. 8X 4—320 (m°), ^ 

【 例 7 - 4， 革 市 政 排水 工程 主干 道 如 图 7-44 所 示 ， 长 度 为 610m， 采用 $600 混凝土 
，135 "混凝土 基础 ， 在 主干 管 上 设置 雨水 检查 井 8 座 ， 规 格 为 $1500， 单 室 雨 水 井 20 
， 雨 水 口 接 人 管 为 %225 UPVC 加 筋 管 ， 共 8 道 ， 每 道 sam， 求 相应 工程 量 。 








EE 





$225UPVC. 雨水 接 入 口 


$1500 检查 井 





%600 混 凝 土管 








Ri Au 某 市 政 排水 工程 主干 道 示意 图 


【 解 】 (1) 清单 工程 量 。 
按 设计 图 示 管 道中 心 线 长 度 以 延长 米 计 算 ， 不 扣除 附属 构筑 物 、 管 件 及 阀门 等 所 占 
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mires 





° 
© 
@ 


$600 混凝土 管 铺设 : 610m。 
$225UPVC 加 筋 管 铺设 : 8X 8 二 64(m)。 
$1500 雨水 检查 井 8 座 ; 单 室 雨水 井 20 座 。 





(2) 定额 工程 量 。 
各 种 角度 的 混凝土 基础 、 垫 层 、 混 凝 土管 、 红 瓦 管 、 陶 土管 、UPVC 管 、 双 壁 波纹 





管 、 中 空 壁 缠绕 结构 管 、 玻 璃 钢 夹 砂 管 铺 设 。 按 图 示 井 中 至 井中 的 中 心 线 扣除 检查 井 长 
度 ， 以 延长 米 计算 工程 量 。 
(D 4600 混凝土 管道 基础 及 铺设 : (610—1. 5X8) 二 598(m)。 


© 
@ 
@ 


$225UPVC 加 筋 管 铺设 : 8X8 =64(m), 
$1500 雨水 检查 井 8 座 ; 单 室 雨水 井 20 座 。 , 
闭 水 试验 : 610m, J > 


[85] 7-5] 某 市 政 污水 管道 工程 ( 表 7-32 HIE 7 - 45). d his 958222 设计 ， $1000 
钢筋 混凝土 管 ， 管 道 基础 为 180 "混凝土 基础 ， "red WE 


土 采 用 





m° 反 包 挖 所 机 挖 三 类 土方 (坑内 挖 土 、 不 装 车 7、 大 机 配合 下 管 ， 圭 质 为 二 十 ,不 


需要 翻 挖 道路 结构 层 。 挖 、 Dt IEN Ate (S5kW 推土机 推 土 )， 不 考虑 机 械 进 退 


场 。 试 讨 





算 工 程 量 并 编制 该 段 路 面 的 分 部 分 工程 旺 清 单 综合 合 单价 分 析 表 。 相 应 施工 条 件 


H: 余 方 弃 运 按 lm 反 铲 挖掘 机 装填 :28 自 汽车 、 ion 不 考虑 土 源 费 ， 填 方 密实 
度 为 93%， 机 械 回 填 ; VE , JFE 1m. JEJE C10 iR 


凝 土 基础 ， 直 径 1.60m, JE 20cm: 














板 按 组 合 木 模 SC 
SIE 钢筋 混 凝 土管 相关 数据 


- 管 基 厚 /mm 基础 混凝土 
c, uum 
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0.5319 
































Ed a 
E EN 
Eh | | | WE 
H ` | 3 GI 
2 S 
桩 号 Im š š 5 E š 
z zl E: zu " z 
原 地 面 标高 m | S E El A * Ei 
ES 三 = 5 D ES 
EDITI š 2 S E. 
可 É = = a 可 
内 底 标高 m | A E $ = 8 E 
容 并 编号 E z z E 
长 度 /m 35 50 40 35 40 





























7-45 某 市 政 污水 管道 工程 示意 图 


本 7 三 。” 城镇 冶 永 排水 管道 工程 计量 与 计价 


【 解 】 (1) 清单 工程 量 计算 ( 表 7 -33)。 
表 7-33 清单 工程 量 计算 表 






























































号 项 目 名 称 计算 公式 单位 数量 
挖 沟 槽 土方 井 位 处 挖 方 十 管 位 处 挖 方 m° 816. 60 
各 节点 处 原 地 面 一 管内 底 | ”起 点 : 4. 12— 1. 582—2. 538 
W1 处 : 4.05—1.617—2. 433 
W2 处 : 4.053— 1. 667 一 2. 386 
W3 lib; 4. 272 一 1.707 一 2. 565 
W4 处 : 4.587 一 1.742 一 2. 845 E 
终点 ; 4. 9 一 1.782 一 3. 118 e: KS 
NN 
上 述 井 位 处 平均 2. 557m; AA 
井 位 处 挖 方 加 深 0. 075--0,20—0. 275 (m); 
管道 处 挖 方 加 深 AN 5=0.225 (m) 
井 位 处 控 方 TREE m? | 22.78 
起 点 一 W1 沟 档 控 方 sS en enam (38—1.00/2 | as | 134.41 
SA XX 
W1—w2 WWE , Š (S + 2. 380) /2 X50—1.60) | a | 184.89 
Z^ | 5-0. 2251 X (40 — 
DEE j xia 2 2+0. 225] X (40 1.60 | |, | 150.36 
I TES f 
/ 5 A 
Wa A4 We Jane +2.845)/2 +0. 225] X C38 1.80 | s | 141.90 
Wa A S MOT EES USQUE de [sassa 
填 方 挖 方 一 构筑 物体 积 ms | 499.73 
构筑 物 所 占 体积 Be 4-F (0.575 X 0.575X3.1416 十 0.5319) | | 316.87 
余 土 弃置 816. 60— 499. 73 m | 316.87 
ue ^ m 200 m 200 
砖 砌 检查 井 4 座 座 4 

















(2) 定额 工程 量 计算 ( 表 7 -34)。 





表 7-34 定额 工程 量 计算 表 































































































序号 项 目 名 称 计算 公式 单位 数量 
沟 槽 控 方 总 量 沟 槽 宽度 1. 45 十 0.5X2 一 2.45(m) m? 2462. 90 
其 中 : 起 点 一 W1 沟 槽 控 方 2.711X35X(2.45 十 2.711X0.67) mi 404. 81 
W1— W2 iy iz jr 2.635: 50X (2. 45-2. 635 X 0. 67) m° 555.39 
W2— W3 il MHz 7r 2. 701:X 40X (2. 454-2. 701 X 0. 67) m 460. 21 
W3—WA i Hz 7; 2.930X 35 X (2. 454-2. 930 X 0. 67) m 452.56 
W4 一 终点 沟 槽 控 方 3.207X40X(2.45 十 3.207X0.67) mi 589. 92 
1 机 械 挖 三 类 土 2462. 90X90% x| ou 2216. 61 
2 人 工 配合 挖 沟 槽 三 类 土 2462. 90X10% /< E m 246. 29 
3 推土机 推 圭 2462.90, SP m? 2462. 90 
4 沟 档 土方 回填 (2462. 90—31 a5 15 m 2467. 93 
5 推土机 推 土 x m° 2467.93 
6 借 土 弃置 ⁄ SÉ 90 mi . 03 
H 混凝土 基础 SF 07X4 — m 197.2 
8 基础 模板 RRE BEE m 285. 94 
9 D1000 钢筋 混凝土 管道 -小 200 一 ( apa ^ m 197.2 
° — E£ -— | | 
J I 
11 "an 水 200 m 200 
12 污水 检查 井 4 座 4 
13 基础 模板 2X3.1416X0.8X0.20X4 m? 4. 02 
14 BJ JF JE AE 4 座 4 
(3) 定额 套用 。 
查 用 《X 头 省 市 政工 程 消耗 量 定额 》， 相 关 的 项 目 见 表 7-35 一 表 7-45。 
表 7-35 排水 工程 相应 定额 节录 (一 ) 
工作 内 容 ， 挖 土 、 装 土 或 抛 土 于 沟 、 槽 边 1m 以 外 堆放 ， 修 整 底 边 、 边 坡 。 计量 单位 ，100m” 
定额 编号 04010004 04010005 04010006 04010007 
三 类 土 
项 目 名 称 深度 (m 以 内 ) 
2 4 6 8 

















ER S suepkHoREA TERI E SITUE 


















































( 续 ) 
基价 /元 3230. 48 3728. 10 4466. 11 5526. 45 
人 工 费 /元 3230. 48 3728. 10 4466. 11 5526. 45 
其 中 | 材料 费 /元 = es 
机 械 费 /元 e = Ca 一 
表 7-36 排水 工程 相应 定额 节录 (二 ) 
工作 内 容 : pt. RE. 4E. ci, 修理 边 坡 ; 工作 面 内 排水 。 计量 单位 :1000m 
定额 编号 04010034 04010035 
^oc 
项 目 名 称 - E 
QR 推 距 每 增加 10m 
基价 /元 X 645. 74 698. 46 
人 工 费 /元 y% 344.95 
其 中 材料 费 /元 ES 
机 械 费 /元 WV 2300. 79 698. 46 




















< 表 7-37 HE ETT 额 节 录 ( 三 
， 准 车 ,清理 机 下 余 土 ， 工作 面 肉 排 水， 清理 边 









































计量 单位 ，1000m 
d 定额 编号 04010038 04010039 
挖掘 机 挖 土 
项 目 名 称 装 车 不 装 车 
三 类 土 
基价 /元 3614. 82 3141. 85 
人 工 费 /元 383.28 383. 28 
其 中 材料 费 /元 一 一 
机 械 费 /元 3231. 54 2758. 57 
名 称 单位 单价 /元 数 
履带 式 推土机 (综合 四 ) 台 班 1363. 43 2.027 1.816 
机 械 
推土机 (综合 ) 台 班 1035. 11 0. 452 0. 273 
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47-38 排水 工程 相应 定额 节录 (四 ) 


工作 内 容 : iE. HIE. 


计量 单位 1000m* 






































定额 编号 04010048 04010049 
B 8023: T Jr 
项 目 名 称 运 距 /km 
1 以 内 每 增加 1 
基价 /元 6439. 87 1659. 73 
人 工 费 /元 Ge 一 
其 中 材料 费 /元 
机 械 费 /元 6439.8 1659.73 
名 称 "oan | 单价 /元 | ç "us 数量 
So 











7-39 cuim 
平 ， 工作 面 内 排水 。 


RO 







计量 单位 ，1000m? 
































定额 编号 SS 04010051 
DC P nmm 
ds. 拖 式 铲 运 机 
A Ze x X 446.11 
r W AIRT x 63.88 
其 中 NO 材料 费 /元 P 
机 械 费 /元 535. 39 382. 23 
名 称 单位 单价 /元 数量 
履带 式 推土机 75kW 台 班 849. 82 0. 630 
ni 拖 式 铲 运 机 7m* 台 班 849. 39 0. 450 

















表 7-40 排水 工程 相应 定额 节录 (六 ) 


TERR: 模板 制作 、 安 装 、 拆 除 、 清 理 杂 物 、 刷 隔离 剂 、 


整理 堆放 、 场 内 外 运输 。 


计量 单位 : 100m2 














定额 编号 04010845 | 04010846 | 04010847 | 04010848 
设备 基础 ( 单 体 体 积 ，m) 
项 目 名 称 5 以 内 5 以 外 
钢 模 复合 木 模 钢 模 复合 木 模 
基价 /元 4023.54 | 3461.93 | 3983.77 | 3102.63 

















BUM S 城镇 冶 永 排水 管道 工程 计量 与 计价 



















































































dE 
人 工 费 /元 2297.76 | 1985.07 | 2255.60 1993. 50 
其 中 材料 费 /元 1523.76 | 1343. 13 | 1584. 21 965. 17 
机 械 费 /元 202. 02 133. 73 143. 96 143. 96 
# 单位 | 单价 /元 数量 
镀 锌 铁丝 102 kg 5.64 19.050 23.190 23. 430 8. 610 
圆 钉 (综合 ) kg 5. 41 6. 640 18. 550 8. 500 11. 860 
铁 件 kg 4.30 = = 9. 490 = 

草 板 纸 80 # 张 0.86 30.000 30.000 ,| 30.000 30. 000 
定型 钢 模 板 kg 6. 20 68. 530 eil 68.030 1.520 
材料 模板 木材 m? 1400. 00 0. 120 KS? 0.089 0.089 
复合 木 模板 面板 m? 13.55 F pe 1. 960 

钢 支撑 kg 6.5 ES 30.870 
木 支撑 mi 870. 001 - d Aw 0.216 0.346 
零星 卡 具 kg BE 42.950 32.630 27.570 
脱 模 剂 ke SN 00 10. 000 10. 000 10. 000 

— 

汽车 起 重 机 8t E51 601. 19 0. IN: 0.110 0.110 
机 械 | 载重 汽车 装载 质量 SE 403. 92 CH el 0.190 0.190 
ACEBMEBLSO0mm | eg 030 0. 040 0. 040 





SO J 








b 表 7-41 
工作 内 容 ， 木 脚 手 杆 安装 War 





排水 工程 相应 定额 节录 (七 ) 












































、 拆 除 、 堆 放 整齐 、 场 内 运输 。 计量 单位 : W 
定额 编号 04010925 | 04010926 | 04010927 | 04010928 |04010929 
井深 (Cm 以 内 ) 
项 目 名 称 
2 4 6 8 10 
基价 /元 77.07 149.99 | 188.04 284.27 | 349. 75 
人 工 费 /元 55.51 109.81 | 139.77 222.94 | 274.05 
其 中 材料 费 /元 21. 56 40. 18 | 48.27 61. 33 75. 70 
机 械 费 /元 
名 称 单位 单价 /元 数量 







































































dE 
定额 编号 04010925 | 04010926 | 04010927 | 04010928 |04010929 
镀 锌 铁丝 10 # kg 5.64 3.080 | 5.717 6. 819 8. 796 11.000 
I 木 脚 手板 5cm m 1084. 80 0. 002 | 0.002 0.002 0.002 0.002 
i 木 脚 手板 $8—10 | ms 1780. 00 0. 001 | 0.003 0.004 0.005 0.006 
其 他 材料 费 元 1.00 0.240 0.430 0.520 0.650 0.810 
表 7-42 排水 工程 相应 定额 节录 ( 八 ) 
TEAR: 混凝土 的 固 、 养 生 、 材 料 场 内 运输 。 : 计量 单位 ，100m 
定额 编号 04060026 | 04060027 D 04060029 | 04060030 
A m 以 内 ) 
项 目 名 称 z AL 
700 X) 900 1000 1100 
基价 /元 4810. 94 KSE 7958. 04 9828.07 | 11889. 86 
人 工 费 /元 TEYS 5416. 45 6862. 44 8474.32 | 10252. 10 
其 中 材料 费 /元 nm 231.45 293. 61 362.58 | 438.65 
机 械 费 /元 T ^ 801. 99 991.17 | 1199.11 





































混凝土 C15 (59. 058) | (145. 860) |(176.460) 
材料 水 des à xd & 52. 030 64.251 | 77.731 
r - - 
M fb p 元 1.00 1.3575 1.771 2.244 2.771 3. 353 
机 动 翻 半 车 “| 。 z 
装载 质量 1 台 班 | 150.17 | 2.856 3.729 4. 720 5.834 7.058 
机 械 
混凝土 振 的 器 | ， 
15. 47 .6 . 755 . 02. BE . 999 
HAR GEI 5.4 3.641 4.755 6.024 7.439 8.999 




















表 7-43 排水 工程 相应 定额 节录 ( 九 ) 
工作 内 容 : 排 管 、 下 管 、 调 直 、 找 平 、 槽 上 搬运 、 材 料 场 内 运输 。 








计量 单位 : 100m 

















定额 编号 04060053 | 04060054 | 04060055 | 04060056 | 04060057 
人 机 配合 下 管 
项 目 名 称 公称 直径 (mm 以 内 ) 
900 1000 1100 1200 1350 
基价 /元 2794. 26 3403. 10 | 3468.71 | 3757.07 | 4089.35 
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ER emuaprsateugang 


























( 续 ) 
人 工 费 /元 1760. 21 2104. 53 1936.01 | 1952.88 | 2130.33 
其 中 材料 费 /元 
机 械 费 /元 1034.05 1298. 57 1532.70 | 1804.19 | 1959.02 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
钢筋 混 
材料 一 (101.000) | (101.000) | (101.000) |(101.000)| (101.000) 
mw o7 
TER 台 班 | 601.19 1. 720 2.160 2. 392 — — 
重 机 8t 








班 396.05 - = y lor EN 0.239 0.260 
机 械 JS 
汽车 式 起 台 班 714.69 FP NR. 2.392 2.597 


汽车 式 起 
重 机 16t 








fiBE | 906.84 
































TEAR: 清理 管 口 、j 
ç 
材料 场 内 运输 。 SE 





eg, Wat Hp, ER bt. 
e 












































0406018 04060184 | 04060185 |04060186 
Lr VA 公称 直径 (mm 以 内 ) 
SÉ " 800 900 1000 
基价 /元 203. 21 248. 47 288. 62 335. 96 379. 86 
人 工 费 /元 170. 05 210.61 246. 00 288.29 327.07 
其 中 材料 费 /元 33. 16 37. 86 42. 62 47. 67 52.79 
机 械 费 /元 一 一 一 一 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
水 泥 砂 浆 1:2.5| m° _ (0.062) (0.071) (0.081) (0.091) (0.101) 
水 泥 砂 浆 1:3 | ms 一 (0.013) (0.018) (0. 023) (0.029) (0.037) 
材料 钢丝 网 20# (综合 m 7.30 2.794 3.150 3. 506 3.862 4.219 
Kë 条 2. 44 4. 050 4.700 5. 410 6. 180 6. 970 
水 m* 5.60 0. 400 0.470 0. 530 0.610 0. 690 
其 他 材料 费 元 1.00 0. 640 0.760 0.860 0.980 1.120 
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表 7-45 排水 工程 相应 定额 节录 (十 一 ) 
工作 内 容 : RS, Dn. HOT. St. Ni. on KOK. JRcu. tg. HAT 
及 垂直 运输 。 计量 单位 : E 








定额 编号 04060416 04060416 04060416 





Himm), 适用 管 径 (mm)， 











井深 Cm 以 内 ) 
项 目 名 称 700 1000 1250 
<400 200—600 | 600—800 
2 2.5 3 








基价 /元 381. 21 674. 18 951.54 
ub 
人 工 费 /元 ES 501. 91 732.77 
其 中 材料 费 /元 K os 166. 69 210.18 
机 械 费 /元 - Y 8.77 5.58 8.59 
# 单位 es 数量 
































混凝土 C15 N (0.136) (0.296) (0.541) 

水 泥 砂 浆 1 : 2 Jo \ + (07: (0. 387) (0. 504) 
Aen M7.5 DI Mm BT (0.926) | (1.383) 

标准 砖 ET 千 块 s 758) (1.481) (2.211) 





(1.000) (1.000) (1.000) 





KEN £ 


: JK 
材料 ET ke 4f>14. 00 1.046 1.461 1.588 























^om 条 2.44 1.602 2.423 3.255 

电 kW 73 0.056 0.084 0.128 

水 m 60 0. 441 0. 735 1.071 

ke F kg 5.00 14.948 26.159 33.633 

其 他 材料 费 元 1.00 4.780 5.350 5.750 

机 动 翻斗 车 装载 质量 1t 台 班 150.17 0.011 0.016 0.025 

Wei eech 台 班 151.10 0.014 0.021 0.032 


《电动 ) 出 料 容量 400L 




















(4) 材料 价格 查询 。 
经 查询 ， 某 地 市 政工 程 相应 材料 的 价格 见 表 7 -46。 
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表 7-46 某 地 市 政工 程 相应 材料 参考 价格 

















序号 材料 名 称 单位 | 单价 | 序号 材料 名 称 单位 单价 
1 混凝土 C15 m 230 5 水 泥 砂浆 1:3 m* 240 
2 钢筋 混凝土 管 m 1100 6 水 泥 砂 浆 M7. 5 mi 225 
3 水 泥 砂浆 1:2 mi 280 7 “| 标准 砖 40X115X53(mm)| T jk 440 
4 水 泥 砂 浆 1 : 2.5 mi 260 8 ”铸铁 井盖 井 座 (1000mm)| E 300 


























(5) 材料 费 重新 计算 。 
查 表 7 -34 一 表 7-45 可 以 看 出 ， 由 于 表 中 存在 未 计价 材 ， 因 而 材料 费 单价 为 不 完全 
单价 ， 须 加 入 未 计价 材 后 重新 计算 ， 结 果 见 表 7 -47。 Y > 








平 接 ( 企 口 ) 式 管道 基 | x N 
1 04060029 B C1807) 4$ 1% (1000mm [4202212 (元 /100m) | 8474. 32 十 145. 86 X 230— 42022. 12 








以 内 ) N< 
NN 
SS XM 
Fk Cf HO SCA BUR X X 
m 3 


2 04060054 | 合 下 管 钢 筋 混 凝 土管 管 |111100. 0 Q J100m) 101X 1100—111100. 00 

gem 以 内 ) X A 

` | EN 
: M3 Ñ £ 

NO 钢丝 网 水 泥 砂浆 接口 | 


3 0406018! (180 @ 3) 管 # | 87.93 (元 /10 个 口 ) 
(1000mm 以 内 ) 





52.79 十 0. 101X 260 
十 0.037X240 一 87. 93 





Pees Ka pa 166. 69+0. 296X 230+0. 387 x 280 
mm). 8 

04060417 1503. 12 (元 / 0.926X225-- 1. 481 X 440 
1 iic 1$(200— 600mm) . 井深 509.12 Gru D E SE 


+1. 000 300 — 1503. 
(2. 5m 以 内 ) 1 3 1503. 12 

















(6) 综合 单价 计算 。 
将 前 述 几 个 步骤 计算 得 到 的 数据 代入 某 地 规定 的 “综合 单价 分 析 表 ”， 结果 
见 表 7 一 47。 
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而 政工 程 计量 与 计 们 
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mires 


本 章 小 结 


COO 城镇 给 排水 管道 工程 计量 与 计价 ,一 定 要 在 熟悉 了 工程 全 貌 及 管道 工程 施工 流程 
的 基础 上 进行 。 不 同 的 工程 对 象 有 不 同 的 施工 工艺 ,采用 的 机 械 类 型 也 有 很 大 的 不 同 。 

(2) 城镇 给 排水 管道 工程 材料 分 为 管道 材料 和 配件 材料 两 个 部 分 。 

G) 城镇 给 排水 管道 工程 工序 主要 有 开 槽 、 垫 层 、 基 础 铺 筑 及 养护 、 铺 设 预制 成 品 管 
以 及 给 水 排水 管道 功能 性 试验 ;管道 功能 性 试验 又 分 为 压力 管道 的 水 压 试 验 和 无 压 管道 的 
严密 性 试验 。 





一 、 思 考题 








. 检查 井 的 作用 是 什么 3 其 设置 有 哪些 要 
雨水 口 的 作用 是 件 么 2 其 设置 有 哪些 k 
5。 排 水 管道 施工 图 的 内 容 有 哪些 ? E, NN 
ENS NE P 

在 某 街道 新 建 排水 工程 中 ， 其 雨水 进 水 并 采用 了 了 单 平 算 (680mm X 380mm) 雨 水 进 水 
JE. 井深 1.0m, 具体 尺 寸 如 图 7 -45 所 示 ， 试 计算 相应 工程 量 。 






1. 什么 是 给 水 系统 ? 它 由 哪些 部 分 组 成 ? 

2. 市政 给 水 管道 工程 系统 由 哪些 部 分 组 成 ? 其 任务 是 什么 ? 
3， 给 水 管道 施工 图 的 内 容 有 哪些 ?人 、 

4 市政 排水 工程 的 任务 是 什么 S 
5. 常用 的 排水 管材 有 哪些 eA kika? X 
6 KA 

7 

8 


Dn “雨水 口 管 








Li 











图 7-46 雨水 进 水 井 平 面 图 和 剂 面 图 
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sis 
市 政工 程 计价 示例 


Masan ) 

本 章 主要 讲述 市 政工 程 依据 招标 文件 的 计价 方法 。 通 过 本 章 的 学 
目标 : 

CD 了 解 市 政工 程 招 标 文件 的 作用 ; Ys 


习 ， 应 达到 以 下 














d 
D RATALIAISRAIRAIAXARAM REL C 
(3) 掌握 市 政工 程 量 计算 和 综合 单价 分 析 方法 ; AS 
(4) 掌握 市 政工 程 各 种 计价 表格 的 填 制 方法 。/ E 
SK 
XM 
E AN 
知识 要 点 力 要 求 相关 知识 
3 
(1) 道路 工程 平面 图 
SEN OK AGO IHR ROGERUS (2) 道路 工程 纵 断 面 图 
Fi SECH a (3) 道路 工程 横断 面 图 
主要 作用 KS (4) 路 面 结构 图 及 路 拱 
:IW KZ 详 图 
> A 
城市 道路 工程 | 学 握 站 路 工程 量 清单 的 统一 编码 、 项 目 名 称 、| D Anhi 
量 清单 计量 单位 和 计算 规则 的 编制 (3) 工 程 内 容 
道路 工程 量 计 | (1) 掌握 常见 的 道路 工程 量 计算 方法 (1) 计价 依据 
算 与 清单 计价 (2) 掌握 清单 计价 方法 (2) 计算 规则 和 计量 单位 


Alarma 


施工 图 读 识 、 招 标 文件 、 招 标 工程 量 
项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 、 税 金 、 各 项 费用 计算 








Ze 


某 道 路 工程 招标 





量 清单 、 定 额 工程 量 计 算 、 综 合 单价 分 析 、 分 部 分 


、 计 价 表格 填 制 。 


某 市 X X 路 道路 工程 ， 全 长 145m， 路 宽 10m， 两 车 道 ， 排 水 管道 一 条 ， 其 管道 为 钢筋 混凝土 管 ， 主 
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管 管 径 为 600mm， 钢 筋 混凝土 通道 桥涵 一 座 ， 其 跨 径 为 8m， 高 填 方 区 道路 两 旁 设 钢筋 混凝土 挡 土 墙 。 
现 有 X X 市 市 政工 程 设 计 院 设计 的 施工 图 1 套 。 根 据 X X 道 路 建设 指挥 部 编制 的 《X X 道 路 工程 施工 招 
标 邀 请 书 》《 招 标 文件 》 和 《六 道路 工程 招标 答疑 会 议 纪要 》， 确 定 招标 范围 为 : 土石 方 工程 、 道 路 工 
程 、 桥 涵 工程 、 排 水 工程 。 工 程 质量 要 求 : 优良 工程 。 因 工程 质量 要 求 优良 ， 故 所 有 材料 要 求 必须 持 有 
市 以 上 有 关 部 门 颁发 的 《产品 合格 证 书 》 及 价格 在 中 档 以 上 的 建筑 材料 ， 要 求 工程 量 清单 计量 按照 国标 
《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 编 制 。 

根据 以 上 引 例 ， 本 章 以 某 市 政工 程 “ 工 程 量 清单 编制 ”和 “清单 计价 ”的 完整 案例 作 
一 了 示范， 指导 学 生 进 行 实际 操作 训练 。 


| 8.1 某 市 政工 程 施工 图 
E 
1. 道路 平面 图 (图 8 一 1) A 
| «V 
S 


1:800 
X=53625.032 


0-15452 设计 终点 














X=53630.032 
Y=25554.624 


— 


X=53620.032 
Y=25545.824 





说 明 : 图 中 尺寸 以 米 计 
图 8-1 道路 平面 图 


2. 道路 纵 断 面 图 (图 8 一 2) 

3. 路 基 横 断面 图 (图 8 一 3 一 图 8 一 5) 
4. 框架 桥 纵 剖面 (图 8 一 6) 

5. 框架 桥 横 剖面 图 (图 8 一 7) 

6， 挡 土 墙 一 般 结构 图 (图 8 一 8) 

7. 挡 土 墙 钢筋 图 (图 8 一 9) 

8. 道路 排水 平面 图 (图 8 一 10) 
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OI0'6r | gp 00 Fell 
E cet) oct 00005140 
L89'6r | Ire Lb 00006140] 
LOVOS | £6S Zt |0000£1«0| 
9805 | 9r9'Zt ooyozi«o 
39680130 91605 | Ars staat 
Ss 99€ 1s | 819 'çr|000001+0 
ER 
osozs |# 293 ESt'1s | ¿çt'9r|09C060-0 
mus 
emer ZA 
(e |OrS sl 8yf or uge 180-0 
D 
169" 1S| ogc'or|0998.0:0| 33 | Z 
09TZLO+0 86915| evz sp forr ruo] E | T 
899'1s | S9L'6t[098"690+0 
rar (el 998'6t |000090«0 
96C 1S | reent [00005050 
60TTS | ogoos (00005050 
zz6'os | Leros |0000£0«0 
ÞEL'OS | 89Z 0S|000070+0| 
"0 | LFS'OS | 6S TOS |000010*0| 
" Ess 918'0S|000'000+0 
du 
号 | Ela * 
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š|3|5 | 
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说 明 : 


标高 


线路 面 拱 项 
图 8-2 道路 纵 断 面 图 


1. 图 中 尺寸 均 以 米 计 。 比 例 : 横向 1:1250, 纵向 1:1250 。 
üti 已 计 及 竖 曲线 改正 值 中 : 





Sep GE Tamiya 





51.540 
51.109 
桩 号 : 0040.00 Deg 
路 中 心 填 方 高 度 -0.035 
左 宽 =5.563 右 宽 =6.432 
填 方面 积 -1.870 控 方 面积 -0.215 
50.922 
= k 1005 15 
E 桩 号 : 0+087.460 
Ei Re 135 路 中 心 填 方 高 度 =4.940 
Re 有 宽 -5317 左 宽 -5.186 11-5342 
填 方 面积 =0.318 控 方 面积 =0.726 挖 方面 积 =9.327 
50.734 







HES: 0+020.00 
E 
E -5.510 右 宽 =8. 
SE 填 方 高 度 =3.272 


"8 
填 方面 积 =6.243 控 方 面积 =1.875 LI 142 右 宽 =18.760 










30,547 7 1=72.426 挖 方面 积 =0.000 
























JS 
HES: 0010.00 AN 
Pin 填 方 高 度 =0.264 
75.415 右 宽 =-5.398 N HE: 0+060.00 
E 面积 =0.056 挖 方面 积 =1.746 方 高 度 =0.735 
寅 =6.237 右 宽 =7.374 
50.360 填 方 面积 =9.246 挖 方面 积 =0.000 
— XX 51.296 
— < 
HE+: 0+000.00 L 
Di E-0. rS HE3: 0+050.00 
Ge 路 中 心 填 方 高 度 -0.543 
填 方 面积 =0.026 控 方 面积 =6.145 : 左 宽 =6.014 右 宽 =7.136 
O JN 1-5.394 110.000 
IAS x 填 方面 和 挖 方面 积 
` IW S B 
NA 30.107 | 49.010 


HES: 0+154.520 
路 中 心 填 方 高 度 =0.543 
左 宽 =5.145 右 宽 =5.206 
填 方 面积 -4.560 挖 方面 积 =0.000 
10.05 gt: 0+130.00 1:0.05 49243. 
路 中 心 填 方 高 度 =1.865 a 
填 方 面积 =19.635 挖 方面 积 =4.156 VES: 0150.000 
50.526 路 中 心 填 方 高 度 =0.213 

左 宽 -5.114 右 宽 =5.105 
填 方 面积 =3.088 挖 方面 积 =0.000 








49.687 
1:0.05 ' 1:0.05 
HEX 01120000 1:0.05 i GE 1:0.05 
: 心 填 方 高 度 -0.876 
左 宽 -5.246 右 宽 -5.241 ， AW-5362 ERS 366 
填 方面 积 -26.476 控 方面 积 -7.044 填 方面 积 =13.453 挖 方面 积 =2.816 





图 8-3 路 基 横 断面 图 (一 ) 
注 : 挡 墙 仅 为 示意 图 。 本 图 尺寸 比例 为 1 : 120. 
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50.916 






























士 石 方 表 
gs TA | mpm dum) ` | Ste 
"|^|[nu|seg|[sz]lse|s]s 
0+000.000 | 10.000 | $145 | 0410 |39455| 0410 |39455 
1:005 Tome 0+010.000 1746 





31.495 | 18.105 | 31.905 | 57.560. 



























































0+020.000 1.875 
HES: 0+110.000 1 32.805 | 13.005 | 64210 | 70.565 
0+030.000 0.726 

10.000 10.940 | 4.705 | 75.650 | 75.270 
0+040.000 0215 
36320 | 1.075 | 111.970 | 76345 
0+050.000 0.000 
填 方 面 .074 TODO. SECH 73.200 | 0.000 | 185.17 | 76.345 
im «0604 . 4 
挖 方面 积 =12.096 .643 | 0.000 | 587.813 | 76.345 
0+069.000 
51.365 
累计 土方 /m3 
桩 号 
EI 挖 
0+087.460 | 12.540 327 | 726.398 [141.608 | 726.398 |141.608 
0*100.000 62. 13.258 
1:0.05 1:0.05 572.540 [126.770 | 1298.938 [268.378 








0+110.000 





392.750 | 95.700 | 1691.688 |364.078 
230.555 | 56.000 | 1922.243 |420.078 
165.440 | 34.860 | 2087.683 |454.938 

705 | 14.080 | 2170.388 |469.018 
17.284 | 0.000 | 2187.672 |469.018 








桩 号 : 0+100.000 















































b 1000 说 明 : 

(1) 本 图 尺寸 均 以 厘米 计 
D 侧 平 石 为 甲 种 麻石 平 石 , 侧 石 断 面 尺 寸 35cemx15em 
(3) 路 基 范 围 内 须 清除 不 合 路 基 使 用 土 , 重型 压 实 度 按 
规范 要 求 。 在 填 方 路 模 底 面 以 下 0~80em, 挖 方 路 醒 底 
面 以 下 0~30cm 大 于 95%, 填 方 路 槽 底面 80~150cm 达 到 
93%, 150cm 以 下 达到 80% 。 

(4) 填 方 边 坡 5, 切 方 边 坡 为 1:1 + 

(5) 混凝土 设计 弯 拉 强度 ee>4.SMPa, 弯 拉 弹性 模 量 
E. 228000MPa , 

(6) 基层 顶 面 当量 回 弹 横 量 E>80MPa。 

(7) 接 颖 处理 及 加 固 措施 如 下 : 

(CD 混凝土 板 设 2 条 纵 缝 , 挡 墙 处 每 块 宽 3.12m, 其 余 处 
每 块 宽 3.32m, Bürpiic/2 bi 60cm 1 gl 6h FE, 间距 
为 60cm， 最 外 一 根 拉杆 距 混 凝 土 板 横 边 为 23cm， 拉 











(桥梁 或 挡 土 墙 路 段 ) 














正中 10cm 范 围 内 澳洲 沥青 。 
入 向 每 4Sm 庙 设 一 条 弹 纺 , 缩 颖 切 继 深 度 4em, 宽度 
Hsm. FREER. 
Gun. PRRI. 、 建 筑 物 接合 处 需 
设置 2em 宽 胀 缝 ,内 用 泡沫 板 填充 , 项 部 4cm 范 围 用 浙 青 
ESA 170 | zo a0 - [am bo rz, "spe 
lem ES, 
Gëss m EIE! E sl (外 所 有 接 缝 的 做 法 详 见 相 规范 。 
iml TIT Jg sisi 3| TIT 


























图 8-5 FERNER 
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BeB gnis 


(一 般 路 段 ) 
Hm Sp Jc Mt: s 1-: 砂砾 为 1:2:0.5:2) 








;>20cm 厚 水 泥 混凝土 [em>4.5MPa) 
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标准 横断 面 图 (二 ) XN 
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ll. NN 
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说 明 : 

(1) 本 图 以 厘米 计 。 

(2) 垫 层 采用 10cm 厚 C15 素 混凝土, 框架 桥 采用 C30 防 水 混凝土, 其 抗 活 等 级 为 66。 
(3) 框架 桥 的 外 表面 涂 水 泥 混凝土 防水 剂 - 

(4) 框架 桥 项 部 需 设 置 栏杆 , 施工 时 请 预 埋 。 

(5) 地 基 承 载 力 要 求 200kPa, 施工 时 必须 探 明 地 基 
(6) 底板 下 开 挖 采用 级 配 良 好 的 砂砾 回填 , 并 充分 和 
(7) 施工 时 设 2cm 预 拱 度 , 按 抛物 线形 式 变化 - 

(8) 框架 桥 底 板 与 周边 外 墙 宜 连续 一 次 浇 完 , 否则 须 按 要 求 处 理 施工 缝 , 且 水 平 施工 缝 应 留 在 板 面 以 上 50cm 处 的 竖 辟 上。 
(9) 要 求 采用 防水 剂 及 混凝土 膨胀 剂 , 按 补偿 收缩 混凝土 无 颖 施工 法 施工 。 


图 8-6 框架 桥 纵 剖 面 图 


经 设计 方 认可 满足 要 求 后 , Gas, 
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而 政工 程 计量 与 计 们 








X=53620.032 
Y=25554.624 





X=53630.032 
Y=25554.624 
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X=53630.03:; 
Y-25545.82. 


图 8 -7 框架 桥 横 剖 面 图 


平面 图 








Y=25545.824 





X=53620.03; 
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X=53630.032 
Y=25537.024 
Y-25537.024 
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Rep 市 政工 程 计 愉 示例 









































说 明 : 

(1) 本 图 尺寸 除 注 明 的 外 均 以 厘米 计 

(2) 设计 荷载 为 城 -B 级 , 

(3) 墙 后 填 土 为 砂砾 性 土 , 其 容量 为 18kN/m, 内 摩擦 角 大 于 35" 填 土 按 相关 规范 施工 - 

(4) 混凝土 强度 等 级 为 C25 。 

(5) 地 基 土 容量 为 18kN/m, 内 摩 探 角 大 于 35", 基底 摩擦 系数 大 于 0.35, 容许 承载 力 大 于 250kPa, 不 符合 要 求 时 需 采 用 加 固 措施 。 
(6) 泻 水 孔 距 地 面 或 常 水 位 以 上 30em, 水 平 间距 为 2.5m, 墙 高 大 于 3m 时 , 中 间 加 设 一 排 , 与 下 排 错 位 布置 
(7) 原则 上 挡 土 墙 沉 降 颖 间距 为 10cm, 但 地 质 条 件 突变 处 应 增设 , 沉降 缝 宽 2cm, 用 填 缝 料 填 充 - 

(8) HAN 工 顶部 时 注意 其 他 构件 的 预 埋 。 

(9) /,-0.5m 。 

(10) 挡 土 墙 1 最 大 尺寸 为 550cm, 如 实际 高 度 超过 550cm, 则 地 基 另 行 处 理 。 


His-s 挡 土 墙 一 般 结 构图 
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说 明 : 
(2) 净 保 护 层 厚度 为 3em 








| (1) 本 图 尺寸 除 钢筋 直径 以 毫米 计 外 其 余 均 以 厘米 计 


挡 土 墙 钢筋 图 





Rep 市 政工 程 计 愉 示例 









































说 明 : 
60 (1) 检查 并 并 盖 标 高 同 地 面 标高 。 
及 十 深度 /ml 六 E E (2) 管道 采用 p600 钢 筋 混凝土 贺 管 , 平 口 连接 , 水 泥 砂浆 抹 
a Ee ei lei 带 接口 , 管 基 采 用 180" 混 凝 土 基础 , 做 法 参考 95S222 。 
F. ES Ë] le (3) 雨水 口 与 检查 井 连接 管 管 径 采用 d300, 坡度 1%, 雨水 
UE ER Rm 2 = 口 起 点 埋 深 1110m, 雨水 口 做 法 参见 95S235-1-7。 
网 F G (4) 管 沟 回 填 土 管 项 上 部 500mm 内 , 不 得 回填 直径 大 于 
流水 标高 /mI S S 100mm 的 块 石 或 冻 土 , 500mm 以 上 部 分 回填 块 石 或 
z e: e 冻 土 不 得 集中 用 机 械 回填 , 管道 回填 土 应 分 层 夯实 。 
= 3 
Musa E [ e 
» X=53625.032 
3 Y-25467.163 
型 X-53625.032 
Es 1-25621.685 
P) 


AS MEM 

e 3900 道路 排水 平面 图 
E d GC 
| 823 AET ETETEN 


ES: 





A 
l. 招标 工程 量 清单 封面 (图 8 一 11) 





XX XX 市政 工程 
招标 工程 量 清单 


招 标 人 : 
(单位 盖 章 ) 


造价 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) 


XxxXxx 年 Xx 月 Xx 日 





8-11 工程 量 清单 文件 封面 
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而 政 工 醒 计量 与 计 们 





2. 招标 工程 量 清单 麻 页 (图 8 一 12) 




















XX X 市 政工 程 
招标 工程 量 清单 
造价 咨询 人 : 
招 标 人 : = = — 
RE SES 
法 定 代表 人 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 ， 或 其 授权 人 ， ; 
(签字 或 盖 章 ) gu 
编 制 人 : «AS 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) (造价 人 员 签 字 盖 专用 章 
编制 时 间 ， 年 月 日 F 年 月 H 
XY SYST 
m Se Zënse, 
uM X 
3. 总 说 明 ( 图 8 一 13) > `x X 





AM —— = 


1. TË E, -生肖 及 排水 工程 全 长 145m， 路 宽 10m. WER 
埋设 排水 管道 AMARRE, ERREN 600mms 设 钢筋 混凝土 通道 桥涵 一 座 ， 其 路 
径 为 sm; 高 填 方 区 道路 两 旁 设 钢筋 混凝土 挡 土 墙 。 

2. 招标 范围 土石 方 工程 、 道 路 工程 、 桥 涵 工程 、 排 水 工程 。 

3. 工程 质量 要 求 ， 优 良 工程 。 

4. 工程 量 清单 编制 依据 : 

(1) 由 XX 市 市 政工 程 设计 院 设计 的 施工 图 1 £. 

(2) dox X 道 路 建设 指挥 部 编制 的 《X XxX 道路 工程 施工 招标 邀请 书 )《 招 标 文件 )》 A (OX X 道 路 工 
程 招标 答疑 会 议 纪要 )。 

(3) 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 ) 和 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 )。 

. 因 工程 质量 要 求 优良 ， 故 所 有 材料 要 求 必须 持 有 市 级 以 上 有 关 部 门 颁发 的 《产品 合格 证 书 》 及 
EEEE LNE, 











图 8-13 总 说 明 


4. 分 部 分 项 工程 量 清单 ( 表 8 一 1) 


Rep gnis 






























































表 8-1 分 部 分 项 工程 量 清单 
工程 名 称 ，X X 市 政工 程 第 页 共 页 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 P 工程 数量 
一 、 土 石 方 工程 
1. 土壤 类 别 ， 四 类 土 SS 
040101001001 挖 一 般 土方 2 EINE. RH m 545. 363 
e 1. 土壤 类 别 : 四 类 土 ” : : 
040101002001 挖 沟 槽 土方 (机 械 ) 2. EERE: 见 图 ` ° m 165. 497 
" .| L ERRA: 四 SN : 
040101002002 挖 沟 槽 土方 (人 工 ) 2. BERM: a m 21.022 
N^ A 
1. sakar >95% 
040103001001 | EH; GR pe | bei Ge m° 126.779 
Be 
< 
zx 1. 密实 度 
>< 2. 填 
040103001002 |." MAF OLH) 3. Hi m° 2775. 485 
` 7 YOU 
+< CIA 
NU P 
二 、 道 路 工程 
1. 部 位 ，X x 道路 e 
040202001001 路 床 整形 2 范围 ， 施 工 图 范围 内 m 1348. 430 
l. 配合 比 : 1:2:0.5:2 
石灰 、 粉 煤 灰 、 
040202006001 = 2. 碎 ( 砾 ) 石 规格 : 2—5cm m 1348. 430 
碎 ( 砾 ) 石 道路 基层 3. 厚度 ，22cm 
1. 混凝土 强度 等 级 ，C30 ` 
040203007001 水 泥 混 凝 土路 面 2. 厚度 ，20cm m 1348. 430 
1. 材料 品种 、 规 格 : 石 质 侧 石 
3E d] (D COE. | 60cm X 30cm X 15cm 
040204004001 | a 2 基础 垫 层 材料 品种 、 厚 度 ; | nm 174. 460 
四 合 土 










































































[3 
序号 | open 项 目 名 称 项 目 特征 JI reen 
三 、 桥 涵 工 程 
. . 1. 部 位 :车 行道 
10 | 040304005001 混凝土 墩 ( 台 ) 身 2. 混凝土 强度 等 级 ，C20 BË m 2. 860 
l. 断面 : 见 图 
11 | 040304018001 混凝土 防 撞 护 栏 2. 混凝土 强度 等 级 ，C30 RE 40 m 36. 920 
- e| L 部位: 车 行道 : 
12 | 040304019001 wé 2 MEERES, CORO | m | mm 
3. 厚度 : 20cm < 
e 2 混凝土 基础 ( 挡 1. 混凝土 强 25 砾 40 ` " 
13 040304002001 P 2. HRE dis m 175. 160 
Per 度 等 级 ，C25 WR 40 
14 | 040305002001 混凝土 挡 墙 墙 身 D: 材料 品种 、 Ak. N i 184.060 
IN 滤 水 层 要 求 ， Da? 
1. 混凝土 强 Erem 
- 2. pe S6 š i 
15 040307003001 n" TËR: 防水 剂 及 m 102. 350 
Kach 
7 I 
NO É p o eee C30 Bk 40 
16 | 040307004001 | 箱 涵 侧 墙 i ee pM m 47. 300 
混凝土 膨胀 剂 
1. 混凝土 强度 等 级 ，C30 砾 40 
e 2. 混凝土 抗 渗 要 求 ，S6 e 
17 040307005001 箱 涵 顶板 3. 防水 层 工艺 要 求 : 防水 剂 及 m 101.250 
混凝土 膨胀 剂 
四 、 管 网 工程 
1. 垫 层 、 基 础 材质 及 厚度 : 混 
凝 土 垫 层 
2. 管 座 材质 ， 混 凝 土 无 筋 
18 | 040501001001 zx e 3. 规格 : DN 300 m 34. 000 
N 4. 接口 方式 ， 砂浆 接口 
5. 铺设 深度 ， 见 图 
6. 混凝土 强度 等 级 ，C15 EK 40 
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( 续 ) 
e 计量 
序号 | ”项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 数量 
1. 垫 层 、 基 础 材质 及 厚度 : 混 
St 
SE 2. 管 座 材 质 : 混凝土 无 筋 
19 | 040501001002 ee 3. 规格 : DN600 m 60. 000 
i 4. 接口 方式 ， 砂浆 接口 
5. 铺设 深度 ， 见 图 
6. 混凝土 强度 等 级 ，C15 三 40 
1. 垫 层 、 KEEN 3 
si m 
多 Verger 
m M7. 5 JK i 8b 3⁄ 0). 
20 | 040504001001 geg 水 检 浆 抹 面 S 座 3. 000 
3. RS DE po) 
4. SS? Uit : 
SC Dux 
Y N E: H š 3 
X 1. 垫 层 、 基 础 材质 及 厚度 ， 混 
U, V| 8+ 
K ES BUE. Dk 强度 
JN SR 740 X 115 X 
1 Ki Sé ei 
D m at okat | 9 KESA Kan, " 
21 NN, Jf ddp VEER, 1: 2 水 泥 砂 座 6. 000 
N 浆 抹 面 
4. 混凝土 强度 等 级 ，C15 
5. 盖 板 材质 、 规 格 : 铸铁 
6. 井盖 、 井 圈 材 质 及 规格 : 
铸铁 
五 、 钢筋 工 程 
现 浇 构件 钢筋 1. 钢筋 种 类 HRB 
22 | 040901002001 las: 2 ANUS. @16 t 0.489 
现 浇 构件 钢筋 1. 钢筋 种 类 : HRB/HPB 
23 | 040901002002 | pu pay 2. NERA. 922/68 t 22.121 
现 浇 构 件 钢 筋 1. 钢筋 种 类 : HRB/HPB 
24 | 040901002003 | ( 防 挤 护栏 ) 2. BIER, 22/05 t 4. 933 
现 浇 构件 钢筋 1. 钢筋 种 类 : HRB/HPB 
25 | 040901002004 | (桥涵 2. aa, 22/08 t 33. 689 
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[3 
s 计量 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 单位 工程 数量 
六 ,拆除 工程 
26 | 041001001001 | ”拆除 路 面 ; id TRUM m 102. 000 
5. 措施 项 目 清 单 ( 表 8-2 
表 8-2 措施 项 目 清单 : 
工程 名 称 ，X xX 市 政工 程 X 2 第 页 共 页 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 MEE 计量 单位 | ”工程 数量 
1 041101001001 墙 面 脚 手 架 墙 高 : 见 图 mê 931.47 
2 | 041102002001 | ”基础 模板 ( 挡 墙 ) TEST m 314.29 
3 | 041102005001 | 墩 ( 台 ) 身 模板 NK em Pic m: 22.9 
) SZ A. 
4 | 041102017001 PARI 3 < AR m 442. 84 
5 04110201990 NS 态 提 护栏 模板 S 现 浇 混凝土 m? 44. 28 
NS 
/ 
6 | 041102022001 箱 涵 滑 ( 底 ) 模 板 人 dg m 184. 23 
7 | 041102023001 | 箱 涵 侧 墙 模板 wës s: m 85. 14 
8 | 041102024001 | 箱 涵 顶 板 模板 x eea Pind m* 182. 25 
1. 机 械 设备 名 称 : 推土机 、 
大 型 机 械 进 退 | 挖掘 机 、 压 路 机 
9 | 041106001001 | 场 费 2， 机 械 设备 规格 型 号 台 次 2 
90kW 外 、 斗 容量 1m 外 
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6. 其 他 项 目 清单 ( 表 8 一 3) 
表 8 -3 其 他 项 目 清单 






































工程 名 称 ，X X 市 政工 程 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 金额 /元 
1 暂 列 金 额 50000. 00 
2 暂 估价 
2/3 材料 (设备 ) 暂 估价 
2:9 专业 工程 暂 估价 7 
3 计 日 工 Le E 
4 总 承包 服务 费 AW 
5 其 他 < 
RV 
合计 Y K 50000. 00 





I x. X A 
| 8:3 某 市 政工 程 招标 2 3: £ 





d NM 
"h^ E Ka 
1. 招标 rien 8-10 ! 
XX 市 政 ”工程 
招标 控制 价 
招 标 人 
(单位 盖 章 ) 
造价 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) 
年 月 日 





图 8-14 招标 控制 价 封面 
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2， 招标 控制 价 麻 页 (图 8 一 15) 











XX 市 政 工程 
招标 控制 价 
招标 控制 价 (小 写 ): 1 225 801.78 
(大 写 ): 3 AE C C73 (Ti F9) (8 28 3 703 fü Bl 4 
H 标 A: 造价 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 法 定 代表 人 X Ó 
或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 :/ < 
(签字 或 盖 章 ) (签字 或 盖 章 ) 


RN 


编 制 人 ， x% &- 入 ， 
《造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) A Gl fr T- BERE 26 d RO 


编制 时 间 : 年 A H 


X -15 venis 
3. ÉL C 8-160. eN 
< X 
A 

1. TERI: DOO PESE 145m. PESE 10m， 两 车 道 ， 设 钢筋 混凝土 通道 桥涵 一 座 ，8m 跨 
ft; 埋 排水 管道 一 条 ， 为 钢筋 混凝土 管 ， 主 管 管 径 为 600mm; 高 填 方 区 道路 两 旁 设 钢筋 混凝土 挡 
土 墙 。 

2. 交通 条 件 : 该 工程 三 通 一 平 已 完成 ， 交 通 条 件 方便 。 

3. 报价 依据 : 

(1) X XxX 道路 建设 指挥 部 提供 的 道路 施工 图 、《 x x 道路 工程 施工 招标 邀 标书 》《 招 标 文件 )《 X x< 
道路 工程 招标 答疑 会 议 纪要 》 等 一 系列 招标 文件 。 

(2) 国家 标准 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 和 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 )。 

(3)《 XX 省 建设 工程 造价 计价 规则 》《 Xx XX 省 机 械 台 班 费 用 定额 》 和 《XX 省 市 政工 程 消 耗 
量 定额 》。 

(4) XX 市 建设 工程 造价 管理 站 发 布 的 XX 年 X Xx 期 《材料 价格 信息 》。 

A. 报价 中 需 说 明 的 问题 

CD 该 工程 因 结构 无 特殊 要 求 ， 故 采用 一 般 施 工 方法 。 

(2) 考虑 到 市 场 材料 价格 近期 波动 不 大 , 故 主 要 材料 价格 在 X 关 市 建设 工程 造价 管理 站 发 布 的 
XX 年 XX 期 《材料 价格 信息 》 基 础 上 下 浮动 3% 。 

(3) 因 该 工程 处 在 郊区 ,车 流量 偏 少 ， 所 以 半 封 闭 的 交通 干扰 费 不 考虑 。 


复核 时 间 : 
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4. 单位 工程 费 汇总 表 ( 表 8 一 4) 


Rep —mimugeR 






















































































表 8-4 单位 工程 费 汇 总 表 
工程 名 称 ，X X 市 政工 程 第 页 共 页 
序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
1 分 部 分 项 工程 958506. 95 
1.1 人 工 费 133308. 03 
1.2 材料 费 684549. 1 
1.3 设备 费 
1.4 机 械 费 80521.81 ` 
1.5 管理 费 和 利润 Së 
2 措施 项 目 和 180354. 81 
2.1 单价 措施 项 目 ` 4 SE 57 
2.1.1 人 工 费 b 36013. 04 
2.1.2 材料 费 SS- 22437. 94 
2.1.3 mt >、 A mes 
2.1.4 管理 费 和 利润 ` Mfas. 74 
2.2 Amen Hü Ee 24 
2a 2 w Oe NO | 17679.56 
2.2.1.1 xo^ 临时 设施 费 ~ 3396. 15 
2.2.2 £ 其 他 总 价 措施 项 目 费 8315. 68 
3 其 他 项 目 50000 一 
3.1 暂 列 金额 50000 
3.2 专业 工程 暂 估价 
3.3 计 日 工 
3.4 总 承包 服务 费 
其 他 
4 规 费 45716. 69 — 
5 税金 41223. 33 = 
招标 控制 价 合计 王 1 十 2 十 3 十 4 十 5 1225801.78 
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5. 分 部 分 项 工程 清单 与 计价 表 ( 表 8 一 5) 


表 8-5 分 部 分 项 工程 清单 与 计价 表 

















工程 名 称 ，X XX 市 政工 程 第 页 共 页 
金额 /元 
-| HB XB | 计量 
序号 编码 | 项 目 名 称 | 特征 | 单位 | 工程 量 合 " 其 中 
单价 AIR | 机 械 费 | 暂 估价 
040101 JE wou Saa o Ë 
1 001001 | +J 见 表 8-1| m 545. 36 6.28 3424. 86 398. 11 2759.52 
2 09191 挖 沟 村 见 表 8-1| m° 165.5 10.54 1744. 37 „62. 89 1600. 39 


002001 | 土方 (机 械 ) 








3 见 表 8-1|m’ | 21.02 | 46.19 970,91 jew 








040103 回填 方 


040101 iz um 
002002 | 土方 (人 工 ) SS 
3660, 14 | 2550.81 




















DE. < 3 
4 | 001001 | mm, 8-1 m | 126.78 | 28.870 
040103 回填 方 m 
5 Wd 8-1 m |2775.49 | 18. 50180.86 | 2636.72 |44629. 88 
5 | ooloos | (地 坪 ) A m j RN r^ 
040202 路 床 , á 
: m i 
6 | oolool | MD 936 ost 1.67 | 2251.88 | 242.72 | 1847.35 
^h K. 
040202 A 
7 | oo6ool | P 煤 K. 1348.43| 62.14 .44 |12081. 93 | 2373. 24 
EADE xl 
) ) i ML 
d prona Meet Si 19255.15 |23125.57 | 1537.21 


007001 | 凝 土路 面 








1348. 43 | «88. 


De 135.12 | 23573.04 | 1995.82 


9 | 040204 ELI 
004001 | ( I 








040303 


SR 
见 表 8- 5. . 09 926. 96.5 99. 
002001 | 基础 ( 挡 墙 ) 见 表 8-1| ms | 175.16 | 382.09 | 66926.88 | 7696.53 | 4499. 86 





040303 混凝土 
11 见 表 8-1 ms: | 2.86 | 425.61 | 1217.24 | 214.47 | 100.1 
005001 | 墩 ( 台 ) 身 pu ji : 





040303 混凝土 

















1 8-1 .92 | 97.35 | 3594.1 008. E 

2 | 018001 | 防 撞 护栏 见 表 8-]1| m | 36 35 | 3594.16 | 1008.29 | 133.28 
040303 à e 5 

13 | 019001 桥 面 铺 装 | 见 表 8 一 1| m? | 165.44 | 126.64 | 20951.32 | 4303.09 | 696.5 
040303 混凝土 

14 见 表 8 -1| m | 184.06 | 645.9 | 118884. 35 | 18978. 43 | 5359. 83 
015001 | nmn EF SS ? N SS 
040306 : 

15 | oo3001 | 箱 涵 底板 见 表 8 -1| m° | 102.35 | 415.48 | 42524.38 | 6191.15 | 2728.65 
040306 

E, 箱 涵 侧 墙 见 表 8 -1| ms | 47.3 | 427.15 | 20204.2 | 3160.11 | 1305.01 
040306 : " Na 

17 | 005001 箱 涵 顶 板 | 见 表 8—1| m^ | 101.25 | 419.61 | 42485.51 | 6344.33 | 2764.13 
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Rep epimugzn 
( 续 ) 
金额 /元 
项 目 GB “| 计量 
序号 项 目 名 称 工程 量 合 其 
“| 编码 特征 “| 单位 合 合 价 
单价 人 工 费 | 机 械 费 | 暂 估价 
040501 mæt "M - 
18 001001 | Ë (DN = 网 表 8-1| m 34 129.41 | 4399.94 | 657.56 | 157.42 
300) 
040501 mEt 
19 | 001002 | Ë (DN = [3E 8-1| m 60 221.72 | 13303.2 | 2768.4 | 607.2 
600) 
040504 砌 筑 并 e 
20 i (雨水 检查 | 见 表 8-]| H 3 2649. 61 | 7948. 83 )808.88 29.85 
001001 1 7 
040504 e el * 并 T 
21 | 251002 (雨水 进 水 | 见 表 8-1| Hi 6 641,2 X> 3 1006.86 | 22.62 
JE) d 
现 浇 构 , XV 
040901 ~ 
22 | 561001 件 钢筋 (路 We 8-1 t pdt 76.73 | 2580.32 | 362.45 16.26 
mi 
现 浇 构 
040901 
23 件 钢 筋 ( 挡 5295. 73 MITIS. 84 12558. 76 | 2660. 27 
001002 " < 
- E 
040901 A UM A Gei? 
24 件 钢筋 ( 防 4. 933 5269. oi 25942.7 | 3060.83 | 551.85 
001003 DA | MS 
Wiki 5| SL 
zb A 
040901 
25 Ge f ( 桥 | 见 表 8-1 t | 33.689 | 5193.01 | 174947. 31 | 17491. 67 | 4141. 39 
) 
041001 " 2 
26 拆除 路 面 | 见 表 8 -1| m° 102 26.96 | 2749.92 | 1922.7 
001001 
合计 958506.95 | 133308 |80521.81 








6， 综 合 单价 分 析 表 一 一 分 部 分 项 ( 表 8 一 6) 


7. 综合 单价 材料 明细 表 一 一 分 部 分 项 ( 表 8-7) 


8. 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 表 8 一 8) 


9. 综合 单价 分 析 表 一 一 单价 措施 ( 表 8-9) 


10. 综合 单价 材料 明细 表 一 一 单价 措施 ( 表 8 一 10) 
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ll. 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 表 8 -11) 


表 8-11 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 





序号 | 项 目 编码 | 。 项 目 名 称 计算 基础 RE 金额 /元 wc — 


(%) bie 





041109 安全 文明 施 
9.5 
001001 | 工 费 ( 市 政 ) 17679. 56 





分 部 分 项 定额 人 

环境 保护 费 、| 工 费 一 独立 土石 方 

安全 施工 费 、| 定额 人 工 费 十 (分 , 

1 xmmrhos | 部 分 项 定额 机 械 费 | 10. 22 nana, A 

EO 一 独立 土石 方 定额 IK 

机 械 费 ) x 826 Ki d 
— 


A 





, AR 

分 部 分 项 定额 人 | 人 
工 费 一 独立 土石 方 NAN 
临时 设施 费 | 定额 人 工 费 七 分 
(市 政 ) My fi i f BL Ik 
一 独立 芋 石 沪 定 额 


2.43 | 3396.15 





DIE 
A. Hi e v 
nont. 市 政 土建 定额 人 | X 
FU FLOW] 工 费 十 独立 土石 方 
041109 | 工程 定位 复 测 | EMA T. A AEN 


004001 | dt; 工程 点 交 、| 政 土建 定额 本 械 
ELE 十 独立 土石 方 定额 
BOES, Hook HR 

石 方 ) 





~ 


5.95 | 8315.68 





























合计 25995. 24 





12. 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ( 表 8 712) 


表 8-12 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 
序号 项 目 名 称 金额 /元 结算 金额 /元 备注 





1 暂 列 金额 50000 详 见 明细 表 





2 暂 估价 





2.1 材料 (设备 结算 价 详 见 明细 表 





2.2 专业 工程 暂 估价 详 见 明细 表 





3 iFH T. 详 见 明 细 表 





4 总 承包 服务 费 详 见 明 细 表 
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( 续 ) 
序号 项 目 名 称 金额 /元 结算 金额 /元 备注 
5 其 他 
5.1 人 工 费 调 差 
5.2 机 械 费 调 差 
5.3 风险 费 
合计 50000 

















13. 规 费 、 税 金 项 目 计价 表 ( 表 8 -13) 


É 
8-13 规 费 、 税 金 项 目 计价 表 - 



































Š 计算 费 率 e 
序号 项 目 名 称 计算 基础 [e Ge 金额 /元 
社会 保险 费 、 住 房 公 Eat 
1 规 费 残疾 人 保证 金 十 危险 作 汪 意外 | 45716. 69 45716. 69 
伤害 险 十 工 SAE 
HARER, tt PRONT XX. 
1.1 | 房 公积金 、 残 疾 人 pe a {69521.07 26 44023. 48 
保证 金 SL E L 
= ” = ` C 严 
RAA EEN TES In 
1.2 s «NI 措施 定额 人 工 费 十 其 他 项 目 定 | 169321. 07 1 1693. 21 
> = 
d 额 人 工 费 
1.3 工程 排污 费 
2 税金 计 增 值 税 的 工程 造价 1184578.45 | 11.36 41223. 33 
合计 86940. 02 
本 章 小 结 


(1) 市 政工 程 预算 是 市 政工 程 项 目 在 开工 前 对 所 需 人 材 物 及 资金 需要 量 的 预先 计算 ， 
可 采用 工程 量 清单 计价 法 编制 。 

(2) 用 于 投标 报价 的 工程 量 清单 称 之 为 招标 工程 量 清单 ， 其 中 清单 工程 量 的 准确 性 由 
招标 人 负责 。 

(3) 招标 控制 价 文件 是 招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 的 用 于 控制 投标 报价 的 造价 文 
件 ， 是 有 别 于 投标 报价 的 造价 文件 ， 一 个 工程 只 应 编制 一 个 招标 控制 价 。 
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思考 题 

1. 市 政道 路 工程 施工 图 由 哪些 内 容 组 成 ? 

2. 市 政道 路 工程 招标 工程 量 清单 文件 由 哪些 内 容 组 成 ? 
3. 市 政道 路 工程 招标 控制 价 文件 由 哪些 内 容 组 成 ? 


Bea 
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< ge 


参考 文献 


[1] 中 华人 民 共 和 国 国家 标准 . 建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 (GB 50500 一 2013) [S]. 北京 ， 中国 计划 出 
版 社 ，2013. 

[2] 中 华人 民 共 和 国 国家 标准 . 市 政工 程 工 程 量 计算 规范 (GB 50857 一 2013) [S]. 北京 , 中 国 计 划 出 版 
db. 2013. 

[3] 王 云 江 . 市 政工 程 预算 与 工程 量 清单 计价 CM]. 北京 : 中 国 建材 工业 出 版 社 ，2006. 

[4] 石 灵 娥 ,市政 工程 计量 与 计价 CM). 北京 : 机 械 工业 出 版 社 ，2012. 

[5] 张建平 . 工程 估价 CM]. 3 W. 北京 : 科学 出 版 社 ，2015. 





